
[bookmark: _GoBack]Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu				Wrocław, dn. 16.05.2023 r.
Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT								 


Specyfikacja techniczna: laser diodowy stomatologiczny EpicX lub o parametrach równoważnych


	Lp.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE 
lub parametr oferowany

	1
	Urządzenie z wbudowanym ogniwem umożliwiającym pracę bez zasilania sieciowego.
	

	2
	Sterownik nożny bezprzewodowy
	

	3
	Dotykowy ekran urządzenia
	

	4
	Światłowód chowany w korpusie urządzenia o długości min 1,5m
	

	5
	Pracujący w trybie ciągłym oraz pulsacyjnym włącznie z trybem posiadającym 10 mikrosekundowe impulsy
	

	6
	Dostępność końcówek światłowodowych w średnicach 0.2, 0.3 i 0.4 mm w długościach od 4 do 20mm w tym 7 i 9 mm do periodontologii
	

	7
	Min. dwie rękojeści nadające się do sterylizacji przeznaczone do procedur chirurgicznych na tkankach miękkich
	

	8
	Końcówki nadające się do sterylizacji w autoklawie
	

	9
	Końcówki aktywowane fabrycznie do chirurgii tkanek miękkich o średnicy 0,4 mm średnicy
	

	10
	Dedykowane programy do wykonania procedur chirurgicznych na tkankach miękkich.
	

	11
	Dedykowany program do leczenia zmian na błonie śluzowej oraz przyspieszający proliferację komórek tkanki łącznej i nabłonka.
	

	12
	Końcówkę konturową z polem powierzchni min 2,8 cm2
	

	13
	Końcówkę do terapii/ stymulacji  pozabiegowej z polem powierzchni min. 7 cm2 z możliwością ustalenia i regulacji pola naświetlania
	

	14
	Możliwość zapisywania własnych ustawień urządzenia.
	

	15
	Klasyfikacja lasera -  IV
	

	16
	Medium - dioda półprzewodnikowa InGaAsP
	

	17
	Długość fali -  940 ± 10 nm
	

	18
	Moc maks.  10W
	

	19
	Dokładność mocy ±20%
	

	20
	Tryb pracy ciągły, modulacja impulsowa
	

	21
	Średnice końcówek światłowodu 200µm, 300 µ, 400µ
	

	22
	Czas trwania impulsu 0,01-20 ms
	

	23
	Interwał impulsu 0,01-20 ms
	

	24
	Częstotliwość powtarzania impulsów  do 20 kHz (do celów referencyjnych)
	

	25
	Rozmiar punktu: 
Prostnica chirurgiczna   400µ  maks. w trybie kontaktowym
Prostnica Deep Tissue Handpiece   średnica 30mm=obszar 7,1 cm2
Prostownica wybielająca prostokąt 35x8 mm=2,8 cm2
	

	26
	NOHD (odl. zagroż. dla wzroku) 4,77 metra
	

	27
	Rozbieżność wiązki kąt 8-22˚ z każdej strony
	

	28
	Standardowa długość światłowodu  1,524 metra
	

	29
	Transport z wniesieniem
	

	30
	Dostawa i montaż  na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	

	31
	Uruchomienie i szkolenie
	

	32
	Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 
Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.
	



  
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe,  kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.



Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy




