Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu



Wrocław, dn. 24.07.2023 r.

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT







 
Specyfikacja techniczna: 
Inkubator CO2 Heracell 150i wyposażony w uniwersalny moduł do wytrząsania hodowli podczas inkubacji lub o parametrach równoważnych
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy

TAK/NIE

lub parametr oferowany

	1.
	System grzania
	Płaszcz powietrzny
	

	2.
	Pojemność komory
	140 l +/- 10%
	

	3.
	Zakres temperatury pracy
	min od Tot+3oC do +55oC
	

	4.
	Dokładność odczytu i regulacji temperatury
	min 0,1oC
	

	5.
	Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych 
	Tak
	

	6.
	Stabilność czasowa temperatury
	min 0,1oC
	

	7.
	Jednorodność przestrzenna temperatury
	min 0,5oC
	

	8.
	Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC:

- w trybie standardowym,

- w trybie obniżonej wilgotności 
	- min 95% RH

- ok. 90% RH
	

	9.
	Zakres regulacji CO2  
	min. 0 do 20%
	

	10.
	Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2
	Tak
	

	11.
	Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania
	Tak
	

	12.
	Funkcja AUTO-START
	Tak
	

	13.
	Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami
	Tak
	

	Wyposażenie



	14.
	Minimum 3 półki
	Tak
	

	15.
	Zintegrowany zbiornik na wodę (nie dopuszcza się ruchomych zbiorników na wodę) 
	Tak
	

	16.
	Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane jednolite
	Tak
	

	17.
	Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej wilgotnym powietrzem w temp. 90oC bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej
	Tak
	

	18.
	Filtr HEPA w linii zasilania CO2
	Tak
	

	19.
	Dwustopniowy reduktor CO2 
	Tak
	

	20.
	Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej
	Tak
	

	21.
	Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów
	Tak
	

	22.
	Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania
	Tak
	

	23.
	Moduł wytrząsający dostosowany do pracy w środowisku z podwyższonym stężeniem CO2, dopasowany do wnętrza inkubatora umożliwiający jednoczesną pracę z różnymi naczyniami. Kontroler modułu wytrząsającego może być przymocowany magnesem do obudowy inkubatora. 


	Tak
	

	24.
	Certyfikaty: 
- bezpieczeństwa (znak CE)

- ISO 9001 producenta, 
- ISO 9001 dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis
	Tak
	

	25.
	Transport z wniesieniem

	Tak
	

	26.
	Dostawa i montaż  na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	Tak
	

	27.
	Uruchomienie i szkolenie
	Tak
	

	28.
	Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 

Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.

	


Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe,  kompletne 
i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

