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Specyfikacja techniczna: 
Piła sekcyjna chirurgiczna (autopsyjna) EP200S lub o parametrach równoważnych

	Lp.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE 
lub parametr oferowany

	
	Piła sekcyjna chirurgiczna,
oscylacyjna, do autopsji (sekcji) i cięcia gipsu medycznego z trzema wymiennymi ostrzami - EP200S 
	

	1.
	demontowany metalowy korpus do sterylizacji
	

	2.
	Zdejmowany korpus autoklawny
	

	3.
	standardowa sterylizacja piły sekcyjnej to: 134°.  Acc. DIN EN 13060 / DIN EN 285
	

	4.
	do piły sekcyjne chirurgicznej (oscylacyjnej) elektrycznej, autopsyjnej dołączone są:
ostrze do cięcia gipsu medycznego normalnego średnica 50mm (ostrze sekcyjne)
 ostrze  cięcia do gipsu medycznego normalnego średnica 65mm (ostrze sekcyjne)
 ostrze  segmentowe  średnica 65mm
	

	5.
	2 klucze do montażu tarczy, ostrza
	

	6.
	1 klucz imbus do zdejmowania głowicy do sterylizacji (demontażu metalowego korpusu)
	

	7.
	aplikator do smarowania piły po sterylizacji głowicy
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]Piła chirurgiczna do autopsji - zdejmowana głowica do sterylizacji -/demontaż metalowego korpusu do autoklawu/
	

	9.
	moc 500Wat
	

	10.
	od 6500 do 24000 obrotów, regulowane stopniowo
	

	11.
	nieduży rozmiar, wymiar (D x SZ x W) 33cm x 6cm x 6cm)
	

	12.
	cicha praca silnika 52-77 dB(A)
	

	13.
	moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop
	

	14.
	waga od 1 do 1,25 kg bez kabla – z kablem od 1 do  1,5 kg
	

	15.
	zdejmowana głowica / korpus do sterylizacji
	

	16.
	wolna od wibracji
	

	17.
	niski koszt utrzymania
	

	18.
	Od 5 do 6 m kabel
	

	19.
	napięcie 230 Volt
	

	20.
	podwójna ochrona izolacyjna, zalicza silnik do klasy II ochronności, piła ma medyczne przeznaczenie typ BF
	

	21.
	deklaracja zgodności CE
	

	22.
	produkt zgodny z normami: EN60601-1, EN60601-1-2, IEC60601-1, IEC60601-1-2
	

	23.
	posiada wbudowany elektroniczny kontroler bezpieczeństwa, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania bądź przeciążenia.
	

	24.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	25.
	Transport z wniesieniem
	

	26.
	W cenie urządzenia wliczona jest dostawa pod wskazany adres
	



  
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe,  kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.





Data……………..  						………………………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
