Parametry techniczne: Elektroniczna pipeta automatyczna Eppendorf Xplorer plus lub równoważna o parametrach podanych poniżej – 1 szt.


	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź wykonawcy

	1. 
	Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10µl
	tak
	

	2. 
	Osobny przycisk do zrzucania końcówek
	tak
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Ustawianie objętości elektroniczne
	tak
	

	4. 
	Wyposażona w adapter do ładowania
	tak
	

	5. 
	Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania
	tak
	

	6. 
	Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania
	tak
	

	7. 
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	
	

	8. 
	Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego 
	tak
	

	9. 
	Barwny kod na przycisku pipety (szary) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
	tak
	

	10. 
	Uruchamianie stanu „uśpienia”, kiedy pipeta nie jest używana
	tak
	

	11. 
	Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
	tak
	

	12. 
	Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów)
	tak
	

	13. 
	Możliwość ochrony utworzonych programów oraz zapisanych objętości hasłem
	tak
	

	14. 
	Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
	tak
	

	15. 
	Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
	tak
	

	16. 
	Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety
	tak
	

	17. 
	Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
	tak
	

	18. 
	Do wyboru 9 języków menu 
	tak
	

	19. 
	Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach 
	tak
	

	20. 
	Funkcja przypominania o konieczności serwisowania pipety
	tak
	

	21. 
	Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
	tak
	

	22. 
	Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności
	tak
	

	23. 
	Gwarancja 24 miesiące
	tak
	

	24. 
	Dokładność pipetowania +/-: 
• max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL,
• max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 
1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, 
•max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 
1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL
	tak
	

	25. 
	5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	tak
	



Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


