Parametry techniczne: Zestaw Podstawowy Dopplerowskie Techniki Ultradźwiękowe II o parametrach podanych poniżej  – 1 szt.


	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego 
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Echoskop ultradźwiękowy - kompaktowy przyrząd w obudowie z odpornego na zniszczenie materiału plastycznego ze składnym uchwytem do przenoszenia i podpórką 
	tak
	

	2. 
	Gniazda przyłączeniowe wyprowadzone jako gniazda bezpieczne na płytę czołową.
Przyłącza na płycie czołowej:
2 gniazda do sond ultradźwiękowych - Obłożenie gniazd zależne od trybu pracy- PW lub CW
Przyłącze BNC-do rejestrowania sygnału PW-Timing-Signals
Płyta tylna: przyłącze sieciowe
Napięcie przyłącza USB: 100-240 V, 50/60 Hz

	tak
	

	3. 
	Sonda  ultradźwiękowa 1 MHz
Sonda ultradźwiękowa 2 MHz

	tak
	

	4. 
	Blok do badań ultradźwiękowych

	tak
	

	5. 
	Zestaw cylindrów do testów ultradźwiękowych

	tak
	

	6. 
	Ultradźwiękowe płytki refleksyjne

	tak
	

	7. 
	Żel do USG- zagęszczony płyn do badań ultradźwiękowych
	tak
	

	8. 
	Częstotliwość: 1 - 5 MHz

	tak
	

	9. 
	Połączenie z komputerem: USB

	tak
	

	10. 
	Operacja pomiarowa: odbicie i transmisja
Sygnał transmisji: 0 - 300 V
Poziom transmisji: 0 - 30 dB
Wzmocnienie: 0–35 dB
TGC: 0 - 32 dB, próg, nachylenie, szerokość, początek

	tak
	

	11. 
	Wyjścia: wyzwalacz, TGC, sygnał RF, A-Scan

	tak
	

	12. 
	Napięcie sieciowe: 100 - 240 V, 50/60 Hz

	tak
	

	13. 
	Pobór mocy: maks. 100 VA

	tak
	

	14. 
	Wymiary: nie więcej niż 230 x 255 x 170 mm 

	tak
	

	15. 
	Zestaw wraz z dodatkami umożliwia wykonanie minimum 3 eksperymentów z zakresu ultrasonografii medycznej. 

	tak
	

	16. 
	WYPOSAŻENIE: 
1 x ultrasonograf dopplerowski
•	1 x pompa odśrodkowa
•	1 x żel ultradźwiękowy
•	1 x płyn do ultrasonografii, 1 l
•	1 x sonda ultradźwiękowa 2 MHz
•	1 x pryzmat Dopplera 3/8
•	1 x zestaw przewodów
•	Oprogramowanie do pomiaru i oceny (Windows)-
 program do sterowania zestawem realizujący przynajmniej następujące funkcje: 
nastawianie parametrów pracy
rozkodowywanie i rejestrowanie sygnałów
realizowanie funkcji transformaty Fouriera
kompatybilny ze środowiskiem Windows

	tak
	

	17. 
	SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DO REALIZACJI EKSPERYMENTÓW
	tak
	

	18. 
	Aparat do ultradźwiękowego pulsacyjnego Dopplera 
	tak
	

	19. 
	
Częstotliwość: 1, 2, 4 MHz

	tak
	

	20. 
	Wzmocnienie: 10 - 40 dB
	tak
	

	21. 
	Moc nadajnika: niska (seria 2 µs), wysoka (seria 4 µs)

	tak
	

	22. 
	Objętość próbki: Mała (bramka odbiornika 2 µs), Duża (pełna bramka odbiornika, ok. 32 µs)

	tak
	

	23. 
	Wizualizacja: pasek LED, regulacja głośności sygnału akustycznego
	tak
	

	24. 
	Połączenie z komputerem: USB

	tak
	

	25. 
	Wymiary: nie więcej niż 230 x 236 x 168 mm

	tak
	

	26. 
	Napięcie główne: 90-230 V, 50/60 Hz

	tak
	

	27. 
	Moc elektryczna: 27 VA

	tak
	


Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


