Parametry techniczne: Lampa pierścieniowa  Canon E-TTL Marco Ring Lite MR-14EX II – 1 szt. o parametrach podanych poniżej


	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego 
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	Zestaw zawiera lampa błyskowa  z przewodem, sterownik, instrukcja obsługi w j. polskim
	tak
	

	2. 
	Lista przewodnia ( LP ): 14 dla ISO 100
	tak
	

	3. 
	Funkcje błysku: E-TTLII/E-TTL/TTL
	tak
	

	4. 
	Tryb błysku: E-TTL auto, TTL auto
	tak
	

	5. 
	Dodatkowe funkcje:  sterowanie  bezprzewodowe, podświetlany LCD, synchronizacja  z krótkimi czasami naświetlania
	tak
	

	6. 
	Podział siły błysku: 1/1-1/64
	tak
	

	7. 
	Bracketing błysku co 1/3 EV
	tak
	

	8. 
	Wspomaganie AF, wyświetlacz LCD
	tak
	

	9. 
	Wymiary nie więcej niż: 130x115x 26 mm ( sze. x wys. x gł. )
	tak
	

	10. 
	Bezprzewodowa praca zdalna 
	tak
	

	11. 
	Zasilanie :AA
	tak
	

	12. 
	Wbudowany odbiornik sterowania radiowego, Wbudowany nadajnik sterowania  radiowego
	tak
	

	13. 
	Waga  nie więcej niż 500 g
	[bookmark: _GoBack]tak
	


Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


