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Specyfikacja techniczna:  Wytwornica lodu – 2 szt. 


[bookmark: _GoBack]											

	Lp.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE 
lub parametr oferowany

	1.
	Do wytwarzania lodu w laboratoriach badawczych, szpitalach, laboratoriach medycznych
	

	2.
	Kruszony lód produkowany przez maszynę do lodu ma zrównoważony stosunek wody do lodu
	

	3.
	Lód, który tworzy się na ścianach generatora lodu jest transportowany za pomocą ślimaka ze stali nierdzewnej do urządzenia, które łamie lód pozbywając się resztek wody
	

	4.
	Ilość lodu jest automatycznie uzupełniana w zasobniku
	

	5.
	Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej
	

	6.
	Urządzenie działa w oparciu o bezpieczny i ekologiczny czynnik chłodniczy R 452A
	

	7.
	Urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia 43 st. C, przy temperaturze wody wynoszącej 35 st. C.
	

	8.
	zmniejszona wysokość wynosząca maksymalnie 80 cm, pozwala na wykorzystanie pokrywy górnej (50x70 cm) jako blatu roboczego
	

	9
	Chłodzenie powietrzem
	

	10
	Wymiary urządzenia (mm) 500x670x696
	

	11
	Pojemność komory na lód (litry) 15
	

	12
	Produkcja lodu / 24h.  (kg)   100
	

	13
	Moc (W) 460
	

	14
	Materiał wykonania stal nierdzewna
	

	15
	Max. Temperatura otoczenia (st. C)  43
	

	16
	Czynnik chłodzący R452a
	

	17
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	18
	Waga (kg) 75
	

	19
	Zasobnik do przechowywania lodu oraz wszystkie elementy mające kontakt  z wytwarzanym lodem muszą być wykonane ze stali nierdzewnej
	

	20
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
	

	21
	Transport z wniesieniem
	

	22
	Dostawa i montaż  na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	

	23
	Uruchomienie i szkolenie
	

	24
	Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 
Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.
	



  
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe,  kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.





Data……………..  						………………………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
