Parametry techniczne: 
Elektroda fluorkowa  kombinowana  Orion Ionplus Sure-Flow  i roztwór wzmacniacza siły jonowej do fluorków TISAB II 3,7l -1 szt.

 
	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego 
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	Zakres pomiarowy  10-6 M ( 0,02 ppm ) do nasycenia
	tak
	

	2. 
	Zakres pH 5-7
	tak
	

	3. 
	Zakres temperatur pracy ciągłej : 0-80 C
	tak
	

	4. 
	Minimalna objętość próbki: 5 ml, w zlewce 50 ml
	tak
	

	5. 
	Powtarzalność ±2%
	tak
	

	6. 
	Średnica 13 mm
	tak
	

	7. 
	Złącze BNC
	tak
	

	8. 
	W zestawie 1 butelka  60 ml roztworu wypełniającego
	tak
	

	9. 
	[bookmark: _GoBack]Roztwór wzmacniacza siły  jonowej do fluorków  TISAB II 3,7l ( 1 galon )
	tak
	


Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


