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Załącznik nr 2A do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej
1.  Komputer typu AIO 6 sztuk

Producent i model: 

	Parametr
	Parametry graniczny
	Parametr oferowany opisać

	Rodzaj
	All in One
	

	Przekątna ekranu
	23,8”
	

	Rozdzielczość
	1920x1080
	

	Procesor
	4 rdzenie; 4 wątki; 2,40 GHz; 3,00 GHz w trybie turbo; 6 MB cache; TDP 35W
	

	Pamięć
	min. 8 GB DDR4-2400
	

	SSD
	min. 256GB
	

	Złącza
	1 x DP

1 x RJ45

2 x PS/2

3 x USB

4 x USB 3.0

Audio
	

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW
	

	Sieć
	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 

Wi-fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n

Bluetooth
	

	Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.)
	560 x 95 x 370 mm
	

	Waga maksymalna
	10kg
	

	Akcesoria
	Mysz
	

	System operacyjny
	Oferowany komputer musi być zgodny przynajmniej z systemami użytkowanymi w środowisku Zamawiającego, tj.  Windows 10 Pro 64bit PL.

 Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) lub równoważny – przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL, w tym min.:

a) system operacyjny na którym można zainstalować i uruchomić, bez udziału wirtualizacji, emulatorów, innego oprogramowania trzeciego, lub innych dodatkowych mechanizmów, użytkowane w środowisku Zamawiającego programy pakietu Microsoft Office w wersji min. 2003 do najnowszej, aktualnie dostępnej, oprogramowanie dziedzinowe wspomagające działalność Zamawiającego, specjalistyczne oprogramowanie medyczne, inne aplikacje wymagające środowiska 

b) system operacyjny instalowany na sprzęcie fizycznym, zgodnym ze specyfikacją zamawianych komputerów,

c) system operacyjny licencjonowany bezterminowo, o nieograniczonym czasie użytkowania,

d) system operacyjny w pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika wraz z pełnym polskim systemem pomocy,

e) system operacyjny w architekturze 64 bitowej,

f) dostęp do darmowych automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego.
	


A Dostawa 2szt:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Biblioteka Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
ul. Krakowska 26
tel. 71 784 02 64
B Dostawa 4szt:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Biblioteka Główna
ul. Marcinkowskiego 2-6
tel. 71 784 19 00

2. Monitor 1szt. 

Producent i model:
	Parametr
	Parametry graniczny
	Parametr oferowany opisać

	Rodzaj panelu
	IPS TFT z podświetleniem W-LED
	

	Wielkość ekranu
	27”
	

	Proporcje obrazu
	16:9
	

	Rozmiar plamki [mm]
	0.233
	

	Jasność [cd/m²]
	350
	

	Kontrast
	1000:1
	

	Kąty widzenia [°]
	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
	

	Czas reakcji [ms]
	6
	

	Ilość kolorów [Mln]
	16,77
	

	Częstotliwość pozioma [kHz]
	31.5 - 83
	

	Częstotliwość pionowa [Hz]
	56 – 75
	

	Rozdzielczość optymalna 



	2560 x 1440 przy 60 Hz
	

	Obsługiwane rozdzielczości
	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
	

	Możliwości podłączania
	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; USB wer. 3 (port typu Uplink x 1 / port typu Downlink x 2) wer. 2 (port typu Downlink x 1); 1 x DVI-I; Dual Link DVI
	

	Regulacja wysokości[mm]
	130
	

	Pochylenie ekranu w pionie [°]
	-5 to +30
	

	Obrót ekranu w poziomie [°] 

	-170 to +170
	

	Ekran obrotowy (Pivot) [°]
	0 do 90 (tryb standardowy i portretowy)
	

	Cechy specjalne
	Automatyczna regulacja kontrastu;; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; Regulacja wysokości ekranu do (130 mm) oraz funcja Pivot 90°; Funkcja przywracania ustawień po zmianach użytkowników; Kompatybilność z Windows 8; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; Picture-by-Picture (obraz obok obrazu); Symulacja DICOM; System podświetlenia za pomocą diod LED; Tryby ekonomiczne; 
	

	Głośniki
	1W + 1W (z możliwością wyłączenia); Headphone Jack
	

	Funkcje regulacji
	Audio Volume / Lock-Out; Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; Control Sync; DV Mode; Fine Adjust (tylko dla złącza analogowego); Human Sensing; Informacje o monitorze; Inteligentny system zarządzania energią; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Power-Off Timer; przywracanie ustawień za pomocą jednego przycisku; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; sRGB; temperatury barwowej; Tryb ekonomiczny; wybór języka OSD
	


Dostawa:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
ul. Krakowska 26 Wrocław
tel. 71 784 03 56 do 60

1. Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższych tabelach w rubryce „Parametr graniczny” są wartościami wymaganymi minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2. W kolumnie „Parametr oferowany - opisać” należy opisać wartość oferowaną parametru. Parametry oferowane mogą być lepsze od wymaganych.
3. Wszystkie komputery muszą być dostarczone w stanie „gotowym do pracy”, czyli z całkowicie skonfigurowanym i aktywowanym systemem operacyjnym.
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Pieczęć i podpis Wykonawcy
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