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50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl 

	



UMW/IZ/PN-36/19		                                               	    Wrocław, 08.05.2019 r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr UMW/IZ/PN-36/19      



NAZWA POSTĘPOWANIA  
Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 



TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 tys. EURO
(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)  

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert – do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 17.05.2019 r. o godz. 11:00


Miejsce składania ofert: 
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1             

Z upoważnienia Rektora 
Kanclerz UMW


mgr Iwona Janus


I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,
www.umed.wroc.pl

II. [bookmark: _Toc395266066]Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp).
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

III. [bookmark: _Toc166245616][bookmark: _Toc395266067]Opis przedmiotu zamówienia.
2. [bookmark: _Toc162850038]Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany
w załącznikach: nr 2 do SIWZ (Arkusz asortymentowo – cenowy), nr 3 do SIWZ (Opis wykonania mebli – wymagania Zamawiającego). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz by spełniał wymogi zawarte w załącznikach: nr 2, nr 3 do SIWZ. 
4. Kod CPV:
39130000-2 Meble biurowe
39111100-4 Siedziska obrotowe
[bookmark: _GoBack]39121000-6 Biurka i stoły
39141300-5 Szafy
39131000-9 Regały biurowe
39112000-0 Krzesła
5. [bookmark: _Toc162850039]Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i montażem przedmiotu dostawy.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Udział podwykonawców
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4) Postanowienie ppkt. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;  
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;  
7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców
i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IV. [bookmark: _Toc395266068]Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty podpisania umowy przez obie strony, nie dłużej jednak niż do dnia 31.05.2021 roku. Termin realizacji jednostkowej dostawy przedmiotu zamówienia (max 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia Wykonawcy) stanowi kryterium oceny ofert.


V. [bookmark: _Toc282721351][bookmark: _Toc395266069]Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 1, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu.
4. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

VII. [bookmark: _Toc278901028][bookmark: _Toc281323157][bookmark: _Toc395266070]Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
2. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 1.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. dokumentów wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.),  z tym, że, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającego ww. rozporządzenie, ogłoszonego w Dz. U. z 2018 r, poz. 1993: 
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 5 i 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia, własnoręcznym podpisem. 
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. [bookmark: _Toc282721353][bookmark: _Toc395266071]Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się
z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest: 
Mgr Joanna Czopik, Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,
faks 71 / 784-00-45; e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl
2. Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna papierowa będzie obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 9 SIWZ).
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.
5. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umed.wroc.pl,
w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.).
6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

IX. [bookmark: _Toc169328361][bookmark: _Toc395266072]Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. [bookmark: _Toc282721357][bookmark: _Toc395266073]Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. [bookmark: _Toc282721358][bookmark: _Toc395266074]Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 
2) Arkusz asortymentowo – cenowy mebli (załącznik nr 2 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę,
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę,
4) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 1-4 niniejszej SIWZ,
5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ.  
6. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty, arkuszu informacji technicznej oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
8. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron. 
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie
z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.
10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.: 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem: 
„Oferta do postępowania UMW/IZ/PN-36/19 
Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

Koperta, w której składana jest oferta, powinna być opisana:
Nie otwierać przed …………………………………… (data i godzina otwarcia ofert).

11. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 


XII. [bookmark: _Toc282721359][bookmark: _Toc395266075]Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. [bookmark: _Toc282721360]Miejsce oraz termin składania ofert.
[bookmark: _Toc282721361]Oferty należy składać do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, pokój 3A 111.1 (III piętro).
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 108.1 (III piętro).

XIII. [bookmark: _Toc282721362][bookmark: _Toc395266076]Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa jest ceną określoną za przedmiot zamówienia, wyszczególnioną
i obliczoną w Arkuszu asortymentowo – cenowym mebli (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), przepisaną do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.
3. Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIV. [bookmark: _Toc282721363][bookmark: _Toc395266077]Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem wag tych kryteriów.
1. [bookmark: _Toc395266078]Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
2) Termin realizacji jednostkowej dostawy przedmiotu zamówienia - 20 %,
3) Okres gwarancji – 20 %.
2. [bookmark: _Toc395266079]Do porównania ofert będą brane pod uwagę: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji jednostkowej dostawy przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ).
3. [bookmark: _Toc395266080] Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższych tabelach:
	LP
	KRYTERIA
	WAGA
%
	Ilość
pkt.
	Sposób oceny: wzory, uzyskane
informacje mające wpływ na ocenę

	1
	Cena realizacji przedmiotu zamówienia 
	60
	60
	                     Najniższa cena oferty 
Ilość pkt  = ------------------------------ x 60
                     Cena oferty badanej   

	2
	Termin realizacji jednostkowej dostawy
(max 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia Wykonawcy)

	20
	20
	                     Najkrótszy termin oferty
Ilość pkt  = ------------------------------ x 20
                     Termin oferty badanej   

	3
	Okres gwarancji
(wymagany przez Zamawiającego min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Użytkownika i Dział Transportu i Zaopatrzenia)
	20
	20
	                  Okres gwarancji w ofercie badanej 
Ilość pkt  = -------------------------------- x 20
                  Najdłuższy okres gwarancji
                        ze wszystkich ofert

	
	Razem:
	100
	100
	Suma punktów nr 1, nr 2, nr 3


[bookmark: _Toc395266096]
4. [bookmark: _Toc395266098]Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
5. [bookmark: _Toc395266099]Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

XV. [bookmark: _Toc395266100][bookmark: _Toc282721364]Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
[bookmark: _Toc395266101]Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XVI. [bookmark: _Toc395266102]Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W wypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XVII. [bookmark: _Toc282721365][bookmark: _Toc395266103]Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

XVIII. [bookmark: _Toc282721370][bookmark: _Toc395266104]Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

XIX. [bookmark: _Toc282721371][bookmark: _Toc395266105]Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

XX. [bookmark: _Toc166245665][bookmark: _Toc395266106][bookmark: _Toc65960016]Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	Załącznik nr 
	1. 
	Wzór Formularza Ofertowego

	Załącznik nr
	2. 
	Arkusz asortymentowo - cenowy mebli

	Załącznik nr
	3. 
	Opis wykonania mebli – wymagania Zamawiającego

	Załącznik nr 
	4. 
	Wzór Oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

	Załącznik nr
	5. 
	Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

	Załącznik nr
	6. 
	Wzór umowy




Z upoważnienia  Rektora
Kanclerz UMW 



mgr Iwona Janus 
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UMW/IZ/PN-36/19							Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 



....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: 


....................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

....................................................................................................................................


NIP.................................      Regon...............................   Fax ...............................   


E-mail ..............................    www.................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
 
	Nazwa
	Cena netto
	Stawka
VAT
(podać
w %)
	Cena brutto

	
Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

	
	
	

	
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Termin realizacji jednostkowej dostawy:
max 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia Wykonawcy

	
…………………………………………………….. dni

	Okres gwarancji:
min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Użytkownika i Dział Transportu i Zaopatrzenia

	
…………………………………………………….. m-cy



2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się i wykonam całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią arkusza asortymentowo – cenowego mebli (zał. Nr 2 do SIWZ), opisem wykonania mebli – wymagania Zamawiającego (zał. nr 3 do SIWZ). 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć, brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców).
 
7. Wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie* (*zaznaczyć właściwe) prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:
a.	wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b.	importu usług lub towarów,
c.	mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
w zakresie następujących towarów/usług :
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
wartość podatku: ……………………..……………….. zł, stawka podatku …………………………..….%VAT
(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

8. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), jestem: 
- mikroprzedsiębiorcą
- małym przedsiębiorcą 
- średnim przedsiębiorcą 
- dużym przedsiębiorcą  (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty).

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


……….…………						           ……………………………………….
data                     					           Pieczęć i podpis Wykonawcy






UMW/IZ/PN-26/19							Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS  WYKONANIA  MEBLI  –  WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO

Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Rozmiary mebli, określone w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ, mogą się różnić od wymaganych przez Zamawiającego, w zakresie ±10%.

1. [bookmark: _Toc291689040][bookmark: _Toc295322637][bookmark: _Toc297630103][bookmark: _Toc298496556]Szafa z drzwiami przesuwnymi do zabudowy (3000 x 400 x 2500h) mm 
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. 
Szerokość – 3000 mm, głębokość – 400 mm, wysokość – 2500 mm, 
Półki o szerokości 580 mm, umieszczone w 6 rzędach (odległość pomiędzy rzędami  340 mm). Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV 0,5 mm. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Drzwi szafy z rączką aluminiową o wymiarach 1000 x 2460 mm, wykonane z płyty melaminowanej
o grubości 18 mm. Drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych (2 tory jezdne) zapewniających cichą pracę oraz gwarantujących bezpieczne użytkowanie. 
Drzwi wyposażone w zamek montowany na rączce aluminiowej tej samej linii co system jezdny z wymiennym cylinderkiem. Szafa bez tylnej ścianki.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. 

[image: C:\Documents and Settings\Dobra Forma\Desktop\Uniwersytet Medyczny\szafa_1.jpg]

2. Nadstawka na szafę aktową (poz. 1) konstrukcja 5-częściowa, drzwi przesuwne zamykane na zamek (3000 x 400 x 700h) mm 
Nadstawka o wymiarach: szerokość – 3000 mm, głębokość – 400 mm, wysokość – 700 mm, 
Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV 2 mm. 
Półki o szerokości 580 mm. Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Drzwi szafy rączką aluminiową (o wymiarach 1000 x 660 mm), wykonane z płyty melaminowanej 
o grubości 18 mm. Drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych (2 tory jezdne) zapewniających cichą pracę oraz gwarantujących bezpieczne użytkowanie. Drzwi wyposażone w zamek z wymiennym cylinderkiem. 
Nadstawka bez tylnej ścianki.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. 
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3. Zabudowa socjalna 1480 x 550 x 860 mm
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego składa się z szafki podblatowej o szerokości 600 mm,
z półkami, szafki podblatowej o szerokości 400 mm i szafki podblatowej z szufladami o szerokość 480 mm. Głębokość szafek – 550 mm. Zestaw szafek wyposażony blat z tzw. „postformingu” o grubości 38 mm. W blat wpuszczony zlew ceramiczny (o wymiarach 540 x 550 x 850 mm).
Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 110O.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej.
Szafka oparta na 4 regulacyjnych stopkach montowanych do dolnego wieńca.
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4. Szafki wiszące z drzwiami nad zabudową (poz. 3) 1480 x 350 x 500 mm
Zestaw złożony z szafki o szerokości 600 mm z półką, szafki o szerokości 400 mm z półką i szafki o szerokości 480 mm z półką. Zestaw montowany do ściany w sposób stabilny i zapewniający bezpieczne użytkowanie (za pomocą listwy montażowej, na tzw. „ucios”). Głębokość szafek – 350 mm.
Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzą na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej.
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5. Zabudowa socjalna 1200 x 550 x 860 mm
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego składa się z szafki podblatowej o szerokości 600 mm, 
z półkami i szafki podblatowej z szufladami o szerokości 600 mm. Zestaw szafek wyposażony w blat z tzw. „postformingu” o grubości 38 mm. W blat wpuszczony zlew ceramiczny (o wymiarach 540 x 550 x 850 mm). Głębokość szafek – 550 mm.
Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej. Szafka oparta na 4 regulacyjnych stopkach montowanych do dolnego wieńca.
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6. Szafki wiszące z drzwiami, nad zabudową (poz. 5), 1200 x 350 x 500 mm
Zestaw złożony z 2 szafek o szerokości 600 mm, z półkami. Zestaw montowany do ściany w sposób stabilny i zapewniający bezpieczne użytkowanie (za pomocą listwy montażowej, na tzw. „ucios”).
Głębokość szafek – 350 mm.
Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone PCV –2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia - 1100.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej.
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7. Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 2000 mm
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm wykończonej PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm wykończonej PCV 2 mm. 
Szerokość – 800 mm, głębokość – 420 mm, wysokość – 2000 mm. 
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek. Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych. Drzwi szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z listwą przymykową. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
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8. Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 600 x 2000 m 
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm wykończonej PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm wykończonej PCV 2 mm. 
Szerokość – 800 mm, głębokość – 600 mm, wysokość – 2000 mm. 
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek. Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych. Drzwi szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z listwą przymykową. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
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9. Regał otwarty 800 x 420 x 2000 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony). Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Wszystkie półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm,
z doklejką wzmacniającą o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. 
Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych. 
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz regału.
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10. Szafo – regał aktowy 800 x 420 x 2000 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej, grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.
Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą
o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Szafa częściowo zamknięta drzwiami płytowymi (od góry 2 przestrzenie segregatorowe zamknięte, jedna przestrzeń otwarta i 2 przestrzenie zamknięte). Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV 2 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych,
o kącie rozwarcia 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafo-regału.
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11. Szafo – regał aktowy 800 x 420 x 2400 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.
Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Szafa częściowo zamknięta drzwiami płytowymi (od góry 2 przestrzenie segregatorowe zamknięte, dwie przestrzenie otwarte i 2 przestrzenie zamknięte). Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – 2 mm. Drzwi zachodzą na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafo-regału.
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12. Nadstawka aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 500 mm
Korpus nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm wykończonej PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm. 
Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny,
a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Wewnątrz szafy 1 półka.
Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. 
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13. Nadstawka aktowa dwudrzwiowa 800 x 600 x 500 mm
Korpus nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm wykończonej PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. 
Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny,
a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Wewnątrz szafy 1 półka.
Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. 
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14. Biblioteczka – witryna 800 x 550 x 2000 mm
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. 
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą
o grubości 36 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm, umieszczonego w ramce aluminiowej
o grubości 20 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz biblioteczki.
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15. Szafka meblowa – witryna 800 x 550 x 2000 mm
Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV –2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeża  wykończone PCV - 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże wykończone PCV – 2 mm. 
Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z doklejką wzmacniającą
o grubości 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm, umieszczonej w ramce aluminiowej
o grubości 20 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm.
Szafa wyposażona w zamek z wymiennym cylinderkiem.
Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
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16. Biurko narożne (1700x1400x700x750) mm
Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3,
o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm.
Wysokość biurka regulowana w zakresie 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu biurka, 
      Konstrukcja składająca się z 4 nóg skręcanych z profilem (belką łącząca) za pomocą śrub. Belka 
      łącząca o przekroju 40x20mm.  W górnej części nogi, profil nogi + wkładka metalowa wspawana
      zwiększająca sztywność. Takie zastosowanie podwójnej ścianki zwiększa stabilność całej konstrukcji.
Nogi o profilu kwadrat 50x50mm. Nogi wyposażone w stopki regulacji poziomowania do 15mm. Stelaż malowany proszkowo jednowarstwowo w kolorystyce 9006 RAL lakier strukturalny . Stelaż o wymiarze zewnętrznym odpowiednio mniejszym (nawis względem blatu po 3 cm na stronę). Końce profilu frezowane lub proste w zależności od rodzaju nogi w zamówieniu) skręcić za pomocą Śrub M8 x 25 z nogami. Grubość profili: belka gr. 1,5 mm, nogi 1,5 mm. W górnej części nogi w nogach kwadratowych wspawana blacha gr. 3mm. 
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17. Biurko proste (1500x700x750 mm) 
      Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie    
      higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), 
o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm.
      Wysokość biurka regulowana w zakresie 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość)
      tożsame z wymiarami blatu biurka, stelaż. 
      Konstrukcja składająca się z 4 nóg skręcanych z profilem (belką łącząca) za pomocą śrub. Belka 
      łącząca o przekroju 40x20mm.  W górnej części nogi, profil nogi + wkładka metalowa wspawana 
      zwiększająca sztywność. Takie zastosowanie podwójnej ścianki zwiększa stabilność całej konstrukcji.  
      Nogi o profilu kwadrat 50x50mm. Nogi wyposażone w stopki regulacji poziomowania do 15 mm.
Stelaż malowany proszkowo jednowarstwowo w kolorystyce 9006 RAL lakier strukturalny. Stelaż
o wymiarze zewnętrznym odpowiednio mniejszym (nawis względem blatu po 3 cm na stronę). Końce profilu frezowane lub proste w zależności od rodzaju nogi w zamówieniu) skręcić za pomocą śrub M8 x 25 z nogami. Grubość profili: belka gr.  1,5 mm , nogi  1,5 mm. W górnej części nogi
w nogach kwadratowych wspawana blacha gr. 3 mm. 
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18. Biurko proste na kontenerze podporowym (1500x700x750) mm
 Biurko z jednej strony oparte na nogach metalowych, z drugiej oparte na kontenerze podporowym
o wysokości 630 mm. 
Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm.
Wysokość biurka regulowana w zakresie 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu biurka. Konstrukcja składająca się z 4 nóg skręcanych z profilem (belką łącząca) za pomocą śrub. Belka łącząca o przekroju 40x20mm. W górnej części nogi, profil nogi + wkładka metalowa wspawana zwiększająca sztywność. Takie zastosowanie podwójnej ścianki zwiększa stabilność całej konstrukcji. Nogi o profilu kwadrat 50x50 mm. Nogi wyposażone w stopki regulacji poziomowania do 15 mm. Stelaż malowany proszkowo jednowarstwowo w kolorystyce 9006 RAL lakier strukturalny. Stelaż o wymiarze zewnętrznym odpowiednio mniejszym (nawis względem blatu po 3 cm na stronę). Końce profilu frezowane lub proste w zależności od rodzaju nogi w zamówieniu) skręcić za pomocą śrub M8 x 25 z nogami. Grubość profili: belka gr.  1,5 mm, nogi 1,5 mm. W górnej części nogi w nogach kwadratowych wspawana blacha gr. 3 mm. 

[image: biurko_na_kontenerze_19a]

19. Blenda osłonowa o wymiarach 1700 x 300 x 18 mm
Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - 2 mm. 
Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.

[image: blenda]

20. Blenda osłonowa o wymiarach 1500 x 300 x 18 mm
Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - 2 mm. 
Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.

[image: blenda]

21. Blenda osłonowa o wymiarach 700 x 300 x 18 mm
Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - 2 mm. 
Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.


[image: blenda]

22. Kontener 3-szufladowy 430 x 600 x 600 mm
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr 18 mm, z atestem higieniczności E1 lub równoważnej, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. 25 mm. 
Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego z wkładką patentową blokującego jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem. Szuflady na prowadnicach rolkowych z tzw. „pełnym wysuwem”. Uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor – chrom matowy (do uzgodnienia z Zamawiającym). Kontener wyposażony w kółka jezdne.
Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.

[image: ]


23. Kontener z drzwiami  430 x 600 x 600 mm
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem higieniczności E1 lub równoważnej, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. 25 mm. 
Drzwi montowane do korpusu za pomocą 2 zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100.
Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego - zamek i klucz z indywidualnym numerem.
Kontener wyposażony w kółka jezdne.
Kontener wyposażony w 1 półkę.
Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.

[image: kontener_z_drzwiami_22]

24. Kontener 4-szufladowy  430 x 700 x 750 mm - dostawka do biurka
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem higieniczności E1 lub równoważnej oklejony obrzeżem PCV –2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. 25 mm. 
Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego z wkładką patentową blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem. Szuflady na prowadnicach rolkowych z tzw. „pełnym wysuwem”. Kontener wyposażony w plastykowe stopki.
Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.


[image: kontener_z_drzwiami_22]

25. [bookmark: _Toc297630130][bookmark: _Toc298496583]Stolik  okrągły Ø 600 mm
Stolik o wysokości 750 mm, z blatem okrągłym o średnicy 600 mm. Blat wykonany
z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej
o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.       

[image: stolik_fi600_24]


26. Stolik okrągły Ø 900 mm
Stolik o wysokości 750 mm, z blatem okrągłym o średnicy 900 mm. Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 25 mm, obrzeża wykończone z PCV –2 mm.
Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.       

[image: stolik_fi900_25]


27. Stolik  kwadratowy 600 x 600 x 750 mm
Stolik o wysokości 750 mm, z blatem kwadratowym o boku 600 mm.
Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm.
Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.       

[image: stolik_600x600_26]


28. Stół prostokątny o wymiarach 1400 x 800 x 830 mm
Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 36 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm.
Wysokość stołu regulowana w zakresie 810 - 830 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu stołu.
Konstrukcja składająca się z 4 nóg skręcanych z profilem (belką łącząca) za pomocą śrub. Belka łącząca o przekroju 40x20mm.  W górnej części nogi, profil nogi + wkładka metalowa wspawana  zwiększająca sztywność. Takie zastosowanie podwójnej ścianki zwiększa stabilność całej konstrukcji. Nogi o profilu kwadrat 50x50mm. Nogi wyposażone w stopki regulacji poziomowania do 15mm. Stelaż malowany proszkowo jednowarstwowo w kolorystyce 9006 RAL lakier strukturalny . Stelaż
o wymiarze zewnętrznym odpowiednio mniejszym (nawis względem blatu po 3 cm na stronę). Końce profilu frezowane lub proste w zależności od rodzaju nogi w zamówieniu) skręcić za pomocą Śrub M8 x 25 z nogami. Grubość profili: Belka gr.  1,5 mm, nogi 1,5 mm. W górnej części nogi w nogach kwadratowych wspawana blacha gr. 3mm. 

[image: biurko_proste19]

29. Stół prostokątny o wymiarach  2300 x 1000 x 830 mm
Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości 36 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm.
      Wysokość stołu regulowana w zakresie 810 - 830 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) 
      tożsame z wymiarami blatu stołu, Konstrukcja składająca się z 4 nóg skręcanych z profilem (belką       
      łącząca) za pomocą śrub. Belka łącząca o przekroju 40x20 mm.  W górnej części nogi, profil nogi + 
      wkładka metalowa wspawana zwiększająca sztywność. Takie zastosowanie podwójnej ścianki 
      zwiększa stabilność całej konstrukcji. Nogi o profilu kwadrat 50x50 mm. Nogi wyposażone w stopki 
      regulacji poziomowania do 15 mm. Stelaż malowany proszkowo jednowarstwowo w kolorystyce 9006 RAL lakier strukturalny . Stelaż o wymiarze zewnętrznym odpowiednio mniejszym (nawis względem blatu po 3 cm na stronę). Końce profilu frezowane lub proste w zależności od rodzaju nogi w zamówieniu) skręcić za pomocą Śrub M8 x 25 z nogami. Grubość profili: Belka gr.  1,5 mm, nogi  1,5 mm. W górnej części nogi w nogach kwadratowych wspawana blacha gr. 3mm. 


[image: biurko_proste19]


30. Stół szkolny 1300 x 500 x 720 - 740 mm
Stelaż metalowy, blat wykonany z laminowanej płyty o gr. 18 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm.




31. Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej
· Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna
· Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65 mm
· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
· Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3
· Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną.
· Nie dopuszcza się pianek ciętych
· Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna,
· Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości
· Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności 1021:-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna, ścieralności min. 150 000 cykli - PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub równoważna, odporności na piling 5 - PN-EN ISO 12945-2 lub równoważna, odporność barwy na tarcie 4-5 – PN-EN 14465:2005/A1:2007, oznaczenie formaldehydu - PN-EN ISO 14184-1:2011 lub równoważna, odporność barwy na działanie potu – 5 -PN-EN ISO 105-E04:2013-06 – wersja angielska lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach; 
· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN-EN 1335-1:2004 lub równoważna oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 01.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
· Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1:2004 lub równoważna (wymiary), PN-EN 1335-2:2009 wersja angielska lub równoważna (bezpieczeństwo), PN-EN-1335-3:2009 – wersja angielska lub równoważna (stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
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31 A. Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej.
Podstawa pięcioramienna, z poliamidu - pełen odlew z tworzywa – spełniająca wymagania normy
PN-EN 1335-1:2004 lub równoważna.
Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.
Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.
Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) i twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). 
Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowaną tkaniną.
Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o gęstości 25 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego, kolor czarny.
[image: solo]Gabaryty zewnętrzne:
wysokość całkowita: 960 – 1080 mm
szerokość całkowita: 620 mm
głębokość całkowita: 610 mm
wysokość siedziska: 450 - 470 mm
szerokość siedziska: 480 mm
głębokość siedziska:400 mm
wysokość całkowita: 960 – 1080 mm
Parametry użytkowe tapicerki krzesła:
· odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna, 
· odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN 12945-2:2002 lub równoważna),
· trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna).


32. Krzesło tapicerowane z oparciem na stelażu metalowym, malowanym proszkowo
Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura posiada jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.
Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.
[image: rio]Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Maskownica siedziska w kolorze czarnym.
Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską - maskownica oparcia w kolorze czarnym.
Parametry użytkowe tapicerki krzesła:
· odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna, 
· odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN 12945-2:2002 lub równoważna),
· trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna)

Gabaryty zewnętrzne:
	wysokość  całkowita	830 mm
	wysokość  siedziska	450 mm
	szerokość  całkowita	540 mm
	głębokość  całkowita	560 mm                                                                           


33. Krzesło ze sklejki grubość sklejki min. 12 mm, na stelażu malowanym proszkowo
Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej
o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.
[image: rio_sklejka]Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor srebrny/czarny. Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.
Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.
Gabaryty zewnętrzne:
	wysokość  całkowita	830 mm
	wysokość  siedziska	450 mm
	szerokość  całkowita	540 mm
	głębokość  całkowita	560 mm                                                   


34. Krzesło ze sklejki i ze składanym pulpitem, grubość sklejki min. 12 mm, na stelażu malowanym proszkowo
[image: big.jpg]Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.
Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.
Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.
Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.
Krzesło wyposażone w podłokietniki stałe, jeden z podłokietników z blatem-pulpitem składanym.
Gabaryty zewnętrzne:
	wysokość  całkowita	830 mm
	wysokość  siedziska	450 mm
	szerokość  całkowita	540 mm
	głębokość  całkowita	560 mm


34 A. Krzesło tapicerowane ze składanym pulpitem
Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.
Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.
Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Maskownica siedziska w kolorze czarnym.
Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską - maskownica oparcia w kolorze czarnym.
Krzesło wyposażone w podłokietniki stałe. Jeden z podłokietników z blatem-pulpitem składanym. Pulpit z PCV.
Minimalne parametry użytkowe tapicerki krzesła:
· odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna, 
· odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN 12945-2:2002 lub równoważna),
· [image: rio_blat]trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna).
Gabaryty zewnętrzne:
	wysokość  całkowita	830 mm
	wysokość  siedziska	450 mm
	szerokość  całkowita	540 mm
	głębokość  całkowita	560 mm


35. Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną
Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.
Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane tkaniną.
Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.
Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.


[image: INVITUS_R17M_steel36_chrome_EpronSyncron]

Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:
· odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna, 
· odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN 12945-2:2002 lub równoważna),
· trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna).

36. Fotel obrotowy tapicerowany skórą ekologiczną
Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.
Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane skórą ekologiczną.
Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości skórą ekologiczną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.
Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.
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Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:
· odporność na ścieranie - 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna,
· trudnozapalność  – papieros i zapałka wg norm: PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna i PN-EN 1021-2:2014-12 wersja angielska lub równoważna.

37. Fotel obrotowy tapicerowany skórą  naturalną
Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.
Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane skórą naturalną.
Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości skórą naturalną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.
Obicie fotela - skóra dwoina (0,9 - 1,1 mm).
Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.
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Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:
· odporność na ścieranie - 100.000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 wersja angielska lub równoważna,
· trudnozapalność  – papieros i zapałka wg norm: PN-EN 1021-1:2014-12 wersja angielska lub równoważna i PN-EN 1021-2:2014-12 wersja angielska lub równoważna.

38. Szafa ubraniowo-aktowa zamknięta 800 x 420 x 2000 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.
Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF
o grubości 3,2 mm. Szafa dwufunkcyjna, podzielona na część „ubraniową” i „aktową”. Podział pionowy, w stosunku około 2:1. Część ubraniowa wyposażona w jedną półkę i umieszczony pod nią wieszak wysuwany (tzw. „puzon”).
Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża półek oklejone PCV - 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych. Szerokość bocznych półek – 26 cm. 
Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

[image: szafaS02]


39. Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa zamknięta 800 x 600 x 2000 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV - 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.
Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF
o grubości 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.
Szafa dwufunkcyjna, podzielona na część „ubraniową” i „aktową”. Podział pionowy, w stosunku około 2:1. Część ubraniowa wyposażona w jedną półkę i umieszczony pod nią wieszak – drążek metalowy.
Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża półek oklejone PCV - 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych. Szerokość bocznych półek – 26 cm.
Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 110O. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.
Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
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40. Szafa aktowa średnia  o wymiarach 800 x 420 x 1150 mm
Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 lub równoważnej (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV – 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.
Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, wykończonej PCV 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV –2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF
o grubości 3,2 mm. Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej
o grubości 18 mm. Przednie obrzeża półek oklejone PCV, o grubości 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.
Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.
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41. Szafka wisząca zamykana drzwiczkami z 1 półką  400 x 400 x 750 mm
Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej PCV – 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, oklejonej PCV o grubości 2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej.
Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.
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42. Szafka wisząca zamykana drzwiczkami z 1 półką  800 x 400 x 750 mm
Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV – 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże oklejone PCV  grubości 2 mm.
Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1100. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnej.
Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.
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43. Szafka wisząca otwarta z 1 półką  800 x 400 x 750 mm
      Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,
      oklejonej PCV 0,5 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3,2 mm. Wewnątrz szafki 2 półki
wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, oklejonej PCV o grubości 0,5 mm.
      Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1 lub równoważnym. Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.
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44. Wózek pod komputer wykonany z płyty meblowej grubości min. 18 mm na kółkach, 
250 x 600 mm
      Wózek wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem  
      higieniczności E1 lub równoważnym, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Wózek wyposażony w kółka jezdne.
      Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały,  
      gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.
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45. Półka na klawiaturę – wysuwana, wykonana z płyty meblowej o gr. min. 18 mm, 700x350 mm
Półka na klawiaturę wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem higieniczności E1 lub równoważnym, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Półka wyposażona w prowadnice rolkowe . Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych,
w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.
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46. Nadstawka pod monitor z płyty meblowej o gr. min. 18 mm, 300 x 300 x 100 mm
      Nadstawka pod monitor wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem higieniczności E1 lub równoważnym, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.
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47. Półka z płyty meblowej grubości min. 18 mm z ogranicznikami  800 x 150 mm
      Półka wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, z atestem  
      higieniczności E1 lub równoważnym, oklejony obrzeżem PCV – 2 mm. Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność
i bezpieczne użytkowanie.
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48.  Wieszak ubraniowy drewniany, 6 ramion 
       Wieszak wykonany z drewna wybarwienie do wyboru, wieszak z parasolnikiem 
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49.  Wieszak ubraniowy metalowy, 8 ramion 
       Wieszak metalowy 8 ramienny z parasolnikiem i okapnikiem 
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[bookmark: _Hlk489432728]…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)


Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. 
1) katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów,
2) próbki kolorów mebli w co najmniej 15 kolorach, do wyboru przez Zamawiającego.
W przypadku tkanin tapicerskich należy złożyć fabryczny próbnik tkanin potwierdzający skład oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane,
3) atest higieniczności potwierdzający klasę E1 lub równoważny płyty melaminowanej z której wykonane są meble będące przedmiotem zamówienia. Atest musi być wystawiony przez uprawnioną, akredytowaną instytucję;
4) wymienionych w opisie certyfikatów potwierdzających zgodność z normami. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Są to następujące deklaracje zgodności:
PN-EN 1021-1:2014-12 - wersję angielską lub równoważną,  
PN-EN 1021-2:2014-12 - wersję angielską lub równoważną,  
PN-EN ISO 12947-2:2017-02 - wersję angielską lub równoważną,
PN-EN ISO 12945-2:2002 - wersję polską lub równoważną,
PN-EN 14465:2005/A1:2007 lub równoważną,
PN-EN ISO 14184-1:2011 - wersję angielską lub równoważną,
PN-EN ISO 105-E04:2013-06 - wersję angielską lub równoważną,
PN-EN 1335-1:2004 lub równoważną,
PN-EN 1335-2:2009 - wersję angielską lub równoważną,
PN-EN-1335-3:2009 – wersję angielską lub równoważną,







UMW/IZ/PN-36/19								Załącznik nr 4 do SIWZ



Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................


Adres

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

NIP…......................................................          Regon….....................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.




…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)




OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.




…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.



…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)




OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.





…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)














UMW/IZ/PN-36/19					                   Załącznik nr 4 do SIWZ
                         

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


(UWAGA ! Nie załączać do oferty ! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp)


Zarejestrowana nazwa Wykonawcy  

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................
                      
Adres

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................


NIP …..........................................................     Regon ….......................................................


Oświadczam, że*:


 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

  nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

*właściwe zaznaczyć


(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):


Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 


(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………



…………………………………..……. ………………………………………..…………. …………………………….….…….
(podpis)			(miejscowość)			   (data)


Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA nr UMW/IZ/PN–36/19

sporządzona w dniu [………] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu 
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław   
tel. 71 / ………………………….,  fax 71 / ……………………………………..    
NIP:  896-000-57-79,  REGON:  000288981
który reprezentuje:  ………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

………………………………………………………………………………………………………………..
który/ą reprezentuje:  ………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Na podstawie postępowania nr UMW/IZ/PN-36/19 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz oferty Wykonawcy z dnia ….................... r., Zamawiający powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sukcesywną dostawę i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - określonych parametrycznie i cenowo w załącznikach: nr 2 do umowy (Arkusz asortymentowo – cenowy mebli), nr 3 do umowy (Opis wykonania mebli – wymogi Zamawiającego) – zwanych dalej „przedmiotem umowy”, do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwanych dalej „Użytkownikami”.
2. Zamawiający ustalił prognozowane rodzaje i ilości mebli, które zostały wycenione w Arkuszu asortymentowo - cenowym zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Meble kupowane będą w miarę potrzeb jednostek organizacyjnych UMW, na podstawie zamówień jednostkowych, w okresie, o którym mowa w § 4.
3. Meble wykonane będą w całości zgodnie z opisem technologicznym, przedstawionym
w załączniku nr 3 do umowy (Opis wykonania mebli - wymogi Zamawiającego), tj. z materiałów posiadających atesty jakościowe i higieniczne, które spełniają określone wymagania materiałowe
i konstrukcyjne.
4. Rozmiary mebli, określone w załącznikach nr 2 i nr 3 do umowy, mogą się różnić od wymaganych przez Zamawiającego, w zakresie ±10%.
5. Zamawiający nie zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu umowy w ilościach przedstawionych 
w załączniku nr 2 do umowy, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami przyszłych Użytkowników. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości sztuk mebli wymienionych w załączniku nr 2 do umowy (Arkusz asortymentowo – cenowy mebli) w zakresie kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
7. Zamawiający będzie składał zamówienia na przedmiot umowy wymieniony w załącznikach nr 2 i nr 3 do umowy.
8. W zamówieniach jednostkowych Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaj zamawianych mebli, miejsce dostawy na terenie Wrocławia (lokalizacja jednostek organizacyjnych UMW), nazwę i adres jednostki organizacyjnej UMW, będącej użytkownikiem, a także wartość obliczoną na podstawie aktualnego formularza asortymentowo - cenowego (zał. nr 2 do umowy).
9. Przed realizacją zamówienia jednostkowego Wykonawca każdorazowo dokona pomiarów pomieszczeń, przygotuje projekt zabudowy meblowej pomieszczeń i uzyska akceptację (podpis) projektu przez wskazanego Użytkownika oraz uzgodni z nim kolory mebli i tapicerki. Wszystkie elementy zamówionych mebli muszą być nowe i nieużywane.
10. Meble mają być dostarczone przez Wykonawcę do miejsca użytkowania, rozpakowane, zmontowane, wypoziomowanie i ustawione w pomieszczeniach, zgodnie z zatwierdzoną aranżacją.

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - na własny koszt i ryzyko.
2. Faktura za dostawę przedmiotu umowy zostanie wystawiona na adres: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.
3. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel Użytkownika.

§ 3. Dostarczenie, zmontowanie i ustawienie
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć, zmontować i ustawić każdą partię mebli zawierającą do 40 szt. mebli (opisanych w załącznikach nr 2 i nr 3 do umowy) w terminie do …… dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia Wykonawcy.
2. Przed wykonaniem każdej partii mebli Wykonawca dokona pomiarów sprawdzających w zakresie pra-
widłowości określenia ich rozmiarów, dostosowanych do zabudowy i możliwości ustawienia
w pomieszczeniach określonych w pisemnym zleceniu. Wszystkie niezgodności powyżej 5 cm zostaną niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy każdej partii mebli, co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a dostawa nie nastąpi w dniu wolnym od pracy, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. Podpisanie protokołu odbioru każdej partii mebli nastąpi po ich zmontowaniu, wypoziomowaniu i ustawieniu w pomieszczeniu zgodnie z uzgodnioną aranżacją
z Użytkownikiem oraz po stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia. Wykonawca zabierze opakowania zabezpieczające meble podczas ich transportu oraz sprzątnie pomieszczenia
z ewentualnych pozostałości po montażu mebli.
4. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze usuwane będą przez Wykonawcę w terminach
określonych w protokole odbioru.
5. W razie stwierdzenia wad wykonanych mebli, już po podpisaniu protokołu odbioru, Zamawiający
obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty ich stwierdzenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację
w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 4. Czas trwania umowy 
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony do czasu udzielenia zamówień na łączną kwotę brutto ...................... PLN (słownie: .................................... PLN), nie dłużej jednak niż do dnia 31.05.2021 roku.
§ 5. Cena
1. Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty z dnia …………….. wynosi netto: …………….. PLN, brutto: …………… PLN (słownie: …………………………………………………………………..PLN). 
2. W cenie umowy zawarte są koszty:
· mebli, ubezpieczenia, opakowania i transportu do Użytkownika oraz podatku VAT,
· wykonania pomiarów zamawianych mebli,
· wniesienia, montażu, w tym poziomowania i ustawienia przedmiotu umowy w pomieszczeniach wskazanych przez Użytkownika (Zamawiającego),
· zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zapłata
1. Zamawiający będzie każdorazowo regulował należności za dostarczone i przyjęte protokołem odbioru partie mebli, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy.  
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane 
w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Transportu i Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław. Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony: 
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

§ 7. Warunki gwarancyjne
1.    Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.
2.     Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi 
i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw patentowych, znaku towarowego lub innych.
3.    Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji na przedmiotu umowy
i zapewnia  w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez okres co najmniej 10 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
4.    Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie, 
a koszty dojazdu serwisu i transportu tego przedmiotu do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca. 
5.    Wykonawca zapewnia:
1)	Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin 
w okresie gwarancyjnym w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2)	Czas skutecznej naprawy (licząc od momentu zgłoszenia awarii): maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
3)	Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 1 dnia roboczego (dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
4)	Wymianę niesprawnego modułu na nowy po 2 (słownie: drugiej) naprawie przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.
6.	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.  

§ 8. Kary umowne i odstąpienie od umowy
1.   W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony 
w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto jednostkowego zamówienia przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,3 % ceny brutto jednostkowego zamówienia przedmiotu umowy za każdy następny dzień opóźnienia.
2.   Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 5 ust. 1 umowy).
3.   W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej części wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy ponad termin określony w § 7 ust. 5 pkt 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto tej części wyposażenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni 
i 0,3 % ceny brutto tej części wyposażenia za każdy następny dzień opóźnienia. 
4.   W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej części wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy ponad termin określony w § 7 ust. 5 pkt 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto tej części wyposażenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż  20 dni 
i 0,3 % ceny brutto tej części wyposażenia za każdy następny dzień opóźnienia. 
5.   Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.
6.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) zajęcia majątku Wykonawcy,
4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.
8. W przypadku odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, a także inne prawa 
i zobowiązania jeśli wynika to z ich właściwości.
9. Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. 
10. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
11. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
4) wzrostu cen mebli w roku 2020 i 2021 - zmiana jest dopuszczalna o wskaźnik wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za ubiegły rok obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu (informacje o wysokości wskaźnika są zamieszczane, np. na oficjalnej stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl). Wówczas o konieczności zmiany ceny w roku 2020 i 2021 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego najpóźniej w terminie 30 dni przed planowaną zmianą cen mebli;
5) zmiany terminu dostawy mebli - w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji
określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem: 
1) zmiana danych teleadresowych Stron; 
2) zmiana danych rejestrowych Stron; 
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.


§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
· ze strony Zamawiającego:[…..]  
· ze strony  Wykonawcy: […..] 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;
załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy mebli;
załącznik nr 3 – Opis wykonania mebli – wymagania Zamawiającego;
załącznik nr 4 - Protokół ustawienia i odbioru mebli;

WYKONAWCA 					                  ZAMAWIAJĄCY





……………………………………………………..				      ………….………………………………………


Data podpisania umowy: ………………………………………..
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Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 
Dział Transportu i Zaopatrzenia

PROTOKÓŁ USTAWIENIA I ODBIORU MEBLI
Załącznik nr 4 do Umowy UMW/IZ/PN-36/19

Zamawiający:	  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Użytkownik:	…………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Wykonawca:	   ......................................................................................................... 


1) Dostawa/montaż następujących mebli:

………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………

2) Użytkownik stwierdza (TAK / NIE) poprawność konstrukcji mebli 

3) Dokumentacja przekazana: Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi* (zaznaczyć właściwe) 

Inna: ..............................................................................................................................

4) UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………..………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………


WYKONAWCA:					            UŻYTKOWNIK / ZAMAWIAJĄCY:



         ……..………….………………………………..                                   …………………………………………………….……
Podpis i pieczątka                                                                   Podpis i pieczątka
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