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CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU


I. Opis nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2- 6, we Wrocławiu

Obiekt znajduje się we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6 na terenie działki nr 20/1, 18,19, 31, 32 AM 30, obręb Pl. Grunwaldzki. Obiekt został wkomponowany w istniejącą  zabudowę, wypełniając narożnik ulic Marcinkowskiego i Mikulicza- Radeckiego.
Budynek służy do przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Medycznego oraz pełni rolę zaplecza administracyjnego uczelni. Stosownie do funkcji budynek został podzielony na strefę o charakterze biurowym i zespół pomieszczeń magazynowo-czytelniczych biblioteki.  Ma jedną kondygnację poziemną, cztery nadziemne w części bibliotecznej i pięć w części biurowej. Na kondygnacji podziemnej jest parking dla 74 samochodów i zaplecze techniczno-magazynowe. Na poziomie parteru znajduje się hol wejściowy sala konferencyjna i punkt gastronomiczny. Wyższe kondygnacje zajmują pomieszczenia biurowe i pomieszczenia przystosowane do funkcjonowania biblioteki. Komunikacje pomiędzy piętrami zapewniają dwie klatki schodowe i dwie windy.



II. Charakterystyka obiektu

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Powierzchnia netto: 			11548,5 m2
Powierzchnia całkowita:			13036,88 m2
Powierzchnia zabudowy:		2913,00 m2
Wysokość budynku:
              - część biurowa		19,70 m
              - część biblioteczna		15,65 m
Kubatura brutto:			52329,37 m3

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
1. Fundamenty – monolityczna ciągła żelbetowa płyta o średniej grubości 50 cm, która wraz z żelbetowymi ścianami poziomu piwnicy tworzy tzw. „ białą wannę”.
2. Ściany zewnętrzne –żelbetowe gr. 20cm ocieplone wełną mineralną gr. 12cm i obłożone cegłą klinkierową na ścianach od strony ulicy lub wykończone płytkami szklanymi lub tynkiem na ścianach od strony podwórza.
3. Ściany wewnętrzne – ściany klatek schodowych, szachów windowych i wewnętrzne ściany konstrukcyjne żelbetowe. Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych.
4. Stropy – żelbetowe wylewane na budowie o gr. 25 -40 cm
5. Posadzki – warstwy wykończeniowe posadzek dostosowane do funkcji pomieszczeń. Dominującymi materiałami jest wykładzina dywanowa, linoleum, płytki kamienne i ceramiczne.
6. Dach płaski ocieplony i przykryty izolacją przeciwwodną z membrany PCV.
7. Schody  monolityczne żelbetowe obkładane kamieniem i płytkami ceramicznymi. Balustrady stalowe.
8. Stolarka okienno-drzwiowa - przeszklone fragmenty elewacji wykonano jako konstrukcję fasadową prefabrykowaną szkloną szybami zespolonymi bezpiecznymi. Stolarka wewnętrzna drzwi pełne drewniane lub szklane w ramach metalowych.
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3. INFORMACJE O RYZYKU

Zagrożenia związane z lokalizacją obiektu:
Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta. W dzielnicy o zwartej zabudowie w pobliżu innych obiektów Uniwersytetu Medycznego. Pomimo tego że w pobliżu znajduje się koryto rz. Odry  nie było żadnych zalań czy podtopień w czasie powodzi w 1997 r.  Poziom posadzki parteru jest na rzędnej 118,62 m.n.m.  

Ochrona Przeciwpożarowa:

1. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla magazynu na 3 piętrze nie przekroczy 4000MJ/m2. W innych pom. magazynowych nie przekroczy 2000MJ/m2

2. Kategoria zagrożenia ludzi. Cały obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Część biurowa została zaliczona do kategorii ZL III, a magazyn zamknięty do kategorii PM.

3. Podział na strefy pożarowe
- strefa nr 1 kategoria zagrożenia ludzi  ZL I obejmuje hol wejściowy oraz część 1, 2, 3, 4 piętra
- strefa nr 2 kategoria zagrożenia ludzi  ZL I obejmuje sale konferencyjną na parterze.
- strefa nr 3 kategoria zagrożenia ludzi  ZLIII obejmuje część biurową budynku.
- strefa nr 4 kategoria zagrożenia ludzi  PM obejmuje garaż podziemny.
- strefa nr 5 kategoria zagrożenia ludzi  PM obejmuje część warsztatowo- magazynową w piwnicy.
- strefa nr 6 kategoria zagrożenia ludzi  PM obejmuje magazyn zamknięty na poz. 3 piętra.
Jako strefy pożarowe wydzielone są pomieszczenia rozdzielni el. pompownie wodne, pomieszczenia stacji transformatorowej i wentylatorowni.

4. Klasa odporności pożarowej budynku klasa „B’’
- główna konstrukcja nośna budynku – klasa odporności ogniowej R 120
-konstrukcja dachu – klasa R 30
-stropy –klasa REI120 i R 120/EI 60
-ściany zewnętrzne – klasa EI 60
-ściany wewnętrzne –EI30
- przekrycie dachu –klasa E30

5. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie
Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa
- hydranty 25 w strefach ZL
- hydranty 52 na poziomie -1, w garażu i przy wejściu do magazynu zamkniętego na 3 piętrze
System przeciwpożarowy POLON
System sygnalizacji pożaru zapewniający:
wczesne wykrycie pożaru, dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pożaru, automatyczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi, powiadamianie jednostki PSP w przypadku alarmu II stopnia, uruchamianie trybu pracy wind na czas pożaru, wyłączenie central wentylacyjnych, uruchamianie systemu wentylacji pożarowej, zamknięcie lub otwarcie klap p.pożarowych w kanałach wentylacyjnych, sterowanie drzwiami  p.pożarowymi i dymoszczelnymi.
W skład systemu wchodzą:
automatyczne, analogowe czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, ręczne ostrzegacze pożaru, centrala główna sygnalizacji alarmu pożaru, trzymacze drzwiowe.
Oświetlenie ewakuacyjne
Podręczny sprzęt gaśniczy

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Budynek jest objęty całodobowym dozorem przez pracowników uczelni i pracowników zewnętrznej firmy ochroniarskiej na podstawie podpisanej umowy. Przy obu wejściach do budynku od strony ulicy są portiernie w których pracownicy pełnia całodobowy dyżur. Prowadzona jest ewidencja osób wchodzących do obiektu. Wszystkie drzwi do pomieszczeń bibliotecznych i części pomieszczeń biurowych wyposażone są w czytniki kart dostępu.



Strona 2 z 3

image1.png




image2.png




