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ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne warunki wykonania,bezpieczenstwa,kontroli i odbioru

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji
wody zimnej. wody cieplej, cyrkulacji i ppoz oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w budynku
HOTELU ASYSTENTA

Lokalizacja obiektu : 53-111 Wroctaw, ul. éle;ina 96, dziatka nr 23/1, obreb Poludnie

Inwestor : Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slaskich we Wroclawiu, 50-367 Wroclaw, pl. Pasteura 1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robot budowlanych objetych
wszystkimi szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi przedmiotu zamowienia:

1. SST CPV-45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

2. SST CPV-45332200-5 — Wewnetrzna instalacja wody zimnej , cieplej, cyrkulacji i ppoz

3. SST CPV-45232410-9 — Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4 SST CPV - 45232130-2—- Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej



1.3. Zakres robét w poszczegolnych branzach:

1.3.1. Roboty rozbidrkowe :

a) roboty rozbidrkowe budowlane:

- rozbidrka szachtow instalacyjnych z piyt pazdzierzowych

- rozbidrka szachtéw instalacyjnych z cegly gr. 6 cm

- rozbidrka zabudowy piondw plytami Gk

- demontaz stelazu metalowego

- skucie kafelek

- odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod okladzing z plytek

- wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu

b) roboty rozbiérkowe instalacji wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacji i ppoz :

- demontaz izolacji

- demontaz przewodow z rur stalowych poziomdw. piondéw i podejé¢ do baterii

- wykucie ze $cian podejs¢ do baterii $ciennych

- demontaz wodomierza i armatury odcinajacej

- demontaz baterii czerpalnych $ciennych

- demontaz hydrantéw $r. 25 mm wraz z szatkami

¢) roboty rozbidrkowe instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j :

- demontaz przewodéw z rur zeliwnych i PVC - piondw, poziomédw

- demontaz przewoddw z rur zeliwnych i PVC - podejé¢ do urzadzen sanitarnych

- demontaz brodzikéw, muszli, umywalek. zlewozmywakow i zlewow gospodarczych

1.3.2. Wykonanie robét ;

a ) roboty budowlane :

- zabudowa plytami gipsowo-kartonowymi 2 x GKI na ruszcie metalowym

- montaz drzwiczek rewizyjnych 30 x 30 cm pod wodomierze

- zamurowanie przebié i przekué

- izolacja przeciwwilgociowa pod brodzikami i na $cianie

- uzupelnienie warstwy cementowej posadzki po wykuciach

- uzupelnienie podkladu tynkowego pod plytki na $cianach

- uloZenie plytek na $cianach

- ulozenie plytek podiogowych

- roboty malarskie

b) roboty instalacyjne :

- montaz przewoddéw z rur stalowych ocynkowanych dla instalacji wody zimnej wg
PN-H-742000:1998 ( ukladanych w piwnicy )

- montaz przewoddw z rur stalowych podwojnie ocynkowanych dla instalacji wody cieplej,
cyrkulacji i ppoz. wg TWT-2 éredni wg PN-80/H-74200 ( ukladanych w piwnicy )

- ulozenie przewodow z rur polipropylenowych PP PN 20 dla wody zimnej



ulozenie przewoddw z rur polipropylenowych PP Stabi dla wody cieplej i cyrkulacji

podiaczenie instalacji do baterii stojacych, przybordw. hydrantéw ér. 25 mm

montaz szafek hydrantowych dla hydrantéw .$r. dn 25 z bebnem (komplet) typu H-805-B30-180 z wegzem
polsztywnym dlugoéci 30 m umieszczonym w szafce hydrantowej nadtynkowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Dz.U. Nr. 121 poz. 1138,

montaz wodomierzy

proby szczelnosci

plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociagowych,

malowanie rur stalowych ppoz

zaizolowanie przewodow wodociagowych ulozonych w piwnicy, szachtach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych
pomiar wydajnosci hydrantow

montaz piondw kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji niskoszumowej taczonych na kielich

montaz przewodéw kanalizacyjnych kielichowych PVC z uszczelnieniem ( pierscieniowq wargowa
uszczelka gumowg ) - podejécia do urzadzen sanitarnych

montaz piondw kanalizacji deszczowej w systemie kanalizacji niskoszumowe;j taczonych na kielich

z zastosowaniem opaski termokurczliwej

montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych

montaz brodzikéw. umywalek, zlewozmywakow, zlewow i muszli ustepowych

izolacja paroszczelna kanalizacji deszczowej

montaz konstrukcji wsporczej pod zestaw wodomierza wody zimnej z filtrem, zaworem antyskazeniowym,

zaworem pierwszenstwa i zaworami odcinajacymi kulowymi

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé za ochrone

przekazanego mu obiektu do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci



wymieniona w ..Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow I elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie

materialy zostang zastapione innymi. a clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakorniczenia i odbioru ostatecznego robét.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan j.w. sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci
spolecznej. a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan., Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatow, magazynéw. skladowisk i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy. wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku I na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji w budynku i na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych. zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegOlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé. aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet I odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej.



1.4.9. Ochrona i utrzymanie robdét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw. przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 . Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 1. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie

informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty:.

2. MATERIALY
2.1, Zr6dla uzyskania materialéw
Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi. o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzvko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoéé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéow materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pédzniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu. ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu. ktdre nic wplyna nickorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazedt na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy., ktéry powinien skladac¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét. za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST,

PZ]. projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. wlaczajac w to personel, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzenn niezbednych
wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sa okreslone w SST. W przypadku. gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen technicznych Wykonawey w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia. pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki prac, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy. gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana
usunigte I stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tvch materialdw.

Wzystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)..

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng. w przypadku wyrobéw. dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spelniaja wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow. o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilosciowym w jednostkach okreslonych w przedmiarze i
bedzie okreslal rzeczywisty zakres wykonanych robdt . Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi rob6t budowlanych. urzadzen i instalacji

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy ( jezeli umowa tego dotyczy )
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czeéei robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilodci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow.
wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét. komisja zapozna si¢ z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegélnych
etapach realizacji i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego )

Podstawowym dokumentem jest protoké! odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot

2. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

3. protokoly odbioréw czes$ciowych

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;.

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny ( koficowy ) robot”,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci - wg warunkow w umowie

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedq obejmowac wszystkie skladniki zgodnie z dokumentacja
. specyfikacjami i "zalozeniami do przedmiaru"

9.2. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczno$ci wykonania )

. Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych . Zamawiajacy nie przewiduje

dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z
podzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209. poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych. zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209. poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1630).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — W sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — W sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV. V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
1.1 Cena umowna obejmuje calo$¢ robot
wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji

przedmiaru robot.

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszezegolnych pozycjach przedmiaru robdt powinny obejmowac:

1.2.1 wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakodci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to

ponizszy wykaz

a) koszty bezposrednie, w tym:

* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,obejmujace place bezposrednie. place

uzupelniajace. koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od plac, koszty materialow podstawowych i pomocniczych

do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materialdw z miejsca ich

zakupu bezpoérednio na stanowiska robocze lub na miejsca skladowania na placu budowy.,

* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego. niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,

obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy. jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot |

koszty energii elektrycznej . paliw i smardw i obslugi etatowe;.

b) koszty ogolne budowy, w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy.

obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajace.

koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzeni. wynagrodzenia bezosobowe. ktére wedlug wykonawcy

obcigzaja dang budowe.

* koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy. obejmujace drogi tymczasowe,

tymczasowe sieci elektryczne i rozdzielnie elektryczne z punktami pomiaru , sieci energetyczne. wodociagowe,

kanalizacyjne. oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédla ciepla do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia

zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem. sloncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia.

* koszty zuzycia. konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki
nietrwale.

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk

roboczych i migjsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw higienicznych,

sanitarnych i leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych.
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* koszty zuzycia materialow oraz energii elektrycznej na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

* koszty podrézy sluzbowych personelu budowy.

* koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru, oplaty za zajecie chodnikéw. paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu, koszty badan jakosci materialéw, robédt i préb odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wylaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zadanie zamawiajacego,

* koszty ubezpieczen majatkowych budowy.

* Kkoszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape. ( jezeli byla
dokumentacja wykonawcza )

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, oplaty graniczne, cla. akcyzy i inne podatki nalezne za
robocizng, materialy i sprzet. wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy . ktore moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

* koszty wykonania rysunkéw warsztatowych i dokumentacji technologicznej koniecznych do wykonania robét

* koszty oplat za skladowanie ziemi i utylizacje materialéw rozbidrkowych ( jezeli nie podano inaczej w przedmiarach
)

* koszty zabezpieczenia , nawierzchni podldg itp na dojsciach do miejsca remontu

¢) ogdlne koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez wykonawce.

1.2.2 Ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;
1.2.3 Wszelkie inne koszty. oplaty i naleznosci. zwiazane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia materialng i
zobowiazaniami wykonawcy wymienionymi Iub wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych,

warunkow umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

2. Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczace zakresn cen podanych w
kosztorysie dla poszezegélnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i wymagania:

a) Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcjg dla oferentdéw. umowa. specyfikacjami
technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania
dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji
musza by¢ wykonane wedlug: specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i
wykazoéw, zawartych w dokumentacji projektowej. wiedzy technicznejwskazéwek zamawiajacego lub jego
przedstawiciela : zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru. Przed wstawieniem cen do kazdej pozyciji
w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami

1 wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczna i sztuka budowlana.
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Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robdt. to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktoregjkolwiek czesci przedmiaru robdt.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy. to
koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach
przedmiaru.

e) W szczeg6lnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych.
jezeli prace takie nie zostaly wymienione w przedmiarze robét. a sa niezbedne dla wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa. wiedza techniczng i sztuka budowlana.

f) Tam. gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robot pozostawiono miejsca niewypelnione i odpowiednio oznaczone
( na przyklad. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie materiatu,
maszyny i t.p.

g) Podane w rubryce ..podstawa ,. numery katalogdw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i
uzupelniajacych szczegdlowych opisow zakresu robot i zasad obmiarowania . Nie stanowig obowiazujacej podstawy
ustalania nakladow rzeczowych ( wysokosci norm R.M.S) przy kalkulowaniu cen jednostkowych. W kosztorysie

ofertowym nalezy zachowa¢ identyczne podstawy i opisy robot oraz iloéci zgodne z przedmiarem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres robdt objetych SST
2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Odbidr robét

8. Przepisy zwigzane

SST-451-01
CPV-45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

17



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z rozbidrka szachtow
instalacyjnych i obudéw z plyt Gk wraz z prowadzonymi w nich przewoddw instalacji wody zimnej. wody cieple;j.
cyrkulacji i ppoz oraz przewodéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w zwiazku z ich wymiang na nowe

instalacje w budynku ,, HOTELU ASYSTENTA ” polozonego przy ul. Sleznej 96 we Wroclawiu.

1.2, Zakres robét objetych SST

Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rozbiérke
szachtow instalacyjnych i obuddw z plyt Gk oraz instalacji wody zimnej. wody cieplej. cyrkulacji, ppoz. kanalizacji
sanitarne;j i kanalizacji deszczowej ukladanych pod stropem piwnic, w szachtach instalacyjnych. w obudowach oraz

ukladanych w bruzdach sciennych i po wierzchu $cian.

1.3. Zakres robdét w poszczegélnych branzach :

a) roboty rozbiorkowe budowlane:

- rozbidrka szachtu instalacyjnego z plyt pazdzierzowych — fronty w pomieszczeniu lazienek
- rozbiorka szachtu instalacyjnego z cegly gr. 6 cm — boki w pomieszczeniach lazienek

- rozbiorka zabudowy plytami Gk piondw kanalizacji deszczowej

- demontaz stelazu metalowego

- skucie kafelek

- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod okladzine z plytek
- wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu

b) roboty rozbidrkowe instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i ppoz :

- spuszczenie wody

- demontaz izolacji

- demontaz przewodéw z rur stalowych pozioméw. pionow i podej$¢ do baterii

- wykucie ze $cian podejs¢ do baterii $ciennych

- demontaz wodomierza i armatury odcinajacej

- demontaz baterii czerpalnych

- demontaz hydrantéw ér. 25 mm wraz z szafkami

- demontaz zawiesi, elementéw mocujacych i kotwiacych

¢) roboty rozbidrkowe instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej :
- demontaz przewodow z rur zeliwnych i PVC — piondw. pozioméw

- demontaz przewoddw z rur zeliwnych i PVC - podej$¢ do urzadzen sanitarnych

- demontaz brodzikéw, muszli, umywalek i zlewow gospodarczych

- demontaz elementéw mocujacych i kotwiacych
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2. MATERIALY
Dla robot wg SST-01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
- narzg¢dzia monterskie oraz dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac
- rusztowania lekkie przesuwane

- pomosty drewniane

4. TRANSPORT

- samochody skrzyniowe do 5 t. od 5-10 t
- samochody dostawcze do 0.9 t

- inny dowolny srodek transportu

Przewozony ladunck nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem

5. Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Zabezpieczyé
przed uszkodzeniem wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora. W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go
poza budynek i zlozenie we wskazanym miejscu. Elementy i materialy. ktére zgodnie z SST stajg sic wlasnoscig

Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wg zasad okreslonych pkt.6. ., Kontrola jakosci robét .. w ST-00.00- Wymagania ogélne. Kontrole jako$ci robot

rozbidrkowych dokonuje Zamawiajacy.
7. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. .. Odbiér techniczny wykonanych robdt ™ w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

19



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. CPV 45.33.00.00-9

ROBOTY INSTALACJE SANITARNE

Zawartosc :
SST. CPV45.33.22.00-5 Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej, cyrk. i ppoz.

SST. CPV 45.23.24.10-9 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;
SST. CPV 45.23.21.30-2 Kanalizacja deszczowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. CPV 45.33.22.00-5

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ, CYRK. I PPOZ.

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres robét objetych SST

2,

Materialy

3. Sprzet

=

®© N o W

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robdt
Odbior robot

Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji
wody zimnej. cieplej. cyrkulacji i ppoz w budynku ., HOTELU ASYSTENTA ~

Lokalizacja obiektu : 53-111 Wroclaw, ul. Slezna 96, dzialka nr 23/1. obreb Poludnic

Inwestor : Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, 50-367 Wroclaw, pl. Pasteura 1.

1.2, Zakres robét objetych SST
Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieplej . cyrkulacji i ppoz.

1.2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i ppoz:
e ulozenie przewodow z rur stalowych ocynkowanych dla instalacji wody zimnej wg  PN-H-742000:1998 (
ulozenie w piwnicy ) ,
e ulozenie przewodow z rur stalowych podwajnie ocynkowanych dla instalacji wody cieplej. cyrkulacji i ppoz.
wg TWT-2 sredni wg PN-80/H-74200 ( ulozenie w piwnicy i ppoz na $cianie ) ,
e ulozenie przewoddw z rur polipropylenowych PP PN 20 dla wody zimnej
e ulozenie przewodow z rur polipropylenowych PP Stabi dla wody cieplej i cyrkulacji.
e montaz armatury odcinajacej. wodomierzy, zawordw antyskazeniowych . filtra. zaworu pierwszenstwa.
Zaworéw
rownowazenia termicznego. zawordw katowych pod pralke. zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza
e podlaczenie do baterii, przyboréw, hydrantéw
e montaz szafek hydrantowych nadtynkowych ( komplet ) z bgbnem i i wezem pélsztywnym
e montaz punktéw stalych
e proby szczelnosci instalacji wodociagowych na zimno
e proba szczelnosci instalacji wody cieplej i cyrkulacji na goraco
e plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych,
e pomiar wydajnoéci ci$nienia hydrantow
e malowanie rur stalowych.,
e zaizolowanie przewodow otuling z pianki poliuretanowej w piwnicy instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji
e zaizolowanie przewodow otuling z pianki poliuretanowej wody cieplej i cyrkulacji w szachtach instalacyjnych
» zaizolowanie przewodow otuling z pianki poliuretanowej wody zimnej, cieplej i cyrkulacji ukladanej
e w bruzdach $ciennych
* zaizolowanie przewoddw instalacji ppoz. elementami z pianki kauczukowej przeciwroszeniowej w piwnicy

e zaizolowanie przewodow instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji na odejéciu do zakladu fryzjesrskiego



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy traktowaé jedynie jako marki

referencyjne nie stanowiace przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materialdw. z zastrzezeniem uzyskania w

efekcie zalozonych przez projektanta parametrow dzialania instalacji i nie nizszego od zalozonego standardu

technicznego i jakosciowego inwestycji.

Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 gwintowane : dn 15 mm. dn 20 mm. dn 25 mm, dn 32 mm
dn 40 mm. dn 50 mm

Rura stalowa podwdjnie ocynkowana o polaczeniach gwintowanych typ TWT-2 éredni wg PN-80/H-74200
dn 20 mm ( 26,9x2,3). 25mm (33.9x2,6) , dn 32mm (42,4x2.9). dn 40mm (48.3x2.9). dn 30mm (60.3x3.2)
Ksztaltki i laczniki z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393

Rura polipropylenowa PP PN 20 De : 20/3.4mm; 25/4.2mm; 32/3.4mm; 40/6,7mm

° Rura polipropylenowa PP Stabi De ; 20/3.4mm; 25/4.2mm; 32/5.4mm; 40/6,7mm
2.6. Ksztaltki. laczniki do rur jw.
2.7. Zawieszenia typowe z konstrukcjg wsporczg
2.8 Punkty stale
2.9. Zawory kulowe gwintowane wodociggowe $rednicy : 15mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40mm, 50mm
2.10.  Zawory dzialajace na zasadzie rownowazenia termicznego z mozliwoscia recznej nastawy temperatury
w zakresie 35-55°C typu MTCV dn 20 mm
2.11.  Filtr siatkowy do wody dn 50
2.12.  Zawor antyskazeniowy typ BA dn 50 mm dla wody pitnej
2.13.  Zawor antyskazeniowy typ EA dn 50 mm dla instalacji ppoz
2.14.  Zawor pierwszenstwa odcinajacy przeplyw wody w razie pozaru dn 50 mm
2.15.  Zawor katowy 1/2"x3/4” pod pralke
2.16. Baterie umywalkowe stojace — standard
2.17. Baterie zlewozmywakowe stojace — standard
2.18.  Baterie natryskowe $cienne z wezem i shuchawka na drgzku przesuwnym
2.19.  Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza $r.15 mm,
2.20.  Hydrant p.poz. wewng¢trzny dn 25mm z bgbnem typ H-805-B30-180 komplet z szafka nadtynkowa i wezem
polsztywnym di.30 m
2.21.  Rury ochronne stalowe bez szwu wg PN-80/H74219 zabezpieczone powloka fabrycznie z polietylenu
2.22. Wodomierz wody zimnej JS dn 15 mm, q, = 1,6 m’ /h , np. BMeters GSD8 kl. R 160-H z radiowym systemem
zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc
2.23.  Wodomierz wody cieplej JS dn 15 mm, q, = 1.6 m’ /h , np. BMeters GSD8 ki. R 160-H z radiowym
systemem
zdalnego odczytu BMeters Hydroline
2.24. Wodomierz wody zimnej JS dn 20 mm, q, = 1.6 m’ /h, np. BMeters GSD8 kl. R 160-H z radiowym systemem

zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc



2.25.  Wodomierz wody cieplej JS dn 20 mm. q, = 1.6 m’ /h, np. BMeters GSD8 kl. R 160-H z radiowym
systemem
zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc
2.26.  Wodomierz wody zimnej np. BMeters typ GMDM-I A AF dn40 mm g, = 16 m’ /h z modutem radiowym
RFM-TX 3 z mozliwoacig podlaczenia do istn. systemu zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc
2.27.  Wodomierz wody cieplej np. BMeters typ GMDM-I AC 90 ° dn 32 mm. g, = 10 m’ /h z modulem
radiowym
RFM-TX 3 z mozliwoacia podlaczenia do istn. systemu zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc
2.28 Wodomierz dla cyrkulacji np. BMeters typ GSD-8 RFM-AC 90 ° dn 20 mm, q,= 4 m’ /b z modulem
radiowym RFM-TX 1.1 z mozliwoacia podiaczenia do istn. systemu zdalnego odczytu BMeters Hydrolinc
2.29  Izolacja rur wody zimnej w piwnicy - otulina np. Thermaflex gr. 20mm dla rur o ér.: 20mm, 25mm,
32mm. 40mm, 50mm
2.30  Izolacja rur wody cieplej i cyrkulacji w piwnicy - otulina np. Thermaflex gr. 20 mm dla rur $ér. 15 mm
otulina gr. 30 mm dla rur o ér.: 20mm. 25mm, 32mm, otulina gr. 40 mm dla rur o $r.; 40mm.
otulina gr. 50 mm dla rur o $r.: 50mm,
2.23. Izolacja rur ppoz- pianka kauczukowa przeciwroszeniowa gr. 40mm dla rur o ér.: 25 mm, 50 mm ( w piwnicy )
2.31  lIzolacja rur wody cieplej i cyrk. w szachtach - otulina np. Thermaflex 30 % wymagan otuliny jak dla
w/w $rednic
2.32  Izolacja rur wody cieplej i cyrkulacji w bruzdach éciennych otulina np. Thermaflex gr. 6 mm
2.33  Izolacja rur wody zimnej w bruzdach sciennych - pianka kauczukowa przeciwroszeniowa gr. 6 mm
2.34. Montaz konstrukeji wsporczej pod zestaw wodomierzowy z filtrem, zaworem antyskazeniowym, zaworem

pierwszenstwa i zaworami odcinajacymi kulowymi na instalacji wody zimnej

2.1. Odbidér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakodci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow

Baterie, armature i rury nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez producenta.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej:
e narzedzia monterskie.
e wiertarki,
e zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
e pompa do prob hydraulicznych,
e rusztowania lekkie przesuwane

e pomosty drewniane,
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e samochody skrzyniowe do 5 t, od 3-10
e samochody dostawcze do 0.9 t
e transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci. tak by wolne korice wystajace

poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

4, TRANSPORT
Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza

by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wodociggowych w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

Wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku, w miejscach podwieszen oraz w szachtach

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego, tj. z rur stalowych ocynkowanych i
podwdjnie ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych i polipropylenowych o polaczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikéw. Przewody prowadzone w
piwnicy, w szachtach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé pianka polictylenowa np. Thermaflex
dla wody zimnej pianka kauczukowa przeciwroszeniowg wg. pkt. 2. Zawory, filtr siatkowy. wodomierze. zawory
antyskazeniowe. na zasileniu laczy¢ na gwint a zawor pierwszenstwa na kolnierze. W armaturze czerpalnej przewdd
cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzié
ponizej przewoddw instalacji wody cieplej. cyrkulacji i instalacji grzeweze;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odleglos¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0.1 m.

Odleglosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy. ci$nienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 © C. W najnizszych punktach
instalacji nalezy zainstalowac zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Do mocowania przewodoéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjq wsporcza. Rurociagi
wody mocowac na niczaleznych zawieszeniach i wspornikach. Przewody mocowa¢ przy pomocy typowych zawieszen

i podpér stalych. Zestaw wodomierzowy wody zimnej zamontowaé na wysokosci 60 cm nad posadzka piwnicy na

25



sztywnej konstrukcji wsporczej. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla instalacji wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacii i

ppoz - poziomy wg ponizszej tabeli

Srednica rury Maksymalna odleglo$¢ miedzy uchwytami
| mm | [m]
15-20 1,5
25-32 2.0
40-50 2,5

Instalacje poziome wody zimnej z rur PP PN20 mocowaé za pomocy obejm metalowych z wkladka gumowa,

wykonujae punkty przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur

Srednica rury Maksymalna odlegloé¢ miedzy uchwytami
[ mm | [m]
20 0.8
25 0.85
32 1.00
40 1.10

Instalacje poziome wody cieplej i cyrkulacji z rur PP STABI mocowac za pomoca obejm metalowych z wkladka

gumowa, wykonujac punkty przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur

Srednica rury Maksymalna odleglo$¢ migdzy uchwytami
[ mm ] [m]
20 1,10
25 1,25
32 1.45
40 1,60

Dla piondw instalacyjnych odleglosci pomig¢dzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30 %.
W rozgalezieniach instalacji z rur PP na poszczegdlnych kondygnacjach i przy prowadzeniu przewodéw w bruzdach

nie sg wymagane kompensacje a nalezy zostawi¢ luz na wyboczenie przewodu.

Umiejscowienie podpdr stalych jest wymagane przy odgalezieniu od pionu instalacyjnego na kazdej kondygnacji .

przy punktach czerpalnych, przy armaturze o wigkszym obciazeniu,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociagowa
e sprawdzenie jakosci urzadzen
e sprawdzenie szczelnosci instalacji

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
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e sprawdzenie wydajnosci hydrantow
e sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdw uszczelniajacych

6.2. Proby szczelnosei instalacji wodociggowe;j

Instalacje wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i przeciwpozarowej nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na cisnienie
1.5 raza wigkszego od cisnienia roboczego. lecz nie mniejszyvm niz 1,0 MPa, instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢
prébe glowna. ktéra powinna trwac 2 godziny, po tym czasie spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0.2
bara. Druga prébe instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ woda o temperaturze 55 ° C. Probe szczelno$ci na goraco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapié¢ po
dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosei instalacji

wodociggowych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkdw.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Inwestora po zakonczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protoko