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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres robét objetych specyfikacjg dotyczy wszystkich czynnosci wykonawczych
obejmujgcych zakres robot wykonczeniowych opisanych w projekcie, nawet jesli nie sg
szczego6towo wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych i pomocniczych sktadajgcych sie na wykonanie petnego zakresu
robét zgodnie z wytycznymi okreslonymi dokumentacjg projektowg Polskimi Normami,
Norm Europejskich, przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejszg
Specyfikacjg Techniczng oraz zasadami sztuki budowlane;.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynnosci) niewykazane w
specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bgdz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

Wykonanie robotnalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym i doswiadczonym brygadom lub
Podwykonawcom. Wybor Podwykonawcy robét i materiatéw nalezy uzgodnié z
Projektanmtem i Zamawiajgcym poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ROBOTY TYNKARSKIE, TYNKI RENOWACYJNE ZEWNETRZNE

(Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien —

CPV: 45410000-4 Roboty tynkarskie,

CPV 45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej,
CPV 92522200-8 Ustugi z zakresu prac konserwatorskich)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych renowacyjnych wapiennych z niewielkg domieszkg
cementu, tynkow wapienno-cementowych i gipsowych w zwigzku z inwestycjg pn.
~Nymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku Rektoratu Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Wybrzeze Pasteura 1 we Wroctawiu”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Wymogi formalne

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkow.

Zgodnie z projektem przewiduje sie wykonanie naprawy i uzupetnienia czesci starych
tynkéw oraz wykonanie nowych tynkéw na nowoprojektowanych scianach.
Szczegotowy zakres i wystepowanie zgodnie z projektem budowlanym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w informatorach, poradnikach oraz fachowej literaturze.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem sg zaprawy tynkarskie:
e W miejscach uzupetnien i przemurowan:
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- tynki cementowo-wapienne z niewielkim dodatkiem cementu (ok 10%). Catos¢ Scian
w tych miejscach szpachlowa¢ szpachlg mineralng bez dodatku gipsu z lekkg frakcja
kruszywa ale bez gtadzi.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby
stosowac system tynkéw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi
parametrami i sg ze sobg kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie
uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na
wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkéw
renowacyjnych).

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do
naktadania tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego.

Do tynkéw renowacyjnych do mieszania zaprawy nalezy stosowac¢ nadzedzia
przewidziane przez producenta systemu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw.

Do wykonywania robot renowacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

e do przygotowania i oceny stanu podtoza — mitotki, przecinaki, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania
wilgotnosci podtoza, mierniki umozliwiajgce okreslenie punktu rosy, przyrzady do
badania wytrzymato$ci podtoza, taty,

¢ do nakfadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujgcych, przeciwsolnych — pedzle,
szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy
uwzglednia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

e do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajgce oznaczenie
zawarto$ci poréw powietrza lub gestosci swiezej zaprawy (przy aplikacji metodami
natryskowymi),

e do recznej aplikacji zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

¢ do natryskowego naktadania zapraw — agregaty natryskowe, mieszalniki o
Srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezow jak rowniez typach dysz zgodnych
z wymaganiami okreslonymi przez producenta stosownego materiatu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed
wilgocia.

Zaprawy oraz gips powinny by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedpuszczalny jest
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement, piasek, gips i woda przeznaczone
do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznymi.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy
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dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania roboét tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu
tynkéw oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli
materiatow.

Przygotowanie podtoza

e Wytypowanie zniszczonych tynkoéw przeznaczonych do skucia i ich usuniecie

¢ Usuniecie zabrudzen oraz przemalowan

e Splukanie pozostatosci nawarstwien woda.

¢ Pogtebienie szczelin spekan tynku mechanicznie metoda bruzdowania (,zytowania”).
Po skuciu tynkéw i oczyszczeniu powierzchni nalezy podjg¢ decyzje o ewentualnym
usunieciu mocno skorodowanych cegiet oraz ,cerowaniu” watku ceglanego.

¢ Usuniecie gruzu z terenu budowy. Nie dopuszczenie do kontaktu skutego,
zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze nalezy oczyscic z:

e kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet
itp.

e zanieczyszczenia usungcC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet,
sptukanie wodg itp.,

e starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp.W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg
z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne $rodki zalecane przez
producenta systemu,

o z wykwitéw solnych, mchéw, glondw, porostow. Stwierdzone wykwity usunaé np.
przez szczotkowanie na sucho szczotka druciang zastosowac $rodki biobdjcze,
zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktéw..

Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest
wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Obrzutka jest sktadnikiem systemu
tynkéw renowacyjnych, jednakze w przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni
i/lub uzupetnienia ubytkédw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastepnie
uzupetnia sie ubytki i wykonuje wtasciwe warstwy systemu tynkéw renowacyjnych,
jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.

Tynki wykonywacé nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i
podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu ni e
stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy tynku o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm.
Przy wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo.

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczgcych mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich,
mieszarek, pomp tloczgcych, srednicy i dlugosci wezy, typdéw i Srednicy dysz.

Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie
delikatnie zatrze¢), aby nie zamkngc¢ porow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne
zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline
lub wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajgce;j.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem.
Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ woda
lub ostoni¢ siatkami.



Wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku Rektoratu Heinle Wischer und Partner
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wybrzeze Pasteura 1 we Wroctawiu | Architekci Sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maj 2019

Po wyborze odpowiedniej zaprawy tynkarskiej materiat przedstawi¢ do akceptacji osoby
sprawujgcej nadzor autorski nad inwestycjg i osobie sprawujacej nadzér
konserwatorski. Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego i
zaakceptowanego materiatu na zaprawe tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzic¢
lub sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania badan wstepnych, przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole
przygotowania podtoza.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
Zgodnosci zakresu robét z projektem

Przyczepno$ci tynku do podtoza

Grubosci powierzchni

Wad i uszkodzen powierzchni (wykwitéw, specznien, zaciekow, nierownosci)
Wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Wykonhczenia narozy i obrzezy

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi, pionowosci naroznikdw scian i
liniowosci, poziom krawedzi $ciany z sufitem

Zaleca sie wykonanie probnego fragmentu Sciany w celu sprawdzenia jakosci robot
brygady tynkarskiej.

Badania wstepne

Przed przystgpieniem do nakfadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy
okresli¢ przyczyny i zrédta zawilgocenia oraz wykona¢ badania. W przypadku
stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna
nalezy podjg¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow bedgcych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

o stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb
przechowywania materiatow,

e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ rowniez badania wody
oraz innych materiatéw uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania podtozy pod tynki renowacyjne

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

e oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat
niestabilnych fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, &cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungé
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

e oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, ttustych
zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzié poprzez ogledziny, prébe zwilSenia
wodg (woda nie wsigka), swiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki

e oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usung¢ np. przez
szczotkowanie na sucho szczotkg druciana,

e réwnos¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzic tatg o dtugosci 2 m, analogicznie jak
przy tynkach zwyktych. Ubytki wieksze od dopuszczonych w odpowiednich
specyfikacjach dla podtozy wyréwnac

e temperatura powietrza i podtoza,
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e przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w
piwnicach) nalezy okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku
niebezpieczenstwa wykraplania sie wilgoci na podfozu podczas prac tynkarskich
oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjecie
czynnosci pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy,

¢ wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos¢ powietrza
nie moze przekraczac 65% (chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu
wyraznie stanowi inaczej).

Przy badaniach podtoza nalezy wykona¢ pomiar wilgotnosci sciany.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi
z dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
tynkarskich z dokumentacjag projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
producentow zastosowanych wyrobow.

W odniesieniu do tynkéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

e przestrzegania warunkOw prowadzenia prac

e poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w
sposoOb pozwalajgcy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajgcy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac
trzeba jak podtoze.

Przy naktadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola
napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci
przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci poroéw powietrza.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robo6t powinny by¢
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w pkt 7. ,.ST — Wymagania
0golne”.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? sciany. llos$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt 8. ,ST — Wymagania
0golne”.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i
kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy tynku
wielowarstwowego.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy tynku po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu oraz

materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub
odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
szczegobtowg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny prace nie powinny byé odebrane.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ naniesionych tynkéw czy podtoza wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100  Roboty tynkowe-Tynki zwykte- Wymagania i badania przy
odbiorze
e PN-65/B-10101  Roboty tynkowe- Tynki szlachetne- Wymagania i badania przy
odbiorze. Zaprawy budowlane zwykte. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska
e PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska.
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci
powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych
wartos$ci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okres$lania
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja oghiowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

PN-EN 13501-1:2007(U) jw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci.
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchléassigkeit von Bau- und
Dammstoffe.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiihrung.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7:
Frischmortel; Bestimmung des Wasserrickhaltevermdgens nach
dem Filterplattenverfahren.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes
sowie des Anschlusses der AufRenanlagen. 1.2002.
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ROBOTY MALARSKIE

(Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien —

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie),

CPV: 45212350-4 Budynki o szczegdlnej warto$ci historycznej lub architektonicznej,
CPV: 92522200-8 Ustugi z zakresu prac konserwatorskich)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru rob6t
malarskich w zwigzku z inwestycjg pn. ,Wymiana gtdwnych drzwi wejsciowych do
budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wybrzeze Pasteura 1 we
Wroctawiu.”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie przetargowym.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego:
e wnetrza westybulu:
- wstepne oczyszczenie catosci, wykonanie uzupetniajgcych badan
stratygraficznych dekoracji i kolorystyki na $cianach i sklepieniach
- wykonanie prac konserwatorskich w obrebie podtoza
- wykonanie malatury w oparciu o wyniki badan.

Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem przystgpienia
do prac remontowo-konserwatorskich jest poprawa waloréw estetycznych.

Natozenie warstwy malarskiej na elementy wystroju. Rodzaj i kolor farby musi byé
zatwierdzony przez inspektora nadzoru po wykonaniu prob na obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w informatorach, poradnikach oraz fachowej literaturze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobéw.

Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazéwki przechowywania i sposobu utozenia.

Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i
posiadac ocene higieniczng PZH. Farby powinny posiada¢ odpornosé ogniowg wg PN-
B- 02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

nie zawiera rozpuszczalnikbéw oraz substanji lotnych
by¢ odporna na dziatanie promieni UV

by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
przykrywac¢ pekniecia

nie przyjmowac brudu

nie zmienia¢ barwy

by¢ odporna na szorowanie
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Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny byé uzgodnione z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na budowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu watkéw, pedzli, pistoletéw natryskowych lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.

Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawyz zaméwienia, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem:

e rodzaju poditoza

e rodzaju farby i technki nanoszenia

e barwy i jej intensywnosci

¢ specjalnych wymagan odnosnie powtok

Wymagania ogolne

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.

Przy wykonaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

e Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z drabin wg przepiséw BHP

e Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng zabezpieczajgce skére twarzy i rgk
ttustym kremem ochronnym

Przygotowanie powierzchni do malowania

e Powierzchnie betonowe i zelbetowe - wigksze ubytki powierzchni, wypetni¢ zaprawag
cementowag, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ na réwno z
powierzchnig $ciany. Plamy z zaoliwieh zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem
detergentdw i czystg wodg

¢ Nowe tynki zagruntowac¢ przed rozpoczeciem malowania zasadniczego

e Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Wykonanie powtok malarskich

Malowanie emulsjami na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-
wapiennych lub tynkdw gipsowych, mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢
tynkoéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natryskowa. Przed malowaniem
farby nalezy dokfadnie wymieszacé.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci 20- 30%. Kolejne
warstwy mozna nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godz., uzywajgc farby o
lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagana jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby.

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z
dodatkiem detergentow.
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Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek
pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem- przy malowaniu sufitu lub
prostopadty do podtogi przy malowaniu scian. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na
krzyz”.

Wykonanie powtok malarskich na sklepieniach i scianach westybulu
o \Wstepne oczyszczenie catosci. Wykonanie uzupetniajgcych badan stratygraficznych
dekoraciji i kolorystyki na scianach i sklepieniach
e Dezynfekcja $cian i sklepien, zwlaszcza w miejscach wczesniejszych zalan przy
uzyciu preparatu Aseptina A w roztworze acetonu.
¢ Usuniecie wtérnych nawarstwien farb ze scian z czaséw remontéw metodg
mechaniczng lub chemiczna.
e Wykonanie prac konserwatorskich w obrebie podtoza
- usuniecie specherzonych fragmentoéw tynkow
- usuniecie wtérnych, niestarannie wykonanych, cementowych tat.
- konsolidacja ostabionego, pudrujgcego sie tynku wokét ubytkow.
- wykonanie lokalnych uzupetnieh i naprawy przy zastosowaniu
wysokogatunkowych, drobnoziarnistych mas tynkarskich konfekcjonowanych
- zatarcie uzupetnien, pokrycie pobiatg wapienng i scalenie z powierzchnig tynkéw
oryginalnych.
¢ Usuniecie wtérnych warstw farby z elementéw ceramicznych i kamiennych.
- Wykonanie malatury w oparciu o wyniki badan.

Natozenie warstwy malarskiej na elementy wystroju.
Rodzaj i kolor farby musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru po wykonaniu
préb na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot nalezy objgé poszczegolne ich etapy: podtoza

e grubos¢ powloki malarskiej

o gtadkos¢ powtoki malarskie

e kolorystyke zgodnie z projektem technicznym

e jakosc¢

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w pkt 7. ,ST — Wymagania
0golne”.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m? Sciany. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Zatozenia ogélne
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze powyzej 5°C, wilgotnosci
wzglednej powietrza 65%- farb, emulsyjnych- nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem
oraz potysku, odpornosci na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

Odbior elementéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestyzacje farb
i lakieréw oraz ich okres trawatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania
podtoza do malowania.

Odbiér koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostaeczonych materiatow,

e zgodnos$¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczna,

e grubosé wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

o stopien wyschniecia, stan powierzchni (bez zaciekéw, marszczen, miejsc
niepokrytych),

e réwnos¢ rozprowadzenia farby,

10
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¢ jednolitos¢ barwy i potysku,
e odpornosci na wycieranie i uderzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong powierzchnie mallatury wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych .

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Apl1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

o Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowania

farb i lakieréw

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN

(Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien —
CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow,
CPV: 45212350-4 Budynki o szczegélnej wartosci historycznej)

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu i
odbioru wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz zewnetrznej stolarki drzwiowej i okienne;j
dla inwestycji pn. ,Wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku Rektoratu
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wybrzeze Pasteura 1 we Wroctawiu.”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e demontaz wybranych istniejacych drzwi wewnetrznych;

e renowacja drzwi o wartosci historycznej i stolarki okiennej o wartosci historycznej;

e montaz nowych drzwi wewnetrznych, wykonanych na podstawie historycznych w
nawigzaniu do drzwi historycznych wystepujacych w obiekcie;

Lokalizacja oraz planowany wyglad — zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji

oraz zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej zawartymi w Projektem Wykonawczym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w informatorach, poradnikach oraz fachowej literaturze.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt 2. ,ST — Wymagania ogdine”.

Materiaty do montazu stolarki drzwiowej nalezy stosowa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, programem prac konserwatorskim, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

11
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych.

Do produkciji stolarki budowlanej powinien by¢ stosowany materiat odpowiadajgcy
odpowiednim normom panstwowym.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie stolarki budowlanej w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczanych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone,
poziome i rowne. Wyrobdéw nie nalezy uktada¢ w pozycji lezgce;j.

Sktadowane wyroby i materiaty, jezeli byly kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtérnie skontrolowane przed wbudowaniem.

Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw i materiatéw budowlanych powinny by¢ - po
zakonczeniu robot - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wyrobéw

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, bedg
podlega¢ kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalajgcej
jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiaty i wyroby budowlane, bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy, ktory
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i finansowa.

Wymagania szczegdbtowe

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lub ztozeniem zamowienia do
producenta drzwi, zobowigzany jest do sprawdzenia szczegétowych wymiaréw drzwi
przewidzianych do wymiany. Pierwszenstwo przed dokumentacjg projektowag ma
obmiar z natury. W razie watpliwosci przyjete rozwigzania nalezy uzgodni¢ z
architektem sprawujgcym nadzor autorski. Wszelkie nastepstwa btednych wymiaréw
drzwi obcigzajg wykonawce.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w zestawieniu stolarki drzwiowej oraz na
rysunkach rzutéw poszczegoélnych kondygnaciji.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne podano w pkt 3. ,ST — Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla wykonywanych robét. Zastosowany sprzet nie
moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska. Powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne podano w pkt 3. ,ST — Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw
budowlanych.

Do transportu materiatdw budowlanych z rozbiérki oraz do wbudowania nalezy
zastosowaé urzadzenia i sprzet, ktére nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz
srodowiska.

12



Wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku Rektoratu Heinle Wischer und Partner
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wybrzeze Pasteura 1 we Wroctawiu | Architekci Sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maj 2019

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie, przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratg statecznosci i uktadane zgodnie z
warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.

Transport musi odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

¢ Wymagania og0lne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt 3. ,ST — Wymagania ogéine”.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowac¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Drzwi nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ksztattu profili, wymiaréw poszczegdlnych
elementoéw oraz zgodnie z przedtawionymi w dokumentacji podziatami kwater.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany drzwi na nowe powinien wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze oraz przeprowadzi¢ wlasng inwentaryzacje dla potrzeb
wykonania nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

W trakcie prac Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng dokumentacije
fotograficzng poszczegdlnych faz produkcji, demontazu i montazu.

Na posiedzenie Komisji Odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ dokumentacije z
przebiegu prac wykonang zgodnie z instrukcjg Krajowego Osrodka Badan i
Dokumentacji Zabytkoéw (Instrukcja BMiOZ Seria B — T LXXII).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w pkt 6. ,ST — Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci wewnetrznych drzwi (renowacja i odtworzenie)

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw i geometrii z dokumentacjg rysunkows,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami wskazanymi do
odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegbtow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

e sprawdzenie jakosci powtok malarskich i zgodno$ci koloru.

e sprawdzenie terenu wykonywania prac pod wzgledem jako$ci pozostawionych po
pracach pomieszczen,

e sprawdzenie stanu placu budowy po wykonanych pracach.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywagé, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o
temp.20 £2°C i wilgotno$ci wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiarow, szerokos$c i
wysokos$¢, nalezy wykonac¢ na jednej powierzchni licowej, na krawedziach réwnolegtych
do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien
by¢ wykonany z doktadnos$cig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
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przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m. Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w pkt 7. ,ST — Wymagania
0golne”.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt 8. ,ST — Wymagania
ogolne”.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonej, Slusarki i stolarki
e poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie spawdw,
Srub), srednice otworow,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e abezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

e zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbiér przez komisje konserwatorska

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno-konserwatorska z udzialem
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pod kgtem zgodnosci stolarki
drzwiowej z dokumentacjg budowlana, specyfikacja techniczng, zasadami sztuki
stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami Pozwolenia
Konserwatorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 9. ,ST — Wymagania
0ogolne”

Ptatnos¢ na podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia:

zakup drzwi i okien,

transport na budowe,

skladowanie w magazynie na placu budowy,

transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

rozpakowanie i przeglad drzwi,

montaz skrzydet drzwiowych w o$cieznicach,

uprzatniecie miejsca pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-80/M-02138

PN-87/B-06200

PN-EN 130:1998

PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027: 2001
PN-EN 1121:2001

PN-EN 1191:2002

PN-EN 1529:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 1906:2003

PN-1SO 3443-7

PN-1SO 1127:1996

PN-EN 1011-3:2002

PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12150-2:2006

PN-1SO 3443-7

PN-EN 949:2000

PN-EN 12206-1:2005

Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

Metody badanh drzwi - Badanie zmian sztywno$ci skrzydet
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci,
szerokosci, grubosci i prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa - Metoda
pomiaru

Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda
badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badani

Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi
klimatami - Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badan

Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokosé, grubosc i
prostokatnos¢ - Klasy tolerancii

Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda
badania

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody
badan

Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke diugosci.

Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Czes¢ 3:
Spawanie fukowe stali nierdzewnych.

Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne
szkto sodowowapniowo- krzemianowe Czes¢ 1: Definicie i opis.
Szkio w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne
szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena
zgodnosci wyrobu z norma.

Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje.
Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciaterm migkkim i
ciezkim

Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i na stopy aluminium
dla budownictwa. Czes¢ 1: Powioki z farb proszkowych

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa.

PN-EN 1026:2001

PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Czes¢ 2: Podtoza aluminiowe

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda
badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja

Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda
badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja
Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornosé¢ na wybuch. Wymagania i

klasyfikacja. Czes¢ 1: Rura uderzeniowa
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e PN-EN 14600:2005(U) Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwosciami

PN-EN 14608:2005(U)

PN-EN 14609:2005
PN-B-05000:1996

PN-EN 12216:2004
PN-EN 12194:2005
PN-EN 1932:2005

PN-EN 12045:2005
PN-EN 14201:2006

PN-EN 14202:2006

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 13659:2006

PN-EN 130:1998

PN-EN 951:2000

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1125:1999

PN-EN 1154:1999

PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003

PN-EN 12527:2002

dotyczgcymi odpomosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

Okna. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w
ptaszczyznie skrzydta

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne -
Terminologia, stownik i definicje.

Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe
uzytkowanie - Metody badan.

Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem - Metody badan

Zaluzje i zastony z napedem - Bezpieczenstwo
uzytkowania — Pomiar sity przenoszonej.

Zastony i zaluzje — Odpornos¢ na wielokrotne dziatanie
(trwato$¢ mechaniczna) — Metody badan.

Zastony i zaluzje — Przydatnos¢ uktadoéw napedowych
rurowych i prostokgtnych, do zastosowania —\Wymagania i
metody badan.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Zaluzje — Wymagania eksploatacyjne tgcznie z
bezpieczenstwem

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci,
szerokosci, grubosci

Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokosé, grubosc¢ i
prostokatnos¢ - Klasy tolerancii

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$é
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan
Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg
przebiegu zamykania - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze
otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi
skfadanych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody
badan

Kotka i zespoty jezdne - Metody badan i aparatura
badawcza
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