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UMW/AZ/PN–53/20  		                                                                      Wrocław, 18.05.2020 r.


PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA  
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Część 4 
1.	Defibrylator AED treningowy - 3 szt.
2.	Elektrody treningowe zapas - 9 szt.
3.	Defibrylator AED kliniczny - 3 szt.
4.	Wewnętrzna szafka na AED kliniczne z alarmem 
na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu


ODPOWIEDZI (2) NA PYTANIA WYKONAWCY, INFORMACJA O KOREKCIE SIWZ


Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę: 

Pytanie 1
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED treningowy, p. 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie zasilane 3 bateriami AA oraz wyposażone w pilot zasilany 2 bateriami AAA?
Zastosowany rodzaj zasilania w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność pilota i urządzenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO POSTĘPOWANIA URZĄDZENIE ZASILANE 3 BATERIAMI AA ORAZ WYPOSAŻONE W PILOT ZASILANY 2 BATERIAMI AAA.

Pytanie 2
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED treningowy, p. 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w materiałowe, miękkie, poręczne etui z uchwytem transportowym do przechowywania samego urządzenia, jak i wszystkich akcesoriów?
Wymóg Zamawiającego dostarczenia skrzynki zapewniającej ochronę przed upadkiem z 1 metra wymaga zaoferowania specjalnej, certyfikowanej skrzynki, która znacznie podnosi koszt urządzenia. Tego typu rozwiązania opcjonalnie stosuje się w przypadku urządzeń klinicznych, których warunki użytkowania (szybkość działania, stres, ekstremalne warunki pogodowe, możliwość upuszczenia AED) wymagają możliwie jak najlepszego zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMÓG DOTYCZĄCY SKRZYNKI TRANSPORTOWEJ DLA URZĄDZENIA TRENINGOWEGO ZAPEWNIAJĄCEJ OCHRONĘ PRZED UPADKIEM Z 1 METRA.

Pytanie 3
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED treningowy, p. 11
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie zasilane trzema bateriami AA lub dostarczonym w zestawie zasilaczem sieciowym, a z uwagi na różnego rodzaju ogniwa dostępne na rynku producent nie podaje żywotności baterii?
Wymóg Zamawiającego charakterystyczny jest dla defibrylatora klinicznego marki Philips, który może pracować w trybie szkoleniowym. Wówczas czas pracy urządzenia działającego w trybie treningowym wynosi dokładnie 10 godzin. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie skutkować będzie koniecznością zaoferowania defibrylatora klinicznego wyposażonego w zestawy treningowe, co kilkukrotnie przekracza koszt defibrylatora treningowego oraz wpłynie na ogromne koszty eksploatacyjne - konieczność wymiany baterii w cenie ok. 650 zł brutto po każdych 10 godzinach pracy, podczas gdy niezależne defibrylatory treningowe zasilane są w większości ogólnodostępnymi bateriami, najczęściej typu AA.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMÓG DOTYCZĄCY ŻYWOTNOŚCI BATERII ZAPEWNIAJĄCY MIN. 10 GODZIN PRACY.

Pytanie 4
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 16 oraz p. 21
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w 3 przyciski (włączania, defibrylacji oraz funkcyjny) oraz jeden wbudowany przełącznik/suwak przełączający urządzenie w tryb pediatryczny? Ten dodatkowy przełącznik zapewnia pracę urządzenia w trybie pediatrycznym, bez konieczności stosowania osobnych elektrod ani żadnych dodatkowych akcesoriów typu klucz pediatryczny.
Aktualnie urządzenia nowszej generacji stosują rozwiązanie polegające na wbudowanym trybie pediatrycznym w postaci suwaka lub przycisku redukującego energię do poziomu bezpiecznego dla dzieci. Rozwiązanie to sprawia, iż użytkownik nie traci tak istotnego czasu na zmianę elektrod, a w dalszej eksploatacji nie wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych kosztów (okresowe wymiany elektrod dla dorosłych i pediatrycznych). Defibrylacja osób dorosłych i dzieci odbywa się wówczas za pomocą jednej uniwersalnej pary elektrod - zgodnie z wymogiem Zamawiającego, punkt 20. Takie rozwiązanie jest szybsze, tańsze w eksploatacji, powszechnie stosowane przez wielu producentów defibrylatorów oraz stanowi technologiczną odpowiedź na ogólnoświatowe wytyczne, które kładą szczególny nacisk na maksymalne skrócenie czasu od rozpoczęcia akcji do pierwszej defibrylacji oraz minimalizowania przerw w uciśnięciach klatki piersiowej.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEŁĄCZANIA URZĄDZENIA W TRYB PEDIATRYCZNY.

Pytanie 5
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 24
Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności urządzenie, którego waga 
z baterią i kompletem elektrod wynosi 2,4 kg?
Różnica 0,4 kg nie jest wagą odczuwalną dla niosącego pomoc i nie wpływa w żaden sposób na ergonomię i funkcjonalność defibrylatora. Co więcej, defibrylatory publicznego zastosowania wykorzystywane są w niewielkiej odległości od miejsca wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, tym bardziej tak niewielka różnica w wadze nie ma żadnego znaczenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WAGI URZĄDZENIA 
Z ZAINSTALOWANĄ BATERIĄ I ELEKTRODAMI.

Pytanie 6
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 26
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego zakres impedancji wynosi 25Ω do 175Ω?
Różnica 5 omów w stosunku do wymagań Zamawiającego nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Impedancja klatki piersiowej człowieka waha się od 15 do 150 Ω, przeciętnie u dorosłego wynosi 70-80 Ω. Zgodnie z opracowaniem Polskiej rady Resuscytacji impedancja klatki piersiowej zależy od, grubości tkanki, wielkości elektrod, właściwości żelu na elektrodach, liczby poprzednich wyładowań czy masy ciała.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU IMPEDANCJI KLATKI PIERSIOWEJ.

Pytanie 7
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 28
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie odpornego na upadek z 1,20 metra?
Różnica 2 centymetrów w stosunku do wymagań Zamawiającego nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Drobne różnice w certyfikowanych wartościach wynikają z norm i regulacji charakterystycznych dla danego kraju.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO POSTĘPOWANIA URZĄDZENIE ODPORNE NA UPADEK 
Z WYSOKOŚCI 1,20 M.

Pytanie 8
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 30
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o żywotności baterii przed instalacją w urządzeniu biorąc pod uwagę fakt, że dostarczane urządzenia mają być gotowe do użytku (posiadać zainstalowaną baterię) 
i zapewniać min. 4 lata żywotności?
Żywotność baterii przed instalacją w AED jest wartością potrzebną jedynie do planowania procesu produkcji czy szacowania stanów magazynowych w stosunku do ilości sprzedawanych urządzeń. 
Z punktu widzenia użytkownika wartość ta nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dostarczone defibrylatory mają być gotowe do użycia w chwili dostarczenia i zapewnić określoną żywotność baterii od dnia przekazania, a tym samym zainstalowania baterii w urządzeniu. 

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI BATERII PRZED INSTALACJĄ W URZĄDZENIU.

Pytanie 9
Dotyczy: Część 4, defibrylator AED kliniczny, p. 40
Czy zamawiający dopuści do postępowania szafkę na AED, kompatybilną z oferowanym urządzeniem 
o poniższych parametrach?
wymiary: 37 x 37 x 17 cm,
materiał: blacha stalowa, malowana proszkowo,
okienko inspekcyjne: PLEX,
zamek magnetyczny
kolor: biały,
nadruk: sitodruk logo AED po obu stronach szafki
zasilanie alarmu po otwarciu drzwiczek: 3 x AA.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE WYMAGANIA DLA SZAFEK WEWNĘTRZNYCH.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz (dotyczy: Formularza ofertowego oraz załącznika nr 2 do Siwz w części 4 postępowania). Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora 
p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW


mgr Patryk Hebrowski 
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