	[image: papier_umed_szare]
50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl 

	



UMW / AZ / PN – 106 / 18                                                               	      Wrocław, 05.10.2018 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA  
Dostawa urządzeń diagnostycznych i urządzeń do fizykoterapii na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane:
Część A – Mobilny aparat do terapii radialną falą uderzeniową,
Część B – Urządzenie do pomiaru i analizy postawy oraz kręgosłupa w trakcie ruchu,
Część C – Urządzenie do pomiaru stóp i chodu w ruchu z płytą tensometryczną,
Część D - Urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych - rotor elektryczny.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Siwz), zadane przez Wykonawców:

Część A – Mobilny aparat do terapii radialną falą uderzeniową

Pytanie 1.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prosimy o dopuszczenie aparatu do terapii falą uderzeniową o następujących parametrach: 
1. Częstotliwość pracy od 0,5 do 17 Hz
2. Gęstość energii nie mniejsza niż 0,4 mJ/mm2
3. Ciśnienie pracy od 1 do 4 barów z krokiem o 0,1 bara.
4. Wyposażony w port USB znajdujący się na tylnej ścianie urządzenia umożliwiający wykonywanie aktualizacji oprogramowania w łatwy sposób bez konieczności rozkręcania aparatu.
5. Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej 7 cali”
6. Polskie menu językowe.
7. Lista wskazań terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji, podział menu ze względu na wskazania:
a. standardowe
b. punkty bólu
c. sportowe
8. Kompresor powietrzny z automatycznym systemem opróżniania zbiornika z wodą zintegrowany z aparatem.
9. Głowica pokryta gumą w części środkowej i tylnej zapobiegającą przenoszeniu wibracji. 
10. Możliwość zamontowania do głowicy zabiegowej minimum 9 różnych aplikatorów:
a. aplikator standardowy 15 mm
b. aplikator emitujący falę skupioną 15 mm
c. aplikator akupunktórowy 6 mm
d. aplikator do głębokiej penetracji 15 mm
e. aplikator wibracyjny 20 mm
f. aplikator wibracyjny 35 mm
g. aplikator w kształcie podkowy do opracowania tkanki miękkiej, powięzi itd.
11. 3 różnej wielkości aplikatory dwupunktowe w kształcie litery ”U” umożliwiające opracowanie w tym samym momencie 2 obszarów zabiegowych np. tkanka miękka w odcinku lędźwiowym z pominięciem rdzenia kręgowego,
12. Możliwość podłączenia głowicy do masażu wyposażonej w dwa rodzaje aplikatorów:
a. aplikator masujący 25 mm
b. aplikator masujący 40 mm.
13. Aparat wyposażony w jedną głowicę i trzy aplikatory o średnicy 15mm standard, 15mm do głębokiej penetracji i wibracyjny 20mm.
14. Wymiary aparatu: 18 x 42 x 38  cm.
15. Waga aparatu 11 kg
16. Obudowa aparatu wykonana z metalu pomalowanego proszkowo.
17. W standardowym wyposażeniu 1 zestaw naprawczy (2 naboje i prowadnice) 
18. Max. pobór mocy 200VA

Odpowiedź: 
1. Wymagana częstotliwość uderzeń w zakresie nie mniejszym niż 1-20 Hz i jest to warunek konieczny gdyż fala rESW będzie pracować w warunkach laboratoryjnych.
2. Wymagana gęstość strumienia energii w zakresie nie mniejszym niż 0,15 – 0,45 mJ/mm2 i jest to warunek konieczny gdyż fala rESW będzie pracować w warunkach laboratoryjnych.
3. Wymagane ciśnienie uderzeń w zakresie nie mniejszym niż 1-5 bara i jest to warunek konieczny gdyż fala rESW będzie pracować w warunkach laboratoryjnych.
4. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
5. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
6. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
7. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
8. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
9. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
10. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
11. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
12. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
13. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
14. Wymagane wymiary aparatu nie przekraczające 18 x 35 x 30 cm aby mógł on zostać zainstalowany pod laminarem laboratoryjnym.
15. [bookmark: _GoBack]Wymagana waga aparatu maksymalnie 8 kg łącznie z wbudowanym kompresorem aby mógł on zostać zainstalowany pod laminarem laboratoryjnym, ponadto musi myć to urządzenie całkowicie mobilne 
i przenośne w walizce transportowej.
16. Tak, Zamawiający dopuszcza, w sytuacji gdy jest ona odporna na promieniowanie UV na które będzie narażone urządzenie podczas pracy pod laminarem laboratoryjnym.
17. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
18. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje o korekcie Arkusza informacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2A do Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.


Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW 


Mgr Iwona Janus
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