



Załącznik nr 1 do wniosku nr AZK1/4/2022 z dnia 20.01.2022
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


(wytyczne techniczne)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem żaluzji pionowych i rolet wewnętrznych w obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zlokalizowanych w różnych częściach miasta.
1.   Żaluzje pionowe 
Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów wysokiej jakości, odpornych na odbarwienia, przeznaczonych do wielokrotnego czyszczenia o następujących parametrach:
	L.p
	Żaluzje pionowe
	skład
	gramatura
	UV
	kolorystyka 

	1.
	materiał 1 NIEPALNOŚCI,
	100%poliester
	190g/m2
(+/- 20g/m2 )
	Min.5
	min. 7 kolorów

	2.
	materiał 2
	100%poliester
	160g/m2
(+/- 40g/m2 )
	Min. 5
	min.7 kolorów

	3.
	materiał 3
	100% poliester
	170 g/m2
(+/- 10g/m2)
	Min.5
	min.7 kolorów

	4.
	materiał 4
	100% poliester
	250g/m2
(+/-10g/m2)
	Min 5
	min.7 kolorów


1. Wszystkie produkty muszą posiadać atesty higieniczne (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest).

2. Firma w ofercie powinna mieć również tkaniny posiadające atest trudnopalności (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest).

3. Firma w swojej ofercie powinna przedstawić szczegółowy opis tkanin do każdej grupy: skład, gramatura, grubość tkaniny, atesty, przepuszczanie światła: kolor jasny, kolor ciemny, absorpcja światła:  kolor jasny, kolor ciemny, odbicie światła: kolor jasny, kolor ciemny.

4. Profil aluminiowy do żaluzji o wymiarach 40x25(mm), kolor profilu biały.

5. Mechanizm powinien posiadać samosmarujące się wózki. 
6. Szerokość lameli – 127 mm
2.   Rolety tekstylne z napędem koralikowym, który zabezpiecza wypadanie łańcuszka operacyjnego:
	lp
	Rodzaj
	skład
	gramatura
	uv
	Ilość
	Dodatkowe wymagania

	
	materiału
	
	
	
	kolorów
	

	
	grupa I -
	100%
	170g/m2
	
	
	Tkanina na rolety

	1.
	
	poliester
	(+/- 5 g/m2)
	5-6
	min. 10 kolorów
	impregnowana tworzywem sztucznym

	2.
	grupa II -
	100%
	180 g/m2
	5-6
	min. 10
	Tkanina żakardowa

	
	
	poliester 
	(+/- 5 g/m2)
	
	kolorów
	

	3.
	grupa III -
	100%
	330-340g/m2
	7-8
	min. 10
	Tkanina powlekana

	
	
	poliester
	(+/- 5 g/m2)
	
	kolorów
	tworzywem sztucznym 100% zaciemniającym,

	
	
	
	
	
	
	podgumowana .


1. Wszystkie produkty muszą posiadać atesty higieniczne (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest)

2. Firma w ofercie powinna mieć również tkaniny posiadające atest trudnopalności (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest).
3.   Rolety tekstylne w kasetkach z prowadnicami aluminiowymi:
	lp
	Rodzaj
	skład
	gramatura
	uv
	Ilość
	Dodatkowe wymagania

	
	materiału
	
	
	
	kolorów
	

	
	grupa I -
	100%
	170g/m2
	
	
	Tkanina na rolety

	1..
	
	poliester
	(+/- 5 g/m2)
	5-6
	min. 10 kolorów
	impregnowana tworzywem sztucznym

	2.
	grupa II -
	100%
	180 g/m2
	5-6
	min. 10
	Tkanina żakardowa

	
	
	poliester 
	(+/- 5 g/m2)
	
	kolorów
	

	3.
	grupa III -
	100%
	330-340g/m2
	7-8
	min. 10
	Tkanina powlekana

	
	
	poliester
	(+/- 5 g/m2)
	
	kolorów
	tworzywem sztucznym 100% zaciemniającym,

	
	
	
	
	
	
	podgumowana .


1.  Wszystkie produkty muszą posiadać atesty higieniczne (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest)

2.   Firma w ofercie powinna mieć również tkaniny posiadające atest trudnopalności (firma w swojej ofercie powinna przedstawić taki atest.


4. Rolety przeciwsłoneczne z folii refleksyjnej X41
1.    Rolety wykonane w kasetkach aluminiowych oraz prowadnicach malowanych na kolor RAL 7016
2.    Materiał – folia refleksyjna – 97680 Diamant Stabila, karbowana z plisowaniem, kolor srebrno/brązowy, system Multi X41,
  

Inne informacje
1. Zamówienia do wykonawcy składane będą w formie pisemnej, faxem lub pocztą e-mail.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
następujących czynności :
· wykonanie koniecznych pomiarów w miejscu montażu żaluzji lub rolet
- uzgodnienie z Użytkownikiem wyboru materiału oraz kolorystyki zgodnie z ofertą
· dokonanie wyceny zamówienia
· dostarczenie i zamontowanie żaluzji lub rolet w miejscu wykonania pomiaru w terminie do 14 dni 
   od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego.

3.
Termin gwarancji na zamontowane materiały, urządzenia, części itp. wynosi: 24 miesiące.
     Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru.
     Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. 
     Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia usterki. 
