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Nazwa i adres Wykonawcy:

  Sprzęt Laboratoryjny – dla Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

	L.p.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Wymagana  odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia

	1
	Pompa perystaltyczna z możliwością obsługi ośmiu przepływów 
	Model, producent
	

	2
	Zakres prędkości 5-120 rpm
	Tak / podać
	

	3
	Dozowanie objętości 0,1-9999 ml
	Tak / podać 
	

	4
	Cyfrowe nastawianie obrotów
	Tak / podać
	

	5
	Wyświetlacz 4-pozycyjny
	Tak / podać
	

	6
	Adapter do obsługi wielu przepływów
	Tak / podać
	

	7
	Głowica (4 rolki) mieszcząca 8 kaset
	Tak / podać
	

	8
	8 kaset umożliwiających przepływ w zakresie 0,3-25 ml/min. w wężach 0,8 i 1,7 mm
	Tak / podać
	

	9
	Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.
	TAK
	


	10
	Wytrząsarka do probówek
	Model, producent
	

	11
	Ruch drgający
	Tak / podać
	

	12
	Obroty na minutę 0-2500
	Tak / podać 
	

	13
	Analogowa regulacja ustawienia prędkości
	Tak / podać
	

	14
	Przełącznik na tryb ciągły - urządzenie wykonuje stały ruch wibracyjny
	Tak / podać
	

	15
	Przełącznik na tryb automatyczny - urządzenie rozpoczyna pracę po dociśnięciu probówki do płyty i zatrzymuje się automatycznie po zwolnieniu nacisku
	Tak / podać
	

	16
	Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.
	TAK
	

	17
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem i kontrolą temperatury 
	Model, producent
	

	18
	Maksymalna prędkość obrotowa 1400 obr/min.
	Tak / podać
	

	19
	Dokładność obrotów (2%
	Tak / podać 
	

	20
	Zakres temperatury płyty 20-3000C
	Tak / podać
	

	21
	Płyta grzejna wykonana z siluminu powlekanego ceramiką - wysoce odporna mechanicznie i chemicznie o średnicy 145 mm
	Tak / podać
	

	22
	Kontrola temperatury elektroniczna
	Tak / podać
	

	23
	Wyświetlacz - obroty, temperatura
	Tak / podać
	

	24
	Kontroler temperatury elektroniczny z czujnikiem ze stali szlachetnej powlekanej szkłem do mieszadła magnetycznego
	Tak / podać
	

	25
	Uchwyt do sondy kontrolera temperatury
	Tak / podać
	

	26
	Statyw do mieszadła do kontrolera temperatury
	Tak / podać
	

	27
	Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.
	TAK
	

	28
	Termostat z możliwością obsługi aplikacji zewnętrznych 
	Model, producent
	

	29
	Zakres temperatur pracy: 200C-1500C
	Tak / podać
	

	30
	Dokładność kontroli temperatury (0,010C
	Tak / podać 
	

	31
	Maksymalne ciśnienie pompy 0,55 bar
	Tak / podać
	

	32
	Maksymalny przepływ 22 L/min.
	Tak / podać
	

	33
	Pojemność łaźni minimum 10 L
	Tak / podać
	

	34
	Pompa z 6 stopniową regulacją
	Tak / podać
	

	35
	Wyświetlacz monochromatyczny LCD
	Tak / podać
	

	36
	Wyjście USB
	Tak / podać
	

	37
	Pokrywa ze stali
	Tak / podać
	

	38
	Łatwy dostęp do przełączenia na aplikację zewnętrzną
	Tak / podać
	

	39
	Zestaw króćców do aplikacji zewnętrznej
	Tak / podać
	

	40
	Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.
	TAK
	

	41
	Inkubator biochemiczny z możliwością wytrząsania 
	Model, producent
	

	42
	Ruch orbitalny
	Tak / podać
	

	43
	Prędkość obrotów 30-500 rpm
	Tak / podać 
	

	44
	Grzanie ciepłym powietrzem w zakresie od temp. pokojowej do +650C
	Tak / podać
	

	45
	Dokładność grzania (20C<500C i (40C>500C
	Tak / podać
	

	46
	Wymiary platformy min. 285x250 cm
	Tak / podać
	

	47
	Max. obciążenie nie mniej niż 5 kg
	Tak / podać
	

	48
	Waga do 9 kg
	Tak / podać
	

	49
	Cyfrowe nastawienie prędkości obrotowej
	Tak / podać
	kor.

	50
	Izolowany system napędowy
	Tak / podać
	

	51
	W zestawie nakładka do kolb Erlenmayera 250 ml - mieszcząca min. 5 szt. wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak / podać
	

	52
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Tak / podać
	

	53
	Płaszcz inkubatora przeźroczysty, nieulegający zaparowaniu i wykonany z PETG
	Tak / podać
	

	54
	Pokrywa wysoka - wys. min. 267 mm, dla większych butelek i kolb Erlenmayera do 1000 mL
	Tak / podać
	kor.

	55
	Możliwość wykorzystania modułu wytrząsającego jako niezależnego urządzenia po odłączeniu fizycznym modułu grzejnego (system modułowy)
	Tak / podać
	

	56
	Certyfikat zdolności do ciągłej pracy wytrząsarki - potwierdzony przez producenta
	Tak / podać
	

	57
	Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.
	TAK
	


Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.  

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.  

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.  

    Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy   
