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UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. PIASTOW SLASKICH WE WROCELAWIU




	Zespół ds Zamówień Publicznych UMW

ul. Mikulicza-Radeckiego 5,  50-345 Wrocław

tel. 71/ 784-17-88,  fax 71/784-00-44 I 784-00-45 
e-mail:  agnieszka.dembska@umed.wroc.pl


UMW/AZ/ PN – 7 /13 






                Wrocław 29.01.2013 r. 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-7/13 na: 

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Termocykler PCR dla Zakładu Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych 

Katedry Patofizjologii UMW we Wrocławiu

Część B - Demineralizator dla Katedry Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część C - Rejestrator holterowski EKG wraz z kartami pamięci dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW we Wrocławiu

Część D - System oczyszczania wody do celów laboratoryjnych dla Katedry Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej UMW  we Wrocławiu

Część E - Waga laboratoryjna dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część F - Aparat polisomnograficzny (PSG) dla Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc UMW we Wrocławiu
CZĘŚĆ A

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści okres gwarancji 12 miesięcy na oferowane urządzenie? 

Odp. 1. Tak (korekta zał. 1A).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści termocykler z zainstalowana pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapisanie 250 programów + nielimitowana ilość poprzez USB?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2A).

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga certyfikatów NSF dla filtrów wstępnych? 

Odp. 1. Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający miał na myśli przewodnictwo właściwe maks. 0,06 μS/cm i popełnił omyłkę pisarską pisząc: „Przewodnictwo wody zdemineralizowanej maks. 0,06 rnS / cm”?

Odp. 2. Tak, powinno być „Przewodnictwo wody zdemineralizowanej maks. 0,06 ((S / cm” (korekta zał. 2B).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby sondy konduktometryczne zgodnie z normą PNISO 27888:1999 były wykonane z metalu szlachetnego?

Odp. 3. Tak, wymaga sondy wykonanej z metalu szlachetnego (korekta zał. 2B).

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w konduktometr przepływowy nie będący urządzeniem pomiarowym służącym do sygnalizacji punktu przebicia kolumny jonowymiennej o dokładności +/- 0,2 μS/cm i sygnalizacji wartości temperatury o dokładności +/- 2oC? 

Odp. 4. Zamawiający wymaga wiarygodnego pomiaru przewodnictwa wody, ale nie wymaga kontroli temperatury wody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w automatyczne płukanie systemu z zastosowaniem z możliwością wyboru płukania przed lub po produkcji oraz czasem płukania realizowanym automatycznie za pomocą elektrozaworów? 

Odp. 5. Tak, aparat wyposażony w system automatycznego płukania (korekta zał. 2B).

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w czujnik rozszczelnienia uniemożliwiający zalanie pracowni? 

Odp. 6. Nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga karty zgodności materiałowej urządzenia? 

Odp. 7. Nie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w kolumnę jonowymienną o pojemności minimum 9 dm3 i posiadającą certyfikaty dopuszczające? 

Odp. 8. Zamawiający nie określa objętości kolumny lub kolumn jonowymiennych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby przewody mające kontakt z woda oczyszczoną posiadały certyfikaty NSF, FDA, WRAS i inne potwierdzające użycie materiałów odpowiednich do wody czystej i nieniosących ryzyka wtórnego zanieczyszczenia oczyszczonej wody? 

Odp. 9. Nie. 

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pisemną gwarancję producenta, co najmniej dziesięcioletniej dostępności materiałów eksploatacyjnych? 

Odp. 10. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Siwz "Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia  w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia  okresu  gwarancji". 

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby producent posiadał Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 w zakresie produkcji i projektowania systemów wody ultraczystej? 

Odp. 11. Nie.

Pytanie 12

Czy ze względu na obecność na rynku dejonizatorów, których obudowa wprawdzie jest wykonana ze stali nierdzewnej, jednak posiada wiele elementów wykonanych ze stali czarnej, które silnie korodują, Zamawiający wymaga urządzenia w obudowie z tworzywa sztucznego, które może pracować przy wilgotność względnej przekraczającej 80%? 

Odp. 12. Zamawiający wymaga urządzenia wykonanego z materiałów, które nie ulegają korozji.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ze złączem USB które jest standardowym wyposażeniem każdego komputera, zamiast RS 232 które nie jest stosowane od co najmniej 7 lat? 

Odp. 13. Tak, Zamawiający wybiera urządzenie ze złączem USB (korekta zał. 2B).

Pytanie 14

Zamawiający określa wysokie parametry wody produktu (18MOhm*cm) oraz zastosowanie m.in. do hodowli

bakteryjnych. Wynika z tego, że woda ma być pozbawiona zanieczyszczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Jednocześnie wymaga zbiornika ciśnieniowego.

W zbiornikach ciśnieniowych w wyniku ich budowy, woda ma kontakt z gumą – czyli wulkanizowanym siarką kauczukiem, z dodatkiem zmiękczaczy, sadzy i innych składników. Dlatego żaden z liczących się na świecie producentów profesjonalnych systemów uzdatniania wody nie stosuje takich rozwiązań. 

Dlatego pragniemy zadać pytanie czy Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące wody czy nadal wymaga zbiornika ciśnieniowego? 

Odp. 14. Zamawiający rezygnuje ze zbiornika ciśnieniowego (korekta zał. 2B).

Pytanie 15

Czy Zamawiający ma możliwość zewnętrznego sprawdzenia parametrów wody produktu czy tylko wymaga deklaracji Oferenta o parametrach? 

Odp. 15. Zamawiający wymaga deklaracji Oferenta.

Pytanie 16

W celu zabezpieczenia mikrobiologicznego wody produktu konieczna jest przynajmniej recyrkulacja wody i dezynfekcja poprzez promieniowanie UV. Czy Zamawiający wymaga takich rozwiązań? 

Odp. 16. Nie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga procedury sanityzacji systemu uzdatniania? 

Odp. 17. Nie jest to konieczne.

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga certyfikatów NSF dla filtrów wstępnych? 

Odp. 1. Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w konduktometr przepływowy nie będący urządzeniem pomiarowym służącym do sygnalizacji punktu przebicia kolumny jonowymiennej o dokładności +/- 0,2 μS/cm i sygnalizacji wartości temperatury o dokładności +/- 2oC?

Odp. 2. Zamawiający wymaga wiarygodnego pomiaru przewodnictwa wody, ale nie wymaga kontroli temperatury wody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga karty zgodności materiałowej urządzenia?

Odp. 3. Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w kolumnę jonowymienną o pojemności minimum 9 dm3 i posiadającą certyfikaty dopuszczające? 

Odp. 4. Zamawiający nie określa objętości kolumny lub kolumn jonowymiennych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby przewody mające kontakt z woda oczyszczoną posiadały certyfikaty NSF, FDA, WRAS i inne potwierdzające użycie materiałów odpowiednich do wody czystej i nie niosących ryzyka wtórnego zanieczyszczenia oczyszczonej wody? 

Odp. 5. Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pisemną gwarancję producenta, co najmniej dziesięcioletniej dostępności materiałów eksploatacyjnych? 

Odp. 6. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Siwz "Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia  w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia  okresu  gwarancji".

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby producent posiadał Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 w zakresie produkcji i projektowania systemów wody ultraczystej? 

Odp. 7. Nie.

Pytanie 8

Czy ze względu na obecność na rynku dejonizatorów, których obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej, jednak posiada wiele elementów wykonanych ze stali czarnej, które silnie korodują, czy Zamawiający wymaga urządzenia w obudowie z tworzywa sztucznego, które może pracować przy wilgotność względnej przekraczającej 80%? 

Odp. 8. Zamawiający wymaga urządzenia wykonanego z materiałów, które nie ulegają korozji (korekta zał. 2D).

Pytanie 9

W jakim celu Zamawiający określił wymiary urządzenia tak aby spełnił ją tylko jeden oferent? 

Odp. 9. Zamawiający określił wymiary urządzenia, aby zakupić sprzęt, który można umieścić na blacie przeznaczonego do tego celu stołu. Według wiedzy Zamawiającego na rynku jest kilka urządzeń o mniejszych wymiarach, które spełniają podane warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymagań dotyczących wymiarów urządzenia i wykreśla ten parametr (korekta zał. 2D).

Pytanie 10

Jaki parametr wody wymaga Zamawiający < 0,1 uS czy > 18 Mohm. Wymogi podane są rozbieżne? 

Odp. 10. Zamawiający wymaga, aby opór właściwy oczyszczonej wody był wyższy niż 18 MΩ×cm, a przewodnictwo niższe niż 0,06 (S/cm (korekta zał. 2D).

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza filtry wykonane z rur PCV i flizeliny krawieckiej? 

Odp. 11. Nie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający ma możliwość zewnętrznego sprawdzenia parametrów wody produktu (ilości pierwiastków) czy tylko wymaga deklaracji Oferenta o parametrach? 

Odp. 12. Zamawiający wymaga deklaracji Oferenta. 

Pytanie 13

Czy Zamawiający ma możliwość pomiaru sprawdzenia przewodności wyświetlanej na urządzeniu, czy opiera się na wyświetlaczu producenta? 

Odp. 13. Zamawiający nie ma możliwości stałego kontrolowania przewodnictwa oczyszczonej wody. Zamawiający oczekuje, że aktualne przewodnictwo wody będzie mierzone w wiarygodny sposób przez urządzenie wchodzące w skład systemu uzdatniania wody, a odpowiednia informacja będzie podawana na wyświetlaczu.

Pytanie 14

W celu zabezpieczenia mikrobiologicznego wody produktu konieczna jest przynajmniej recyrkulacja wody i dezynfekcja poprzez promieniowanie UV. Czy Zamawiający wymaga takich rozwiązań? 

Odp. 14. Nie.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga procedury sanityzacji systemu uzdatniania? 

Odp. 15. Nie jest to konieczne.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści system z filtrowaniem końcowym przez filtr 0,2 (m? 

Odp. 16. Tak (korekta zał. 2D).

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 435x476x501? 

Odp. 17. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymagań dotyczących wymiarów urządzenia i wykreśla ten parametr (korekta zał. 2D).

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru ciśnienia wody na wejściu do urządzenia? Nie jest to parametr wpływający na jakość uzyskiwanej wody? 

Odp. 18. Nie.

Pytanie 19

Dla jakich parametrów wody wejściowej (przewodność, twardość, zasolenie, zawartość TOC, zawartość chloru, zawartość jonów żelaza, mętność, pH) podane są poniższe parametry:

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb

NA+, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43- < 0.5 ppb
TOC < 5 ppb, cząstki (> 0,22 (m) < 1, bakterie < 1 cfu/ml? 

Odp. 19. Zamawiany system ma służyć do oczyszczania wody wodociągowej dostarczanej przez MPWiK we Wrocławiu. Zamawiającemu nie są znane wymienione parametry wody wejściowej.

CZĘŚĆ E

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wagę z działką legalizacyjną 1 mg, w świetle posiadanej wiedzy nie ma wag z działką legalizacyjną 0,1 mg? 

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2E).

Pytanie 2

Czy przez pojęcie "działka elementarna" Zamawiającemu chodzi o  działkę odczytową?

Odp. 2. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wagę z następującymi funkcjami: suma-netto, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt, możliwość przełączania między jednostkami masy, wyznaczanie gęstości?

Odp. 3. Tak, o ile waga spełnia standardy GLP.

 

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-7/13, Korektę Siwz, Formularz Ofertowego - zał. nr 1A, Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2A, 2B, 2D i 2E do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 29.01.2013 r. dokumenty!

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
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