FORMULARZ  OFERTOWY    AM/ AZ/ PN- 63 / 11                                                               Załącznik nr  1                 
1. Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: 

       adres  Wykonawcy

2. Nazwiska osób po stronie Wykonawca uprawnionych do reprezentowania Wykonawca (upoważnienie   winno być załączone do oferty,jeżeli nie wynika z  załączonych dokumentów)

3. Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................   e-mail: ..........................................................

4. NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

	L.p.

  
	 Przedmiot zamówienia
	Wartość  Netto PLN
	Wartość Brutto PLN
	Termin wykonania

	1. 
	Wykonane dostarczone i zamontowanie Witryn i gablot muzealnych w siedzibie Muzeum Farmacji przy ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu  określone konstrukcyjnie,  rodzajowo i ilościowo  w zał.2
	
	
	

	2. 
	Wartość brutto 

słownie   PLN
	

	Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego


	Warunki ustalone przez  Zamawiającego jako obowiązujące każdego Wykonawcę, a w tym:
1. Okres gwarancji dla każdego elementu należącego do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru.

2. Przybycie serwisanta do naprawy witryny lub gabloty nastąpi  w ciągu  2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego elementu będącego przedmiotem zamowienia do naprawy na koszt Wykonawcy.

3. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.                 
4. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego elementu należącego do przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju.

6. Wymiana gabloty/witryny na nową równoważną na żądanie Zamawiającego, nastąpi po 3 (trzech) naprawach serwisowych, przy zaistniałym czwartym uszkodzeniu tej gabloty/witryny w okresie gwarancyjnym, nie spowodowanym złym użytkowaniem, które zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczone będą z pełnym okresem gwarancji wynoszącym  24 miesiące



1. Zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.  
2. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od dnia złożenia oferty

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty) 

        Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

 Przetarg AM/ AZ/ PN- 63 / 11              Witryny i gabloty muzealne                       Załącznik 2 

	Lp.


	Muzeum Farmacji

ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu
	  Ilosć

   szt
	Model, Producent
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto 

    PLN

	  1

	Witryny wiszące - 100x25x80 
- Profile witryny aluminiowe, owalne
- Szyby suwane – grubość min. 4 mm
- Zamek patentowy
- Oświetlenie - fryz podświetlany od wewnątrz, świetlówka min. 18 VAT
· Malowanie lakierem drewnopodobnym – 

Kolor dąb (odcień do uzgodnienia z Użytkownikiem)

· Dwie półki ze szkła min. 6 mm
	    6


	
	
	

	  2


	Gabloty muzealne stojące - 50x50x180     - -Podstawa i wieniec gabloty wykonane z profili aluminiowych anodowanych
- Szkło hartowane – min. 8 mm
- Półki wieszane, regulowane, ze szkła hartowanego – min. 6 mm
- Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej – min. 8 mm
- Oświetlenie – halogenowe, min. 2 x 40VAT
- Malowanie lakierem drewnopodobnym 

  Kolor dąb (odcień do uzgodnienia z 

  Użytkownikiem)


	    4

	
	
	

	  3


	Gabloty muzealne stojące - 100x50x190  - Podstawa i wieniec gabloty wykonane z profili aluminiowych anodowanych
- Szkło hartowane min. 8 mm
- Półki wieszane, regulowane, ze szkła 

  hartowanego min. 6 mm – 4 szt.

- Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- Oświetlenie – halogenowe, min. 4 x 40 VAT
- Malowanie lakierem drewnopodobnym -

   Kolor dąb (odcień do uzgodnienia z 

   Użytkownikiem)


	    9


	 
	
	

	4
	Gabloty z unoszonym wiekiem – wymiary 120x70x90x30    

- Profile witryny aluminiowe,  anodowane
- Kopuła gabloty w profilach ze szkła hartowanego – min. 4 mm

- Gabloty zamykane na zamek patentowy
- Pokrywa gabloty unoszona do góry
- Oświetlenie -jarzeniowe
- Kolor wnętrza gabloty zbliżony do koloru profili
- Malowanie lakierem drewnopodobnym -

   Kolor dąb (odcień do uzgodnienia z 

   Użytkownikiem)


	    6


	
	
	

	          OGÓŁEM ( wartość przenieść do zał.1)
	  PLN
	
	
	


   Data                                                         pieczęć i podpis Wykonawcy   

