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OPIS PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA NA ELEWACJACH OD

STRONY DZIEDZINCA

wg karty koloréw nr 2

® D6 @ oW & @ &

Wykonanie dodatkowych opierzeh z blachy miedzianej

Wykonanie ewentualnych napraw i oczyszczenie istniejgcych opierzen i rur spustowych

Skucie tynku w pasie cokotu pasazu nad tgcznikiem i wykonanie cokotu piaskowcowego

Usuniecie warstwy tuszczacej sie farby w czesci cokotowej oraz skucie zawilgoconego tynku
i wykonanie nowego tynku cokotowego

Umycie i dezynfekcja catej elewacji ze wszystkimi elementami kaminiarskimi -opaskami okiennymi i
drzwiowymi gzymsami nadprozowymi i parapetowymi,scalenie kolorystyczne wzerdw i wybarwien

oraz finalne zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi
Skucie odspojonych fragmentow tynku,wykonanie nowych,gruntowanie powierzchni i malowanie

Skucie tynkéw na wysklepkach odcinkowych od spodu galerii nad dziedzihcem,oczyszczenie
powierzchni, osiatkowanie i wykonanie nowych tynkéw

Skucie warstwy betonu na galerii,wykonanie izolacji i utozenie warstw wg projektu wykonawczego
Oczyszczenie elementéw balustrady,zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie na kolor grafitowy

Oczyszczenie z rdzy i wykonanie zabiegéw konserwatorskich pozostatosci zeliwnych azuréw z
motywami stanowiacymi nawigzanie do azurowych podstopnic dawnych schodéw wachlarzowych

Remont schodéw i nawierzchni z wykonaniem warstw wg projektu wykonawczego

Wykonanie kutej balustrady bedacej powtérzeniem balustrady galerii nad parterem

@ Podwyzszenie komina wentylacyjnego z wyprowadzeniem 60cm ponad
ogniomur kamienicy sasiedniej

1s)

mogacych stanowi¢ miejsce dla gotebi

\

Umycie tynkédw malowanych,gruntowanie i pomalowanie farbami mineralnymi wg karty koloréw nr 2 z
pozostawieniem nierdwnosci na ptaszczyznach tynkéw

Oczyszczenie i remont istniejacych stolarek okiennych i drzwiowych oraz pomalowanie na kolor DAB
wg wzornika GORI(wg karty kolorow)

Zainstalowanie zabezpieczen "antyptak" na wszystkich parapetach zaokiennych,obdasznicach,
gzymsach i murkach i innych elementach

Oddzielenie malowanych opasek okiennych od ptaszczyzny tynku poprzez wykonanie
w tynku rowka o $rednicy ok 5mm,pomalowanie opaski zgodnie z kartg koloréw

P1

P9

POSADZKA KAMIENNA

POSADZKA GALERIIp

Ptytki kamienne na kleju 2cm Ptyty kamienne na kleju 2cm
Ptyta betonowa gr. 6 cm zbrojona 86 (15x15cml 6cm Izolacja powtokowa 3cm
Zasypka istniejgea Pos. bet. ze zbr. rozprosz. lub siatkg przeciwskurczowq - spadek L-5cm
Sklepienie ceglane istniejgce Foliaizolacyjna zgrzewana 2mm
Ptyta betonowa Lem
Istniejgce zasypki sklepienia odcinkowego
P 2 Istniejgce sklepienie odcinkowe
Tynk cem-wap 15em
POSADZKA GRES
Ptytki ceramiczne na kleju (gres) 2m
Ptyta betonowa gr. 6 cm zbrojona 86 (15x15cml 6cm P1 O
Zasypka istniejgca
Sklepienie ceglane istniejgce POSADZKA GALERITp
Ptyty kamienne na kleju 2cm
Izolacja powtokowa 3cm
P 3 Pos. bet. ze zbr. rozprosz. lub siatkg przeciwskurczowq - spadek 4-5cm
Foliaizolacyjna zgrzewana 2mm
POSADZKA GRES
Ptyta betonowa Lem
Ptytki ceramiczne na kleju (gres) 2
Istniejgce zasypki stropu WPS
Ptyta betonowa gr. 6 cm zbrojona 86 (15x15cml 6em
Istniejqce ptyty WPS
Zasypka istniejgca
Tynk cem-wap 15em
Sklepienie ceglane istniejgce
POSADZKA POM. KUSTOSZA
POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ
Parkiet na kleju 2cm
Ptytki ceramiczne na kleju (gres) 2m
Wylewka wyrdwnujgco-wzmacnigjgea Tem
Wylewka wyrdwnujgco-wzmacnigjgea Tem
Istniejgey strop WPS
Istniejgca ptyta zelbetowa
POSADZKA OFICYNY POSADZKA W PIWNICY
Ptytki ceramiczne na kleju (gres) 2cm Cegta ktadziona na ptasko 6m
Wuylewka wyréwnujgco-wzmacnigjgea Tem Izolacja z elastycznego materiatu mineralnego (np. Superflex 02)
Beton C20/25 gr. 5cm zbrojony siatkq przeciwskurczowq sfalowg
Istniejqcy strop Lub zbrojeniem rozproszonym Sem
Warstwa folii budowlanej na zaktadke
Twardy styropian Lem
P 5 Folia zgrzewana
Beton 10cm
DESKINA LEGARACH NA ISTNIEJACYM STROPIE
Warstwa gurbego piasku 10cm
Deska podtogowa 3cm
Legar 63x100 63cm
Ptyta pilsniowa Tem P1 3
Wylewka wyrdwnujgco-wzmacnigjgea Tem
PODSZYBIE
Istniejgey strop
Ptyta zelbetowa 50 cm
Chudy beton 10cm
DESKINA LEGARACH NA ISTNIEJACYM STROPIE D1
Deska podtogowa 3cm
ISTNIEJACY DACH NAD OFICYNA
Legar 63x100 63cm
3x Papa na lepiku 6 mm
Ptyta pilsniowa Tem
Gtadz cemenfowa 10cm
Pos. cem. kcm ze zbr. rozproszonym lub siatkg przeciwskurczowg Lem
Pyty ZK korytkowe L-Sem
Istniejgce ptyty WPS (korytka zasypane keramzyteml
Pustka powietrzna
Istniejqce belki stalowe
1x papa luzem
Obudowa z desek imitujgeych sfrop drewniany
Istniejgce zasypki stropu WPS 10-20 cm
Ptyta betonowa, zasypka keramzyf, ptyty WPS 2kcm
P 7 Tuynk cem-wap 15em
POSADZKA DZIEDZINCA
Posadzka kamienna (kocie toy) 3cm D 2
Wuylewka betonowa B 15 wzmacniona siatkg cigto-ciggniong 5cm -
DACH SKOSNY
Folia PE
Dachdwka karpiéwka
Kliny styropianowe EPS 100 ze spadkiem 6% min.5 cm
Deskowanie 2m
Folia PE
Folia paroprzepuszczalna
Istniejgce warstwy
Wetna mineralna miedzy krokwiami 18cm
Folia PE
P 8 2xPiglaGK 25am
POCHYLNIA NA ISTNIEJACYM STROPIE
Deska podtogowa 2cm
Skleka Tem
Stelaz drewniany ze spadkiem10% 8.cm

Istniejgey strop
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