FORMULARZ OFERTOWY AM/AZ/ PN- 09/12                             Załącznik nr 1 /korekta II. dn. 14.02.2012

                                                                              Zał. 2  poz. 1, 15, 16,  24-28, 43, 44 , 47A  i 47B

                                                                                         Zał. 3

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

adres Wykonawcy:

2. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (upoważnienie winno być załączone do oferty,j eżeli nie wynika z załączonych dokumentów).

3. Nr tel.: .......................................................Nr faxu: .................................e-mail: ........................

4. NIP : ..................................................  .REGON ...........................................www.....................

Tabela 1  Cena ofertowa zamówienia  

	L.p.


	 
	Wartość Netto [PLN]
	Wartość Brutto [PLN]
	Termin wykonania każdej 

partii  40 mebli / [tyg.]

	1. 
	Meble 

wymienione 

w zał.2  
	
	
	

	2. 
	Wartość brutto 

słownie PLN
	

	Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego


	1. Warunki ustalone przez  Zamawiającego jako obowiązujące każdego Wykonawcę, 

     a w tym:

a) Okres gwarancji dla mebli należących do przedmiotu zamówienia – wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru,  

b) Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, 

c) Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju.

d) Wymiana mebla/ zespołu mebli połączonych na nowe równoważne na żądanie Zamawiającego, po 2 (dwóch) naprawach serwisowych, przy zaistniałym trzecim uszkodzeniu tego mebla/ zespołu mebli połączonych, w okresie gwarancyjnym.

e) Wykonawca powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania
2. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania mebli lub przewóz uszkodzonego   mebla do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 

3. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji mebla zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

4. Przed montażem mebli Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru pomieszczeń.

5. Podane ceny uwzględniają dowóz i montaż mebli.


*Rubryki tabeli można powiększyć w miarę potrzeby.

5. Zapoznałem się z treścią Siwz i wzoru umowy oraz nie wnoszę do nich zastrzeżeń

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty).

Data 





Podpis i pieczęć Wykonawcy

 Postępowanie nr AM/AZ/PN-09/12           


Załącznik nr 2   do SIWZ 

                                                            Korekta poz. 1,  13-16, 24-28, 37, 43, 44 , 47A  i 47B

 Tabela nr 2 – Wykaz mebli       
	LP
	Opis  mebli 
	Rozmiar [cm]

szer. głęb. wys.
	Ilość

szt.
	Cena  jedn. netto PLN
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	1. 
	Zabudowa ściany szafami aktowymi-konstrukcja 5-cio częściowa, półki co 36 cm, o  gł. 40 cm, bez tylnej ścianki, drzwi przesuwne, zamykane na zamek
	300x40x250

	20

	
	
	

	2. 
	Nadstawka na szafę aktową (poz. 1) konstrukcja 5-cio częściowa, szerokość półki 40 cm, bez tylnej ścianki, drzwi przesuwne zamykane na zamek
	300x40x70

	20

	
	
	

	3. 
	Zabudowa socjalna :

Szafka 58x55x85 z dwoma półkami  i drzwiami + szafka z wbudowaną umywalką ceramiczną 54x55x85                       z półką i drzwiami + szafa z szufladami 36x55x85 
	148x55x85

	20

	
	
	

	4. 
	Szafka wisząca z drzwiami nad zabudową (poz. 3) 
	144x28x50

	20

	
	
	

	5. 
	Zabudowa socjalna szafka z wbudowaną umywalką ceramiczną 54x55x85; z półką i drzwiami + szafa z szufladami 60x55x85 
	120x55x85
	10
	
	
	

	6. 
	Szafka wisząca nad zabudową (poz. 5)   z drzwiami,    
	120x28x50

	10

	
	
	

	7. 
	Szafa aktowa dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym, półki co 35 cm,   
	80x38/44x

194/210 
	150

	
	
	

	8. 
	Szafa aktowa dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym, półki co 35 cm,   
	80 x 38/44 x 250 
	80

	
	
	

	9. 
	Nadstawka aktowa dwudrzwiowa, z zamkiem patentowym, półki co 35 cm,  
	80x 38/44 x 75

	80

	
	
	

	10. 
	Regał otwarty, półki co 35 cm, z  regulacją nóżek min. 15 mm 
	80 x 38/44 x 194/210  
	150

	
	
	

	11. 
	Szafo-regał aktowy półki co 35 cm  góra (wys.70) i dół  (70) zamykane
drzwiami z zamkiem patentowym
	80 x 38/44 x 194/210

	50

	
	
	

	12. 
	Szafo-regał aktowy, półki co 35 cm góra (wys.70) i dół  (70) zamykane
drzwiami z zamkiem patentowym, środek szafy  otwarty z 2 półkami
	80x38/44x250

	50

	
	
	

	13. 
	Nadstawka na regał zamykana,   2 drzwi z zamkiem patentowym   
	80 x 38/44 x 75

	50


	
	
	

	14. 
	Nadstawka na regał zamykana, 

2 drzwi z zamkiem patentowym 
	80 x 38/44 x 50  

	50


	
	
	

	15. 
	Biblioteczka, witryna, przód przeszklony w ramie aluminiowej, półki z płyty meblowej  lub drewniane , co 35 cm,  boki z płyty meblowej, podstawa solidna, przystosowana do dużego obciążenia
	80x55x185

	20

	
	
	

	16. 
	Szafka meblowa-witryna, drzwi przeszklone, półki co 35 cm na nóżkach z regulacją wysokości,  min.  do 10 mm
	80x55x185

	20

	
	
	

	17. 
	Biurko narożne z osłoną nóg z półkami na komputer i klawiaturę, nogi metalowe malowane proszkowo lub  boczne metalowe podstawki,   z regulacją wys. min. 15 mm  
	170 x 140 x 70 x 75h

	50

	
	
	

	18. 
	Biurko narożne jak w poz.17 przy ścianie (bez osłony nóg)     
	170 x 140 x 70 x 75h 
	10
	
	
	

	19. 
	Biurko proste, z osłoną nóg, z półkami na komputer i klawiaturę, nogi metalowe malowane proszkowo lub  boczne metalowe podstawki  z regulacją wys. min. 15 mm  
	150 x 70 x 75

	80

	
	
	

	20. 
	Biurko proste jak w poz. 19 bez osłony nóg
	150 x 70 x 75
	10
	
	
	

	21. 
	Kontener z 3 szufladami z zamkiem centralnym, na kółkach 
	43 x 45 x 56

	150

	
	
	

	22. 
	Kontener – z  szafką, na kółkach z zamkiem centralnym 
	43x45x56

	100

	
	
	

	23. 
	Kontener z 4 szufladami - dostawka do biurka z zamkiem centralnym  
	43 x 70 x 74

	40

	
	
	

	24. 
	Stół okrągły drewniany lub z płyty meblowej, na nodze metalowej Ø 100 mm (malowanej proszkowo) ze stopą okrągłą i  zamocowaniem krzyżakowym pod blatem;  grubość blatu 2,8-3,0 cm  
	Ø 60

	60

	
	
	

	25. 
	Stół okrągły  z płyty meblowej, na nodze metalowej Ø 100 mm (malowanej proszkowo) ze stopą okrągłą i zamocowaniem krzyżakowym pod blatem, grubość blatu 2,8-3,0 cm
	Ø 90

	25

	
	
	

	26. 
	Stół drewniany, lub z płyty meblowej na nodze metalowej Ø 100 mm (malowanej proszkowo) ze stopą/ podstawą okrągłą lub kwadratową i zamocowaniem krzyżakowym pod blatem,  gr. blatu ok. 3,6 cm 
	60 x 60 x 60

	20

	
	
	

	27. 
	Stół drewniany lub z płyty meblowej, grubość blatu 

ok. 3,6 cm.  Nogi w kolorze blatu, w kształcie odwróconej litery T, połączone  płytą montażową uniesioną min. 30 cm od  podłogi 
	140 x 80 x 83

	90


	
	
	

	28. 
	Stół drewniany lub z płyty meblowej, grubość blatu 

ok. 3,6 cm Nogi w kolorze blatu, w kształcie odwróconej litery T, połączone  płytą montażową uniesioną min. 30 cm od  podłogi
	230 x 100 x 83

	100

	
	
	

	29. 
	Stół szkolny na stelażu metalowym, blat z laminowanej płyty o gr. 18 mm z obrzeżem z PCV o gr. 2 mm rozmiar 6-7  
	130x50x72-74

	50

	
	
	

	30. 
	Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie  5 ramiennej, opis jak w pkt. 5 zał.3
Tkanina jak w pkt.8 zał.3   
	
	200

	
	
	

	31. 
	Krzesło z oparciem  ze sklejki rozmiar 6 lub 7   
	
	100

	
	
	

	32. 
	Krzesło tapicerowane z oparciem typu ISO na stelażu metalowym, malowanym proszkowo

tkanina jak w pkt.8 zał.3   
	
	500

	
	
	

	33. 
	Krzesło typu ISO ze sklejki ze składanym pulpitem (seminaryjne) 

grubość sklejki min. 12 mm
	
	400

	
	
	

	34. 
	Fotel obrotowy  tapicerowany - tkanina o odporności na ścieranie: min. 50000 cykli Martindale’a, opis jak pkt.6 zał. 3
	
	100

	
	
	

	35. 
	Fotel obrotowy (skóra ekologiczna)

opis konstrukcji jak pkt.7 zał. 3
	
	20
	
	
	

	36. 
	Fotel dyrektorski  z wysokim oparciem pod plecami (skóra naturalna) opis jak pkt.7 zał. 3
	
	25

	
	
	

	37. 
	Szafa ubraniowo-aktowa półka, wieszak/półki co 35 cm), 2drzwiowa z zamkiem
	80x38/44x

190/200 
	50

	
	
	

	38. 
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa  z zamkiem -   wewnątrz półka,  wieszak ubraniowy i wąska część z półkami co 35 cm 
	80 x 60 x 

190/200

	80

	
	
	

	39. 
	Szafka aktowa średnia  2-drzwiowa z zamkiem  patentowym, z płyty meblowej 
	80 x 38/44 x 113

	100

	
	
	

	40. 
	Szafka wisząca z półką i drzwiami z płyty meblowej     
	45 x 38/44 x 73

	50

	
	
	

	41. 
	Szafka wisząca z półką i  2 drzwiami z płyty meblowej 
	80 x 38/44 x 73

	100

	
	
	

	42. 
	Regał wiszący otwarty z  półką z płyty meblowej  
	80 x 38/44 x 73

	40

	
	
	

	43. 
	Wózek pod komputer wykonany z płyty meblowej grubości min. 18 mm na kółkach  
	
	10


	
	
	

	44. 
	Półka na klawiaturę –wysuwana, wykonana z płyty meblowej o gr. 18 mm  
	70 x 35

	10


	
	
	

	45. 
	Nadstawka pod monitor z płyty meblowej o gr. 18 mm  
	30 x 30 x 10

	50

	
	
	

	46. 
	Półka z płyty meblowej grubości min. 18 mm z ogranicznikami  
	80 x 15

	150

	
	
	

	47. 
	A/Wieszak ubraniowy min. 10 ramienny, drewniany  
	
	10


	
	
	

	48. 
	B/ Wieszak ubraniowy min. 10 ramienny metalowy, malowany proszkowo


	
	20
	
	
	

	49. 
	Razem
	Netto 
	Brutto


Data                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

Tabela 3 korekta na niebiesko - Opis technologiczny  wymagań  Zamawiającego   w stosunku do wykonywanych mebli   z załącznika  nr 2  (Tabela 2)  
	1. 
	Rozmiary mebli mogą się różnić w zakresie  - 5%  + 10%

Meble wykonane z płyty meblowej –tj. z  płyty wiórowej 3 warstwowej melaminowanej, a blaty socjalne z wbudowanym zlewozmywakiem – z płyty obustronnie laminowanej, spełniające normę DIN 68765 lub równoważną, obrzeża z PCV o gr. 2 mm, na nóżkach o regulowanej wysokości min. +15 mm. Fronty: drzwi płytowe otwierane, z zamkiem i kluczem 

Kolor mebli i tapicerek uzgadniany z Użytkownikami; najczęściej stosowane: buk, olcha,  orzech naturalny, kasztan, calvados, wiśnia, jabłoń, grusza.
Meble w całości powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty jakościowe i o klasie  higieniczności E1. 

Powierzchnie elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z którymi styka się użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie, a krawędzie załamane lub zaokrąglone. Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania tkanin ubraniowych.

	2. 
	Biurko komputerowe na stelażu metalowym (nogi metalowe proste lub  odwrócona litera T, malowane proszkowo,  z regulacją wys. min. + 15 mm), z wysuwaną półką na klawiaturę, podstawką pod komputer (boks lub wózek jezdny), podstawką pod monitor  i osłoną nóg.

 Blat z płyty meblowej min. Gr. 28 –30  mm obustronnie  melaminowanej z systemem przelotek dla kabli komputerowych.  Pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm melaminowanej obustronnie. 

Wszystkie krawędzie wykończone PCV – grub. min. 2 mm. 

	3. 
	Kontenery z szufladami na  prowadnicach  rolkowych, zamykane zamkiem centralnym. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty  25-28mm, boki oraz szuflady wykonane z płyty 18mm.

	4. 
	Szafa aktowa: wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25 lub  28 mm, drzwi, boki oraz półki wykonane z płyty gr 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ściana wykonana z  płyty HDF  jednostronnie lakierowanej  gr.  min.  2,5 mm   do  3,5 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV – grub. 2 mm. (kolor do wyboru Użytkownika), okucia z materiału trwałego, niekorodującego. W drzwiach zamki patentowe, klucze.

	
	Krzesło obrotowe  komputerowe tapicerowane,  podstawa pięcioramienna metalowa jezdna                       z nakładkami maskującymi z PP, kółka zabezpieczone gumowymi nakładkami jak dla parkietu,  regulacja wysokości siedziska - podnośnik gazowy do płynnej regulacji, osłonka podnośnika z PP i  regulacja siły odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, a także 2-stopniowa blokada tego ruchu. Ergonomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką z PU, tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli wg. skali Martindale’a, dalej jak w pkt. 8;   kolor  uzgodniony z użytkownikiem. Podłokietniki wykonane  z  polipropylenu  lub pouliretanu

	5. 
	Fotel obrotowy obicie - tkanina o odporności na ścieranie: min. 50000 cykli Martindale’a, dalej jak w pkt. 8;  podstawa pięcioramienna metalowa  jezdna  z nakładkami maskującymi z PP, kółka zabezpieczone gumowymi nakładkami jak dla parkietu, regulacja wysokości siedziska - podnośnik gazowy do płynnej regulacji, osłonka podnośnika z PP i  regulacja siły odchylania  oparcia

	6. 
	Fotel obrotowy obicie - skóra licowa, lakierowana,  wysokie oparcie pod plecami, podstawa pięcioramienna metalowa jezdna  z nakładkami maskującymi z PP, kółka zabezpieczone gumowymi nakładkami jak dla parkietu, regulacja wysokości siedziska - podnośnik gazowy do płynnej regulacji, osłonka podnośnika z PP i  regulacja siły odchylania w zależności od ciężaru siedzącego  z blokadą przechyłu  co najmniej w 3 pozycjach. 

	7. 
	Tkanina tapicerska o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli wg. skali Martindale’a;  odporności na piling: 4; trudnopalności : papieros (BS EN 1021-1),  zapałka (BS EN 1021-2) 

lub równoważne.

	8. 
	Przed realizacją zamówienia należy wykonać pomiary  i  projekt  zabudowy oraz uzgodnić kolory mebli i tapicerki  z Użytkownikiem  na podstawie dostarczonych wzorów  a także uzyskać akceptację projektu,  przez Użytkownika  


Data                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

Wykonawca winien załączyć do oferty Rysunki ukazujące rozwiązania konstrukcyjne następujących mebli  z załącznika nr 2: 

 Tabela 4

	Wykaz mebli przeznaczonych do oceny jakościowej 

Wymiary nieistotne,  ważna  konstrukcja, materiał, wykonanie.
	Odpowiedź Wykonawcy .   Opis wzorów oferowanych mebli  + załączone foldery,  zdjęcia, rysunki

	1 Zabudowa ściany szafami aktowymi-konstrukcja 5-cio częściowa poz. 1, [przedstawić szafę zamkniętą i otwartą] 
	

	2 Szafo-regał aktowy poz. 12,  [zamknięty i otwarty]
	

	3 Zabudowa socjalna ze zlewozmywakiem i szafką górna     poz. 3  [przedstawić na zdjęciu/ rys. zamontowanie zlewu, wysuniętą szufladę, otwartą szafkę drzwiową]
	

	4  Biurko narożne i prostokątne z osłoną nóg, poz. 17  i  19 [uwidocznić na zdjęciu/ rys. zamocowanie  nóg biurka, maskowanie kabli komputerowych,  fakturę blatu, osłonę nóg]
	

	5  Stół szkolny na stelażu metalowym poz. 29, (faktura blatu, zamocowanie nóg]
	

	6  Krzesło typu ISO ze sklejki ze składanym pulpitem (seminaryjne) poz. 33,  (przód, bok,  rzut perspektywiczny]
	

	7  Fotel obrotowy  tapicerowany  poz. 34,  [przód, bok,  rzut perspektywiczny] 
	

	8 Fotel dyrektorski (skóra naturalna) poz. 36,  [przód, bok,  rzut perspektywiczny-architektoniczny]

	


Data                                                      Pieczęć i podpis  Wykonawcy  
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