Wrocław, 11.03.2009.


dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 37 /09 – przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu pokrycia dachu stołówki studenckiej AM o pow. 869,93 m2 oraz garaży AM   o pow. 364 m2 papą termozgrzewalną łącznie z obróbkami blacharskimi  i naprawą instalacji odgromowej we Wrocławiu przy  Ul. Wojciecha z Brudzewa 6-8”.


Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego  

PYTANIA WYKONAWCY  

1. Kosztorys ofertowy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowej?

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych papy termozgrzewalnej.

3. Czy należy wykonać pomiary instalacji odgromowej?

4. Czy  przedmiary ( dot. dachu stołówki) w poz. 40, 41, 42 są prawidłowe?

ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad.1  Kosztorys ofertowy wykonać metodą szczegółową

Ad. 2  Przyjąć jak dla  papy EX-TRADACH

Ad. 3  Tak, należy wykonać pomiary instalacji odgromowej.

Ad. 4  Należy przyjąć następujace przedmiary:

           - poz..40      1,683 m3

           - poz. 41      1,683 m3

           - poz. 42      1,683 t
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