	Numer
	Podstawa
	Opis
	Ilość
	Krotność
	Jednostka
	

	
	Kosztorys
	
	

	1
	
	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki
	

	1,1
	KNR 401/501/2 (1)
	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, karpiówka podwójnie w koronkę
	1
	1
	m2
	

	2
	
	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki
	

	2,1
	KNR 401/504/4 (1)
	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę
	1
	1
	m2
	

	3
	
	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki
	

	3,1
	KNR 401/504/6 (1)
	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie holenderki tłoczonej
	1
	1
	m2
	

	4
	
	Okna owalne /wole oko/ kryte dachówką ceramiczną karpiówką
	

	4,1
	KNR 401/505/7
	Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówek ceramicznych lub cementowych przy oknach owalnych (wole oka), szerokość okna 3,0·m, krycie podwójnie z nabiciem łat i pokryciem papą
	1
	1
	szt
	

	5
	
	Przełożenie gąsiorów ceramicznych
	

	5,1
	KNR 401/504/8 (1)
	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych
	1
	1
	m
	

	6
	
	Naprawa dachów papą termozgrzewalną
	

	6,1
	KNR 401/519/6
	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
	1
	1
	m2
	

	6,2
	KNR 401/519/7
	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
	1
	1
	m2
	

	6,3
	KNRW 401/519/3
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7·mm
	1
	1
	m2
	

	6,4
	KNRW 401/519/5
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych
	1
	1
	m2
	

	7
	
	Naprawa dachów papowych płynną folią
	

	7,1
	KNRW 401/519/1
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	1
	1
	m2
	

	7,2
	KNR 44/102/2
	Gruntowanie powierzchni dachowych pod powłoki ochronne firmy DEITERMANN, EUROLAN 1V, aparatami z pompą ręczną
	1
	1
	m2
	

	7,3
	KNR 44/103/2
	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF, podłoże z pap bitumicznych, powłoka ochronna
	1
	1
	m2
	

	8
	
	Naprawa dachów krytych blachą - powlekanie płynną folią
	

	8,1
	
	Analiza indywidualna.Oczyszczenie podłoża blaszanego z sadzy i  rdzy oraz odtłuszczenie benzyną.
	1
	1
	m2     

	8,2
	KNR 44/102/4
	Gruntowanie powierzchni dachowych pod powłoki ochronne firmy DEITERMANN, SUPERFLEX V, ręcznie
	1
	1
	m2
	

	8,3
	KNR 44/103/4
	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF, podłoże blaszane
	1
	1
	m2
	

	9
	
	Naprawa dachów krytych blachą ocynkowaną 
	

	9,1
	KNR 401/522/4
	Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana
	1
	1
	m2
	

	9,2
	KNR 401/523/5
	Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 0,50·m2
	1
	1
	miejsce

	10
	
	 Naparaw dachów krytych blachą cynkowo-tytanową 
	

	10,1
	KNR 401/522/3
	Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha z cynku, połączenia na rąbek i nakładkę lutowaną
	1
	1
	m2
	

	10,2
	KNR 401/523/2
	Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy z cynku, powierzchnia do 0,50·m2
	1
	1
	miejsce

	10,3
	KNR 44/103/4
	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF, podłoże blaszane
	1
	1
	m2
	

	11
	
	Naprawa rynien 
	

	11,1
	KNR 401/526/6
	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, sprawdzenie i polutowanie pęknięć - bez zdejmowania
	1
	1
	m
	

	11,2
	KNR 401/526/7
	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, wstawienie łatek o powierzchni do 0,01·m2 - bez zdejmowania
	1
	1
	szt
	

	11,3
	KNR 401/526/4
	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 1,00·m, blacha ocynkowana
	1
	1
	szt
	

	12
	
	Naprawa rur spustowych
	

	12,1
	KNR 401/529/3
	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów
	1
	1
	m
	

	12,2
	KNR 401/529/5
	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wycięcie i wstawienie nowych odcinków do 0,25·m z blachy ocynkowanej
	1
	1
	szt
	

	12,3
	KNR 401/529/10
	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych
	1
	1
	szt
	

	13
	
	Czyszczenie rynien i rur spustowych
	

	13,1
	KZKW 1/103/3
	Czyszczenie rynien z liści, rynny półokrągłe
	1
	1
	mb     

	13,2
	KZKW 1/103/4
	Czyszczenie rynien z liści, rynny prostokątne
	1
	1
	mb     

	13,3
	
	Analiza indywiduala.Czyszczenie rur spustowych
	1
	1
	mb     

	13,4
	KNR 4052/222/4
	Analogia.Czyszczenie rewizji
	1
	1
	szt
	

	14
	
	Naprawa tynków zewnętrznych
	

	14,1
	KSNR 3/601/1
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach
	1
	1
	m2
	

	14,2
	KNR 401/735/7 (1)
	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
	1
	1
	m2
	

	14,3
	KNR 401/735/2 (1)
	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III
	1
	1
	m2
	

	14,4
	KNR 401/726/3 (2)
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
	1
	1
	m2
	

	15
	
	Wzmocnienie krokwi
	

	15,1
	KNR 401/413/2
	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, nabicie desek 2-stronnie
	1
	1
	m
	

	16
	
	Wymiana mieczy lub zastrzałów
	

	16,1
	KNR 401/412/7
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały
	1
	1
	m
	

	17
	
	Wymiana łat
	

	17,1
	KNR 401/414/10
	Wymiana deskowania lub łacenia dachów, łacenie pod pokrycie dachówką ponad 16·mm
	1
	1
	m2
	

	18
	
	Praca podnośnika 
	

	18,1
	
	Analiza indywidualna.Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 27 m
	1
	1
	m-g    

	19
	
	Rusztowania
	

	19,1
	ORGB 202/1624/5
	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 25-30·m
	1
	1
	m2
	

	19,2
	ORGB 202/1625/1
	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	1
	1
	m2
	

	20
	
	Wywiezienie i utylizacja
	

	20,1
	KNR 401/108/17
	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
	1
	1
	m3
	

	20,2
	KNR 401/108/20
	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
	1
	19
	m3
	

	20,3
	
	Analiza indywidualna.Utylizacja elementów zdemontowanych /oprócz papy/
	1
	1
	t      
	

	20,4
	
	Analiza indywidualna.Utylizacja papy
	1
	1
	t      
	

	20,5
	
	Analiza indywidualna.Kontener na elementy zdemontowane
	1
	1
	m-g    


