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1 SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POZARU SAP

1.1

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest elektryczna instalacja i urzadzenia auto-

matycznej sygnalizacji alarmu pozaru w Stotowce Studenckiej Akademi Medycznej we
Wroctawiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa

zaprojektowanie automatycznych i recznych czujek pozarowych,
zaprojektowanie instalacji wnetrzowej SSP - petle i linie dozorowe, sterowanie

1.2 Podstawa opracowania

Podktady architektoniczne projektowanego obiektu,
Ustalenia branzowe,
Obowigzujace przepisy i wytyczne.

1.3 Obowiazujace przepisy i wytyczne projektowe

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z
2009r. Nr178, poz.1380)

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw z 7 czerwca 2010
dz.U nr 109 poz 719 z 2010r

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 , z 2008r Nr201
poz 1238, ),

PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — czes¢ 14 Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali j sygnalizacji pozaru POLON 4900.
Materiaty projektowe POLON

1.4 Ogodlna charakterystyka zabezpieczanego obiektu

Obiekt bedgcy przedmiotem projektu znajduje sie w kompleksie budynkéw Domow Stu-
denckich ,Jubilatka” i Blizniak” oraz stotéwki studenckiej. Gtéwna centrala SSP znajduje
sie w Domu Studenckim ,, Jubilatka” i do niej nalezy doprowadzi¢ linie dozorowe , w istnie -
jacej kanalizacji teletechnicznej bedacej wtasnoscig Akademii Medyczne;.




1.5 Projektowane systemy sygnalizacji zagrozenia pozarem

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wykrywcza pozaru (SSP), ktéra bedzie
obejmowac wszystkie pomieszczenia obiektu. Zatozenia projektowanego systemu wynika-
jace z koncepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego sg nhastepujace:

* Nalezy wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozaru sterujgcy klapami pozaro-
wymi, nalezy zastosowac klapy pozarowe wyzwalane przerwa.

W przypadku nadzorowania drzwi ewakuacyjnych zworami elektromagnetycznymi,
zwalniane bedg po wykryciu alarmu |l stopnia, drzwi nalezy wyposazy¢ w synchroni-
zator zamykania

» Sposob potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji poza-
rowej z komenda lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej
wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym
miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne;j

1.6 Opis zastosowanych rozwigzan

Biorgc pod uwage iz na terenie budynkow Akademii Medycznej jest zastosowany
system SSP oparty na elementach POLON ALFA w projektowanym systemie zastosowa-
no nastepujgce urzadzenia:

1.6.1 DOT-4046 — czujka dymu i temperatury,

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajgce-
go sie w pierwszej fazie pozaru.
Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy (opréocz wariantéw alarmowania w cen-
trali), ktore umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do
pracy w okreslonym srodowisku:
tryb ,1” - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu detektora dymu (DOR) i ciepta
(TUP) w klasie A1R,
tryb ,2” - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu detektora dymu (DOR) i ciepta
(TUP) w klasie BR,
tryb ,3” - niezalezny, rownowazny niezaleznej pracy dwoch detektorow, zapewniajg-
cy przydatnosc¢ taka jak czujka DOR i czujka TUP w klasie A1R. Ustawienie to zapewnia
duzg odpornos¢ na fatszywe alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,1”. W trybie
tym czujka DOT-4046 zastepuje dwie czujki i eliminuje potrzebe instalowania obok siebie
czujek DOR-4046 i TUP-4046 w klasie A1R,
tryb ,4” - niezalezny, rownowazny niezaleznej pracy dwoch detektoréw, zapewniajg-
cy przydatnos¢ takg jak czujka DOR i czujka TUP w klasie BR. Ustawienie to zapewnia
duzg odpornosc¢ na fatszywe alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,2”. W trybie
tym czujka DOT-4046 zastepuje dwie czujki i eliminuje potrzebe instalowania obok siebie
czujek DOR-4046 i TUP-4046 w klasie BR.
W obiekcie czujki DOT-4046 nalezy programowac¢ do pracy w trybie ,3”, rGwnowaznym
niezaleznej pracy dwdch detektorow.
Podstawg dziatania detektora dymu czujki DOT-4046 jest zasada Tyndala - rozpra-
szanie promienia swietlnego na czgsteczkach dymu. Whnikajace do wnetrza komory
pomiarowej czasteczki dymu odbijajg swiatto emitowane przez diode nadawcza. Roz-
proszone $wiatto dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotopradu. Whnikajace




do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancji termistora. Informacje o czynnikach
pozarowych z obu detektorow poddawane sg zaawansowanej analizie sygnatowej
przez mikroprocesor, ktory ocenia stopien zagrozenia pozarowego. Komunikacja miedzy
centralg systemu POLON 4000, a czujkami DOT-4046 odbywa sie =za posred -
nictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét
komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i
z czujki do centrali, np.: ocene stanu otoczenia (zadymienie temperatura), tendencje jego
zmiany oraz aktualng wartos¢ analogowg temperatury i gestos¢ zadymienia.
Mikroprocesor sterujgcy pracg czujki, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawo-
wych uktadow i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje
do centrali. Czujika DOT-4046 jest czujkg analogowa, =z cyfrowym me-
chanizmem  samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czuto$¢ przy postepujacym zabru-
dzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu alarmu techniczne-
go czujka wysyta do centrali informacje o czesciowym zabrudzeniu komory po -
miarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia odpowied-
nich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktdéry odcina sprawng linie
dozorowg od sasiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace czujki.
Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym sSwiattem diody,
umieszczonej w obudowie czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje alarmujacej
czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest
Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotg-
czyc dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania, zainstalowany w dostepnym i wi-
docznym miejscu. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora
zwarc, sygnalizowane sg zo6ttymi btyskami diody swiecace).

1.6.2 Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Uzupetnienie automatycznych detektoréw pozaru, najpewniejsze elementy systemu
SAP, wyposazone w izolatory zwarc.
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M przeznaczone sg do pracy w adreso-
walnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Sa elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazo-
nym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢. Ostrzegacz ROP-4001M w wykonaniu standardowym przewidziany
jest do instalowania wewnatrz obiektéw.
Ostrzegacz ROP-4001MH o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania
na zewnatrz obiektdéw. Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego i
wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest wersja wtynkowa. Ramka maskujgca
RM-60-R do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad ostrzegacza i nalezy jq za-
mawiac osobno.

1.6.3 Elementy kontrolno-sterujace EKS

Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym
do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- kontroli stanu dowolnych urzadzen.




Element EKS-4001 przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central syste-
mu POLON 4900, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch
wejsciach kontrolnych. Element EKS-4001 jest przystosowany do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy + 40 °C

1.7 Rozwiazania instalacyjne

Prawidtowa reakcja na pozar bardzo silnie zalezy od doboru czujek wtasciwie reagu-
jacych na spodziewany rodzaj pozaru, zaleznego od spalanego materiatu, charakteryzujg-
cego sie roznym przyrostem ciepta, konwekcjg cieplng, emisjg i charakterystykg dymu.
Wyroznla sie 9 rodzajéw pozarow (zgodnie z normami EN54-7 i 1SO 7240-9):

TF 1 - ptomieniowe spalanie drewna przyrost ciepta silny, konwekcja cieplna silna,

emisja ciemnego dymu,

« TF 2 - szybkie tlenie sie drewna, przyrost ciepta pomijalny, konwekcja ciepta staba,
emisja jasnego dymu silnie rozpraszajacego,

« TF 3 - tlenie sie bawetny, przyrost ciepta pomijalny, konwekcja ciepta bardzo staba,
emisja jasnego dymu silnie rozpraszajgcego,

* TF 4 - ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego (poliuretan), przyrost ciepta silny,
konwekcja ciepta silna, emisja bardzo ciemnego dymu,

« TF 5- ptomieniowe spalanie n-heptanu, przyrost ciepta silny, konwekcja ciepta sil -
na, emisja bardzo ciemnego dymu,

« TF 6 - ptomieniowe spalanie etanolu, przyrost ciepta silny, konwekcja ciepta silna,
brak emisji dymu,

« TF 7 - powolne tlenie sie drewna, przyrost ciepta pomijalny, konwekcja ciepta sta-
ba, emisja jasnego dymu silnie rozpraszajgcego,

« TF 8 - ptomieniowe spalanie dekaliny, przyrost ciepta pomijalny, konwekcja ciepta
staba, emisja bardzo ciemnego dymu,

« TF 9 - tlenie sie ztozonej bawetny, przyrost ciepta pomijalny, konwekcja ciepta sta-
ba, emisja jasnego dymu silnie rozpraszajacego,

Oceniajgc spodziewane rodzaje pozarow we wszystkich pomieszczeniach zagroze-
nie pozarami gtownie typu TF1, TF2, TF3, TF4, nalezy dobra¢ odpowiednie rodzaje czu-
jek.

» DOT-4046 — czujka optyczno—termiczna - instalacja we wszystkich miejscach o pod-
stawowym zagrozeniu pozarem (sufity wtasciwe i podwieszane),

» Czujki zainstalowane na sufitach wtasciwych bedg wyposazone we wskazniki zadzia-
tania montowane pod czujnikiem na suficie podwieszanym,

* Przy drzwiach na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg reczne ostrzegacze

ROP,

1.8 Sterowania

System SSP po wykryciu i potwierdzeniu zagrozenia pozarem rozpocznie procedure
alarmowg polegajaca na wysterowaniu systemow majgcych wptyw na bezpieczng ewaku-
acje oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru. Nadzorowane systemy to:

» drzwi ewakuacyjne nadzorowane systemem kontroli dostepu,




» dla otwarcia nadzorowanych systemem SKD drzwi wykorzystane bedg wyjscia bez-
potencjatowe petlowych elementu kontrolno sterujgcego typu EKS zamontowanego
w poblizu drzwi,

» sterowanie wentylacjg, dla wylgczenia wentylatorow wykorzystane beda wolne wyj-
Scia bezpotencjatowe petlowego elementu kontrolno sterujgcego typu EKS znajduja-
cego sie w wentylatorni,

» do zamkniecia klap pozarowych w przewodach wentylacji wykorzystane beda wolne
wyjscia bezpotencjatowe petlowego elementu kontrolno sterujgcego typu EKS, zasi-
lanie klap przewodem OMY 2x0,75 z zasilaczy p.poz. rozmieszczonych na pietrze

1.9 Plan instalacji

Projektowany system bedzie posiadat architekture petlowg umozliwiajacg identyfika-
cje (na wyswietlaczu centrali alarmowej) strefe, w ktorej wykryto zagrozenie. Wszystkie za-
stosowane elementy petlowe wyposazone bedg w izolatory zwaré, zwiekszajace odpor-
nos¢ na uszkodzenia.

1.10 Zasilanie systemu SAP

Linie dozorowe miedzy budynkiem stotéwki , a budynkiem DS. Jubilatka wykonaé¢
przewodami XzKAXwekw 3x2x0,8 i XzkaXwekw 5x2x0,8 w istniejgcej kanalizacji te-
lefonicznej bedacej wtasnoscig Akademii Medyczne;.

1.10.1 Zasilacze rezerwowe

Do zasilenia klap pozarowych w wentylacji projektuje sie zasilacz np. ZSP135-DR-tA-6
Uwaga: wszystkie urzadzenia zasilane napieciem 230V nalezy uziemic.

1.11 Instalacja

Wytyczne instalacyjne:
* Instalacja prowadzona bedzie podtynkowo w rurach PCV lub w korytach metalowych,
wspolnych dla instalacji niskoprgdowych,
» Odcinki pionowe instalacji prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo w listwach PCV,
» Trasy kablowe przewodow ognioodpornych musza zapewniac ciggtosci pracy w wa-
runkach pozaru przez 90 minut - klasa E90
Instalacje wykonac nastepujgcymi przewodami:
» dla okablowania petli dozorowych przewodem — YnTKSYekw 1x2x0,8,
» sterowanie klap pozarowych — OMY 2x0,75

1.12 Instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych.

W budynku przewidywane jest zainstalowanie klapy oddymiajacej klatke schodowg . W celu ich
sterowania na najwyzszym pietrze klatki schodowej bedzie uniwersalna centralka sterujgca USC-
4000. Z centralki zasilane bedq sitowniki otwierajace klapy znajdujace sie nad klatkg schodowa.
Centralka sterowana bedzie z systemu sygnalizacji pozarowej . Do centrali zostanie wprowadzona
linia dozorowa. Pod centralka, na pietrze i parterze przy wyjsciu z klatki schodowej zainstalowane
beda przyciski typu PO-62 umozliwiajgce reczne uruchamianie systemu oddymiania. Pod centralkg




nalezy zainstalowac przycisk przewietrzania typu Polon-Alfa 22130. Opis sterowania oddymianiem
pokazano na rysunku.

1.13 Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe cze-
$ci obudow, nalezy potgczyé skutecznie z szyng ochronng PE. Po wykonaniu instalacji za-
silajacej nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar ochro-
ny przeciwporazeniowej skutecznosci szybkiego wytgczania.

1.14 Obowiazujace atesty na urzadzenia sygnalizacyjne

Reczny ostrzegacz pozarowy..................... Swiadectwo Dopuszczenia nr 0345/2008
Czujka DOT-4046........cccoeeveeeeeiieeaene Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPD/0015
Element EKS.........ccooiiiiiie Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPD/0071
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