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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych w
zwigzku z przebudowg i remontem Stotéwki Studenckiej Akademii Medycznej we Wroctawiu
zakresie:

* zasilanie budynku,

* rozdzielnice elektryczne,

* wewnetrzne linie zasilajace,

* instalacja oswietleniowa,

* instalacja oswietlenia awaryjnego,

* instalacja gniazd wtyczkowych,

* instalacja odbioréw sitowych,

* instalacja poftgczeh wyréwnawczych,

» ochrona przeciwprzepieciowa,

» ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie zasilania i lokalizacji rozdzielnic elektrycznych oraz
dostosowuje instalacje elektryczne wewnetrzne do nowego uktadu i funkcji poszczegdlnych
pomieszczen w budynku.

2. Podstawa opracowania
» podktady architektoniczne
* uzgodnienia miedzybranzowe
» obowigzujgce przepisy i normy

3. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest kablem YAKXS 4x120 mm2 1kV ze stacji elektroenergetycznej R-1269
zlokalizowanej na terenie Akademii Medycznej. Kabel wprowadzony jest do ztacza
kablowego zabudowanego na $cianie zewnetrznej budynku. W zwigzku z wyburzeniem
czesdci budynku istniejace ztgcze kablowe nalezy przenies¢ w nowg lokalizacje. Istniejgcy
kabel przedtuzy¢ stosujac sztukdwki i wprowadzi¢ do nowego ztacza.

Dla zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy ze zlgcza kablowego wyprowadzi¢
wewnetrzna linie zasilajgca 5xYLYZzo 5x95 mm2 w rurze ochronnej typu DVK 110.

4. Rozdzielnice elektryczne

4.1. Rozdzielnica gtbwna RG

Istniejgca rozdzielnice gtdwng zlokalizowang na parterze zdemontowac a nastepnie wykonaé
nowg rozdzielnice gtbwng RG w obudowie wolnostojacej np. typu XL3 400 firmy Legrand.

W rozdzielnicy gtownej RG zamontowac¢ wytgcznik gtowny wyzwalany gtéwnym przyciskiem
pozarowym zamontowanym w poblizu wejscia do budynku. W tym celu od wytgcznika
gtéwnego do przycisku utozyé przewdd NKGs 3x1,5 mm2. Zastosowac przycisk w obudowie.
W rozdzielnicy gtéwnej RG przed wytacznikiem gtdwnym wyprowadzi¢ zasilanie centrali
oddymiajacej znajdujacej sie na pietrze na klatce schodowej, z ktérej bedzie sterowane okno
oddymiajace.

Zasilanie centrali systemu oddymiania wykona¢ przewodem ognioodpornym NKGs(zo) PH90
3x2,5 mm2.

4.2. Rozdzielnice pietrowe

W budynku Stotéwki Studenckiej zamontowa¢ nastepujgce rozdzielnice pietrowe:

. W piwnicy: T-K (kottownia), T-W1 i T-W2 (wentylatornia), T-0 (zaplecze kuchni)

. Na parterze: T-Kuchnia

. Na pietrze: T-4




5. Wewnetrzne linie zasilajace

Do rozdzielnic pietrowych utozy¢ z RG nastepujace wewnetrzne linie zasilajace:
. YDYZo 5x6 mm2 do rozdzielnic T-W1, T-W2, T-K, T-0, T-4

. YDYZo 5x25 mm2 do rozdzielnicy T-Kuchnia

6. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykonac przewodami YDYzo 750V. Przewody instalacji elektrycznych
nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz nad sufitami podwieszanymi w kanatach kablowych. W
Sciankach z G/K przewody prowadzi¢ wewnatrz scianki w rurkach instalacyjnych.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm2 750V.

Wartoéci natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 12464-1. Swiatfo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Zgodnie
z normg wartosci natezenia oswietlenia ogélnego powinny wynosic:

- strefy komunikacji i korytarze 100 Ix
- schody 150 Ix
- szatnie, fazienki, toalety 200 Ix
- pomieszczenia biurowe 500 Ix
- pomieszczenia magazynowe 200 Ix
- pomieszczenia techniczne 200 Ix

Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy, taczenia przewodow wykonywac¢ w puszkach
gtebokich. W toaletach i pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i technicznych
zamontowaé osprzet hermetyczny IP44. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie
poprzez taczniki montowane lokalnie w gtebokich puszkach.

Do wietrzenia pomieszczen WC zastosowa¢ w kratkach wentylacyjnych wentylatory
wyciggowe sterowane wytgcznikiem oswietlenia.

W piwnicy zamontowa¢ oprawy Swietldwkowe przemystowe 2x36W IP65 z elektronicznym
uktadem zasilajacym.

W tlazienkach i toaletach z sufitami podwieszanymi zamontowac¢ oprawy kubetkowe z
elektronicznym uktadem zasilajgcym.

W pomieszczeniu 1/3 znajdowac sie bezie szafka sterujgca o$wietleniem w salach 1,2,3,4
oraz tarasu.

Wiaczniki oswietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 130cm przy kolizji z innymi
instalacjami lub urzadzeniami nalezy je prze sunaé¢ w miejsce bez kolizji.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne m.in. z normami PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oS$wietlenia. OS$wietlenie awaryjne. Jest to o$wietlenie przeznaczone do
stosowania podczas zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego i zapewnia bezpieczne
opuszczenie zagrozonego miejsca. Bedzie ono realizowane przez oswietlenie drég
ewakuacyjnych. W tym celu cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazy¢ w modut
zasilania awaryjnego z 2-godzinnym podtrzymaniem.

Ponadto drogi i wyjscia ewakuacyjne oznaczy¢ oprawami ewakuacyjnymi z piktogramem np.
typu Voyager Exel 1x8W.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 4x1,5 mm2 750V
(jedna zyta przewodu do bezprzerwowego zasilania akumulatora).

9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm2 750V. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 16A z kotkiem ochronnym.

W toaletach, pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i technicznych zamontowac¢ osprzet
hermetyczny IP44.



Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi z cztonem
réznicowoprgdowym P 312 B16A 30mA typ AC.

Gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci okoto 30 co od podtogi. Podczas kolizji gniazd z
innymi urzadzeniami lub instalacjami nalezy je przesungc¢ tak aby unikac kolizji.

10. Instalacja obwodéw sitowych

Dla zasilania odbiornikow sitowych wykonaé wydzielone obwody przewodami o przekroju
dostosowanym do mocy urzgdzen.

W kuchni przy zakohczeniu kazdego wypusty pod urzadzenia sitowe nalezy dodatkowo
zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytaczniki awaryjne prgdu w obudowie
typu SK20 OB11C produkcji Spamel.

11 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacjg pofaczen wyroéwnawczych nalezy objaé¢ réznorodne instalacje wykonane z
materiatdbw przewodzacych prad elektryczny np. kanaty wentylacyjne, profile $cianek
dziatowych, instalacje CO, rury wody, korytka kablowe, konstrukcje metalowe, obudowy
urzadzen elektrycznych, szafe krosowa, szyb windowy, szyny PE rozdzielnic elektrycznych.
Potaczenia wyrownawcze miejscowe wykona¢ przewodem LY 6 mm2. W piwnicy
zaprojektowano gtéwna szyne potaczen wyrownawczych LgY 25mm2, ktérg nalezy w dwoch
miejscach potaczyc¢ z istniejagcym uziomem otokowym

12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zamontowaé ograniczniki przepie¢ typu 1 np. ON
300 firmy Legrand. W podrozdzielniach pietrowych zamontowa¢ ograniczniki przepieé¢ typu 2
np. ON 300.

13. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przez zastosowanie rozigcznikbw bezpiecznikowych, wytgcznikéw
instalacyjnych oraz wytacznikow réznicowopradowych.
Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S:

* instalacja 1-fazowa: 3-zytowa

* instalacja 3-fazowa: 5-zytowa

» zyfa neutralna N - niebieska

» zyta ochronna PE - Zz6tto-zielona

» potgczenia wyrbwnawcze miejscowe

14. Instalacja odgromowa

Budynek ustugowy jest budynkiem niskim. Wskaznik zagrozenia piorunowego obliczony
zgodnie z PN- wynosi W=8x10°. Zgodnie z w/w norma zagrozenie wytadowaniami
atmosferycznymi jest $rednie , za$ ochrona odgromowa zalecana. Na dachu nalezy
odtworzy¢ istniejgcq instalacje odgromowa. Siatke zwoddw niskich nieizolowanych chronigcq
caly obszar dachu wraz z kominkami wentylacyjnymi, wentylatorami. Zwody wykonac z preta
ocynkowanego fi 8 utozonego na typowych wspornikach dla instalacji odgromowych. Zwody
nalezy taczy¢ z uziomem otokowym budynku poprzez przewody odprowadzajace, ztacza
kontrolne i przewody uziemiajgce. Do uziomu otokowego potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne
( we wnekach 180x80x80 ) gtdbwng szyne wyréwnawczg budynku oraz ztacze kablowe ZK.
Proponuje sie wykorzysta¢ wsporniki oraz inne elementy instalacji odgromowej produkciji
GALMAR. Na koncu wykonac¢ pomiary.



15. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem branzy architektonicznej i branzy
sanitarne;j.

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegréd stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢é dokumentacje powykonawczg oraz wykonad
pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej:

. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

. pomiary rezystanciji izolaciji,

. badania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

. pomiary natezenia oswietlenia,

. pomiary rezystancji uziemienia.

Do koncowego odbioru wykonawca przedtozy aprobaty techniczne i certyfikaty wszystkich
zastosowanych materiatow.

16. Bilans mocy

Budynki zasilane sg ze stacji transformatorowej R-1269 zlokalizowanej na terenie Akademii
Medycznej mocg przytaczeniowg 250 kW.

Po wykonaniu remontu faczna moc szczytowa dla budynkow nie przekroczy mocy
przytaczeniowej 250 kW okreslonej w umowie nr 1521/17 z dnia 1.04.2005r.

W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba wystgpienia o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;.

Rozdzielnia RG parter:

1. oswietlenie 6,4 kW

2. gniazda wtykowe 3,0 kW

3. wentylacja 104,5 kW

4. wypusty dedykowane 1,5 kW

5. tablice TW1, TW2 14,3kW

6. tablica T-Kuchnia 67,9 kW

7. tablica T4 14,2 kW

8. tablica TK 5.0 kW

Pi= 216,8 kW

Ogoétem:
Moc zainstalowana Pi= 216,8 kW
Moc zapotrzebowana Pz=108,4 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci kz= 0,5
Prad obliczeniowy lo=164,6 A

Prad bezpiecznika Ib= 250 A






