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UWAGI:
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1. Niniejszy projekt

!

1.3 .
I \

j projektami zowym w ja, branza
5. Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie!
6. Wymiary nie pokazane na rysunku nalezy przyja¢ z dokumentacji elektronicznej w formacie DWG, ktdra znajduje si¢ w posiadaniu Inwestora.
7. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawcg musza posiada¢ pisemna akceptacjg Projektanta.
8. Wszystkie elementy zelbetowe wg projektu wykonawczego konstrukcji
9 jestdo ia rysunkow y i ieczaj do akeeptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Proces

Legenda:
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Ak 3
przygotowania powyzszych opracowari nie moze mie¢ wplywu na harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zmiany.

- Wyburzenia, demontaze.

- Istniejace wejscie do budynku powyzej poziomu terenu.

- Istniejace wejscie do budynku ponizej poziomu terenu.

- Istniejacy budynek D.S. "Jubilatka" poddanego przebudowie i remontowi.

- Istniejacy budynek Stotéwki Studenckiej poddanej przebudowie i remontowi.
- Projektowany stupek stalowy - staty.

- Projektowany stupek stalowy - opuszczany.

- Projektowane studnie rozsaczajace DN1000 gt. 2m bez dennicy.

- Projektowana nowa nawierzchnia trawiasta.

- Powierzchnie betonowe do rozbidrki.

Budynek Stotowki Studenckiej poddany przebudowie i remontowi.

- Istniejace miejsce gromadzenia odpadow statych.

- Projektowane miejsce gromadzenia odpadoéw statych wg. detalu D033.

- Otworzenie pierwotnego chodnika z ptyt betonowych.

- Remont nawierzchni chodnika z ptyt betonowych na dtugosci dziatki inwestora.
- Remont rampy w terenie wg. detalu D022.

- Remont rampy w terenie.

- Remont furtki w istniejacym ogrodzeniu.

- Remont istniejacych schodow terenowych.

- Projektowany chodnik z kostki granitowej wg detalu D021.

- Projektowana rozbiérka wtérnej przybudéwki do pierwotnego obiektu.
- Projektowane nowe schody zewnetrzne z wejsciem.

- Projektowana rozbiérka wtérnych zamurowan.

- Odtworzenie oryginalnego, zamurowanego wejscia.

- Remont istniejacego ogrodzenia.

- Demontaz istniejacego ogrodzenia z bramami i furtkami

wraz odtworzeniem nawierzchni na dtugosci ogrodzenia.

- Rozbiérka muru ogrodzenia na wys. 200cm.
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UWAGI:

1.Niniejsza mapa zasadnicza zostata
przyjeta do Panstwowego Zasobu
Geodyzyjnego i Kartograficznego.

2. Projekt nie przewiduje zmiany rzednej

istniejacego terenu wzgledem przebudowywanych
i remontowanych budynkéw.
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