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PROJEKT WYKONAWCZY
DO DECYZJI NR 4344/2012 Z DNIA 24.08.2012 ROKU DLA ROZBUDOWY KAMPUSU
SPORTOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE
WROCEAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA
TERENU (WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA, SIEC CIEPLNA ORAZ
KABLE N/N , ZMIENIONEJ DECYZJA PREZYDENTA WROCLAWIA NR 83/2010 Z DNIA
23,03.2010R., W ZAKRESIE PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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1. Przed przystgpieniem do realizacji zapoznat sie z pozostatymi projektami branzowymi: architektury, Ipsolacie son
konstrukceji, elektryki, pozostalych instalacyji.  Wymiary sprawdzi¢ z natury. Wszelkie rozbieznosci zglosic Pawet Bilka 477/01DUW
projektantowi celem dokonania korekty rozwiqzania projektowego. Adrian Bil
2. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku piondw. o
. . . . L. . Sprawdzit / Verified by
3. Sposob prowadzenia instalacji podano na przekrojach,/rozwinieciach. Anna Bilka 17774Mm
4 1585 8 16 9 129 15 125 15 525 0 53 163 1 163 129 163 129 15 i 4 LW 385%&\% UCDXQ% AS%QE@, Noﬁjoioéﬁo o%oé,ﬁ@éf Projekt /Project STOLOWKA STUDENCKA - RZUT PARTERU
§ 5. W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawory spustowe. INSTALACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, C.T. | W.L.
6. Srednice podejsc pod grzejniki: Date / Date 40y 5049 Skdla/Seale 1:100
—moc @aaexo do Moo.os %828 o._/:m Pemmeczene/ pROJEKT WYKONAWGZY
—moc grzejnika powyzej 3000W srednica DN20
7. Srednice pozostatych przewoddw zgodnie z opisem na rysunkach. e Drowing Nomber 7 Remson
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