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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania robét elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z budowg
Stotéwki Studenckiej Akademii Medycznej we Wroctawiu przy u. Wojciecha z
Brudzewa

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczg prowadzenia

zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w zakresie
projektu wykonawczego :

- zasilanie budynku

- rozdzielnice elektryczne wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje oswietleniowg

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje odbiorow sitowych

- instalacje potgczen wyréwnawczych

- ochrone przepieciowg

- ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi normami i ST , Wymagania ogdlne -

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy .
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,, Wymagania ogodine -

1.6. Zasilanie instalacji projektowanych

Budynek zasilany jest ze stacji R-1269 zlokalizowanej na terenie Akademii
Medycznej. W zwigzku z wyburzaniem czesci budynku nalezy przetozyc istniejgce
ztacze kablowe.

2.0. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktére

polegajq na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi

zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku

budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektryczne;,



- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym,

- spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,
zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen
pradem elektrycznym, nalezy dokonywac dla wszystkich obwoddéw zmontowane;j
instalacji elektrycznej — od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikdw energii
elektrycznej zainstalowanych na state.

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw
i oprzewodowania,

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji
elektrycznej oraz ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiaréw impedanc;ji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- Protokoty z pomiaréw koordynacji ochrony przeciwporazeniowej.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej w p. Il
powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzenh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, prawidtowosci wykonania
potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen, prawidtowo$ci zamontowania urzgdzen
elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do
warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskdw itp.
prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji, prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i
ochronno-neutralnych, prawidtowos$ci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od
wptywow zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg), spetnienia
dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy
udziale przedstawiciela inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii
elektrycznej powinien:

Zapoznac¢ sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji
elektrycznej,

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone

i wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy
tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktocenia i
odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng mozna uznac za
uruchomiona, gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu
instalacji elektrycznej do eksploatacii.



Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjetg do eksploatacji, gdy protokot badan
potwierdza zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami
szczegOlnymi i Polskimi Normami.

2.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddac
szczegotowym ogledzinom i probom obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi
zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych mogg sie sta¢ przyczyng. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
1.0chrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
2. Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
3. Doboru przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
4. Umieszczenia odpowiednich urzadzenh odtgczajacych i taczacych,
5, Doboru urzgdzen i sSrodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7. Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow, itp.,
8. Potgczen przewodow.
9. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze
wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

Ad 1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny
spetniaé przede wszystkim:

Wymagania ogolne podane w normie PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

Wymagania szczegotowe podane w normie PN-92/E-05009/41 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.
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W normach tych okreslone sg srodki ochrony :

- Zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- Samoczynnego wytaczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

- Urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- Izolowanie stanowiska,

- Nie uziemionych potgczen wyrownawczych miejscowych.

Ad. 2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych sg zainstalowane

urzadzenia moggce powodowacé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie
dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniom
urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majq
wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem
urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez twierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-91/E-05009/42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
oraz PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Ad. 3. Dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz
dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
W tym przypadku nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowaé do
warunkow pracy urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym

- zabezpieczajacych przed prgdem zwarciowym

- réznicowopradowym

- zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia
takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej
prawidtowos$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych
prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej
kontroli stanu izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie
prawidtowos¢ doboru urzadzenh zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosc
(selektywnos$¢) dziatania
czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obcigzenh pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.



Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajgcych
i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie
spetnienia zgodnosci z Polskimi normami.

Ad. 4. Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tagcznikéw,
zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajduja sie we wiasciwym miejscu
b) obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy
ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach
informacyjnych
tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i
sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje
umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji oowoddw lub urzadzen

3. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robét wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét.
llosci do wykonania robot elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i opisami technicznymi.
Dokumentacja projektowa do wgladu w siedzibie Inwestora.

4. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Budowy. Roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Budowy. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie , przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robot.
Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
elektronarzedzia ,rusztowania ramowe.

5. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy
zabezpieczyC przed przewrdceniem oraz przesuwaniem w czasie transportu. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen , zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu , zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytworcéw , a w szczegodlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok ,
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6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST , Wymagania ogolne ,,.

6.1. Dostarczenie materiatow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow ,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane , powinny takze zabezpieczac
materiaty przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi , a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci . Place i
magazyny przeznaczone do sktadowania materiatéw , urzgdzen i maszyn ( sprzetu
zmechanizowanego ) stosowanych do robdét elektrycznych , powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym , wyrbwnanym ,0 nawierzchni dostosowane;j
do potrzeb i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw. W czasie transportu i sktadowania, konce
wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska . Materiaty, wyroby i urzadzenia , dla ktérych wymaga
sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. , nalezy
dostarczac¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$é
stanu faktycznego z dowodami dostawy .

6.2. Montaz urzadzen rozdzielczych, osprzetu .

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z
PBUE.

6.3 . Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw
oswietleniowych itp. .

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢
Z szyng gniazda ( Srubg stykowaq ), a przewdd zabezpieczany z gwintem \W
oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie, przewod fazowy nalezy fgczyé
ze stykiem wewnetrznym , a przewéd neutralny lub  z gwintem ( oprawka ).
Gniazda wtykowe oraz tgczniki mocowac nalezy do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych .Podejscia do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych , bezpiecznych oraz w sposob estetyczny z uwzglednieniem
zabezpieczen przed ostabieniem sity docisku.

6.4. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem , wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych , tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow .

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody , powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta ,



oraz wszystkie niezbedne certyfikaty , gwarancje i DTR-ki .

Badania i pomiary po montazowe .

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji , zachowania ciggtosci zyt ,
a takze zgodnosci faz na odbiornikach , jak réwniez pomiary rezystanciji

i napiec razenia ,skutecznosci ochrony od porazen .

Wykonaé obowigzujace badania rozdzielnic oraz innych urzadzen .
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podanow ST, Wymagania ogéine ,,

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne ,, .
Jednostkg obmiaru jest :

m - utozenia przewodoéw ,

m - ulozenia kabla ,

szt. — montazu tablic rozdzielczych ,

szt. — montazu opraw oswietleniowych ,

szt. — montazu gniazd wtykowych , tgcznikéw i odgateznikéw ,
m - montazu ztgczy i wspornikow.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ; sieci uziemiajgcej , przepustéw
i kanatow oraz pozostatych instalacji , dokona¢ wg. zasad odbioru robét , ktére
podano w ST ,, Wymagania ogolne ,.Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét ,

Dziennik Budowy ,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét .
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych ,

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow |
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

DTR-ki urzadzen .

Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen
elektrycznych

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ,,.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot .
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p
1.3. niniejszej ST .
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje :
Roboty przygotowawcze i pomiarowe ,
Transport materiatdw na miejsce wbudowania ,
Wykonanie rob6t demontazowych ,
Wykonanie robét montazowych ,



Wykonanie potgczen urzadzen ,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich niezbednych i koniecznych badan
Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét ,

Préby montazowe .

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma PN-IEC 60364 (komplet) ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009/56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego ,

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Komplet ,
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach ,
PN-84/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach oraz ziemi ,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe |,
Projektowanie i budowa ,
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1kV
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli , przewodow i zyt ( analogia ).
PN-92/-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo .
Ochrona przeciwporazeniowa .
PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo .
Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych .
Ochrona przeciwpozarowa .
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .
Postanowienia wspdine .
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