OPIS TECHNICZNY

Zalozenia przyjete do obliczen elementow konstrukciji

Podstawa opracowania:

Umowa nr AM/AZ/PN-11/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. dotyczaca wykonania dokumentacji
projektowej pn. ,,Remont, adaptacja i modernizacja budynkow AM: DS. Jubilatka, DS. Bliz-
niak, Stotéwka Studencka wraz z zagospodarowaniem terenu ( tacznie z uzbrojeniem pod-
ziemnym) w ramach dziatek AM: Obre¢b Zacisze, dziatka nr 5, 11/5, 11/7, 121/1 przy ul. Woj-

ciecha z Brudzewa 6 -12 we Wroclawiu.

Zalozenia przyjete do obliczen elementow konstrukciji

Obciazenia dzialajace na poszczegdlne elementy konstrukcyjne przyjeto zgodnie z zasadami
zawartymi w nastgpujacych normach budowlanych:

- zasady ustalania wartosci obciazen wg PN-82/B-02000,

- obciazenia state wg PN-82/B-02001,

- obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02003,

- obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 — I strefa,

- obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1997/Az1:2009 — I strefa,

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe przeprowadzono zgodnie z zaleceniami norm kon-
strukcyjnych:

- posadowienie wg PN-81/B-03020 (strefa przemarzania /,=0,80m),

- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200,

- konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002/Ap1:2004,

- konstrukcje murowe wg PN-B-03002:2007.

Poz. 1. Rama przestrzenna klatki schodowej

Z uwagi na zmiang lokalizacji klatki schodowej zaprojektowano nowa konstrukcj¢
klatki schodowe;j.

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji stalowej klatki schodowej wszystkie
wymiary zaprojektowanej konstrukcji nalezy zweryfikowaé, przeprowadzajac pomiary in-
wentaryzacyjno-kontrolne budynku.

Konstrukcja nosna klatki schodowej zaprojektowana jako stalowa ze stal S235JR, z
polaczeniami spawanymi i Srubowymi, z ksztalttownikéw dwuteowych. Schody zaprojektowa-

no jako dwubiegowe, policzkowe. Stopnie i ptyty spocznikowe zaprojektowano, jako zelbeto-
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we, prefabrykowane. Wynika to z koniecznosci unikania prac, w czasie ktérych dochodzi¢ bg-
dzie do znacznego wzrostu wilgotnosci powietrza wewnatrz budynku. Wilgo¢ ta mogtaby
wptynac destrukcyjnie na istniejaca konstrukcje drewniana budynku. Stopnie i ptyty spoczni-
kowe zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojone pretami ¢p6 ze stali A-IIIN. Cata konstrukcje
klatki schodowej posadowi¢ nalezy na zelbetowych stopach fundamentowych na gi¢bokosci
posadowienia fundamentéw budynku. Stopy fundamentowe wykona¢ na podktadzie z chude-
go betonu gr. 10cm. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych klatki schodowej
stanowi warstwa cynku o grubosci minimum 140um. Konstrukcje schodéw

od spodu nalezy obudowac¢ pltytami ognioodpornymi typu Promat o ognioodpornosci zgodne;j
z wymaganiami przedstawionymi w projekcie architektonicznym. Z ptyt Promat wykona¢ na-

lezy réwniez podstopnice schodéw.

Poz. 2. Strop nad parterem

Z uwagi na niespetnienie warunkéw nosnosci istniejacego stropu nad parterem oraz znaczng
korozje biologiczna belek stropowych istniejacy strop nalezy rozebra¢. W jego miejsce wyko-

nac strop belkowy z drewna klasy C30 o przekroju 160x230 w rozstawie 50cm.

Poz. 3. Rozbidrka 1 odbudowa obiektu w czesci pétnocno-wschodniej

Zgodnie z zatozeniami projektu zamiennego przybudéwke péinocno-wschodnia nalezy roze-
bra¢ w czesci wychodzacej poza obrys $cian zewnetrznych pigtra zabytkowej czesci obiektu.
Przed rozbiérka nalezy podstemplowac strop nad piwnica oraz zabezpieczy¢ $ciany szachul-
cowe pigtra. W narozu péinocno-zachodnim w miejscu gdzie istniejace Sciany piwnicy nie
leza w osi $cian zewngtrznych, wykonac nalezy betonowa tawe fundamentowa o przekroju
50x40cm zbrojona ze zbrojeniem 4912 z betonu C20/25 i strzemionami ¢ 6 co 25cm. Poziom
posadowienia jak dla istniejacych fundamentéw. Na fawie wykona¢ $ciang fundamentowa z
bloczkéw betonowych grubosci 25cm. Strop nad piwnica w cze$ci przeznaczonej do rozbidrki
nalezy rozebra¢. Piwnice zasypa¢ do poziomu terenu, a teren zagospodarowac zgodnie z pro-

jektem zagospodarowania.

Poz. 4. Schody zewnetrzne

Zaprojektowano schody SCH1 zewngtrzne zelbetowe z betonu C20/25 grubosci 25cm wraz ze
scianami oporowymi od strony zewngtrznej. Grubos¢ $cian 25cm. Zbrojenie ze Alll (34GS).
Pozostate ptyty biegéw schodowych SCH2, SCH3 i SCH4 zaprojektowano gr. 15cm. Plyty

schodowe nalezy wykona¢ z betonu i zbroi¢ stalg j.w..



Poz. 5. Pokonstrukcja $cianki dzialowej przesuwnej

Zaprojektowano konstrukcje sktadajaca si¢ z dwéch ceownikéw C240 montowanych na stu-
pach stalowych dwuteowych. Ceowniki nalezy montowac po obu stronach dzwigara kratowe-
go drewnianego i spawac lub srubowac ze soba za pomoca blach stalowych. Cato$¢ konstruk-
cji wykonana ze stali_S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych klatki

schodowej stanowi warstwa cynku o grubosci minimum 140pum._

Poz. 6. Schody terenowe i rampy

Zaprojektowano schody terenowe i rampy zelbetowe posadowione na Scianach fundamento-
wych o szerokosci 30cm. Sciany posadowione na gtebokosci -0,80m na betonie podktado-
wym. Plyte nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej do ID=min. 0,5. Grubos¢
plyty rampy to 15cm. Cato$¢ wykonana z betonu C16/20 (B25) i zbrojona stala A-III. Zbroje-

nie ramp w postaci siatek zbrojeniowych Q131 oczko: 15x15cm prety $r.7,5mm.

Poz. 7. Plyta tarasu

Zaprojektowano ptyte remontowanego tarasu. Plyta wykonana na podsypce piaskowej za-
geszczonej do ID= min. 0,5. Ptyt¢ nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B25) i zbroi¢ siatkami

zbrojeniowymi j.w..

Uwaga: Wszystkie wymiary elementow nalezy potwierdzi¢ pomiarem na budowie.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i wa-
runkéw technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objgtych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac konstrukcyjny nadzor autorski w celu uniknigcia bigdéw w wykonaniu lub zasto-
sowania rozwigzah zamiennych.



