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Wymiana stolarki okiennej z
zachowaniem systemu
otwierania oraz podziatu
okna

Zestawienie wg rys.
zestawienia stolarki.

ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH KUCHNI

SPOSOB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI SCIAN 1. PIETRA UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM
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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
CEGLA SILIKATOWA

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
POROTHERM

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
SZKIELETOWE SYSTEM RIGIPS

NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE
Z MINERALNEJ PLYTY IZOLACYJNEJ

ROZBIORKI OBJETE
NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

ROZBIORKI NA PODSTAWIE

ZAMUROWANIA

SKUCIE ISTNIEJACYCH WARSTW POSADZEK Z IZOL.
CIEZKA WRAZ Z INIEKCJA WSZYSTKICH SCIAN

/ // CZEC NIEPODPIWNICZONA BUDYNKU

X X X X ELEMENTY DO DEMONTAZU | ROZBIORKI

WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
1= SCIAN ZEWNETRZNYCH PO WSZYSTKICH
PRACACH ROZBIORKOWYCH

90
@ 205 OZNACZENIE WYMIENAINEJ NA NOWA - STOLARKI
9 90 OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

N1 NADPROZE PREFABRYKOWANE TYPU L19

N2  NADPROZE BELKA DREWNIANA

I - ORANT

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU DO POZIOMU

TERENU - Z POZOSTAWIENIEM FRAGMENTOW

27777 1 ISTNIEJACEGO BUDYNKU W PRZETRZENI GRUNTU
BEZ WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

PROJEKTOWANE SCHODY DO PIWNICY | NA PARTER
WYKONANE W OBSZARZE ZASYPYWANYCH PIWNIC
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM CZESCI
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

m===m====a BLENDY NA SLUPKU ORAZ NA OSCIEZNICY
I 1 oD ZEWNETRZNEJ STRONY W KOLORZE |
= MATERIALE ZGODNYM ZE STOLARKA OKIENNA

H + OBRYS WTORNEJ PRZYBUDOWKI DO WYBURZENIA

' + OBRYS WTORNEJ ZAMUROWANIA DO WYBURZENIA

27705 PRACE BUDOWLANE WYKONANE NA PODSTAWIE
Lo =] POZWOLENIA NA BUDOWE

DREWNO: swierkowe lub sosnowe kl. C30
STAL: konstrukcyjna S230JRGZ
BETON: €20/25 (B25)
STAL ZB: A-IIIN (RB500W)
A=l (S235JR)

LEGENDA—INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANE
RG

I — rozdzielnica gféwna

mm ZK — ZK — zfqcze kablowe

mm T0,T1,T2T3,T4 — rozdzielnice elektryczne

mm TK — rozdzielnica kotfowni

= TW1,TW2 — rozdzielnice wentylatorni

== 70 — tablica do ster. oswietlenia sal
= TS — rozdzielnica separatora

mm T-Kuchnia — rozdzielnica kuchni

le] GwpP — gfowny wytqcznik prqdu

— oprawa ewakuacyjna

— oprawa zewnetrzna

— — czujka gazu

mm CSO — centrala systemu oddymiania
ﬂé.cow. — wyfgcznik prgdu

— optyczna czujka dymu

_ - — oprawy Swietlne
= O -

— Puszka KroneBox

— Centralka okien oddymiajqcych
— Reczny ostrzegacz pozarowy
— Przycisk przewietrzajgcy

— Sygnalizator akustyczny

— Element kontrolno sterujgcy

— Czuka temperatury
y — Kamera monitoringu obrotowa

(AP] — Access Point (punkt dostegpowy)
mm RK — Rejestrator kamer

== SD — Szafa krosowa

LEGENDA—INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANE

o
| | — klimakonwektor kasetonowy

I

— klimakonwektor grzeczo—chfodzgcy

— kurtyna powietrzna

— o4
[ — grzejnik ptytowy
z podfgczeniem dolnym
ﬂ”ﬂ_

— grzejnik fazienkowy, drabinkowy

— nawiewnik szczelinowy

[ N | — kratka nawiewna
@ — nawiewnik wirowy
O oe — zawdr nawiewny
[ — kratka wywiewny
D e — zawdr wywiewny

UWAGI:

1. Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z
projektem budowlanym oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe i
warunkami w niej zawartymi.

2. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione choéby w
jednym dokumencie stanowiagcym czes¢ _ dokumentacji
projektowej sa _ obowiazujace dla Wykonawcy w catej
dokumentacji. Zataczone do SIWZ przedmiary robét nalezy
traktowaé pomocniczo, a na Wykonawcy ciazy obowiazek
ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw. Zataczone
do SIWZ karty materiatowe, zagospodarowania
pomieszczen i zagospodarowania terenu, sa integralna
czescia niniejszej dokumentacji. Za ustalenie ilosci robét
oraz za spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia  ryczaltowego odpowiada  wylacznie
Wykonawca.

3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany jest na
podktadzie mapy zasadniczej do celéw projektowych i zawiera
elementy podlegjace wyburzeniu i rozbiérce. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wystapie sieci, przylaczy i czynnej
infrastruktury technicznej nienaniesionych na mapie. w tym celu
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach
ziemnych i fundamentowych. Projektant zaleca wykonanie w
zwiazku z tym wstepnych wykopéw sondazowych recznie.

4. Rysunki projektu wykonawczego architektury nalezy
rozpatrywa¢ facznie z catosciq projektu wykonawczego tj
projektami branzowym w szczegélnosci z konstrukcja, branza
instalacji sanitarnych oraz opisem technicznym.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

6. Wymiary nie pokazane na rysunku nalezy przyja¢ z
dokumentacji elektronicznej w formacie DWG, ktéra znajduje
sie w posiadaniu Inwestora.

7. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawce musza,
posiada¢ pisemna akceptacje Projektanta.

8. Wszystkie elementy Zelbetowe wg projektu wykonawczego
konstrukgji

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw
warsztatowych, montazowych i zabezpieczajacych do
akceptacji  Projektanta i Inspektora Nadzoru. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wplywu
na harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi podstaw do
dodatkowego wynagrodzenia.
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PRACE BUDOWLANE WYKONANE
NA OBIEKCIE NA PODSTA DECYZJI
NR 2092/2006 POZWOLENIA NA BUDOWE

\> ogavfguo:u,‘mfm

(B) opaska betonowa wokét budynku

C) rynny i rury spustowe deszczowe

,/m / zamurowan

_H/ izolacja przec
\__/ $cian zewnetr:
\O,, o%,éo@m_

czescia bud

u
I poszycie dachu budynku
\_V  nad pokojami i nad salg g

NR__|NAZWA POMIESZCZENIA
21 L. SCHODOWA
22 |HALL
23 ORYTARZ
214 ORYTARZ

215 _|BIURO
26 _|WC
27| POM. MIESZK.
28 |LAZIENKA
219 |KORYTARZ
2110 | POM. MIESZK.
211 |LAZIENKA
2112 | POM. MIESZK.
213 |EAZIENKA
2114_| POM. MIESZK.
215 |LAZIENKA
2116 | POM. MIESZK.
217 _|LAZIENKA
2i18 | POM. MIESZK.
219 |LAZIENKA

m2
SUMA | 172,35 m2

Inwestor / Client

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCEAWIU
ul.Pasteura 1
50-367 WROCLAW

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT

A/MN ul.Biskupa Tomasza | 1

o tel+fax (071) 7181618,

Temat/Subject

PROJEKT WYKONAWCZY
DO DECYZJI NR 4344/2012 Z DNIA 24.08.2012 ROKU DLA ROZBUDOWY KAMPUSU
‘SPORTOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE
'WROCLAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA
TERENU (WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA, SIEC CIEPLNA ORAZ
KABLE N/N , ZMIENIONEJ DECYZJA PREZYDENTA WROCLAWIA NR 83/2010 Z DNIA
23.03.2010R., W ZAKRESIE PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ProJjektowat/Designers
Bartosz Zmuda 5/04/DOIA
Beata Pawelec
Jakub Gdaniec

Sprawdzit / Veritied b
Grzegorz Pawelec 07/02/DOIA

Instalac je sanitarne

t/Designers

Anna Pijanka

Sprawdzit / Verified b

Anna Bilka
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Sprawdzit / Ve by

Tomasz Walczak 63/DOS/06
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P s ers

Alina Faliszewska 220/92/UW

Sprawdzit / Veritied by
Barbara Majchrzak 98/88/UW

Projekt/Project i
STOtOWKA STUDENCKA - RZUT PIETRO
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10.2012

Przemaczen’e/ PROJEKT WYKONAWCZY
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Field
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