L. OPIS INSTALACJI STRUKTURALNEJ | NISKOPRADOWEJ

1 Przedmiot opracowania

2 Instalacja okablowania strukturalnego

3 Wymagania techniczne ogodlne projektowanego okablowania strukturalnego
4 Wymagania dotyczgce konstrukcji gniazd RJ45

5 Wymagania dotyczace toru transmisyjnego

6 Rozmieszczenie urzgdzen

7 Instalacja monitoringu

8 Instalacja nagtosnienia



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji
niskopragdowej w Stotéwce Studenckiej Akademii Medycznej we Wroctawiu przy ul.
Wojciecha z Brudzewa

2. Instalacja okablowania strukturalnego

Remontowane pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje okablowania strukturalnego. W
pomieszczeniu 1/3 zamontowaé kompletng szafe krosowa, ktéra bedzie petni¢ funkcje
punktu dystrybucyjnego dla remontowanego obiektu. Szafe zasili¢ wydzielonym przewodem
YDYzZzo 3x2,5mm2 750V z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG. Do szafy nalezy utozy¢
przewdéd wyrownawczy LgYzo 6 mm2 z projektowanej rozdzielni giéwnej RG. Zastosowac
szafe stojgcg 12U z drzwiami przeszklonymi o grubosci 4mm, z zamkiem poétcylindrycznym.
W szafie zabudowac elementy zgodnie z zestawieniem.

Projektowane kable $wiattowodowe typu FO 8G/50 z budynku DS Jubilatka, ktére bedag
wchodzi¢ do budynku w piwnicy w pomieszczeniu 01/8 nalezy wprowadzi¢ do projektowanej
szafy krosowej. W miejscu potgczenia zastosowac nascienng rozdzielnice swiattowodowa.
Okablowanie strukturalne wykonaé przewodami typu U/UTP kat. 6 4x2xAWG23/1. Przewody
uktada¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych. Przewody
doprowadzi¢ do punktéw korcowych i zakonczyé gniazdami 2xRJ45 montowanymi na wys.
0,3m.

3. Wymagania techniczne ogélne projektowanego okablowania strukturalnego
Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego, system telefoniczny oraz
podsystem wydzielonego zasilania (gniazda, podrozdzielnia, zabezpieczenia) muszg
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta, reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta.
Wymagane jest posiadanie przez producenta okablowania certyfikatow wydanych przez
niezalezne laboratorium (np. GHMT) uwzgledniajace aktualng metode kwalifikacji
komponentéw sieciowych.
Montaz systemu musi by¢é przeprowadzony przez instalatora posiadajgcego Certyfikat
wydany przez producenta systemu. Certyfikat instalatora, musi by¢é dokumentem
terminowym wydawanym na okres min. jednego roku. Po tym czasie instalator musi go
przedtuzy¢, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania.
Wszystkie elementy uzyte w systemie muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci w
odniesieniu do norm:

- PN-EN 50173 - elementy toru transmisyjnego

- PN-EN 62208 — szafy teleinformatyczne

- PN-IEC 60998 - osprzet montazowy elementow toru transmisyjnego
Producent systemu powinien posiadac certyfikat stosowania Systemu Zarzadzania Jakoscig
wg normy 1S09001:2000 i referencje na dziatajgce instalacje okablowania strukturalnego w
oferowanym systemie.

4. Wymagania dotyczgce konstrukcji gniazd RJ45



W gniazdach powinien znajdowa¢ sie modut RJ45 o uniwersalnej konstrukciji zaczepu typu
.keystone” w celu umozliwienia zainstalowania go w jak najwiekszej ilosci ré6znorodnego
osprzetu dostepnego na rynku.

W celu zabezpieczenia uzytego modutu RJ45 przed mikropeknieciami, ktére mogg wystgpi¢
na powierzchni ptytki drukowanej podczas wbijania kabla w zigcze przyrzadem
montazowym, nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 =zarabiane recznie bez specjalnego
przyrzadu.

Szczeki kontaktowe ztgcza szczelinowego IDC powinny by¢ ustawione pod katem 45st. do
zyty miedzianej w izolacji.

Obudowa gniazd RJ45 w systemie 45x45 powinna posiada¢ zintegrowane ostony
przeciwkurzowe w postaci otwieranych klapek. W celu zapewnienia odpowiedniego
promienia giecia kabla moduty przytgczeniowe RJ45 muszg byé skosnie mocowane w
obudowie. Obudowa 45x45mm musi umozliwi¢ umieszczenie w niej 1 lub 2 przylgczy
(modutéw) RJ45 w zaleznosci od potrzeb. Niewykorzystane puste miejsce na modut musi
by¢ przestoniete zaslepka lub klapkg przeciwkurzows.

5. Wymagania dotyczace toru transmisyjnego - System miedziany.
W celu zachowania uniwersalnosci systemu panele i gniazda powinny w przysztoSci
umozliwi¢ modularng rozbudowe o ztgcza obstugujgce nastepujgce media transmisyjne:

- skretke miedziang (RJ45),

- Swiattowdd (LC, SC, ST)

- kabel koncentryczny audio-TV (F-F)
System powinien mie¢ modularng budowe umozliwiajgcg skalowalnos¢ z doktadnoscig do
jednego ztgcza zardéwno po stronie gniazda abonenckiego jak i punktu dystrybucyjnego.

Konstrukcja systemu modularnego powinna gwarantowa¢ mozliwos¢ dokonywania naprawy
jednego tacza (linku) bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien oferowaé zaréwno system okablowania
strukturalnego jak i systemdéw przetacznic telefonicznych. Ma to na celu unifikacje procedur
certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych.

Kabel trasowy okablowania strukturalnego
Skretka 4-ro parowa U/UTP kat.6, zyly miedziane, w powtoce PCV. Dla odroznienia od
innych kabli teletechnicznych kolor izolacji niebieski.

Parametry kabla U/UTP kat. 6:

Budowa przewodu 4 nieekranowane skrecane pary
Przewdd drut miedziany, AWG 23/1
Izolacja PE, $rednica 1,0 mm
Ptaszcz ochronny LSOH

Srednica zewnetrzna 6,5 mm

SKEW Maks. 45 ns/100 m
Zakres temperatury - eksploatacjia /| -20°C do +70°C
skladowanie

Zakres temperatury — instalacja +0°C do +50°C
Maksymalna sita ciggniecia max. 100 N

Maksymalne napiecie robocze 72V

Testowane pasmo przenoszenia do 300 MHz

Nominalna predkos$¢ propagaciji (NVP) 0,68 c

Kable krosowe.




Ze wzgledu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i
przytaczeniowe powinny by¢ wykonane i zmontowane w fabryce i stanowi¢ element
skladowy spodjnej oferty zastosowanego systemu okablowania strukturalnego.

6. Rozmieszczenie urzadzen

W szafie krosowej SD rozmieszczone zostang urzgdzenia aktywne i pasywne stuzgce do
zapewnienia dziatania sieci komputerowe;j

SD
- korpus panela swiattowodowego 1szt
- ptyta czotowa panela swiattowodowego uzbrojona 6x S.C. DUPLEX 1szt
- kaseta spawéw Swiattowodowych 1szt
- panel krosowy 48xRJ45 UTP kat. 6 1szt
- miediakonweter SC-RJ45 2szt
- switch komputerowy 48xRJ45 1szt

7. Instalacja monitoringu

W budynku stotéwki oraz na zewnagtrz projektuje sie monitoring kamerami obrotowymi
megapixelowymi. Do pomieszczenia 0/3 nalezy sprowadzi¢ wszystkie kamery i podtgczy¢ do
projektowanego rejestratora kamer umieszczonego w szafce.

8. Instalacja nagtosnienia

Budynek wyposazy¢ w instalacje nagtosnienia sal na parterze i tarasu zewnetrznego.
W salach oraz na tarasie zaprojektowano wypusty gtosnikowe oraz gniazda.

9. instalacja teletechniczna zewnetrzna

Na wyburzanej scianie budynku znajduje sie gtowiczka TP z ktérej kable nalezy wycofa¢ do
istniejgcej studni kablowej znajdujgcej sie przy budynku i zabezpieczy¢ na czas remontu w
sposOb umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie. Po zakonczonych pracach remontowych
nalezy zamontowa¢ nowg gtowiczke kablowg na Scianie budynku do ktérej doprowadzic¢
nowy kabel YTKSY 5x4x0,5 w RLt z istniejgcej studni kablowej. Roboty budowlane nalezy
zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w montazy sieci teletechnicznych. Przed rozpoczeciem prac
przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystapic i wyznaczenie
przedstawiciela TP S.A celem sprawowania nadzoru nad wykonywanymi pracami.
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