HARO-SPORTS model HELSINKI 10, HELSINKI 15

— sztywna opaska wzdtuz Scian
——— HARO mata elastyczna format 2000x1500 mm

——— HARO modut rozktadajacy obciazenia szer. 181 mm

— folia PE
HARO parkiet sportowy o wymiarach 2200x180 mm

listwa przyscienna wentylacyjna
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Podtoga sportowa z wierzchnig warstwa uzytkowa wykonang z paneli sportowych drewnianych debowych, lub bukowych wyprodukowana przez firme HAMBERGER
Industriewerke GmbH z Niemiec, prducenta profesjonalnych podtdg sportowych zamontowanych juz w ponad 7.000 obiektach sportowych na catym $wiecie.

Jest idealnym produktem do hal wielofunkcyjnch, a dzieki swojej niskiej zabudowie ( ok. 4 cm ) mozna jg montowa¢ w odnawianych halach sportowych,

gdzie istniaty podtogi sztywne, lub punktowo-sprezyste, bez dodatkowego

obnizania istniejacego poziomu wylewek.

Podtoga HARO model Helsinki 10 (HELSINKI 15) spetnia wszystkie stawiane przez norme DIN 18032 : 2 parametry dla podtég sportowych.
Posiada certyfikat FIBA — | poziom, dopuszczjacy do rozgrywania na niej zawodéw na najwyzszym szczeblu.

Parametry systemu badane wg. normy DIN 18032 : 2

Rodzaj podtogi redukcja sity odksztatcenie standardowe krzywa ugiecia( W 500 ) odbicie pitki poslizg
HARO model HELSINKI 10 62% 3,2mm 11% 98% 0,45m

Konstrukcja podtogi:

- folia PE,
- specjalna mata sprezysta roztozona luzno na satyk z przesunieciem gr. 15 mm,
- HARO-moduly rozktadajace obcigzenia, pasy szerokosci 181 mm i dtugosci 3.000 mm wykonane z plyty stolarskiej (sklejki) HELSINKI 10,
lub ptyty OSB HELSINKI 15, taczone czotowo na wpust i piéro. Wolna przestrzen miedzy pasami zapewnia wentylacje podpodtogowa. Grubos¢ paséw 12 mm,

- folia PE luzno roztozona na zaktadke gr. 0,03 mm,
- HARO — moduty parkietowe, dwuwarstwowy panel sportowy klejony na piéro/wpust klamrowane do paséw rozktadajacych obciazenia.
Gorna warstwa uzytkowa wykonana z litego drewna debowego, lub bukowego gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odpornosci na Scieranie.

Warstwa dolna wykonana z ptyty stolarskiej (sklejki) gr. 9 mm. Grubo$¢ modutu 12,6 mm,
- listwy wentylacyjne zaleznie od nawierzchni podtogi, debowe, lub bukowe.

Wysokos$¢ systemu wynosi 39,6 mm.

Atesty i Certyfikaty:
Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FIBA — poziom |, dopuszczajacy rozgrywki na najwyzszym poziomie,
Aprobata Polskiego Zwigzku Tanca Sportowego,

Aprobata Polskiego Zwigzku Karate Tradycyjnego,

Warunki montazu podtogi:

Nierédwnosci podtoza mogg max. wynosi¢ 2 mm przy pomiarze fatg dt. 2 m.
Wilgotnos$¢ podtoza do 3% mierzona aparatem CM.

Temperatura w hali w czasie montazu 15 - 22° C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w hali 45 — 65 %.
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