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l. Opis techniczny.

1. INformMAC)E 0GOINE

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy,
- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Warianty.

Rysunki i dobory urz gdzen wykonano w oparciu o katalogi firm Radsoon, Herz,
Wilo, SystemAir, Koto, Reflex, Gea, KAN-Therm. Wykonawca m o0ze zastosowa ¢é
materialy inne o niegorszych parametrach, pod warunkiem uz yskania akceptacji
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq pociggaé¢ za sobg
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.3. Prowadzenie robdét budowlanych

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni
jej czytelnosé, spojnosé (dokumentacja rozumiana jako tgczng catosé: opis,
rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi biuro
projektowe.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z caloscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych biedow w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Pracownie
Projektowsq.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
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normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé
uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie 2z instrukcjami producentow
materiatéw i wyrobow.

2. WEWNETRZNA insTalac)i wodociaGowa.
R.1. Informacje ogdélne

W budynku zaprojektowano centralng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Woda rozprowadzana jest w budynku od istniejgcego przytacza nalezacego do
inwestora. Istniejgcy wodomierz znajduje sie w studzience wodomierzowej na
zewnatrz budynku. Przytagcze wodociggowe, wodomierz wraz z zabezpieczeniem
antyskazeniowym przytacza sg poza zakresem opracowania.

W pomieszczeniu technicznym wode z przytgcza rozdzielono na wode do celéw
p.poz., oraz na wode do celow bytowych. Wode na cele p.poz zabezpieczono
zaworem antyskazeniowym BA.

Ciepta woda przygotowywana jest w trzech nowoprojektowanych zasobnikach
cieptej wody uzytkowej, zasilanych z istniejgcego kotta gazowego.

Instalacja cyrkulacji bedzie wyposazona w termostatyczne zawory regulacyjne u
nasady pionu. Projektu sie zawory z mozliwo$cig przeprowadzenia dezynfekcji i
przegrzania instalacji.

Instalacja wody cieptej i zimnej zostata zaprojektowana jako tradycyjna z
rozdziatem dolnym. Jako materiat instalacji zaprojektowano dla wody zimnej rury
z PP3 PN20 a dla wody cieptej i cyrkulacji PP3 PN20 STABI.

2.2. Kuchnia.

W kuchni przyjeto przybory zgodnie z technologig kuchni. Wielkos¢é okapu,
Srednice przytgczy i ilos¢ kratek Sciekowych przyjeto zgodnie z wytycznymi
projektu technologii kuchni.

2.3. Instalacja p.poz.

W budynku projektuje sie instalacje p.poz. nawodniong, z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-98/H-74200.

Inwestor zapewnia wymagane ci$nienie dla pracy hydrantow.
Instalacja hydrantowa jest wydzielona od instalacji bytowe;.

Przewdd p.poz. od ostatniego hydrantu nalezy doprowadzi¢ do sptuczki
zbiornikowej w celu utrzymania cyrkulacji wody w przewodzie p.poz.

Projektuje sie hydranty HP25. Hydranty montowaé w szafkach hydrantowych
oznaczonych wg PN-N-01256-1:1992 tablica 12. Hydrant nalezy zamontowacé
na wysokosci 1.35m nad podtogg. Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w waz
potsztywny 30m.
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Za wejsciem przytacza wody do budynku na wodzie p.poz. nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy klasy BA. Z uwagi na mozliwos¢ spustu wody z tego
zaworu zaprojektowano odprowadzenie wody spod zaworu bezposrednio do
kanalizacji.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé¢, a nastepnie wykonac
prébe na zimno. Proba szczelnosci instalacji winna byé wykonana przed
ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa.

2.4. Przybory sanitarne.

Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie zgodnie z projektem architektury.
Miski ustepowe podwieszane na stelazach do systemu lekkiego, umywalki z
poinogg. Typ ceramiki oraz baterii wykonawca musi uzgodni¢ z Architektem i
Inwestorem. Podejscia wody pod przybory od dotu. Zawory czerpalne ze
ztaczkg do weza z perlatorem. Pisuary wyposazy¢ w automaty sptukujgce
automatyczne — na podczerwien. Sanitariaty, natryski i szatnie ogolnodostepne
wyposazono w baterie czasowe umozliwiajgce ograniczenie zuzycia wody -
wandaloodporne.

W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowano osprzet i armature dla n.p.s.,
tj. stelaze wzmocnione, umywalke dla n.p.s. oraz baterie bezdotykowe.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
proj. technologii i pod nadzorem dostawcy urzgdzen.

2.5. Montaz, izolacje i zabezpieczenia instalacji wodociggowych.

Podejscia do zaworow i baterii prowadzi¢ przy podiodze w obudowach wg
projektu architektury, w $&ciankach G-K lub w bruzdach $ciennych. Rura w
bruzdzie winna mie¢ pewien luz promieniowy i osiowy umozliwiajacy jej ruchy
pod wptywem temperatury. Luz ten osigga sie np. przez owiniecie rury tekturg
falistg. Bruzdy zakrywac tynkiem lub ptytami G-K.

Tynk nalezy uktadac¢ na siatce Rabitza. Grubo$¢ warstwy tynku dla @20 winna
wynosi¢ 1.5cm.

Przechodzeniu rur przez $ciany i stropy towarzyszy¢ muszg okre$lone warunki:

- Rura winna byé umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej
uszkodzenia.

- Nie wolno prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a
tym samym uszkodzenia jej przez rézne chropowatosci betonu podczas
pracy rury.

- Rury przewodowej nie wolno umieszcza¢ w ostonie z metalu, lecz jako
rure ochronng nalezy zastosowac rure z tworzywa sztucznego, ktdra moze
by¢ wypetniona materiatem trwale-plastycznym.
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Wszystkie podejscia do przyboréw wykonaé zawiasowo, przez odsadzki,
zapewniajgce elastycznos¢ potgczen.

Rurociggi pionowe na $cianach oraz w bruzdach prowadzi¢ w uchwytach.

Na kazdej kondygnacji z odgatezieniami rur zamontowac¢ nalezy uchwyt w
odlegtosci 5 cm od trojnika odgatezienia. Konieczne jest tez zamontowanie
uchwytu pod stropem.

Poziomy w piwnicy winny by¢é mocowane uchwytami z wktadka gumowa.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5°/,, w kierunku przytgcza i wezta cieplnego.

2.6. Dezynfekcja instalacji wodociggowych.

Pod pionami cyrkulacji nalezy zastosowaé termostatyczne zawory regulacyjno-
pomiarowe podwodjnej nastawy np. HERZ 4011 dla wyregulowania ztadu.

Zawor termostatyczny jest fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w
temperaturze 57°C. Zawor umo zliwia rowniez dezynfekcje termiczna.

Dezynfekcja termiczna jest funkcjg instalacji wykonywang i sterowang przez
automatyke podgrzewacza c.w.u.. W trakcie dezynfekcji temperatura wody w
catej instalacji jest podnoszona ponad poziom 70°C. Ok. 6 K powyzej ustawionej
temperatury regulacji zawor zwieksza przeptyw z resztkowego na dezynfekcyjny.
Po osiggnieciu przez wode temperatury ok. 73C nastepuje zdlawienie
przeptywu do natezenia resztkowego. Wzrastajgce dzieki temu zdtawieniu
ciSnienie dyspozycyjne pozwala na zwiekszenie przeptywow i przy$pieszenie
dezynfekcji w pozostatych pionach cyrkulacyjnych.

Na pionach cieptej i zimnej wody zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce, oraz
zawory spustowe.

2.7. Izolacje instalacji wodociggowych.

Przewody zaizolowaé¢ otulinami z PE. Grubo$¢ izolacji przyja¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniajgcego
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5:

Minimalna grubos$¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3|Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
4|Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
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Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy, ¥ wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

a1

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach i
6 . ) 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.8. Zabezpieczenie instalacii wody przed wtérnym

zanieczyszezeniem.

Instalacja zabezpieczona musi by¢ zaworem EA. Zawoér powinien znajdowac sie
w istniejgcej studzience wodomierzowej, ktéra jest poza zakresem opracowania.

2.9. Kompensacje instalacji wodociggowych.

- przewodow poziomych przy pomocy wydtuzek U-ksztattowych oraz
naturalna z wykorzystaniem zataman.

- pionéw bez wydtuzek U — ksztattowych z punktami statymi odlegtymi od
siebie = 3m i podporami ruchomymi wg zatgczonej tabeli oraz ramienia
kompensacyjnego podpionowego o dtug. L min = 1,5 m

2.10. Podpory stale i przesuwne.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Maksymalny odstep pomiedzy
podporami przewoddw podano w ponizszej tabeli.

Wszystkie podej$cia pod urzadzenia wyposazy¢ w punkty state przy zaworach.

Srednica nominalna Przewdd montowany w instalacji
rury . : . :
wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
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Srednica nominalna Przewdd montowany w instalacji
rury wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 11 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,6Y 1,2
DN 63 15 1,2 1,8 1,4
DN 75 1,79 1,3 2,09 1,5
DN 90 1,99 14 2,19 1,6
DN 110 2,0V 1,6 2,4Y 1,8

2.11. Proby instalacji wodociggowych.

Préba szczelno $ci instalacji winna by¢é wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz
10 bar.

Po pomys$inie przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonaé prébe na
goraco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C — dla wody cieptej i
cyrkulaciji.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dtuzszym niz
1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15
% ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on byé umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

2.12. Plukanie rurociagow

Instalacje po wykonaniu a przed probg nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodag
surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego
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odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na taka potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy poddaé dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych roztworéw:

® wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100
mg/m?* wody,

® 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClO-5H,0 na 1 dm? wody,
® 20 +30 chloraminy na 1 m?® wody.

Roztwor wprowadzié do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang
wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatosé chloru w
wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm?® wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyc¢
protokot z badan do Inwestora.

2.13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociagowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w $cianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktorych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okre$lonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu 8
232 ust. 4, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementdw,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

2.14. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniejgcych nalezy wykonaé¢ w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkéw. Zabezpieczenie przebié
zgodnie z projektem konstrukcji - stosujgc wymienione tam sposoby
zabezpieczenia stropow.

7. WEwNETRZNA insTalacja kanalizacji SANITARNE].
3.1. Informacje ogdélne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do kanalizacji sanitarne;
zewnetrznej poprzez istniejacy przykanalik sanitarny.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg pod stropem oraz
pod posadzka piwnic. Piony i podejscia do przyborow nalezy prowadzi¢ w
bruzdach, szachtach i $ciankach G-K. W celu zamocowania rur nalezy stosowaé
obejmy z wktadkami z gumy profilowanej, wygtuszajgce szumy.
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Podejscia do przyboréw prowadzi¢ o ile to mozliwe w bruzdach $sciennych oraz
w Sciankach dziatowych. Podejscia do urzadzenh specjalistycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi proj. technologii i pod nadzorem dostawcy
urzadzen.

W obiekcie przewidziano niezbedng ilo§¢ piondw kanalizacyjnych. Kazdy pion
wyprowadzony zostanie na dach i zakohczony rurg wywiewng. Pod pionami
oraz na poziomych ciggach zaprojektowano rewizje czyszczakowe. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach Ilub w
Sciankach G-K wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do
rewizji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku, oraz podej$cia pod przybory zaktada
sie z rur PVC. Instalacja pod posadzkg piwnicy z rur PVC SN8.

3.2. Kanalizacja technologiczna

Instalacja kanalizacji kuchni zaprojektowana zostata z PP-HT. Gtdwne przewody
rozprowadzone sga w pomieszczeniach piwnicy pod stropem, a nastepnie
sprowadzone do wewnetrznego separatora tluszczu firmy KESSEL. Z
wewnetrznego separatora ttuszczu $cieki wprowadzone sg do ogdélnej kanalizaciji
sanitarnej. Wpusty w kuchni posiadajg klase odpornosci A15.

3.3. Przybory sanitarne.

Miski ustepowe wiszgce powinny zosta¢ podwieszane na stelazach do systemu
lekkiego. Umywalki montowane na stelazu, lub bezposrednio do $ciany. Przyjeto
stosowanie stelazy wzmocnionych. Syfony pod umywalki — chromowane.
Wszystkie przybory ceramiczne.

Zlew w pomieszczeniu porzadkowym nalezy montowa¢ na wys. 40 cm nad
podtoga.

3.4. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
3.4.1. Kanalizacja podposadzkowa.

Rury nalezy ukiada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwojnych.
Przewody boczne tgczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz
60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwdjnych,
ktore sq dopuszczone w pionach.

Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.
Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadtym.

Przy przechodzeniu przez $ciane fundamentowa, pod tawami lub $Sciggami
nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé.
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Przewody uktadane pod posadzkg budynku muszg mie¢ wbudowane czyszczaki
w odlegtosciach nie wiekszych niz co 15m.

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowag lub opadowg przez
zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

3.4.2. Kanalizacja nadposadzkowa.

Instalacje wykonaé¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.
Przewody kanalizacyjne i odpowietrzajgce prowadzone pod stropem nalezy

prowadzi¢ w przestrzeni sufitdbw podwieszanych lub obudowac¢ szczelnie wg
projektu architektury.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $Sciany lub stropy,
pomiedzy $Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego, dtuzsze od grubosci $ciany czy stropu o
1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnione zostanie
materiatem plastycznym.

Dla przejs¢ p.poz. Nie stosuje sie tulei.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg by¢
mocowane niezaleznie.

Piony wyprowadzac¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad
dach budynku.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia i przede wszystkim nalezy pamieta¢c o
zachowaniu kata prostego. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec
nalezy oczyscié¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomocgq pilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek.

3.5. Préoby

Przewod kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyboréw nalezy sprawdzic¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziome
przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie na cisnienie 50 kPa.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700.00.
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Z préb nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

3.6. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w Scianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktorych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu §
232 ust. 4, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementow,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

3.7. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniejgcych nalezy wykonaé w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkéw. Zabezpieczenie przebié
zgodnie z projektem konstrukcji - stosujgc wymienione tam sposoby
zabezpieczenia stropow.

4 Instalacia odprowadzenia skroplin.
4.1. Informacje ogdlne

Skropliny z klimakonwektoréw kasetonowych nalezy odprowadzi¢ do pionéw
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonow kulowych. Skropliny z
wymiennika centrali wentylacyjnej, odprowadzi¢ nad kratke kanalizacyjng w
wentylatorni.

Niedopuszczalne jest bezpos$rednie taczenie odptywdéw z instalacjg

kanalizacyjna.

Instalacje odprowadzania skroplin wykona¢ z rur bezcisnieniowych z PCV.
Potaczenia klejone. Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1%
(optymalnie 3-5%). Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ prébe droznosci i
szczelnosci.

Wigczenie skroplin wykonaé nad kratki spustowe w czesci podpiwniczonej.

Skropliny z klimakonwektoréw nalezy wigczy¢ do piondw kanalizacji sanitarnej
tylko za pomocg syfonu firmy HL.

4 .2. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.
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Przepusty instalacyjne o S$rednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w $cianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktorych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu 8
232 ust. 4, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementdw,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

4.3. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniej acych nale zy wykona ¢ w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkow. Zabezpieczenie
przebi ¢ zgodnie z projektem konstrukcji - stosuj ac wymienione tam
sposoby zabezpieczenia stropow.

7. INSTAIAC)A CENTRAINEGO OGRZEWANIA.
5.1. Informacje ogdlne

Zrédiem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia gazowa o mocy 140kW.

W budynku przewiduje sie tak jak do tej pory ogrzewanie wodne pompowe o
parametrach wody grzejnej 70/55°C. Ukiad ogrzewania zostat zaprojektowany
jako dwururowy, tradycyjny, z rozdziatem dolnym, z rur stalowych tgczonych
przez zaciski. Podejscia do grzejnikédw w systemie PEXc — rozdzielaczowym.

Gtowne piony i poziomy zasilajgce instalacje c.o. z rur stalowych prowadzonych
po Scianach i pod stropami pomieszczen.

Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach, przewidziano w warstwach podtogowych.

Pion zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi wyposazonymi w zawor
stopowy oraz filtr siatkowy. Odpowietrznik montowa¢ min. 40cm nad odejsciem.

Na pietrze instalacje c.o. zaprojektowano podposadzkowg, z rur PEXc w
systemie ,rura w rurze” z rozdzielaczami strefowymi. Rury bedg prowadzone w
warstwie jastrychu. Szafki wnekowe zlokalizowano od strony korytarza.

Na podejsciach do pionbw montowaé zawory odcinajgce ze spustem. Do
zaworow nalezy zapewni¢ dostep poprzez montaz szafek lub drzwiczek
rewizyjnych.

5.2. Kotiownia

W istniejgcej kottowni ukiad powietrzno-spalinowy kotta, oraz lokalizacje i
jednostki grzewczej i instalacje gazowg pozostawia sie bez zmian.

Wymieniono natomiast rozdzielacz gtdwny oraz uktad podgrzewu cieptej wody i
grupy pompowe.
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Zaprojektowano rozdzielacz 3 obiegowy firmy Meibes MGV65 DNG65:

- obieg ogrzewania CO
- obieg ciepta technologicznego
- obieg cieptej wody uzytkowe;.

Na zapotrzebowanie CWU dla obiektu zaprojektowano 3 zasobniki CWU firmy
HOVAL ESSR o pojemnosci 800l kazdy. tadowanie zasobnikéw nalezy
realizowa¢ w godzinach nocnych i wczesno-porannych  podczas matego
cieplnego obcigzenia obiektu.

5.3. Grzejniki.

Dla budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z konwektorem i
podejsciem dolnym.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie
gtowicy termostatycznej. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby gltowice nie byly
zabudowane.

Regulacja uktadu poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Na
powrotach zamontowaé nalezy zawory odcinajgce powrotne katowe. Regulacje
instalacji przyjeto przy pomocy nastaw zaworow grzejnikowych. W tazienkach
projektuje sie grzejniki drabinkowe.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy
zamontowac przy podejsciach pod grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2
wykonanie katowe.

Zawory odcinajgce umozliwiajg odtgczenie grzejnika i spuszczenie z niego wody
- W czasie pracy instalacji c.o. - bez wytagczania catosci instalacji.

5.4. Izolacja.

Przewody zaizolowa¢ otulinami z PE. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku i w piwnicach zaizolowaé pod ptaszcz z blachy aluminiowej. Grubosé
izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5:

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minir(nn?;::riizu(: gic;_)i::/l?;ji. c}it)—:'[zl)nej
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) 1)
1 2 3
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

6 % 1 .1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi » Wymagan z poz
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.85. Prowadzenie przewodow.

Uktad ogrzewania zostat zaprojektowany jako dwururowy z rozdziatem dolnym.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce projektuje sie pod stropem piwnicy. Piony na
zewnatrz $cian, obudowane ptytami g-k. Podejscia do grzejnikbw w bruzdach
Sciennych przy posadzce. Bruzdy zakrywaé¢ tynkiem lub pitytami G-K. Tynk
nalezy uktadac na siatce.

Gtéwne piony i poziomy zasilajgce instalacje c.o. z rur cienkosciennych
zewnetrznie ocynkowanych Kan-Therm Steel. Pozwala to skréci¢ czas montazu,
zrezygnowaé¢ z zabezpieczenia antykorozyjnego oraz montowac instalacje w
niskich temperaturach.

Rozprowadzenie na kondygnacji zaprojektowano podposadzkowo, z rur PEXc w
systemie ,rura w rurze” z rozdzielaczami strefowymi. Rury bedg prowadzone w
warstwie jastrychu. Szafki wnekowe zlokalizowano od strony korytarza.

W miejscach wskazanych na rozwinieciu zaprojektowano odpowietrzniki
automatyczne wyposazone w zawoér stopowy. Odpowietrznik montowaé min.
40cm nad odejsciem. Przed odpowietrznikiem zastosowa¢ zawOr odcinajacy i
filtr siatkowy. Catosé zaizolowac i zabezpieczyé przed zamarzaniem.

Na podejsciach do pionéw montowa¢ zawory odcinajgce ze spustem. Do
zaworow nalezy zapewni¢ dostep poprzez montaz szafek Ilub drzwiczek
rewizyjnych.
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Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%. w kierunku odwodnien.

Przejscia przewodow rozprowadzajgcych przez sciany i stropy wykonac¢ nalezy w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, diuzszych od grubosci $ciany czy
stropu o0 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem plastycznym. Dla przejs¢é zabezpieczanych przeciwpozarowo nie
stosowac tulej ochronnych.

5.6. Obliczenia instalacji c.o.

Obliczenia strat ciepta, obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. dokonano przy
pomocy programu komputerowego. Wyniki doboru s$rednic oraz grzejnikéw
przedstawiono na rzucie kondygnacji. Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Przy doborze $rednic przewodow kierowano sie regutg, ze predkos¢ wody nie
moze przekroczyé granicy bezszumnego dziatania instalacji. Kryteria
przyjmowania obliczeniowej predkosci przeptywu podane zostaty w ,Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydanych przez COBRTI
JInstal”. Srednice przewodéw zaznaczono na rzutach i rozwinieciach.

5.7. Proby techniczne instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy
dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé probe szczelnosci. Préba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociggoéw w bruzdach, czy tez ich obudowg. Po pomys$inym zakonczeniu proby
na zimno instalacje poddac probie na gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen.

Proby ciSnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z PN-64/B-10400 dla
poszczegoblnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé
probie cisnienia na zimno rownej 1,5 razy ci$nienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do
uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg parametrow

pracy.
Probe instalacji CO z rur PEX nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych
zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposob:

— odcig€ urzadzenia bezpieczenstwa,
— napetni¢ i odpowietrzyé¢ instalacje,

— wytworzyé cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ciSnienia w
kazdym miejscu instalacji),

— proba gtéwna polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do ci$nienia
probnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probg
powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnosé
instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Prébe te
nazywamy probg wstepna.
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— proba gtowna trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej, i spadek
ciSnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest,
ze ani w czasie prOby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden
przeciek.

— czas proby 24h godziny,

— instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a
cisnienie kontrolne nie spadto wiecej niz 0 1,5 bara

Po pomys$inie przeprowadzonej probe na zimno nalezy wykonac¢ probe na
goraco.

5.8. Montaz przewodow z rur stalowych cienkoéciennych.

System przewodow stalowych zaciskanych przyjeto dla $rednic De76 i
mniejszych. Przewidziano rury stalowe ocynkowane zewnetrznie — nie
wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego. Mozna jednak na catosé
instalacji zastosowac rury spawane.

Rury stalowe nalezy taczyé technikg =zaciskowg za pomoca Kksztattek
systemowych kielichowych z pierScieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury i ksztaitki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od
wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢é skracane tylko do
dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowe] nalezy sprawdzié, czy w ksztaitce tej
znajduje sie pierscien uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu
nalezy usunag.

Zginania rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5xd.

Ksztattki przejSciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia
ksztaltkami zaciskowymi nie byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do
uszczelniania gwintéw nalezy stosowaé¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego.

Pojedyncze rury mocowaé uchwytami (obejmami) stalowymi do rur z przektadkg
gumowa.
Rozstaw uchwytow:

Rurociag (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
18 1.5 2.0
22 2.0 2.6
28 2.2 2.9
35 2.7 3.5
42 3.0 3.9
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54 3.5 4.6
76 4.2 5.5
88 4.7 6.1
108 5.0 6.5

5.9. Montaz przewodow systemu z rur PEX.

Rury warstwowe nalezy tgczy¢é technikg zaciskania rur na ksztattkach
potaczeniowych.

Potaczenie wykonywaé za pomoca zaciskarki systemowe;j.

Na rurach w zakresie wszystkich srednic mogg by¢é wykonywane tuki. Po
wykonaniu tuku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi
pozosta¢ gtadka, bez zadnych specznie¢ lub uszkodzen. Promien zginania
wiekszy niz 3,5 x d.

Przewody prowadzone po scianach mocowa¢ za pomocg obejm metalowych z
wktadkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla
d =20,26 mm, 2,0 mdlad=32,40 mm.

Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego.

Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Wydtuzenia cieplne przejmowane beda za pomocg samokompensacji. Punkty
state wykonaé wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadka systemows.

Dla systemu ,rura w rurze” przewidziano rury PEXc bez warstwy aluminimum,
ale w rurze ochronnej peshla. Przewody te nalezy uktada¢ w jednym kawatku od
rozdzielacza do odbiornika, bez potaczeh w posadzce. Potagczenia na
rozdzielaczu i odbiorniku — skrecane.

5.10. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w Scianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktorych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu §
232 ust. 4, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementow,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.
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5.11. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniejgcych nalezy wykonaé w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkéw. Zabezpieczenie przebié
zgodnie z projektem konstrukcji - stosujgc wymienione tam sposoby
zabezpieczenia stropow.

6. Instalacja wody lodowey.
6.1. Informacje ogdlne

Woda lodowa dostarczana bedzie do klimakonwektoréw kasetonowych,
klimakonwektoréw podsufitowych oraz chtodnic centrali NW1 i NW2.

Agregat wody lodowej zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.
Powietrze wentylujgce potrzebne do prawidtowej pracy agregatu pobierane jest
Z zewnatrz przez 6 czerpni $rednicy 0,6m wyprowadzonych ponad teren. Do
prawidtowe] pracy agregatu potrzebujemy przettoczy¢ przez urzagdzenie
39000m3%h powietrza $wiezego. Nalezy wykona¢ pod posadzka tarasu tunel
powietrzny z blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 4-5mm taczong poprzez
spawanie. Wymiary poszczegolnych elementéw podano na rysunkach oraz w
liscie czeSci.

Pomieszczenie w ktdorym znajduje sie agregat wody lodowe] nalezy wygtuszyc¢
do uzyskania poziomu komfortu akustycznego w sasiednich pomieszczeniach.

Urzadzenia nalezy dostarczyé w wykonaniu SLN (super cichej).
Zaprojektowano chtodzenie wodne pompowe o parametrach wody 6/11°C.
Moc chtodnicza agregatu : 130 kWw.

Moc elektryczna urzgdzenia: 50 kW.

Projektuje sie system dwururowy. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5% w
kierunku odwodnien.

Instalacje chtodnicze wewnetrzne nalezy wykonaé 2z rur stalowych
cienkosciennych taczonych przez zaciskanie.

Agregat chtodniczy nalezy posadowi¢ na fundamencie wg proj. konstrukcji.
Urzadzenia [agregat chtodniczy, modut, itp] montowaé wg instrukcji montazu.

6.2. Modut hydrauliczny

Agregat zostanie wyposazony w kompletny modut hydrauliczny, wyposazony w:
— zasobnik wody lodowej,

— pompe obiegowa,

— naczynie wzbiorcze przeponowe,

— zawor bezpieczenstwa,

— armature kontrolno-odcinajaca.

Modut powinien posiada¢ komplet dokumentacji UDT.
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6.3. Automatyka i uzytkowanie

Agregat posiada kompletng automatyke, dbajgcg o utrzymanie wymaganej
temperatury zasilania. Agregat jest wiaczany na okres letni — i wytgczany na
okres zimowy. Agregat pracuje stale - regulacja odbioru odbywa sie po stronie
odbiornikéw.

Na okres zimowy nalezy zamykac¢ przepustnice na kanale nawiewnym powietrza
wentylujgcego agregat, oraz pozamykac zaluzje $cienne wyrzutowe.

Czynnik (20% glikol propylenowy) z instalacji nalezy spuszczac¢ przy pomocy
wezy gumowych podigczonych do zaworow ze ztgczka wchodzacych w skiad
zarébwno agregatu wody lodowej jak i wezta przy centrali. Czynnik chtodniczy
nalezy utylizowad.

6.4. Izolacja.
Przewody zaizolowac otulinami z kauczuku klejonego na catej dtugosci. Grubos¢

izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5:

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)

Przewody instalacji wody lodowej

10
prowadzone wewnatrz budynku?2)

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej

11
prowadzone na zewnatrz budynku?2)

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Do izolowania stosowac otuliny z kauczuku z ptaszczem z foli PCV spetniajace
wymagania PN-/B-02421. Oznakowania zaizolowanych rurociggdw zgodnie z
PN-70/N-01279.

6.5. Prowadzenie przewodow.

Gtowne piony i poziomy zasilajgce instalacje w.l. zaprojektowano z rur stalowych
tgczonych przez zaciskanie nalezy prowadzi¢ po $cianach i pod stropami
pomieszczen.

6.6. Obliczenia instalacji chiodu.

Obliczenia zyskéw ciepta, obliczenia hydrauliczne instalacji chtodu oraz dobér
nastaw zaworow dokonano przy pomocy programu komputerowego. Wyniki
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doboru $rednic oraz klimakonwektoréw przedstawiono na rzucie kondygnaciji.
Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Przy doborze $rednic przewodow kierowano sie regutg, ze predkosé wody nie
moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalaciji. Kryteria
przyjmowania obliczeniowej predkosci przeptywu podane zostaty w ,Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydanych przez COBRTI
JInstal”. Srednice przewodéw zaznaczono na rzutach.

6.7. Proby techniczne instalacji chiodu.

Po wykonaniu instalacji chtodu z rur stalowych nalezy dwukrotnie przeptukaé, a
nastepnie wykona¢ probe szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji winna byé
wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdéw w bruzdach, czy tez ich
obudowa. Po pomysinym zakonczeniu préoby na zimno instalacje poddaé probie
na gorgco potaczonej z regulacjg urzadzen.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla
poszczegblnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac
probie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego.

Préba eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w
dniu préby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg parametrow pracy.

Probe instalacji chtodu z rur PP3 nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych
zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposob:

— odcig€ urzadzenia bezpieczenstwa,
— napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

— wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ciSnienia w
kazdym miejscu instalacji),

— proba gtéwna polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do ci$nienia
probnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugq prébag
powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnosé
instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Prébe te
nazywamy probg wstepna.

— proba gtowna trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej, i spadek
ciSnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest,
ze ani w czasie prOby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden
przeciek.

— czas proby 24h godziny,

— instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a
cisnienie kontrolne nie spadto wiecej niz 0 1,5 bara

Po pomyslnie przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonac probe na ruchu.
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6.8. Montaz przewodow z rur stalowych cienkodciennych.

Rury stalowe nalezy taczy¢ technikg zaciskowg za pomocg Kksztattek
systemowych kielichowych 2z pierSscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury i ksztattki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od
wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ksztaltki zaciskowe z koncowkami bosymi mogg byé skracane tylko do
dopuszczalnej dlugosci ramienia.

Przed montazem Kksztattki zaciskowe] nalezy sprawdzié, czy w ksztaitce tej
znajduje sie pierscien uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu
nalezy usunag.

Zginania rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promieh zginania wiekszy niz 3,5 d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac¢ tak, aby na potgczenia
ksztattkami zaciskowymi nie byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do
uszczelniania gwintdw nalezy stosowaé¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego.

Pojedyncze rury mocowaé uchwytami (obejmami) stalowymi do rur z przektadkg
gumowa.
Rozstaw uchwytow:

Rurociag (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
18 1.5 2.0
22 2.0 2.6
28 2.2 2.9
35 2.7 3.5
42 3.0 3.9
54 3.5 4.6
76 4.2 5.5
88 4.7 6.1
108 5.0 6.5

6.9. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w Scianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktorych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu §
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232 ust. 4, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementdw,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

6.10. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniejgcych nalezy wykonaé w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkéw. Zabezpieczenie przebié
zgodnie z projektem konstrukcji - stosujgc wymienione tam sposoby
zabezpieczenia stropow.

/. Instalacya ciepta technologicznego.
7.1. Informacje ogodlne

Dla central wentylacyjnych przewiduje sie wydzielong instalacje ciepta
technologicznego o parametrach 70/55°C.

Uktad ciepta technologicznego zostat zaprojektowany jako dwururowy,
tradycyjny, z rozdziatem dolnym, z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie.
Pion instalacji grzewczej prowadzony bedzie w szachcie instalacyjnym. Do
zabudowanej armatury nalezy zapewni¢ dostep serwisowy (rewizje).

Pion zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi wyposazonymi w zawor
stopowy oraz filtr siatkowy. Odpowietrznik montowa¢ min. 40cm nad odejsciem.
Srednice podejscia wykonaé DN20.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku odwodnien.

Na dole pionu montowa¢ zawory spustowe. Do zaworéw nalezy zapewnié
dostep poprzez montaz szafek lub drzwiczek rewizyjnych.

7.2. Regulacja

Do regulacji urzadzeh grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano urzagdzenia
zapewniajgce mozliwosci stabilnej pracy hydraulicznej instalacji.
Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w zawory tréjdrogowe

z sitownikami z funkcjg petnego otwarcia w przypadku zaniku napiecia. Zespot
sterujacy do central zostanie dostarczony wraz z centralami.

Przed nagrzewnicami central przewidziano wezty regulacyjne, ztozone z:
- pompy mieszajacej,

- zaworu 3-drogowego,

- armatury pomiarowej i odcinajacej,

- odpowietrznikbw automatycznych.

Pozostate wymagania dotyczgce materiatow, izolacji, prob etc — jak dla instalacji
ogrzewania.
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7.3. 1zolacja.

Przewody zaizolowa¢ otulinami z PE. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku i w piwnicach zaizolowa¢ pod ptaszcz z blachy aluminiowej. Grubos$¢
izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) 1)
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

1 1 .1-4
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

7.4. Prowadzenie przewodow.

Giowne piony i poziomy zasilajgce instalacje c.t. zaprojektowano z rur
stalowych. Nalezy je prowadzi¢ po Sscianach i pod stropami pomieszczen.

Przejscia przewodow rozprowadzajacych przez sciany i stropy wykonaé nalezy w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci $ciany czy
stropu o0 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem plastycznym. Dla przejsé zabezpieczanych przeciwpozarowo nie
stosowac tulej ochronnych.
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7.5. Obliczenia instalaciji c.t.

Obliczenia hydrauliczne instalacji CT oraz dobdor nastaw zaworow dokonano
przy pomocy programu komputerowego. Wyniki doboru $rednic przedstawiono
na rzucie kondygnaciji.

Przy doborze $rednic przewodow kierowano sie regutg, ze predkos¢ wody nie
moze przekroczyé granicy bezszumnego dziatania instalacji. Kryteria
przyjmowania obliczeniowej predkosci przeptywu podane zostaty w ,Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydanych przez COBRTI
JInstal”. Srednice przewodéw zaznaczono na rzutach.

7.6. Proby techniczne instalaciji c.t.

Po wykonaniu instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych nalezy
dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé probe szczelnosci. Préba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociggoéw w bruzdach, czy tez ich obudowg. Po pomys$inym zakonczeniu proby
na zimno instalacje poddac probie na gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z PN-64/B-10400 dla
poszczegoblnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé
probie cisnienia na zimno rownej 1,5 razy ci$nienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do
uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg parametrow

pracy.

7.7. Montaz przewodow z rur stalowych ciennkosciennych.

System przewodow stalowych zaciskanych przyjeto dla $rednic De76 i
mniejszych. Przewidziano rury stalowe ocynkowane zewnetrznie — nie
wymagajgace zabezpieczenia antykorozyjnego. Mozna jednak na catosé
instalacji zastosowac rury spawane.

Rury stalowe nalezy taczyé technikg =zaciskowg za pomoca Kksztattek
systemowych kielichowych z pierScieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury i ksztaitki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od
wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢é skracane tylko do
dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzié, czy w ksztaitce tej
znajduje sie pierscien uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu
nalezy usunag.

Zginania rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promieh zginania wiekszy niz 3,5 x
d.
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Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac¢ tak, aby na potgczenia
ksztattkami zaciskowymi nie byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do
uszczelniania gwintdw nalezy stosowaé¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego.

Pojedyncze rury mocowaé uchwytami (obejmami) stalowymi do rur z przektadkg
gumowa.

Rozstaw uchwytow:

Rurociag Poziomo (m) Pionowo (m)

(mm)

18 1.5 2.0
2 2.0 2.6
28 2.2 2.9
35 2.7 3.5
42 3.0 3.9
54 3.5 4.6
76 4.2 5.5
88 4.7 6.1
108 5.0 6.5

7.8. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy zewnetrznej powyzej 4 cm w $cianach i
stropach pomieszczen zamknietych co do ktdérych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okre$lonej odpornosci ogniowej,
ale nie stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu 8
232 ust. 4, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementdw,
zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

7.9. Przebicia.

Wszelkie przebicia w $cianach i stropach istniejgcych nalezy wykonaé w
konsultacji z architektem i konserwatorem zabytkéw. Zabezpieczenie przebié
zgodnie z projektem konstrukcji - stosujgc wymienione tam sposoby
zabezpieczenia stropow.

8. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacya.
8.1. Zatozenia ogdlne.

Dla pomieszczen wentylowanych i chtodzonych przyjeto krotnosci wymian
zgodnie z wymaganiami przepisow:
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— Sale wielofunkcyjne - 30 m?/os,

CREO

— pomieszczenia zmywalni i technologii kuchni: 5 wymian / h
— wezly sanitarne:

— 50m®/miske ustepows,

— 25m?®/pisuar.

W celu zabezpieczenia wejs¢ do budynku przed zimnym powietrzem
zaprojektowano kurtyny powietrzne z nagrzewnicami wodnymi.

Kurtyny nalezy zawiesi¢ nad drzwiami wejsciowymi ktore bedg uzywane w
okresie zimowym.

Zestawienie central wentylacyjnych.

Oznaczenie | Strumien Moc Moc
Uktad . grzewcza | chtodnicza | Elektryczna
uktadu powietrza
central central
m3/h kW kw kw
Sale wielofunkcyjne i Hall NW1 5680/5420 33 29 5
Pokoje goscinne NW2 1460/1470 11 10 3

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako
niskocisnieniowe [klasa wykonania N] — pozostate przewody.

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac¢ klasie A
[szczelno$¢ normalnal.

Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5.

Przewiduje sie odzysk ciepta w instalacjach wentylacyjnych przy wykorzystaniu
uktadu z czynnikiem posrednim , z zachowaniem catkowitej izolacji strumieni.

Ekonomiczna i energooszczedna praca zaprojektowanych instalacji bedzie
zapewniona przez zmniejszanie wydajnosci wentylatorow podczas przerw w
pracy obiektu.

Podejscia do nawiewnikow z przewodéw izolowanych akustycznie i termicznie
Sonodec.

Na kazdej kondygnacji na przewodach wentylacyjnych zamontowac klapy p.poz.

Do wentylacji nawiewnej przewidziano centrale nawiewne z nagrzewnicami
wodnymi, zapewniajgce dostarczenie powietrza $wiezego w minimalnej
wymaganej ilosci. Centrale wyposazy¢ w filtry klasy EU4 oraz nagrzewnice
wodne. Przed i za centralami zamontowaé ttumiki hatasu.
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8.2. Sale wielofunkcyjne i hall.
Dla sal wielofunkcyjnych przewidziano oddzielny uktad nawiewno/wywiewny

oparty o centrale NW1 o wydatku Vn=5680m3%h i Vw=5420m?3/h, dobrany z
uwagi na ilos¢ klientéw restauracji max 150 oséb. (30 m*/osobe).

Centrala stojgca zlokalizowana w pom. technicznym piwnicy, sekcje rozdzielone.

Jako elementy dystrybucyjne proponuje sie w salach nawiewniki szczelinowe
oraz wywiewniki  sufitowe. W pomieszczeniu hallu i szatni proponujemy
nawiewniki wirowe. Nawiewniki szczelinowe dobrano na wydatek 50m3\h na
metr. Strata ciSnienia nie moze przekracza¢ 10 Pa i hatas generowany nie moze
by¢ wiekszy niz 15dB.

Moc grzewcza nagrzewnicy w centrali: 33 kw
Moc grzewcza chtodnicza w centrali: 29 kW
Moc elektryczna pobierana: 5 kw

8.3. Centrala wentylacji bytowej kuchni.

Dla kuchni przewidziano oddzielny uktad nawiewno/wywiewny oparty o centrale
NW2 o wydatku 1500m?/h, dobrany z uwagi na kubature (minimum 5 wymian).

W celu odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z okapow kuchennych
zaprojektowano osobny uktad wentylacyjny.

Centrala stojgca zlokalizowana w pom. technicznym piwnicy, sekcje rozdzielone.

Jako elementy dystrybucyjne proponuje sie nawiewniki oraz wywiewniki scienne
i sufitowe, jak rowniez okapy kompensacyjne.

Moc grzewcza nagrzewnicy w centrali: 11 kw
Moc grzewcza chtodnicza w centrali: 10 kW
Moc elektryczna pobierana: 3 kw

8.4. Uktad technologiczny wentylacji kuchni.

Ze wzgledu na matg czestotliwo$¢ wiaczen uktadu technologicznego kuchni
projektuje sie uktad oparty o wentylator nawiewny =z podgrzewaczem
elektrycznym podigczony do kompensacyjnego okapu kuchennego(nawiew i
wywiew). Wywiew realizowany jest przez dachowy wentylator przystosowany do
uktadow kuchennych (ttustych) z podstawg tlumigcg podigczony do okapdéw
kuchennych. Okap kuchenny posiada filtr ttuszczowy absolutny, oraz oswietlenie
przestrzeni roboczej kuchni.

Moc grzewcza nagrzewnicy : 50 kW
Moc elektryczna pobierana: 50 kw
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8.85. Wentylacja sanitariatow ogdlnych.

Zaplecza sanitarne ogolnodostepne zostang podigczone do niezaleznych
systeméw wywiewnych, z wentylatorami dachowymi. Wentylatory bedag
sprzegniete ze Swiattem.

Nawiew — kratkami w drzwiach z przestrzeni ogoélnej.

Jako elementy wywiewne projektuje sie zawory wywiewne okragte.

8.6. Pokoje hotelowe.

Pokoje hotelowe wentylowane sg za pomocg wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Powietrze napltywa do pomieszczenia za pomoca nawietrzakow
nadokiennych. Wywiewane jest natomiast przez tazienki wentylacjg wywiewng
wprowadzong ponad dach. W pokojach projektuje sie 2-rurowe klimakonwektory
posufitowe w funkcji chtodzenia.

8.7. Centrale wentylacyijne.

Kazda z central wentylacyjnych wyposazona zostanie w:
— filtracje powietrza nawiewanego i wywiewanego na filtrach klasy EU4,
— odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy lub wymiennik z czynnikiem posrednim

— podgrzewanie powietrza zimg na nagrzewnicy zasilanej wodg o parametrach
70/55 °C,

— chlodzenie powietrza (latem) na chtodnicy wodnej 6/129C — dla central
obstugujgcych pomieszczenia chtodzone.

Centrale wentylacyjne zapewniajg catorocznie podawanie powietrza o
temperaturze 22°C.

Instalacja nawiewna bedzie pracowata ze 100% udziatem powietrza $wiezego i
z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego. Wentylatory w centrali bedg
wyposazone w falowniki zapewniajgce statg wydajnoS¢ strumienia powietrza
przy zmiennych oporach instalacji (filtry).

Wentylacja z petng wydajnoscig dziata¢ bedzie okresowo, w czasie pracy
pomieszczen. W czasie gdy pomieszczenia bedg niewykorzystywane wentylacja
bedzie pracowaé ze zmniejszong wydajnoscig , zapewniajac przewietrzanie w
iloci co najmniej 0,5h™.

Centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne o ttumieniu pozwalajgcym zredukowaé
hatas za ttumikiem do 40dB(A).

W ramach automatyki nalezy przewidziec:

- wiagczenie uktadu do pracy sygnatem ze sterownika zegarowego oraz
wigcznikiem z recepciji,

- przetgczenie na wyzszy stopien nastepuje wraz z sygnatem pracy
wentylacji (sygnat z recepcji, lub zegara),
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- centrala powinna zosta¢ wyposazona w sygnalizacje zabrudzenia filtréw i
stanu pracy (zima / lato, praca / postdj) ,

- w centrali zastosowa¢ sterowanie wydatkiem z falownikiem,

- zamkniecie przepustnic na wejsciu i wyjsciu z centrali w przypadku jej
wytgczania,

- zabezpieczenie wymiennika nagrzewnicy przed zamarzaniem.

Centrala podczas pracy obiektu pracowa¢ bedzie z petng wydajnoscig. Poza
godzinami pracy obiektu zegar przetagczat bedzie centrale na funkcje
przewietrzania z minimalng krotnoscia, poprzez zmiane wydajnosci centrali. W
przypadku, gdy obiekt pracuje rOwniez poza standardowymi godzinami pracy
mozna centrale recznie wigczyé do pracy z petng wydajnoscig za pomocqg
przetacznika w pomieszczeniu biurowym

8.8. Badania i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci nawiewnikow i
wywiewnikéw ustawiajgc odpowiednio zamontowane przed nimi przepustnice.
Po uzyskaniu odpowiednich wynikow przepustnice zblokowano w potozeniu
gwarantujgcym wymagany przeptyw.

Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu.

8.9. Ochrona p.poZz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla
przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 160 lub R E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i
strop6éw tego pomieszczenia.

9. Instalacja gazu

W budynku istnieje instalacja gazowa. Przebudowa instalacji polega jedynie na
odcieciu nieuzytkowanych podejs¢ pod urzadzenia technologii kuchennej i
zaslepienie. W wewnetrznej instalacji gazu jedynym odbiornikiem jest istniejgcy
kociot gazowy o mocy 140kW.

Po przebudowie instalacje przedmuchaé¢ i poddac¢ probie cisnieniowej do
zaworow przed urzgdzeniami na cisnienie p,r = 0.50MPa, a za zaworami wraz z
urzagdzeniami

ppr = 0.015MPa. Czas préby 30 minut.

Cato$¢ instalacji wraz z préba szczelnosci wykona¢ winien Wykonawca

posiadajacy odpowiednie uprawnienia , m.in. do wykonywania _robot
gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836).
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10. UWAGI.

1. Catosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobéw, ktére nie moga byé nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik,
Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik,

Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik,
Warszawa

Montaz i proby wszystkich rurociggow wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I
,Instalacje sanitarne i przemystowe’, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

2. Szachty instalacyjne nalezy przesklepi¢ na kazdej kondygnaciji.

3. Wszystkie przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi i przegrodami o
odpornosci ogniowe] nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, do klasy
odpornosci ogniowej przegrod.

4. Montaz i préby wszystkich rurociggdw wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
‘Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

5. Wszystkie przej$cia instalacji sanitarnych przez przegrody zewnetrzne
budynku ponizej poziomu terenu nalezy wykona¢ jako szczelne
ciSnieniowe.

Projektant

mgr inz. Pawet Bilka
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Il. Obliczenia i Zestawienia

1. Bilans ciepta.

Zapotrzebowanie mocy na c.o. : 76 kW 70/55 °C
Zapotrzebowanie mocy na c.t.: 107 kw 70/55 °C
Zapotrzebowanie mocy na c.w.u.: 40kW 70/55 °C

2. Dobé6r pompy c.o.
Moc uktadu 76 KW
Przeptyw w instalacji c.o. dla dt=15K4,8 m?/h

Opory przeptywu 2,0 mH;O
Dobrano pompe WILO Stratos 25/1-6 CAN PN10
Moc pompy 130 W

3. Dobor pompy c.1.
Moc uktadu 107 kW
Przeptyw w instalacji c.t. dla dt=15K 6,2 m?h

Opory przeptywu 2,2 mH,;0O
Dobrano pompe WILO Stratos 30/1-8 CAN PN10
Moc pompy 130 W

4. Dobor pompy tadujace) zasobniki c.w.u.

Moc uktadu 40 kW
Przeptyw w instalacji c.w.u. 2,3 m¥h
Opory przeptywu 3,0 mH;O
Dobrano pompe Wilo STAR-RS 25/7

Moc pompy 250 W

7. Dobor pompy cyrkulacji c.w.u.
Przeptyw w instalacji cyrkulacji c.w.u. 0.25 m?/h
Opory przeptywu 2.0 mH,0O
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Dobrano pompe WILO Star-Z 25/2
Moc pompy 60W
6. Zestawienie elementow kottowni
e llos¢
L.p. Wyszczegolnienie Szt
1 2 3
Instalacja wodna
Istniejacy kociot gazowy WOLF 140kW 1
Filtr odmulnik z rdzeniem magnetycznym i separatorem
2 powietrza DN65 1
3 Kol_ektor instalacji wewnetrznych 4 obiegi MGV DNG65 - 1
Meibes
4 Pompa c.o. WILO Stratos 25/1-6 CAN PN10 1
5 Pompa c.t. WILO Stratos 30/1-8 CAN PN10 1
6 Pompa c.w.u. WILO STAR-RS 25/7 1
r Pompa cyrkulacji WILO Star-Z 25/2; H=2,0m; V=0,25 1
m3/h
8 Podgrzewacz pojemnosciowy HOVAL typ ESSR 800 3
9 Membranowy zawoér bezpieczehstwa SYR 2115 8 bar
DN25 3
10 Nacz.ynie przeponowe Reflex DT5 — 60 z zestawem 3
Flowjet.
11 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG80 1
12 Grzejnik elektryczny 2kW 1
13 Zawoér kotnierzowy DN65 3
14 Zawor kulowy DN50 5
15 Zawor kulowy DN40 6
16 Zawor kulowy DN32 1
17 Zawor kulowy DN20 2
18 Zawor zwrotny DN65 1
19 Zawor zwrotny DN50 2
20 Filtr siatkowy DN65 1
21 Filtr siatkowy DN50 2
22 Filtr siatkowy DN20 1
23 Zawor spustowy 1/2” 2
24 Zawor zwrotny mufowy DN20 1
o5 Membranowy zawér bezpieczenstwa SYR 1915 3 bar 1

DN15
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/. ZESTAWIENIE ELEMENTOW weztow
technologicznego.

Regulacy nych

ciepta

Lp.

Nazwa

Sztuk

Uklad N1 - sale

Strumien: 1.9 m*/h

dP = 2.0 mH20

95W 230V

Pompa Wilo Smart 30/6

Zawor 3-D DN25 ks = 16 m*/h ze sprezyna powrotna

Zawor rownowazacy reczny precyzyjnej nastawy DN32

Zawor kulowy DN32

Zawor kulowy DN32

NN

Filtr siatkowy DN32

Zawor zwrotny DN32

—_

Termometr techniczny pionowy 0-100 °C

O (00 N o | AN TWN

Manometr DN160 0-4bar dokt. 1.0

w | W

Zawor spustowy DN15

Odpowietrznik automatyczny

Uktad N2 - kuchnia

Strumien:0.6 m*/h

dP = 2.0mH20

85W 230W

Pompa Wilo Star-RS 25/4

Zawor 3-D DN20 ks = 4m*/h ze sprezyna powrotna

Zawor rownowazacy reczny precyzyjnej nastawy DN20

Zawor kulowy DN20

Zawor kulowy DN20

Filtr siatkowy DN20

Zawor zwrotny DN20

Termometr techniczny pionowy 0-100 °C

O (00| N o U1 | AN WN

Manometr DN160 0-4bar dokt. 1.0

—_
o

Zawor spustowy DN15
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Lp. Nazwa Sztuk

11 |Odpowietrznik automatyczny 1

8. Zestawienie elementow weztow regulacyjnych wody lodowey.

Lp. Nazwa Sztuk
Uktad N1 - sale - Qch = 40500W
1 Zawor 3-D DN50 ki = 44 m*/h ze sprezyna powrotna 1
2 |Zawor rownowazacy reczny precyzyjnej nastawy DN50 1
3 |Zawor kulowy DN65 2
4 | Zawor kulowy DN65 2
5 [Filtr siatkowy DN65 1
6 |Zawor zwrotny DN65 1
7 |Termometr techniczny pionowy 0-100 °C 3
8 |Manometr DN160 0-4bar dokt. 1.0 3
9  |Zawor spustowy DN15 1
10 |Odpowietrznik automatyczny 1
Uktad N2 - kuchnia - Qch = 10800W

1 Zawor 3-D DN25 k. = 18m*/h ze sprezyna powrotna 1
2 |Zawor rownowazacy reczny precyzyjnej nastawy DN32 1
3 |Zawor kulowy DN32 2
4 | Zawor kulowy DN32 2
5 [Filtr siatkowy DN32 1
6 |Zawor zwrotny DN32 1
7 | Termometr techniczny pionowy 0-100 °C 3
8 |Manometr DN160 0-4bar dokt. 1.0 3
9  |Zawor spustowy DN15 1
10 |Odpowietrznik automatyczny 1

9. Dobor naczynia wzbiorczego C.O.

wg PN-B-02414:1999 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego”

Zatozenia:
Temperatura zasilania c.o. 70 [oC]
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Cisnienie maksymalne obliczeniowe naczynia 30 [mH20O]
Cisnienie statyczne: 7 [mH20]

Dodatek cisnienia: 2 [mH2O]

Cisnienie wstepne w naczyniu: 9 [mH20]

Gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej 10 oC: 999,7 [kg/m3]
Gestos¢ wody w temperaturze obliczeniowej: 978.1 [kg/m3]
Przyrost objetosci wody: 0.0221 [dm3/kg]

Pojemnos¢ instalacji: 1120 [dm3]

- pojemnos¢ rur: 920 [dm3]

- pojemnosé grzejnikow: 0 [dm3]

- pojemnos¢ kotta/wymiennika: 200 [dm3]

[lo§¢ naczyn: 1
Ubytki wody z pokryciem w pojemnos$ci naczynia: 1 [%]

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu =V xrl x Dv
V= 1.12*999,7 *0.0221 = 24.8 [dm3]

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax - p)

Vn= 248*(3.0+1)/(3.0- 0.9= 47.2 [dm3]

Pojemnos¢ pojedynczego naczynia: 47.2 [dm3]

Pojemnos$¢ jednego naczynia, z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej
VuUR=Vu+VXEXx10

VUR = 24.8 + 1120 * 1 x 0.01 = 36.0 [dm3]

VnR = 36.0* (3.0+1)/(3.0-9=1120 [dm3]

VnR1 = 1120/ 1 = 68.5 [dm3]

Przyjeto naczynie wzbiorcze:
Typ: Reflex NG80
Pojemnos$¢ catkowita Vn = 80 [dm3]
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Pmax = 6 [bar]
Srednica 480 [mm]
Przytgcze 1"

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn=VuR /0.8
Vn = 36.0/0.8 = 28.8 [dm3]

Minimalna Srednica rury wzbiorczej:
d=0.7 * Vu"0.5
d=0.7* 68.5%0.5 =5.77 [mm]

10. Dobor Naczynia wzbiorczego C.W. U.

Obliczenia wg PN-B-02414:1999 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego"

Zatozenia:

Temperatura c.w.u. 55 [0C]

Cisnienie maksymalne obliczeniowe naczynia 60 [mMH20]
Cisnienie w sieci lub za reduktorem: 37 [mH20]
Cisnienie wstepne: 35 [mH20]

Gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej 10 oC: 999.6 [kg/m3]
Gestos¢ wody w temperaturze obliczeniowej: 985.7 [kg/m3]
Przyrost objetosci wody: 0.0142 [dm3/kg]

Pojemnos$é¢ instalacji: 850 [dm 3]

- pojemnosé rur: 50 [dm3]

- pojemnosé zasobnikéw: 800 [dm3]

[lo§¢ naczyn: 1

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu =V xrl x Dv
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V = 0.85%*992,8 *0.0142 = 12.0 [dm3]

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax - p)

Vn= 12.0*(6.0+1)/(6.0- 3.5) = 33.7 [dm3]

Pojemnos¢ pojedynczego naczynia: 33.7 [dm3]

Przyjeto naczynie wzbiorcze:

Typ: Reflex DT5 60

Pojemnos$¢ catkowita Vn = 60 [dm3]
Pmax = 10 [bar]

Srednica 409 [mm]

Przytacze 3/4"

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn=VuR /0.8
Vn= 12.0/0.8= 9.6 [dm3]

Minimalna Srednica rury wzbiorczej:
d=0.7 * Vu"0.5
d=0.7* 33.7°0.5 = 4.02 [mm]

1 1. Dobo6r zaworu bezpieczekstwa kotta C.O.

Obliczenia wykonano zgodne z przepisami:
DT-UC-90/WO - dla cieczy

Zatozenia:

Moc nominalna kotta: 140 [kW]

Temperatura zasilania (obliczeniowa): 70 [oC]
Cisnienie otwarcia zaworu (doptywu): 3.0 [bar]

Ciezar objetosciowy wody w temperaturze obliczeniowej: 981.9 [kG/m3]
Cisnienie odptywu - przyjeto: 0.0 [MPa]
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Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa.
m = 3600 * N/ cp
m = 3600 * 140 / 2487,62 = 202.6 [kg/h]

Srednica wyptywu zaworu bezpieczenstwa
d=4xG/(3.14x1.59xacx ((1.1xpl-p2)xg)0.5))"0.5
Dla zaworu: SYR 1915 3bar - rozmiar 15

przyjeto wspotczynnik wyptywu a=0.27

Wspébtczynnik catkowity ac =a * 0.9

ac = 0.9 *0.27 = 0.2430

Stad:

Rzeczywista przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m =5.03 *ac *d * [(pl - p2) x r]*0.5 [kg/h]

m =5.03 *0.2430 * 12.0 * [(0.30 - 0) * 981.9}"'0.5 = 252

Wymagane pole przelotu zaworu bezpieczenstwa
A=m/5.03 *ac *[(pl - p2)xr]0.5

A =202.6/ (5.03 * 0.2430 ((0.30 - 0) * 981.9) ~ 0.5 = 9.66 [Mm2]

llos¢ zaworow: 1 szt.
Srednica wymagana na 1 zawor:
do = (4 *A/pi)"0.5 = 3.51

Obliczenia zgodne z przepisami:
DT-UC-90/WO - dla pary

Zatozenia:

Moc nominalna kotta: 140 [kW]

Temperatura zasilania (obliczeniowa): 70 [oC]
Cisnienie otwarcia zaworu (doptywu): 3.0 [bar]

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa.
m = 3600 * N/ cp
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m = 3600 * 140 / 2487,62 = 202.6 [kg/h]

Stad:
Rzeczywista przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m=10*K1*K2*ac*A* (pl+0.1) [kag/h]
K1 - wspétczynnik poprawkowy na witasciwosci czynnika roboczego
K1 =0.519 * P17-0.022
K1 =0.519 * 3.00-0.022 = 0.519
K2 - wspoétczynnik poprawkowy na cisnienie
K2=1
ac - wspotczynnik wyptywu zaworu
Dla zaworu: SYR 1915 3bar - rozmiar 15
przyjeto wspoétczynnik wyptywu ac=0.42
m=10*0.519*1*0.42*(0.30+0.1)= 7

Wymagane pole przelotu zaworu bezpieczenstwa
A=m/[(10 *K1*K2*ac* (pl + 0.1)]
A=202.6/[(10*0.519*1 *0.42 (0.30 + 0.1)] = 232.36 [mm2]

Stad:

[lo§¢ zawordw: 1 szt.

Srednica wymagana na 1 zawor:
do = 3.51

Dobrano zawdér SYR 1915 3bar 15 o $rednicy przelotu 12.0

12. Dobo6r zaworu bezpieczekstwa C.W.U.
Zalozenia:

Temperatura c.w.u. 55 [oC]
Cisnienie maksymalne obliczeniowe zaworu 5.5 [bar]

Gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej 10 oC: 999,7 [kg/m3]
Gestos¢ wody w temperaturze obliczeniowej: 985.7 [kg/m3]
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Teoretyczna przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: 128.0 [kG/h]

Srednica wyptywu zaworu bezpieczenstwa
d=4xG/(3.14x1.59xacx ((1.1xpl-p2)xg)0.5))"0.5
Dla zaworu: Syr 2115 - rozmiar 15

przyjeto wspotczynnik wyptywu a=0.25

Wspotczynnik catkowity ac =a * 0.35

ac = 0.35*0.25 = 0.0875

Stad:

d=(4*128.0/(3.14 *1.59 *0.0875 ((1.2* -0)* 0.50) *985.7 )*0.5 ))"0.5 =
7.09 [mm]

llos¢ zaworow: 1 szt.
Srednica wymagana na 1 zawor:
do= 7.09

Dobrano zawér Syr 2115 15 o $rednicy przelotu 12.0

1 7. Dob6r separatora ttuszczu
Obliczenie maksymalnego przeptywu $sciekdw wg projektu technologii kuchni.

Zestawienie urzgdzen:

1. Kuchnia elektryczna poz 1-szt 1

2. Patelnia elektryczna poz 2 -szt 1

3. Frytkownica elektryczna poz 3 -szt 1
4. Ptyta gilowa poz 4 -szt 1

5. Taboret elektryczny poz 5 -szt 1

6. Piec konwekcyjny poz 6 -szt 1

Te urzadzenia potraktowano jako patelnie /z tabeli/ i dla 6 szt tych urzadzen
przyjeto przeptyw 0,12 |/s

7. Zmywarka poz 13 —szt 1 przeptyw 1,2 I/s

8. Zlewy poz 23,,33,34,35, 36 x2,42- 7szt /zlewy z syfonem dn 50/-2,1 I/s
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9. Stot z basenem dwukomorowym- poz 29 — 1 szt zlew z syfonem dn 50 —
przeptyw 0,68 I/s

Po zsumowaniu catkowity przeptyw 4,1 I/s

Przyjmujemy zastosowanie srodkéw myjacych w kuchni nalezy przeptyw
zwiekszy¢ o wspotczynnik 1,3 to daje przetyw

411/sx1,3=5,351I/s
Dobrano separator ttuszczu NS 7.

Separator ttuszczu Euro D+S-P1 NS7 z oprOznianiem bezposrednim oraz z
programowanym i sterowanym automatycznie systemem RozdrabniajgCO-
Mieszajgcym Schredder-Mix z tworzywa sztucznego. Z przytaczem zimnej lub
zimnej i cieptej z urzadzeniem do napetniania/automatycznie z za pomocag
zaworow magnetycznych
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14. Specyfikacja materiatowa wybranych urzadzex/materiatéw

Oznaczenie Opis

RURY

PCV Rury z PCV-U, taczone za pomoca kielicha, tmax=40stC. Rury i ksztattki o srednicach
do 630 mm. Typoszereg SN8.

Producent referencyjny: WAVIN

Stal na Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie, cienkoscienne, taczone na zaciski stalowe.

zaciski .
Produkt referencyjny: Kan-therm Steel

PEX RwR Rury z polietylenu sieciowanego metoda c, w rurze ostonowej Peshel

Produkt referencyjny: Kan-therm Press

AWL Agregat Wody Lodowej.

Moc chtodnicza min 130kW dla parametrow 6/11°C w okresie letnim, glikol etylenowy
20%, temp. otocz.30°C.

Catkowity sprez wentylatorow promieniowych w urzadzeniu nie moze by¢ mniejszy niz
250Pa.

Z uwagi na usytuowanie urzadzenia wymiary nie moga byc wieksze niz: dt./szer./wys.
4400/2330/1100 [mm] a waga robocza nie moze przekroczy¢ 1665kg.

Producent musi oferowac¢ montaz urzadzenia na budowie, najwiekszy element z
urzadzenia nie moze przekraczac¢ 4200x1650x225.

Urzadzenie powinno by¢ oparte o sprezarki typu scroll (R410a) z 2 stopniowa regulacja
wydajnosci, posiadac zintegrowany modut hydrauliczny oraz zabezpieczenie przeciw
zamrozeniowe do temp. -20’C. Maksymalna moc akustyczna 88dBA.

Moc catkowita elektryczna < 46,7kW

W sktad modutu hydraulicznego dla AWL wchodza:

- pompa wysokocisnieniowa o sprezu dyspozycyjnym zewnetrznym >150kPa
- zbiornik buforowy

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- zawor bezpieczenstwa,

- filtr siatkowy,

- armatura odcinajaca.

Zestaw powinien mie¢ komplet dokumentow odbiorowych UDT.

Produkt referencyjny: TCCETY 2130

KK Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy

kasetonowy Boczny zbiornik skroplin z czujnikiem poziomu, z pompka skroplin o wysokosci
podnoszenia co najmniej 850mm

Elementy obudowy z blachy stalowej ocynkowanej i tworzywa sztucznego.
Wentylator promieniowy 230V 50Hz.

Wylot powietrza pod katem 360st.

Panel dekoracyjny w kolorze biatym RAL9010

Regulator zabudowany na urzadzeniu, z mozliwoscig nastawy temperatury w
pomieszczeniu oraz przetaczeniu biegow w zakresie I-lIl.

Moce chtodnicze podano dla parametrow wody lodowej 6/11C oraz temperatury

pomieszczenia 25C.
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Oznaczenie Opis

Moc elektryczna: 76 W

Moc chtodnicza: 6 kW

Wydatek powietrza: 1410 m3/h
Moc akustyczna hatasu =<49 dBA

Cisnienie akustyczne =<37 dBA

o wymiarach nie wiekszych niz:

840/840/288 i masie 26kg

Produkt referencyjny: Daikin FWCO9BF

KK Klimakonwektor 2-rurowy. Wiszacy, z obudowa,

Podwieszane Elementy obudowy z blachy stalowej ocynkowanej.

Wymienniki ciepta miedziano-aluminiowe.

Urzadzenie wyposazone w zawor 3-drogowy dla uktadu wody lodowej.

Filtr wbudowany G3.

Boczny zbiornik skroplin z czujnikiem poziomu.

Urzadzenie wyposazone w pompke skroplin.

Regulator zabudowany na urzadzeniu, z mozliwoscia nastawy temperatury w
pomieszczeniu oraz przetaczeniu biegow w zakresie I-111.

Wentylaory promieniowe 230V

-z cichobieznymi tozyskami kulowymi nie wymagajacymi konserwaciji,
-naped bezposredni przy pomocy 5-biegowego silnik o zewnetrznym wirniku dla
230 V~/50 Hz,

-skrzynka z blachy stalowej z listwa zaciskowa dla uktadu regulacji

Wanna ociekowa

do wychwytywania skroplin z zaworéw regulacyjnych i armatury przylgczeniowej
Moc akustyczna halasu =<45 dBA

Produkt referencyjny: GEA Flex Geko Comfort Edition

KK Stojacy | Klimakonwektor 4-rurowy. Stojacy, z obudowa.

Elementy obudowy z blachy stalowej ocynkowanej.

Wymienniki ciepta miedziano-aluminiowe.

Urzadzenie wyposazone w zawor 3-drogowy dla uktadu wody lodowej.

Urzadzenie wyposazone w zawor 2-drogowy dla uktadu centralnego ogrzewania.
Filtr wbudowany G3.

Boczny zbiornik skroplin z czujnikiem poziomu.

Urzadzenie wyposazone w pompke skroplin.

Regulator zabudowany na urzadzeniu, z mozliwoscia nastawy temperatury w
pomieszczeniu oraz przetaczeniu biegow w zakresie I-11l. Regulator posiada funkcje
przetaczenia miedzy trybem grzanie/chtodzenie

Wentylaory promieniowe 230V

-z cichobieznymi tozyskami kulowymi nie wymagajacymi konserwacji,
-naped bezposredni przy pomocy 5-biegowego silnik o zewnetrznym wirniku dla
230 V~/50 Hz,

-skrzynka z blachy stalowej z listwa zaciskowa dla uktadu regulacji

Wanna ociekowa

do wychwytywania skroplin z zaworéw regulacyjnych i armatury przytgczeniowej
Moc akustyczna hatasu =<45 dBA

Produkt referencyjny: GEA Flex Geko Comfort Edition
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Oznaczenie

Opis

K

Kurtyna powietrzna

cieplng wokot wentylatorow.
W gornej czesci urzadzenia otwory do montazu podwieszanego.

lakierowana proszkowo na kolor biaty
korzystnie dla przeptywu powietrza
filtra.

réwnomiernego nawiewu powietrza,
GEA LA3U2,LA2U2,LA1U2

Produkt referencyjny:

Urzadzenie wykonane z ocynkowanej blachy stalowej z izolacja dzwiekochtonng i

Obudowa ze sciankami bocznymi tatwymi do zdemontowania w celu konserwacji,
Kratka wlotu powietrza w zaokraglonej, liniowej formie, z profili uksztattowanych
lakierowana na kolor RAL 9002, tatwa do zdemontowania w celu kontroli lub wymiany

Kierownica powietrza nawiewanego dla zapewnienia minimalnych turbulencji i

1 9. Zestawienie eleMeENTOW WENTYlAC)I:

Nr. Opis ksztattki/elementu szt. producent

N1-1 Kolano QBFv-N-OCY-500x600-150-150-120-90 1|prod.ALNOR
N1-2 Kolano QBFv-N-OCY-600x500-150-150-120-90 2 |prod.ALNOR
N1- 3 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-1230x580-1250x500-30-30-500 1|prod.ALNOR
N1-4 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-2-1-7-1250-500-2000 2|prod.ALNOR
N1-5 Kolano QBFv-N-OCY-500x1250-150-150-120-90 1|prod.ALNOR
N1- 6 Kolano QBFv-N-OCY-1250x500-150-150-120-90 2 |prod.ALNOR
N1-7 Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-1250x500-500x600-0-0-30-30-1000 1|/prod.ALNOR
N1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-270 1|prod.ALNOR
N1-9 Schako_DSC401 88| Schako

N1-10 Mufa MSF-OCY-250 8|prod.ALNOR
N1- 11 Trojnik TPCL-OCY-250-100 20| prod.ALNOR
N1-12 |Trojnik TPCL-OCY-200-100 28 |prod.ALNOR
N1- 13 |Trojnik TPCL-OCY-160-100 24 |prod.ALNOR
N1- 14 |Trojnik TPCL-OCY-100-100 8 |prod.ALNOR
N1- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-825 16 |prod.ALNOR
N1- 16 Kolano BPL-OCY-250-90 6 |prod.ALNOR
N1- 17 |Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-250 7 |prod.ALNOR
N1- 18 |Redukcja RSCLL-OCY-250-200 4 |prod.ALNOR
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Nr. Opis ksztattki/elementu szt. producent
N1- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-591 4 |prod.ALNOR
N1- 20 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-825 20| prod.ALNOR
N1- 21 Mufa MSF-OCY-200 10 |prod.ALNOR
N1-22 Mufa MSF-OCY-160 8|prod.ALNOR
N1- 23 |Redukcja RSCLL-OCY-200-160 10 |prod.ALNOR
N1- 24 Redukcja RSCLL-OCY-160-100 8 |prod.ALNOR
N1- 25 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-645 8 |prod.ALNOR
N1- 26 |Kanatl wentylacyjny SPR-OCY-160-816 16 |prod.ALNOR
N1- 27 |Przewdd elastyczny ALSD-1-100 1096 8 |prod.ALNOR
N1- 28 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-631 8 |prod.ALNOR
N1- 29 |Przewdd elastyczny ALSD-1-100 240 8 |prod.ALNOR
N1- 30 |Przewdd elastyczny ALSD-1-100 213 24 |prod.ALNOR
N1- 31 |Przewdd elastyczny ALSD-1-100 190 28| prod.ALNOR
N1- 32 |Przewdd elastyczny ALSD-1-100 165 20|prod.ALNOR
N1- 33 |Tréjnik TSL-OCY-200-250 2|prod.ALNOR
N1- 34 |Kanal wentylacyjny SPR-OCY-200-223 4 |prod.ALNOR
N1- 35 |Trojnik TSL-OCY-250-355 2|prod.ALNOR
N1- 36 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X600-2016 1|prod.ALNOR
N1- 37 Krociec ILPRL-OCY-250 2|prod.ALNOR
N1- 38 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-330 2|prod.ALNOR
N1- 39 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-329 2 |prod.ALNOR
N1- 40 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-292 2|prod.ALNOR
N1- 41 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X800-2339 1|prod.ALNOR
N1- 42 Redukcja PRL1v-N-OCY-300x600-355-30-50-500 1|prod.ALNOR
N1- 43 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-355-2x3000+10 1|prod.ALNOR
N1- 44 Redukcja PRL1v-N-OCY-300x400-355-30-50-500 1|prod.ALNOR
N1- 45 |Trojnik TR7v-N-OCY-300x400-600-800-30-30-30-120-120-100 1|prod.ALNOR
N1- 46 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-355-1x3000+727 1|prod.ALNOR
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INSTALACJE SANITARNE CREO
Nr. Opis ksztattki/elementu szt. producent
N1- 47 |Kratka naw.wyw.stalowa STW-225x125/GT/0/brak SMAY
N1- 48 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-15606 prod.ALNOR
N1- 49 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-300x800-500x600-30-30-530 prod.ALNOR
N1- 50 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-248 prod.ALNOR
N1- 51 |Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x400 prod.ALNOR

prod.FLAKT

N1- 52 |Nawiewnik PZKA400 SKH-400-160 nawiew Bovent
N1- 53 |Trojnik TR2v-N-OCY-400x200-400-200-200-100-100 prod.ALNOR
N1- 54 | Tréjnik TR1v-N-OCY-400x200-600-400x200-300-100-100 prod.ALNOR
N1- 55 Redukcja PRL1v-N-OCY-400x200-160-30-50-300 prod.ALNOR
N1- 56 Kolano BPL-OCY-160-90 prod.ALNOR
N1- 57 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1840 prod.ALNOR
N1- 58 |Trojnik TPCL-OCY-200-200 prod.ALNOR
N1- 59 |Kanal wentylacyjny SPR-OCY-160-366 prod.ALNOR
N1- 60 |Kolano BPL-OCY-200-90 prod.ALNOR
N1- 61 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-968 prod.ALNOR
N1- 62 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-490 prod.ALNOR
N1- 63 |Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-400x200-200x200-0-0-30-30-400 prod.ALNOR
N1- 64 |Odsadzka QPR3v-N-OCY-200x200-61-30-30-400 prod.ALNOR
N1- 65 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-946 prod.ALNOR
N1- 66 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-9689 prod.ALNOR
N1- 67 |Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-355 prod.ALNOR
N1- 68 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x600/[RST] Mercor
N1- 69 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-4500 prod.ALNOR
N1- 70 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-200 prod.ALNOR
Nlc-
Nlc- 1 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-1230x580-1250x500-30-30-500 prod.ALNOR
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N1lc- 2 |Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-2-1-7-1250-500-2000 2|prod.ALNOR
Nlc- 3 Kolano QBFv-N-OCY-1250x500-150-150-120-90 2|prod.ALNOR
Nilc- 4 Kolano QBFv-N-OCY-600x500-150-150-120-90 4 |prod.ALNOR
Nlc- 5 Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-1250x500-500x600-0-0-30-30-1000 1|prod.ALNOR
Nlc- 6 Kolano QBFv-N-OCY-500x600-150-150-120-90 3|prod.ALNOR
Nlc- 7 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-600X500-2247 1|prod.ALNOR
Nlc- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600X500-4035 1|prod.ALNOR
Nlc- 9 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-8745 1|prod.ALNOR
N1lc- 10 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-491 1|prod.ALNOR
N1lc- 11 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-2376 1|prod.ALNOR
N1lc- 12 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-560 1|prod.ALNOR
Nlc- 13 |Kolano QBFRv-N-OCY-600x1400-500-150-150-120-90 1|prod.ALNOR
N1lc- 14 |Czerpnia $Scienna CSQ-N-OCY-1400x600 1|prod.ALNOR
N1lc- 15 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x600/[RST] 1|Mercor
N1lc- 100|Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-5000 1|prod.ALNOR
N2-
N2-1 Kolano QBFv-N-OCY-300x300-150-150-120-90 18 |prod.ALNOR
N2- 2 Kolano QBFv-N-OCY-300x200-150-150-120-90 1|/prod.ALNOR
N2- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-182 1|prod.ALNOR
N2- 4 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-2-300-500-1500 2|prod.ALNOR
N2- 5 Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-300x500-300x300-0-0-30-30-400 4 |prod.ALNOR
N2- 6 tuk QBR1v-N-OCY-460x580-300x300-30-30-120-90-0 2|prod.ALNOR
N2- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-1406 1|prod.ALNOR
N2- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-460X580-148 1|prod.ALNOR
N2- 9 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-40 1|prod.ALNOR
N2- 10 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-951 1|prod.ALNOR
N2- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-3654 1|prod.ALNOR
N2- 12 |Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-200x300-200x400-0-0-30-30-400 2|prod.ALNOR
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INSTALACJE SANITARNE CREO
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N2- 13 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-1233 prod.ALNOR
N2- 14 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-944 prod.ALNOR
N2- 15 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-301 prod.ALNOR
N2- 16 |Kolano QBFRv-N-OCY-300x300-200-150-150-120-90 prod.ALNOR
N2- 17 | Tréjnik TR1v-N-OCY-300x300-500-300x200-250-150-100 prod.ALNOR
N2- 18 Kolano QBFv-N-OCY-200x300-150-150-120-90 prod.ALNOR
N2- 19 |Odsadzka QPR3v-N-OCY-300x200-70-30-30-400 prod.ALNOR
N2- 20 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-966 prod.ALNOR
N2- 21 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-300x300-300x200-30-30-300 prod.ALNOR
N2- 22 |Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-300x200-300x100-30-30-300 prod.ALNOR
N2- 23 |tuk QBv-N-OCY-100x300-31-31-120-45 prod.ALNOR
N2- 24 | Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-586 prod.ALNOR
N2- 25 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-705 prod.ALNOR
N2- 26 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-2934 prod.ALNOR
N2- 27 |Czerpnia $cienna CSQ-N-OCY-400x600 prod.ALNOR
N2- 28 |Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-100X300-723 prod.ALNOR
N2- 29 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-600x400-300x300-30-30-400 prod.ALNOR
N2- 30 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-1392 prod.ALNOR
N2- 31 |Kratka naw.wyw.stalowa STW-225x125/GT/0/brak SMAY
N2- 32 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-1575 prod.ALNOR
N2- 33 | Odsadzka QPR3v-N-OCY-300x300-120-30-30-400 prod.ALNOR
N2- 34 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X100-1518 prod.ALNOR
N2- 35 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-2149 prod.ALNOR
N2- 36 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-158 prod.ALNOR
N2- 37 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X300-5033 prod.ALNOR
N2- 38 | Tréjnik TR1v-N-OCY-300x200-500-300x200-250-100-100 prod.ALNOR
N2- 39 |Kanal wentylacyjny SPR-OCY-100-360 prod.ALNOR
N2- 40 |Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-200x300-100x200-30-30-300 prod.ALNOR
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Nr. Opis ksztattki/elementu szt. producent
N2- 41 |Zawoér wywiewny KW-OCY-100-RM prod.ALNOR
N2- 42 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x200/[RST] Mercor
N2- 43 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x300/[RST] Mercor
N2- 44 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-3200 prod.ALNOR
N2- 45 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-3000 prod.ALNOR
Nk-
Nk- 1 Kolano QBFv-N-OCY-400x600-150-150-120-90 prod.ALNOR
Nk- 2 Kolano QBFv-N-OCY-500x600-150-150-120-90 prod.ALNOR
Nk- 3 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-500x600-400x1000-30-30-300 prod.ALNOR
Nk- 4 Czerpnia scienna CSQ-N-OCY-1000x400 prod.ALNOR
Nk- 5 Kolano BPL-OCY-250-90 prod.ALNOR
Nk- 6 Mufa MSF-OCY-400 prod.ALNOR
Nk- 7 Czwornik XSVL-OCY-400-250 prod.ALNOR
Nk- 8 Mufa MSF-OCY-250 prod.ALNOR
Nk- 9 Kolano BPL-OCY-250-45 prod.ALNOR
Nk- 10 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-808 prod.ALNOR
Nk- 11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-380 prod.ALNOR
Nk- 12 Redukcja PRL1v-N-OCY-400x600-400-30-50-300 prod.ALNOR
Nk- 13 | Trdjnik TR2v-N-OCY-600x400-400-250-200-200-100 prod.ALNOR
Nk- 14 | Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-3-600-500-1000 prod.ALNOR
Nk- 15 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600X500-145 prod.ALNOR
Nk- 16 | Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-541 prod.ALNOR
Nk- 17 Nagrzewnica kanatowa 50kW
W1-
Wi1-1 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-4500 prod.ALNOR
W1- 2 Kolano QBFv-N-OCY-500x600-150-150-120-90 prod.ALNOR
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Nr. Opis ksztattki/elementu szt. producent
W1- 3 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-1230x580-1250x500-30-30-300 1|prod.ALNOR
1
W1- 4 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-3-600-500-1000
W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-380 1|prod.ALNOR
W1- 6 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x600/[BF230-T] 1|Mercor
W1-7 Odsadzka QPR3v-N-OCY-600x500-100-30-30-600 1|prod.ALNOR
W1- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-5297 1|prod.ALNOR
W1-9 Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-500x1250-600x500-0-0-30-30-700 1|prod.ALNOR
W1- 10 |Trojnik TPCL-OCY-250-100 23 |prod.ALNOR
W1- 11 |Tro6jnik TPCL-OCY-200-100 12 |prod.ALNOR
W1- 12 |Trojnik TPCL-OCY-160-100 4 |prod.ALNOR
W1- 13 |Trojnik TPCL-OCY-100-100 12 |prod.ALNOR
W1- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1825 13 |prod.ALNOR
W1- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1086 1|prod.ALNOR
W1- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2564 1|prod.ALNOR
W1- 17 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2000 1|prod.ALNOR
W1- 18 |Mufa MSF-OCY-250 4 |prod.ALNOR
W1- 19 |Redukcja RSCLL-OCY-250-200 4 |prod.ALNOR
W1- 20 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1825 8 |prod.ALNOR
W1- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1591 4 |prod.ALNOR
W1- 22 |Mufa MSF-OCY-200 4 |prod.ALNOR
W1- 23 |Mufa MSF-OCY-160 4 |prod.ALNOR
W1- 24 |Redukcja RSCLL-OCY-200-160 4 |prod.ALNOR
W1- 25 |Redukcja RSCLL-OCY-160-100 4 |prod.ALNOR
W1- 26 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1645 4 |prod.ALNOR
W1- 27 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1631 12 |prod.ALNOR
W1- 28 |Kolano QBFv-N-OCY-600x500-150-150-120-90 1|prod.ALNOR
W1- 29 |Kolano BPL-OCY-100-30 4 |prod.ALNOR

-54/62 -




INSTALACJE SANITARNE CREO
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W1- 30 |Kolano BPL-OCY-100-15 4 |prod.ALNOR
W1- 31 |Mufa MSF-OCY-100 4 |prod.ALNOR
W1- 32 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-656 4 |prod.ALNOR
W1- 33 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-592 4 |prod.ALNOR
W1- 34 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-416 4 |prod.ALNOR
W1- 35 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-469 12 |prod.ALNOR
W1- 36 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-604 3|prod.ALNOR
W1- 37 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-609 8 |prod.ALNOR
W1- 38 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-494 8 |prod.ALNOR
W1- 39 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-629 2|prod.ALNOR
W1- 40 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-634 2|prod.ALNOR
W1- 41 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-510 4 |prod.ALNOR
W1- 42 |Zawér wywiewny KW-OCY-100-RM 51|prod.ALNOR
W1- 43 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2205 2 |prod.ALNOR
W1- 44 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2166 2|prod.ALNOR
W1- 45 |Troéjnik TR1v-N-OCY-500x300-700-500x300-350-150-100 2 |prod.ALNOR
W1- 46 |Redukcja PRL1v-N-OCY-500x300-250-30-50-400 4 |prod.ALNOR
W1- 47 |tuk QBv-N-OCY-500x300-30-30-120-90 2|prod.ALNOR
W1- 48 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-325 2|prod.ALNOR
W1- 49 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X300-4451 1|prod.ALNOR
W1- 50 |Kratka naw.wyw.stalowa STW-225x125/GT/0/brak 3|SMAY
W1- 51 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-3416 1|prod.ALNOR
W1- 52 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-7802 1|prod.ALNOR
W1- 53 |Trojnik TR1v-N-OCY-500x300-1000-800x300-500-150-100 1|prod.ALNOR
W1- 54 |bLuk QBv-N-OCY-300x800-30-30-120-90 1|prod.ALNOR
W1- 55 |Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-300x800-500x600-30-30-530 1|/prod.ALNOR
W1- 56 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X800-277 1|prod.ALNOR
W1- 57 |Kolano QBFv-N-OCY-200x200-150-150-120-90 4 |prod.ALNOR
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W1- 58 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-164 prod.ALNOR
W1- 59 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-1504 prod.ALNOR
W1- 60 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-573 prod.ALNOR
W1- 61 |Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-200x400 prod.ALNOR
W1- 62 |Trojnik TR1v-N-OCY-200x200-600-400x200-300-100-100 prod.ALNOR
W1- 63 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-4573 prod.ALNOR
W1- 64 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-4550 prod.ALNOR
W1- 100 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-5000 prod.ALNOR
W1-
1099 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x600/[BF230-T] Mercor
W1-
1102 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-250 prod.ALNOR
W1lw-
W1lw- 1 |Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-1230x580-1250x500-30-30-300 prod.ALNOR
Wilw- 2 |Tlumik akustyczny SLQv-N-OCY-2-1-7-1250-500-2000
W1iw- 3 |Kolano QBFv-N-OCY-1250x500-150-150-120-90
Wilw- 4 |Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-600x500-600x400-0-0-30-30-500 prod.ALNOR

Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-500x1250-600x500-m600-0-30-30-

Wilw-5 |700 prod.ALNOR
Wilw- 6 |Kolano QBFv-N-OCY-600x500-150-150-120-90 prod.ALNOR
W1lw- 7 |tuk QBRv-N-OCY-600x600-400-30-30-120-90 prod.ALNOR
W1lw- 8 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600X500-10670 prod.ALNOR
Wilw- 9 |Kolano QBFv-N-OCY-500x600-150-150-120-90 prod.ALNOR
W1lw- 10 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-630 prod.ALNOR
W1lw- 11 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-4443 prod.ALNOR
W1lw- 12 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-560 prod.ALNOR
W1lw- 13 |Kolano QBFRv-N-OCY-600x1400-500-150-150-120-90 prod.ALNOR
W1lw- 14 |Wyrzutnia $cienna CSQ-N-OCY-1400x600 prod.ALNOR
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W1lw- 15 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x600/[RST] Mercor
W1lw- 16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1250X500-660 prod.ALNOR
W1lw-
100 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X600-5000 prod.ALNOR
W2-
w2-1 Kolano QBFv-N-OCY-300x300-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 2 Kolano QBFRv-N-OCY-580x460-300-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 3 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-3-600-250-1500 prod.ALNOR
W2- 4 Odsadzka QPR3v-N-OCY-250x600-100-30-30-400 prod.ALNOR
W2-5 Kolano QBFv-N-OCY-200x300-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 6 tuk QBR1v-N-OCY-250x600-300x300-30-30-120-90-0 prod.ALNOR
Ww2-7 Kanal wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-2290 prod.ALNOR

Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-600x250-300x300-0-m150-30-30-
W2- 8 400 prod.ALNOR
Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-600x250-580x300-0-m10-30-30-

W2-9 400 prod.ALNOR
W2- 10 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-386 prod.ALNOR
W2- 11 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-440 prod.ALNOR
W2- 12 |Trojnik TR1v-N-OCY-300x300-400-200x300-200-150-100 prod.ALNOR
W2- 13 |Kolano QBFRv-N-OCY-300x1000-300-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 14 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-304 prod.ALNOR
W2- 15 |Czerpnia $cienna CSQ-N-OCY-1000x300 prod.ALNOR
W2- 16 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-119 prod.ALNOR
W2- 17 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-413 prod.ALNOR
W2- 18 |Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-300x200 prod.ALNOR
W2- 19 |Kolano QBFRv-N-OCY-200x300-300-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 20 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-507 prod.ALNOR
W2- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1250 prod.ALNOR
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W2- 22 |Zawor wywiewny KW-OCY-100-RM prod.ALNOR
W2- 23 |Trdjnik TPCL-OCY-100-100 prod.ALNOR
W2- 24 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-97 prod.ALNOR
W2- 25 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1467 prod.ALNOR
W2- 26 |Redukcja RSCLL-OCY-200-100 prod.ALNOR
W2- 27 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-274 prod.ALNOR
W2- 28 |Krociec ILPRL-OCY-200 prod.ALNOR
W2- 29 |Kréciec ILPRL-OCY-100 prod.ALNOR
W2- 30 |Kolano BPL-OCY-200-45 prod.ALNOR
W2- 31 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1594 prod.ALNOR
W2- 32 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-139 prod.ALNOR
W2- 33 |Kolano BPL-OCY-200-90 prod.ALNOR
W2- 34 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1230 prod.ALNOR
W2- 35 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1907 prod.ALNOR
W2- 36 |Kratka Spiro STRS-125x75/0/100/brak SMAY
W2- 37 |Kolano BPL-OCY-100-90 prod.ALNOR
W2- 38 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2572 prod.ALNOR
W2- 39 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-612 prod.ALNOR
W2- 40 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-372 prod.ALNOR
W2- 41 |Zaslepka QESv-N-OCY-300x200-30 prod.ALNOR
W2- 42 |tuk QBv-N-OCY-300x300-30-30-120-60 prod.ALNOR
W2- 43 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-38 prod.ALNOR
W2- 44 |Trojnik TR1v-N-OCY-200x200-400-200x200-200-100-100 prod.ALNOR
W2- 45 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-346 prod.ALNOR
W2- 46 |Kratka naw.wyw.stalowa STW-225x75/GT/0/brak SMAY
W2- 47 |Kratka naw.wyw.stalowa STW-225x125/GT/0/brak SMAY
W2- 48 |Kolano QBFv-N-OCY-200x200-150-150-120-90 prod.ALNOR
W2- 49 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-8513 prod.ALNOR
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W2- 50 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-2208 1|prod.ALNOR
W2- 51 |Trojnik TRv-N-OCY-200x200-200-200-30-30.000-30-120-120 1|/prod.ALNOR
W2- 52 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100X200-1567 1|prod.ALNOR
W2- 53 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-2384 1|prod.ALNOR
W2- 54 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X200-4964 1|prod.ALNOR
W2- 55 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-236 1|prod.ALNOR
W2- 56 |Redukcja PRL1v-N-OCY-200x200-100-30-50-200 1|/prod.ALNOR
W2- 57 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x300/[RST] 1|Mercor
W2- 58 |Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x200/[BF230-T] 1|Mercor
W2- 59 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X300-5000 1|prod.ALNOR
W2- 60 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X600-420 1|prod.ALNOR
W2- 61 |Kolano QBFRv-N-OCY-600x250-300-150-150-120-90 1|/prod.ALNOR
W3-
W3- 1 Kolano BPL-OCY-100-90 21 |prod.ALNOR
W3- 2 Kolano BPL-OCY-100-45 5/prod.ALNOR
W3- 3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-262 1|prod.ALNOR
W3- 4 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1618 1|prod.ALNOR
W3- 5 Kanal wentylacyjny SPR-OCY-160-1883 1|prod.ALNOR
W3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-287 1|prod.ALNOR
W3- 7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-184 1|prod.ALNOR
W3- 8 Trojnik TPCL-OCY-100-100 4 |prod.ALNOR
W3- 9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-133 1|prod.ALNOR
W3- 10 |Zawor wywiewny KW-OCY-100-RM 14 |prod.ALNOR
W3- 11 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-793 1|prod.ALNOR
W3- 12 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-84 1|prod.ALNOR
W3- 13 |Trojnik TSL-OCY-100-160 1|prod.ALNOR
W3- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-386 1|prod.ALNOR
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W3- 15 |Kolano BPL-OCY-160-90 prod.ALNOR
W3- 16 |Trojnik TPCL-OCY-160-160 prod.ALNOR
W3- 17 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-105 prod.ALNOR
W3- 18 |Mufa MSF-OCY-160 prod.ALNOR
W3- 19 |Redukcja RSCLL-OCY-160-100 prod.ALNOR
W3- 20 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-148 prod.ALNOR
W3- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-729 prod.ALNOR
W3- 22 |Mufa MSF-OCY-100 prod.ALNOR
W3- 23 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-150 prod.ALNOR
W3- 24 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-748 prod.ALNOR
W3- 25 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-213 prod.ALNOR
W3- 26 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-103 prod.ALNOR
W3- 27 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-602 prod.ALNOR
W3- 28 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-707 prod.ALNOR
W3- 29 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2730 prod.ALNOR
W3- 30 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2378 prod.ALNOR
W3- 31 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2547 prod.ALNOR
W3- 32 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+597 prod.ALNOR
W3- 33 |Trojnik TPCL-OCY-160-100 prod.ALNOR
W3- 34 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2342 prod.ALNOR
W3- 35 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-268 prod.ALNOR
W3- 36 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+679 prod.ALNOR
W3- 37 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1111 prod.ALNOR
W3- 38 |Trojnik TSL-OCY-160-200 prod.ALNOR
W3- 39 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2566 prod.ALNOR
W3- 40 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-365 prod.ALNOR
W3- 41 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1081 prod.ALNOR
W3- 42 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2302 prod.ALNOR
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W3- 43 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-387 prod.ALNOR
W3- 44 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+866 prod.ALNOR
W3- 45 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1187 prod.ALNOR
W3- 46 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-114 prod.ALNOR
W3- 47 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-583 prod.ALNOR
W3- 48 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-102 prod.ALNOR
Wk-
Wk- 1 Kolano QBFv-N-OCY-600x400-150-150-120-90 prod.ALNOR
Wk- 2 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-400x500-400x600-30-30-400 prod.ALNOR
Wk- 3 Kolano QBFv-N-OCY-400x600-150-150-120-90 prod.ALNOR

Trojnik portkowy TR5v-N-OCY-600x400-400-400-150-500-420-310-
Wk- 4 0-30-30 prod.ALNOR
Wk- 5 Redukcja PRL1v-N-OCY-400x400-400-30-50-250 prod.ALNOR
Wk- 6 Trojnik TPCL-OCY-400-400 prod.ALNOR
Wk- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X600-2299 prod.ALNOR
Wk- 8 Krociec ILSL-OCY-200 prod.ALNOR
Wk- 9 Kolano BPL-OCY-200-90 prod.ALNOR
Wk- 10 |Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-445 prod.ALNOR
Wk- 11 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X600-385 prod.ALNOR
Wk- 12 |Kolano QBFRv-N-OCY-400x600-500-150-150-120-90 prod.ALNOR
Wk- 13 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X600-55 prod.ALNOR
Wk- 14 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X500-1266 prod.ALNOR
Wk- 15 |Redukcja PRL1v-N-OCY-400x600-560-30-50-500 prod.ALNOR
Wawl- 1 |Kolano BSDL-OCY-600-90 prod.ALNOR
Wawl- 2 | Ttumik akustyczny 1800X1250-1500
Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-2040x1400-1800x1250-0-0-30-30-

Wawl- 3 |500 prod.ALNOR
Wawl- 4 |Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-2000x1250-1800x1250-0-0-30-30- prod.ALNOR
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500

Wawl- 5 |Kolano QBFv-N-OCY-1250x1800-150-150-120-90 prod.ALNOR
Wawl- 6 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1250X1800-1770 prod.ALNOR
Wawl- 7 |Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1800X1250-1852 prod.ALNOR
Wawl- 8 |Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-1250x1800 prod.ALNOR
Wawl- 9 |Kolano QBFv-N-KWS-1250x2000-150-150-120-90 prod.ALNOR
Wawl-10 |Kolano QBFv-N-KWS-2000x1250-150-150-120-90 prod.ALNOR
Wawl-11 | Kanat wentylacyjny QD-N-KWS-1250X2000-1827 prod.ALNOR
Wawl-12 | Redukcja sym. QPR6v-N-KWS-1250x4200-1250x2000-30-30-600 prod.ALNOR
Wawl-13 | Zaslepka QESv-N-OCY-1250x4200-30 prod.ALNOR
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