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utracily nosnosé PAPA FIRESMART DUG TOP 05 CM ceg m peina 12. QM T = — ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw. Zataczone do SIWZ karty materiatowe, zagospodarowania pomieszczen i zagospodarowania
y PAPA FIRESMART DUO BAZA 0.5 G pustka powietrzna 2.0 ém : : : : - - PN - \_ terenu, sa _integralna czescia niniejszej dokumentacji. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej pod ie kalkulacji
\_ N BESRAZBOM |[deskepdom .. ] ; : : : : : / v g wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie Wykonawca.
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- ~ T z zachowaniem m<m53c 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany jest na podktadzie mapy zasadniczej do celéw projektowych i zawiera elementy podlegjace wyburzeniu

i rozbiorce. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystapienie sieci, przytaczy i czynnej infrastruktury technicznej nienaniesionych na mapie. w tym celu
nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢ przy robotach ziemnych i fundamentowych. Projektant zaleca wykonanie w zwigzku z tym wstepnych wykopow
sondazowych recznie.

otwierania oraz podziatu
okna. Zestawienie wg. rys.
zestawienia stolarki.
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4. Rysunki projektu wykonawczego architektury nalezy rozpatrywaé tacznie z catoscig projektu wykonawczego tj projektami branzowym w szczegélnosci
z konstrukcja, branza instalacji sanitarnych oraz opisem technicznym.

c wykonano obrébki
blacharskie, izolacje Sciany
zewnetrznej

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

6. Wymiary nie pokazane na rysunku nalezy przyja¢ z dokumentacji elektronicznej w formacie DWG, ktéra znajduje sig w posiadaniu Inwestora.
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”w _ _ 7. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawce muszg posiadac pisemna akceptacje Projektanta.
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M._._% N FWAL FXL L\AW B FXL _ H 9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw warsztatowych, montazowych i zabezpieczajacych do akceptacji Projektanta i Inspektora
® _ Nadzoru. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wplywu na harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi podstaw do
I _ . dodatkowego wynagrodzenia.
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