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1. Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z
v J501.5 - 865 ¢ projektem budowlanym oraz decyzja o pozwoleniu na budowe i
warunkami w niej zawartymi.
2. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione choéby w
jednym dokumencie stanowigcym cze$é _ dokumentacji
projektowej sa _ obowiazujace dla Wykonawcy w catej
LEGENDA: dokumentacji. Zataczone do SIWZ przedmiary robét nalezy
traktowaé pomocniczo, a na Wykonawcy ciazy obowigzek
- . ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw. Zatagczone
I SCIANY ISTNIEJACE do  SIWZ karty materiatowe, zagospodarowania
pomieszczen i zagospodarowania terenu, sa integralna
czescia niniejszej dokumentacji. Za ustalenie ilosci robét
O Rsd@100 O R 1 O Rsd@100 i oraz za spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
+3.02 N SCIANY NOWOPROJEKTOWANE wynagrodzenia  ryczattowego  odpowiada  wylacznie
U] —— O 0} [0 CEGLA SILIKATOWA Wykonawca.
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S S © © 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany jest na
SCIANY NOWOPROJEKTOWANE podktadzie mapy zasadniczej do celéw projektowych i zawiera
POROTHERM elementy podlegjace wyburzeniu i rozbiérce. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wystapie sieci, przylaczy i czynnej
infrastruktury technicznej nienaniesionych na mapie. w tym celu
SCIANY NOWOPROJEKTOWANE nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach
- b . ziemnych i fundamentowych. Projektant zaleca wykonanie w
SZKIELETOWE SYSTEM RIGIPS zwiazku z tym wstepnych wykopéw sondazowych recznie.
4. Rysunki projektu wykonawczego architektury nalezy
NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE rozpatrywa¢ facznie z catoscig projektu wykonawczego tj
Z MINERALNEJ PLYTY IZOLACYJNEJ projektami branzowym w szczegolnosci z konstrukcja, branza
3 52 ~o instalacji sanitarnych oraz opisem technicznym.
~ ~ = ~ = ROZBIORKI OBJETE
o Wv o = o = * S M 5. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie!
c c c NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
% % % 6. Wymiary nie pokazane na rysunku nalezy przyja¢ z
- = - dokumentacji elektronicznej w formacie DWG, ktéra znajduje
. sie w posiadaniu Inwestora.
ROZBIORKI NA PODSTAWIE
7. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Wykonawce musza,
posiada¢ pisemng akceptacje Projektanta.
ZAMUROWANIA 8. Wszystkie elementy zelbetowe wg projektu wykonawczego
konstrukgji
| i o . - . 9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw
Rsd@100 “ _ m_AC.O__m ISTNIEJACYCH WARSTW _uOm>_uHNm_AN 1ZOL. warsztatowych, montazowych i zabezpieczajacych do
Rsd@100 O +3.97 S O 1 | CIEZKA WRAZ Z INIEKCJA WSZYSTKICH SCIAN akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Proces
— % Lo - przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu
+15.24 7 7 +15.24 N na harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi podstaw do
- * . dodatkowego wynagrodzenia.
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