DIALux

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96240163 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 [STD] / Karta danych
oprawy

Wylot swiatta 1:
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cd/kim N = 56%

——C0-C180 =——C90-C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 65 98 100 100 56
. . . . . Oszacc ie oslepiania wedtug UGR
A shallow, ceiling recessed downlight with a variety of decorative — — = = = — — = = =
attachments. For 2 x 26W TC-DEL lamp(s). Electronic, fixed output control -%i'ir:n =T T o T 5T To T T T
gear. Body and mounting clips: polycarbonate, black. Bezel: polycarbonate, "mya 2o 201 201 201201 201212122
white. Reflector: vacuum-metallised mirrorbrite polycarbonate. Adjustable Om"i%s‘“zc'j;ma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
fixing clips suitable for ceiling thicknesses from 1-25mm. No tools required. P do osi lampy do osi lampy
Cut-out @190mm. Electrical connection to 3 x 2 x 2.5mm? terminal block. 2H 2H| 239 249 241 251 253 | 227 238 230 240 242
1 i 3H| 237 24.7 24.0 249 25.2 22.6 235 229 23.8 24.0
Class | electrical. IP20. Complete with 840 lamp(s). i IS A Al [ S S
6H | 23.6 24.4 239 24.7 25.0 224 23.2 22.8 23.5 23.8
Dimensions: @205 x 100 mm 8H| 235 243 239 246 249 | 224 232 228 235 238
Tota power: 52.4 P ] A
Weight: 0.85 kg 3| 237 244 240 247 250 | 226 233 230 236 240

4H| 236 242 240 245 249 | 225 232 229 235 238
6H| 235 240 239 244 248 | 225 23.0 229 234 238
8H| 235 240 239 243 248 | 224 229 228 233 237
12H| 234 239 239 243 247 | 24 228 228 232 237

8H 4H| 235 240 239 243 248 | 224 229 228 233 237
6H| 234 238 238 242 247 | 223 227 228 232 236
8H| 233 237 238 241 246 | 223 226 228 231 23.6
12H| 233 236 238 241 246 | 222 226 227 23.0 235
12H 4H | 234 239 239 243 247 | 224 228 228 232 237
6H| 233 237 238 241 246 | 223 226 228 231 23.6
8H| 233 236 238 241 246 | 222 226 227 23.0 235

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +0.8 / -1.2 +1.4 / -23
S=15H +24 [ 7.2 +2.5 |/ -87
S=20H +4.3 / -23.0 +4.1 / -21.0
Tabela standardowa BK0O BKO0O
Sktadnik sumy
\orekt 33 2.2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3600Im Calkowity strumiert éwietiny
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STOLOWKA D | A I_ UX

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA 1,2,3/ Podsumowanie

8.15m
5.85
4.05
217
t Iy } 1 000
0.00 4.50 45.13 52.06 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:373
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 369 55 455 0.150
Podtoga 20 348 89 436 0.254
Sufit 70 64 33 81 0.511
Sciany (18) 50 126 29 334 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96240163 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL
1 92 HF L840 [STD] (1.000) 2016 3600 52.4
. W sumie:
W sumie: 185472 331200 4820.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.14 W/m? = 3.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 396.98 m?)
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DIALux

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA 1,2,3/ Lista opraw

92 llos¢ Thorn 96240163 CHALICE 190H PC 2x26 TC-
DEL HF L840 [STD]
Numer artykutu: 96240163
Strumien swietlny (Oprawa): 2016 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im
Moc opraw: 52.4 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 65 98 100 100 56
Wyposazenie: 2 x FSQ 26 W (Czynnik korekcyjny
1.000).
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DIALux

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA 1,2,3 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumienh

swietiny: 185472 Im
Moc catkowita: 4820.8 W
Wspé’rczynpik 0.77
konserwacji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik  Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem odbicia [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna pracy 322 47 369 / /
oblczeniows 1 322 47 369 / /
Podtoga 298 50 348 20 22
Sufit 0.00 64 64 70 14
Sciana 1 74 60 134 50 21
Sciana 2 71 42 113 50 18
Sciana 3 57 38 95 50 15
Sciana 4 37 33 70 50 11
Sciana 5 27 31 58 50 9.20
Sciana 6 26 33 59 50 9.46
Sciana 7 34 33 67 50 11
Sciana 8 67 37 104 50 17
Sciana 9 80 41 122 50 19
Sciana 10 88 62 149 50 24
Sciana 11 83 43 127 50 20
Sciana 12 77 41 118 50 19
Sciana 13 43 36 80 50 13
Sciana 14 33 34 67 50 11
Sciana 15 33 35 68 50 11
Sciana 16 42 36 78 50 12
Sciana 17 69 39 109 50 17
Sciana 18 70 47 117 50 19

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E../E,:0.150 (1:7)

E i/ Epo 0122 (1:8)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.14 W/m? = 3.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 396.98 m?)
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DIALux

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA 4/ Podsumowanie

350 AN T579m
350 490
420 420 350
490 490
3500 o M40 o ¢’
490
420 350
280
420
QZO \ 420)
350
7000
0.00 6.81m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,,, [IX] E.i [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 387 182 503 0.470
Podtoga 20 342 196 443 0.572
Sufit 70 72 54 86 0.749
Sciany (4) 50 167 53 616 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96240163 CHALICE 190H PC 2x26 TC-
"1 "2 DEL HF L840 [STD] (1.000) 2016 3600 524

W sumie: 24192W sumie: 43200 628.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.95 W/im? = 4,12 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.42 m?)
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DIALux

23.10.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA 4/ Lista opraw

12 llosé Thorn 96240163 CHALICE 190H PC 2x26 TC-
DEL HF L840 [STD]
Numer artykutu: 96240163
Strumien swietlny (Oprawa): 2016 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im
Moc opraw: 52.4 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 65 98 100 100 56
Wyposazenie: 2 x FSQ 26 W (Czynnik korekcyjny
1.000).
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DIALux

23.10.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SALA 4/ Wyniki szczegétowe
Catkowity strumien 24192 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 628.8 W
Wspétczynnik 0.77
konserwaciji: '
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik  Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem odbicia [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna pracy 323 64 387 / /
Powierzchnia
obliczeniowa 1 — & 57 ! ]
Podtoga 275 67 342 20 22
Sufit 0.00 72 72 70 16
Sciana 1 102 67 169 50 27
Sciana 2 78 65 142 50 23
Sciana 3 123 66 189 50 30
Sciana 4 98 67 165 50 26

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy- 0.470 (1:2)
Emin / Emax: 0-362 (1:3)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.95 W/m? = 4.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.42 m?)
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