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UMW / AZ / PE-PN-5 / 13                                                                            Wrocław 16.04.2013 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PE-PN-5/13 na Dostawa komputerów i monitorów w ramach realizacji projektu „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.”

Pytanie 1:
W związku z chęcią udziału w niniejszym postępowaniu oraz z uwagi na zapisy w opisie technicznym sprzętu które faworyzują tylko jednego producenta sprzętu prosimy o informację czy dopuszczą Państwo zaproponowanie sprzętu z proponowanymi poniżej zmianami w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia (Załacznik nr 2 do SIWZ).

Dopuszczenie proponowanych parametrów pozwoli zachować Państwu założone standardy i zwiększy szanse otrzymania korzystniejszej oferty.

Proponowane zmiany , które chcielibyśmy zawrzeć w naszej ofercie :

1. Komputer All-in-one typ 1 w pozycji Porty: 

1 x wyjście liniowe współdzielone z wyjściem na słuchawki ( w miejsce: 1 x wyjscie linowe; 1 z wyjście na słuchawki)
2. Komputer nr 3 w pozycji Porty: 

1 x Audio: line-in / microphone 1szt (brak oddzielnego złącza Audio: line-in 1szt

1 x DisplayPort + przejściówka na DVI (w miejsce DVI 1szt. (DVI-D))

złącza USB wewnątrz obudowy - 2szt. (nasze rozwiązanie nie posiada zewnętrznego wyjścia na napęd 3,5”, więc nie umozliwi podłączenia czytnika kart chipowych w zatoce 3,5“)

Brak załącza eSATA (nasze rozwiązanie będzie posiadać 4 złącza USB 3.0, znacznie szybsze od eSATA)

3. Komputer nr 3 w pozycji Obudowa, zasilacz: 

Typu DT, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” wewnętrzne) (obudowa minimalnie większa od wymaganej SFF i nie posiadająca miejsca na napęd 3,5” zewnętrzny)

Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) 880mm (w miejsce wymaganych 820 mm, minimalna różnica średnio 2 cm na każdym z wymiarów)

4. Komputer nr 3 w pozycji BIOS:

Brak funkcji Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych.

Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
5. Monitor w pozycjach:

Parametry obrazu: 

kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome 160/170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

Obudowa i  regulacja monitora:

Obudowa ekranu, pochylenie ekranu w zakresie -4° / +21°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz, dołączane  głośniki stereo o mocy 1W każdy, brak możliwości regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary obudowy z podstawą (wysokość x szerokość x głębokość) - 367mm x 479mm x 164mm, waga bez podstawy: 2,71 kg

Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu:

Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie stand-by na poziomie 0.5W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 5.0, zużycie energii 20W przy ustawieniu maksymalnej jasności

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany i koryguje załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie 2:

Dotyczy Komputera All-in-one nr 1 

Czy zamawiający dopuści komputer z portem DisplayPort w zamian za D-Sub lub jeśli nie to czy możliwe jest zastosowanie przejściówki z DisplayPort na D-sub? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komputer z portem DisplayPort.
Pytanie 3:

Dotyczy Komputera All-in-one nr 2

Czy zamawiający dopuści komputer z portem DisplayPort w zamian za HDMI  lub jeśli nie to czy możliwe jest zastosowanie przejściówki z DisplayPort na HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komputer z portem DisplayPort.

Pytanie 4:

Dotyczy Komputera nr 3

Czy zamawiający dopuści komputer z czytnikiem kart chipowych w klawiaturze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komputer z czytnikiem kart chipowych w klawiaturze.
Pytanie 5:

Dotyczy Komputera nr 3

Czy zamawiający dopuści komputer z zasilaczem o sprawności 85% przy 50% obciążeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komputer z zasilaczem o sprawności 85% przy 50% obciążeniu.
Zamawiający informuje o korekcie załącznika nr 2 do SIWZ (Arkusz informacji technicznej) i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowany dokument.

Z poważaniem 
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