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REWIZJA: DATA: AUTOR: ZMIANY: PODPIS:

UWAGA:
1. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAឰENIA ZAWIERAJ၀ OGÓLN၀ DYSPOZYCJᆀ FUNKCJI
W POMIESZCZENIACH WYNIKAJ၀C၀ BEZPOᖠREDNIO Z PROJ. BUDOWLANEGO I PROJ. TECHNOLOGII ORAZ
ODRᆀBNYCH UZGODNIEᐰ Z INWESTOREM.

2. RYSUNKI NIE UWZGLᆀDNIAJ၀ ZESTAWIEᐰ ILOᖠCIOWYCH I SPECYFIKACJI JAKOᖠCIOWYCH
WYPOSAឰENIA RUCHOMEGO, KTÓRE TO ZESTAWIENIA POWINNY ZOSTAၠ OPRACOWANE NA PODSTAWIE
ODRᆀBNYCH UZGODNIEᐰ Z INWESTOREM I PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

3. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAឰENIA NIE S၀ PODSTAW၀ WYKONANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

4. RYSUNKI NALEឰY ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z ODPOWIADAJ၀CYMI RYSUNKAMI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY, PROJEKTU  WNᆀTRZ ORAZ BRANឰOWYCH PROJEKTÓW
KONSTRUKCYJNYCH I INSTALACYJNYCH.

5. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAឰENIA NIE OBEJMUJ၀ WYPOSAឰENIA AUDIO-VIDEO.

6. WYPOSAឰENIE  RUCHOME POMIESZCZEᐰ BIUROWYCH I LABORATORYJNYCH PRZEDSTAWIONE NA
RYSUNKACH NIE LEឰY PO STRONIE WYKONAWCY.

7. PRZYJᆀTE WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOᖠCI I ICH
KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJ၀ ROZWI၀ZANIA W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM.

8. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWI၀ZUJ၀CYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
POLSKIMI.

9. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM NA PODSTAWIE Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 .
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSᐐUGUJ၀ APA HUBKA I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK
NIE MOឰE BYၠ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

0m 1 5m2,5
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LEGENDA OZNACZEᐰ:

SAMOZAMYKAJ၀CA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
PRYSZNICOWA PODTYNKOWA Z MIESZACZEM I WYLEWK၀

ZLEW PRZEMYSᐐOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MONTOWANY NA STELAឰU,  140 x 60 cm

Wieszak garderobiany

Szafki wiszၐce

Regaᐠ biblioteczny przesuwny korbowy
(wym. 30x120cm, hmax=225cm)

42

Samodzielny stolik skᐠadany do kasety drewnianej
na wᐠasnej podstawie
przeznaczony do pierwszego rzᆐdu

43

44

Regaᐠ biblioteczny stacjonarny póᐠkowy
(wym. 30x110cm, hmax=130cm)

45

41a Regaᐠ biblioteczny stacjonarny póᐠkowy dwustronny
(wym. 60x110cm, hmax=225cm)

ᐐaweczka szatniowa

46

47

Punkt poboru

13

24

Zlew ze stali k.o.

Stóᐠ/dostawka

25 Stolik pod chromatograf lub komputer

Zlew dwukomorowy z ociekaczem09

Komputer z monitorem i klawiaturၐ01

04 Butle z gazem

08a

Krzesᐠo/krzesᐠo obrotowe/stoᐠek laboratoryjny/fotel

Blat roboczy07

08

Krzesᐠo audytoryjne,
siedzisko i oparcie tapicerowane, podᐠokietniki,
stolik skᐠadany do kasety drewnianej na oparciu

05

06

Stóᐠ laboratoryjny wyspowy z nadstawkၐ

Stóᐠ laboratoryjny przyscienny z nadstawkၐ

Biurko komputerowe/biurko18

19

20

ZLEW PRZEMYSᐐOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MONTOWANY NA STELAឰU,  260 x 60 cm

STELAឰ PODTYNKOWY POD MISKᆀ USTᆀPOW၀ DLA
NIEPEᐐNOSPRAWNYCH ZE SPᐐUCZK၀ PODTYNKOW၀,
URUCHAMIAN၀ OD PRZODU

UWAGA:
ZESTAWIENIE WYPOSAឰENIA SANITARNEGO NIE UWZGLᆀDNIA
ZLEWÓW I BATERII WCHODZ၀CYCH W SKᐐAD WYPOSAឰENIA
MEBLOWEGO POMIESZCZEᐰ TYPU LABORATORYJNEGO ORAZ
ZAPLECZY SOCJALNYCH !!
NALEឰY DORPOWADZIၠ INSTALACJE CIEPᐐEJ I ZIMNEJ WODY
ORAZ INST. ODPOROWADZENIA ᖠCIEKÓW  DO MIEJSC
WSKAZANYCH Z ZGODNIE PROJEKTEM TECHNOLOGII I KARTAMI
WYKONAWCZYMI POMIESZCZEᐰ !!

LEGENDA WYPOSAឰENIA SANITARNEGO:

ZLEW PRZEMYSᐐOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MONTOWANY DO ᖠCIANY,  60 x 60 cm

UMYWALKA ZE STALI KWASOODPORNEJ MONTOWANA DO
ᖠCIANY WRAZ Z PÓᐐPOSTUMENTEM

UMYWALKA ZE STALI KWASOODPORNEJ MONTOWANA DO
ᖠCIANY WRAZ Z PÓᐐPOSTUMENTEM

UMYWALKA - NIEPEᐐNOSPRAWNI,

KRAN CZERPALNY ZE Zᐐ၀CZK၀ DO WᆀឰA

STELAឰ PODTYNKOWY POD MISKᆀ USTᆀPOW၀
ZE SPᐐUCZK၀ PODTYNKOW၀, URUCHAMIAN၀ Z PRZODU

STELAឰ UNIWERSALNY POD PISUAR ,
URUCHAMIANY OD PRZODU

ELEMENT MONTAឰOWY POD PRZEGRODᆀ PISUAROW၀

UMYWALKA TYP 1 S=45,

PRZYCISK SPᐐUKUJ၀CY DO WC

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA STOJ၀CA Z TERMOREGULATOREM,

UCHWYT DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
PROSTY

UCHWYT DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
ᖠCIENNY UCHYLNY

UCHWYT DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
ᖠCIENNY STAᐐY

PRYSZNIC BEZPIECZEᐰSTWA SUFITOWY

STELAឰ POD UCHWYTY DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH

PRZYCISK SPᐐUKUJ၀CY DO PISUARU

BATERIA UMYWALKOWA STOJ၀CA, DLA NIEPEᐐNOSPR.

BATERIA UMYWALKOWA STOJ၀CA

BATERIA UMYWALKOWA STOJ၀CA Z WYSOK၀ WYLEWK၀

BATERIA UMYWALKOWA ᖠCIENNA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM

BATERIA NATRYSKOWA ᖠCIENNA + NATRYSK PRZESUWNY

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ᖠCIENNA

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJ၀CA

OCZOMYJKA Z MIS၀

BRODZIK 80x80x8

BRODZIK 120x80

PRZEGRODA PISUAROWA

DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE ROZSUWANE, SZER=120

5a

1b

OZNACZENIE OPIS WYPOSAឰENIA

1a

1

2

3c

PISUAR TAURUS T100,  NR KAT. K11-0030, PROD. CERSANIT

3

4b

3b

3a

4

4a

4c

4d

4e

9e

9f

6a

9c

9b

9d

9g

5

6

5b

6c

6d

6b

9

9a

7

8

10

15

16

11

12

4f

13

KRATKA ODPᐐYWOWA

BLAT:  GRANIT SZARY POLEROWANY14

21

22

ᐐawka

Regaᐠ

23 Pojemnik na odpady bytowe 1100 l.

Szafka na dokumenty

29

Szafka na odzieៀ

Ksero

26

27

28

Stóᐠ laboratoryjny przyscienny ze zlewem

32 Stolik antywstrzၐsowy

30 Wózek ze stali k.o.

Stóᐠ laboratoryjny wyspowy ze zlewem31

Leៀanka

Tablica

34

38

Moduᐠowa ᖰcianka oddzielajၐca hmax=130cm

35

Mównica

36

37

Blat roboczy otwierany

40

41

Wieszak metalowy, 100 haków (dwustronnie 2x50)

Moduᐠowe meble do poczekalni - siedzisko

Moduᐠowe meble do poczekalni - stóᐠ

39

Zestaw mebli kuchennych

Regaᐠ biblioteczny stacjonarny póᐠkowy
(wym. 30x110cm, hmax=225cm)

33

OZNACZENIE OPIS WYPOSAឰENIA

13a

11a

9h

4g

MISKA USTᆀPOWA ZAWIESZANA -NIEPEᐐNOSPR

MISKA USTᆀPOWA ZAWIESZANA TYP 2

MISKA USTᆀPOWA ZAWIESZANA TYP 1

UMYWALKA NABLATOWA

UMYWALKA TYP 2 S=50

KOMORA GOSPODARCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ
MONTOWANA DO ᖠCIANY,  60 x 50 cm

ZLEW PRZEMYSᐐOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MONTOWANY NA STELAឰU,  160 x 60 cm

ZLEW PRZEMYSᐐOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
MONTOWANY NA STELAឰU,  200 x 60 cm

UWAGA:
WSZYSTKIE MEBLE POWINNY BYၠ ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII
I ZAPEWNIAၠ ODPOWIEDNI၀ WYDAJNOᖠၠ, KOMFORT I BEZPIECZEᐰSTWO PRACY.
MEBLE POWINNY BYၠ ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI
PN-92-F-06000/01 ORAZ PN-92F-06000/02, MEBLE LABORATORYJNE W OBSZARZE LABORATORIÓW
SPECJALISTYCZNYCH POWINNY DODATKOWO UWZGLᆀDNIAၠ WYMAGANIA NORM
PN-EN-13150/2004, PN-EN 14727:2006, POSIADAၠ ATESTY PZH I CERTYFIKATY BEZPIECZEᐰSTWA.
MATERIAᐐY UឰYTE DO PRODUKCJI MEBLI MUSZ၀ POSIADAၠ CERTYFIKATY JAKOᖠCI I HIGIENY.
KRZESᐐA POWINNY BYၠ ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 13761:2004, POSIADAၠ
ATESTY I CERTYFIKATY BADAᐰ WYTRZYMAᐐOᖠCIOWYCH I BEZPIECZEᐰSTWA WG PN-EN 12727
(2004) ORAZ ATESTY TRUDNOPALNOᖠCI WG PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 I NIE WYDZIALANIA
TOKSYCZNYCH ZWI၀ZKÓW ROZKᐐADU I SPALANIA WG PN-88/B-02855 (1998).

STOᐐY, BLATY ROBOCZE /CZ.BIUROWA/, BIURKA, BIURKA KOMPUTEROWE, DOSTAWKI, ᐐAWKI:
- PᐐYTA MDF GRUBOᖠCI MIN. 25mm USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM BRZOZOWYM

/POMIESZCZENIA O CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM, DZIEKANAT, BIBLIOTEKA/,
OPCJONALNIE W SALI RADY WYDZIAᐐU I GABINECIE DZIEKANA  FORNIR ORZECH LUB WENGE,
- PᐐYTA WIÓROWA GRUBOᖠCI MIN. 25mm POKRYTA LAMINATEM HPL W KOLORZE ᖠREDNIO LUB
JASNOSZARYM /POZOSTAᐐE POMIESZCZENIA/,
- WYKOᐰCZENIA METALOWE W KOLORZE RAL 9006 LUB SZARE,
- OPCJONALNIE Z MOឰLIWOᖠCI၀ REGULACJI WYSOKOᖠCI W ZAKRESIE 60-85cm,
REGAᐐY, SZAFY NA DOKUMENTY, SZAFKI:
- PᐐYTA GRUBOᖠCI MIN.18mm LAMINOWANA W KOLORZE ᖠREDNIO LUB JASNOSZARYM, ELEMENTY
DREWNIANE BRZOZA NATURALNA,
- PODSTAWA COKÓᐐ, OPCJONALNIE PODSTAWA METALOWA NA NÓឰKACH LUB KÓᐐKACH (DLA
NISKICH SZAF),
- KONFIGURACJA SZUFLAD, DRZWICZEK, DRZWICZEK PRZESUWNYCH, ROLET POZIOMYCH LUB
PIONOWYCH I PÓᐐEK DO UZGODNIENIA Z UឰYTKOWNIKIEM,
BLATY ROBOCZE, STOᐐY, STOᐐY LABORATORYJNE WYSPOWE I PRZYᖠCIENNE /CZᆀᖠၠ
LABORATORYJNA/:
- BLATY W ZALEឰNOSCI OD WYMOGÓW: STAL NIERDZEWNA /DLA KLAS CZYSTOᖠCI ISO 7, ISO 8, C,
B/, BLATY CERAMICZNE I Z ឰYWIC EPOKSYDOWYCH /DO MOKRYCH PRAC CHEMICZNYCH/, TRESPA
TOPLAB PLUS I TOP RESIST /UMIARKOWANE OBCI၀ឰENIE  CHEMICZNE/, PᐐYTA WIÓROWA
POKRYTA CHEMOODPORNYM  LAMINATEM HPL /NIEZNACZNE OBCI၀ឰENIE CHEMICZNE/,
W KOLORZE ᖠREDNIO LUB JASNOSZARYM,
- STELAឰ NOᖠNY TYPU  "C" OPCJONALNIE TYPU "A", Z KSZTAᐐTOWNIKÓW STALOWYCH
MALOWANYCH PROSZKOWO CHEMOODPORNYMI FARBAMI EPOKSYDOWYMI,
- OPCJONALNIE UZUPEᐐNIENIE STOᐐÓW SZAFKAMI PODWIESZONYMI DO STALEឰY LUB SZAFKAMI
NA KÓᐐKACH,
- WYSOKOᖠၠ: DO PRACY SIEDZ၀CEJ 75cm, DO PRACY STOJ၀CEJ 90cm,
SZAFKI PODWIESZANE, PRZEJEZDNE I STOJ၀CE, REGAᐐY I SZAFY LABORATORYJNE,
NADSTAWKI:
- Z BLACH I KSZTAᐐTOWNIKÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO CHEMOODPORNYMI
FARBAMI EPOKSYDOWYMI /DLA KLAS CZYSTOᖠCI ISO 7, ISO 8, C, B/, PᐐYTA OBUSTRONNIE
MELAMINOWANA  DLA POZOSTAᐐYCH POMIESZCZEᐰ LABORATORYJNYCH,
- KONFIGURACJA SZUFLAD, DRZWI I PÓᐐEK DO UZGODNIENIA Z UឰYTKOWNIKIEM,
KRZESᐐA OBROTOWE:
- TAPICEROWANE TKANIN၀ Z ATESTEM TRUDNOPALNOᖠCI, ODPORNOᖠၠ NA  ᖠCIERANIE
MIN. 50 000 CYKLI MARTINDALE,
- KOLORY TAPICERKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA WG DOSTARCZONYCH  PRÓBEK TKANIN,
- PIECIORAMIENNA PODSTAWA NA KÓᐐKACH SAMONASTAWNYCH DO MIᆀKKICH I TWARDYCH
POWIERZCHNI /ZGODNIE Z WYKOᐰCZENIEM POSADZEK/,
- ELEMENTY METALOWE Z ALUMINIUM,
- REGULACJA WYSOKOᖠCI I POCHYLENIA OPARCIA, REGULACJA PODPÓRKI CZᆀᖠCI LᆀDថWIOWEJ,
REGULACJA WYSOKOᖠCI, GᐐᆀBOKOᖠCI ORAZ K၀TA SIEDZISKA ORAZ MECHANIZM WAHADᐐOWY,
KRZESᐐA LABORATORYJNE:
- LAKIEROWANA SKLEJKA OPCJONALNIE POLIURETAN LUB ZINTEGROWANA PIANKA O
WᐐAᖠCIWOᖠCIACH PRZEWODZ၀CYCH I ANTYPOᖠLIZGOWYCH /DLA NAJWYឰSZYCH KLAS
CZYSTOᖠCI/
- PIECIORAMIENNA PODSTAWA NA KÓᐐKACH SAMONASTAWNYCH DO MIᆀKKICH I TWARDYCH
POWIERZCHNI /ZGODNIE Z WYKOᐰCZENIEM POSADZEK/,
- PODNÓឰEK OPCJONALNIE Z REGULOWAN၀ WYSOKOᖠCI၀,
- ELEMENTY METALOWE Z ALUMINIUM, STALI CHROMOWANEJ, POLEROWANEGO ALUMINIUM O
PODWYឰSZONEJ ODPORNOᖠCI NA ZUឰYCIE /DLA NAJWYឰSZYCH KLAS CZYSTOᖠCI/,
- REGULACJA WYSOKOᖠCI OPARCIA, REGULACJA WYSOKOᖠCI SIEDZISKA,
- DLA POMIESZCZEᐰ Z OKREᖠLON၀ KLAS၀ CZYSTOᖠCI WYឰSZ၀ NIឰ SZARA KRZESᐐA ODPORNE
NA ᖠRODKI DEZYNFEKUJ၀CE I CZYSZCZ၀CE, MECHANIZMY KRZESᐐA UKRYTE,
STOᐐKI LABORATORYJNE:
- LAKIEROWANA SKLEJKA OPCJONALNIE POLIURETAN LUB ZINTEGROWANA PIANKA O
WᐐAᖠCIWOᖠCIACH PRZEWODZ၀CYCH I ANTYPOᖠLIZGOWYCH /DLA NAJWYឰSZYCH KLAS
CZYSTOᖠCI/,
- PIᆀCIORAMIENNA PODSTAWA NA ᖠLIZGACZACH DO MIᆀKKICH I TWARDYCH POWIERZCHNI
/ZGODNIE Z WYKOᐰCZENIEM POSADZEK/,
- PNEUMATYCZNA REGULACJA WYSOKOᖠCI,
- PODNÓឰEK OPCJONALNIE Z REGULOWAN၀ WYSOKOᖠCI၀,
KRZESᐐA GOᖠCINNE, KRZESᐐA W SALI RADY WYDZIAᐐU, W BIBLIOTECE, W SALACH
WYKᐐADOWYCH NA 120 OS., SALI MULTIMEDIALNEJ:
- KRZESᐐA TAPICEROWANE TKANIN၀ Z ATESTEM TRUDNOPALNOᖠCI, ODPORNOᖠၠ NA  ᖠCIERANIE
MIN. 50 000 CYKLI MARTINDALE,
- KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARAᐰCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO
UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU  WG DOSTARCZONYCH  PRÓBEK TKANIN,
- METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO,
- PODᐐOKIETNIKI ,
- MOឰLIWOᖠၠ SZTAPLOWANIA,
KRZESᐐA W SALACH SEMINARYJNYCH:
- KRZESᐐA DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM OPCJONALNIE Z TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM,
LUB TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM, TKANINA Z ATESTEM TRUDNOPALNOᖠCI,
- KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARAᐰCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO
UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU  WG DOSTARCZONYCH  PRÓBEK TKANIN,
- METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO,
- PODᐐOKIETNIKI ORAZ SKᐐADANA PODKᐐADKA DO PISANIA (10% KRZESEᐐ DLA OSÓB
LEWORᆀCZNYCH),
- MOឰLIWOᖠၠ SZTAPLOWANIA I ᐐ၀CZENIA W RZᆀDY,
KRZESᐐA W CZYTELNIACH:
- KRZESᐐA DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM, KOLOR
CIEMNOSZARY/SZARY/BIAᐐY/POMARAᐰCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO UZGODNIENIU Z
ARCHITEKTEM),
- METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO,
- MOឰLIWOᖠၠ SZTAPLOWANIA I ᐐ၀CZENIA W RZᆀDY,
KRZESᐐA AUDYTORYJNE:
- SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE TKANIN၀ Z ATESTEM TRUDNOPALNOᖠCI, ODPORNOᖠၠ NA
ᖠCIERANIE MIN. 100 000 CYKLI MARTINDALE,
- KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY DO WYBORU PRZEZ INWESTORA WG DOSTARCZONYCH
PRÓBEK TKANIN,
-TYLNA STRONA OPARCIA I DOLNA STRONA SIEDZISKA WYKONANA ZE SKLEJKI, DREWNO:
BRZOZA,
- PODᐐOKIETNIKI DREWNIANE W KSZTAᐐCIE LITERY 'U',
- MECHANIZM SKᐐADANIA SIEDZISK GRAWITACYJNY,
- STOLIK SKᐐADANY DO KASETY DREWNIANEJ MOCOWANEJ DO OPARCIA,
- ELEMENTY METALOWE MALOWANE NA KOLOR RAL 9006,
- KRZESᐐA POWINNY ODPOWIADAၠ WYMAGANIOM PRZECIWPOឰAROWYM DLA ELEMENTÓW
WYKOᐰCZENIA WNᆀTRZ I WYPOSAឰENIA STAᐐᆀGO OKREᖠLONYCH W WARUNKACH
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAၠ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE- TEKST
UJEDNOLICONY (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.) - ROZDZIAᐐ 5, PARAGRAF 261, PKT.1-5
SZAFKI NA ODZIEឰ:
- W SZATNIACH WYKᐐADOWCÓW SZAFKI DWUPRZEDZIAᐐOWE  NA ODZIEឰ WIERZCHNI၀ I
ROBOCZ၀ Z ᐐAWECZK၀, W POZOSTAᐐYCH POMIESZCZENIACH JEDNOPRZEDZIAᐐOWE,
- W DRZWIACH SZCZELINY WENTYLACYJNE, ZAMEK BᆀBENKOWY,
- WYKONANIE ZE STALI SZLACHETNEJ DLA ᖠLUZ W OBSZARACH LABORATORYJNYCH I Z BLACHY
STALOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY,
MODUᐐOWE ᖠCIANKI ODDZIELAJ၀CE:
- KONSTRUKCJA - RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE SZARYM,
- WYPEᐐNIENIE - 3 PANELE: 2 DOLNE PANELE OKLEINA NATURALNA BRZOZA, OPCJONALNIE
TAPICEROWANE, 1 GÓRNY PANEL ZE SZKᐐA PIASKOWANEGO,
- COKÓᐐ WYPOSAឰONY W KANAᐐ DO PROWADZENIA PRZEWODÓW,
MODUᐐOWE MEBLE DO POCZEKALNI:
- MEBLE MODUᐐOWE O PROSTEJ FORMIE,
- NA PODSTAWIE METALOWEJ CHROMOWANEJ OPCJONALNIE MALOWANEJ  W KOLORZE SZARYM,
- SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE TKANIN၀ Z ATESTEM TRUDNOPALNOᖠCI, ODPORNOᖠၠ NA
ᖠCIERANIE MIN. 50 000 CYKLI MARTINDALE,
- KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARAᐰCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO
UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU  WG DOSTARCZONYCH  PRÓBEK TKANIN,
- BLATY STOᐐÓW PᐐYTA MDF GRUBOᖠCI MIN. 25mm USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM
BRZOZOWYM,
MÓWNICA:
- O PROSTEJ FORMIE,
- KONSTRUKCJA METALOWA CHROMOWANA OPCJONALNIE MALOWANA  W KOLORZE SZARYM,
- OBUDOWA SPÓJNA ZE STOᐐEM PREZYDIALNYM , W SALI AUDYTORYJNEJ PANELE AKUSTYCZNE
ZGODNIE Z KOLORYSTYK၀ SALI, W SALI RADY WYDZIAᐐU PᐐYTA MDF GRUBOᖠCI
USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM ZGODNIE Z KOLORYSTYK၀ SALI,
REGAᐐ BIBLIOTECZNY STACJONARNY PÓᐐKOWY:
- REGAᐐY JEDNO- I DWUSTRONNE, PANELE BOCZNE  PᐐYTA LAMINOWANA W KOLORZE ᖠREDNIO
LUB JASNOSZARYM,
- NIEZALEឰNA REGULACJA NÓឰEK REGAᐐÓW,
- PÓᐐKI PᐐYTA LAMINOWANA W KOLORZE ᖠREDNIO LUB JASNOSZARYM OPCJONALNIE PÓᐐKI
METALOWE,
- REGULACJA WYSOKOᖠCI PÓᐐEK, OPCJONALNIE MOឰLIWOᖠၠ  USTAWIENIA PÓᐐEK POD K၀TEM W
CELU EKSPOZYCJI PERIODYKÓW,
REGAᐐ BIBLIOTECZNY PRZESUWNY KORBOWY:
- REGAᐐY JEDNO- LUB DWUSTRONNE PRZESUWNE Z MECHANIZMEM KORBOWYM,
- PANELE BOCZNE, KONSTRUKCJA I PÓᐐKI Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W
KOLORZE JASNOSZARYM,
- REGULACJA WYSOKOᖠCI PÓᐐEK,

BUDYNEK A - SALE SEMINARYJNE
NUMER
A.0.S.01

A.0.S.02

A.0.S.03

A.0.S.04

A.0.S.05

A.0.S.06

A.0.S.07

A.0.S.08

A.0.S.09

A.0.S.10

A.0.S.11

A.0.S.12

A.0.S.13

A.0.S.14

A.0.S.15

A.0.S.16

A.0.S.17

A.0.S.18

A.0.S.19

A.0.S.20

A.0.S.21

NAZWA
SALA SEMINARYJNA

SALA SEMINARYJNA - 70 OS.

SALA SEMINARYJNA - 40 OS.

SALA SEMINARYJNA - 20 OS.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐADOWYCH

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SALI WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

ZAPLECZE SALI WYKᐐ.

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

POM. SOCJALNE

ZESP. SANIT.

ZESP. SANIT.

WC DAMSKIE

TOALETA DLA NIEPEᐐNOSPR.

POM. POMOCNICZE

WC MᆀSKIE

[m2]
14,26

106,42

64,23

26,53

10,91

10,15

13,95

10,98

13,95

17,37

25,94

18,11

19,47

7,66

13,56

9,76

9,76

18,34

4,15

4,08

23,09

442,77

BUDYNEK A - ZESPÓᐐ WEJᖠCIOWY
NUMER
A.0.ZW.01

A.0.ZW.02

A.0.ZW.03

A.0.ZW.04

A.0.ZW.05

A.0.ZW.06

A.0.ZW.07

NAZWA
PORTIERNIA

SZATNIA OGÓLNA

PUNKT INFORMACYJNY

TOALETA DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH

WC DAMSKIE

WC MᆀSKIE

POM. POMOCNICZE

[m2]
19,22

97,25

10,72

4,86

18,66

28,46

5,30

184,49

BUDYNEK A - ZESPÓᐐ OGÓLNODOSTᆀPNY
NUMER
A.0.ZO.01

A.0.ZO.02

NAZWA
CZYTELNIA PRASY I MAT. WᐐASNYCH

CZYTELNIA NAUKOWO MULTIMEDIALNA

[m2]
75,27

95,21

170,49

BUDYNEK A - DZIEKANAT
NUMER
A.0.D.01

A.0.D.02

A.0.D.03

A.0.D.04

A.0.D.05

A.0.D.06

A.0.D.07

A.0.D.08

A.0.D.09

A.0.D.10

A.0.D.11

A.0.D.12

A.0.D.13

NAZWA
POCZEKALNIA WEWNᆀTRZNA

WC DAMSKIE

WC MᆀSKIE

POM. SOCJALNE

ARCHIWUM

SALA RADY WYDZIAᐐU

GABINET DZIEKANA

SEKRETARIAT

GABINET 1 WICEDZIEKANA

PUNKT PRZYJᆀၠ STUDENTÓW

PUNKT INFORMACYJNY STUDENTÓW

GABINET 2 WICEDZIEKANA

GABINET 3 WICEDZIEKANA

[m2]
40,99

3,18

5,63

8,78

10,61

92,98

25,93

22,33

22,74

27,93

23,41

18,57

16,87

320,00

BUDYNEK A - KOMUNIKACJA
NUMER
A.0.K.01

A.0.K.02

A.0.K.03

A.0.K.04

A.0.K.05a

A.0.K.05b

A.0.K.06

A.0.K.07

A.0.K.08

A.0.KL1

A.0.KL2

NAZWA
KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA WEWN. DZIEKANATU

KOMUNIKACJA WEWN. DZIEKANATU

PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

KL. EWAKUACYJNA

KL. EWAKUACYJNA

[m2]
672,67

22,55

76,20

289,74

31,76

33,77

28,54

60,49

2,38

18,99

20,41

1 257,55

POWIERZCHNIA USᐐUGOWA
NUMER

A.U.0

A.U.0.01

NAZWA
POWIERZCHNIE USᐐUGOWE

POM. NA ODPADY SOCJALNO-BYTOWE

[m2]
23,20

13,09

36,30
B
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KOMUNIKACJA

GRES

A.0.K.07

60,50m2

PRZEDSIONEK

GRES

A.0.K.06

28,55m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.14

7,67m2

KOMUNIKACJA

GRES

A.0.K.04

289,74m2

POM. NA ODPADY SOCJALNO-BYTOWE

GRES

A.U.0.01

13,10m2

POM. SOCJALNE

LINOLEUM

A.0.S.15

13,56m2

ZAPLECZE SALI WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.11

25,95m2

ZAPLECZE SALI WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.13

19,47m2

SALA SEMINARYJNA

LINOLEUM

A.0.S.01

14,27m2

ZESP. SANIT.

GRES

A.0.S.16

9,77m2

ZESP. SANIT.

GRES

A.0.S.17

9,77m2

SALA SEMINARYJNA - 70 OS.

LINOLEUM

A.0.S.02

106,43m2

SALA SEMINARYJNA - 40 OS.

LINOLEUM

A.0.S.03

64,24m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.10

17,37m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.08

10,99m2

PRZEDSIONEK

GRES

A.0.K.08

2,39m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.07

13,96m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.09

13,96m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.05

10,91m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐADOWYCH

LINOLEUM

A.0.S.06

10,15m2

ZAPLECZE SAL WYKᐐ.

LINOLEUM

A.0.S.12

18,12m2

SALA SEMINARYJNA - 20 OS.

LINOLEUM

A.0.S.04

26,53m2
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ROZMIESZCZENIE WYPOSAឰENIA
BUDYNEK A - RZUT PARTERU [POZIOM ±0,00]
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