1 2 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 12

RYS. 01008_12_DR_A_2006

BUDYNEK A - ZESPOL. WEJSCIOWY BUDYNEK A - SALE SEMINARYJNE
‘ | N | W X Y NUMER NAZWA [m2] NUMER NAZWA [m2]
) 515 a 708 700 Y 700 . A.0.ZW.01 |PORTIERNIA 19.22| | A0.S5.01 |SALA SEMINARYINA 14,26
J
! (40, 483 ¥ zwa/juzwm 676 40, 660 L 40, 310 N 382 4, A.0.ZW.02 |SZATNIA OGOLNA 97,25| | A0.5.02 |SALA SEMINARYJNA - 70 OS. 106,42
ey, 496 Vet ), 240 5 240 5 160 80, 280 4 180 4 180 1 L8, 120 Lo 60, 120 4 A.0.ZW.03 |PUNKT INFORMACYJINY 1072| | A0.5.03 [SALA SEMINARYJNA - 40 OS. 64,23
7 7 7
LiiL 7777777777777777777777777777 Ti 7777777777777777777777777777777777777 Liiiiiiiiiiiii77777777777777777777777L7777777777777777777777777777777777777‘ 77777777 A.0.ZW.04 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 486| | A0.S.04 |SALA SEMINARYJNA -20 OS. 26,53
| L | ‘ | | A.0.ZW.05 |WC DAMSKIE 18,66| | A0.S.05 |ZAPLECZE SAL WYKL. 10,91
‘ ‘ o ‘ ‘ ‘ A.0.ZW.06 |WC MESKIE 2846| | A0.5.06 |ZAPLECZE SAL WYKtADOWYCH 10,15
| ‘ | A.0.ZW.07 |POM. POMOCNICZE 530| | A0.8.07 |ZAPLECZE SAL WYKL. 13,95
‘ | | ‘ 0z7 0z3 @ @ oz1 0z2 @ 184,49 A.0.S.08 |ZAPLECZE SAL WYKt. 10,98
| —‘—“ g2 g[8 g2 | g2 g[8 g2 ‘ | 8B 2 2 ) _ _ A0.5.09 |ZAPLECZE SAL WYKL. 13,95
‘ | E 5 \ g = £ | \ ST IT LEGENDA OZNACZEN: BUDYNEK A - ZESPOt OGOLNODOSTEPNY A0.8.10 |ZAPLECZE SAL WYKL. 17,37
T rH 5 LI Ty LT Hlsosose i I 3 L] 1T — 1T ET T H S o " " UWAGA: NUMER NAZWA [m2]
R £ = —— 3 — — ——— — S — : — o : A0.8.11 |ZAPLECZE SALI WYKL. 25,94
‘ | ‘ \ = e [ R Saana |~ ) = s I | P s B i ] > WSZYSTKIE MEBLE POWINNY BYC ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII :
- — — — — = = — — — — - — y , . v 0. 2 A.0.Z0.01 | CZYTELNIA PRASY | MAT. WEASNYCH 75,27
N B 90 PP 90 PP 90 \\ o 590 PP 90 ‘ \\\ Pp 90 pa@g [ R 1 e S o OZNACZENIE  OPIS WYPOSAZENIA LEGENDA WYPOSAZENIA SANITARNEGO: | ZAPEWNIAC ODPOWIEDNIA WYDAJNOSC, KOMFORT | BEZPIECZENSTWO PRACY. A.0.8.12 |ZAPLECZE SAL WYKEL. 18,11
‘ | | N - - - - - - = B N N N —[—= NN\ N N | 23 | E X i ol Komputer 2 monitorem | Kawiatara UWAGA: MEBLE POWINNY BYG ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI ) A.0.Z0.02 | CZYTELNIA NAUKOWO MULTIMEDIALNA 9521] [TA0.513 | ZAPLECZE SALI WYKL, 19.47
\ AN * i e P | o NE, oo L, Mo e oz peorarcrt
676 ‘ 660 40 3 max= ; = 5 ; : ’
‘ | g BN 687 s 866 T 170 La8lt0 ] 297 N & inlﬁlfavxgvsz:;: A;gl:nlllEsv;%gggz.tT\sgg HLXVBOSFI&TAODR{\JI;EggAZoEryE PN-EN-13150/2004, PN-EN 14727:2006, POSIADAC ATESTY PZH | CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA. BUDYNEK A - DZIEKANAT A.0.5.15 |POM. SOCJALNE 13,56
o N 3 + . + ‘ ' ‘ NN 05 Stét laboratoryjny wyspowy z nadstawka, ZAPLECZY SOCJALNYCH I MATERIALY UZYTE DO PRODUKCJI MEBLI MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY JAKOSCI | HIGIENY. A0S.16 |ZESP. SANIT. 9.76
| oSN 3 %0 9 A0.S.11 | ZAPLECZE SALI WYKL ‘ | NN % St laboratorvi . rv— NALEZY DORPOWADZIC INSTALACJE CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY KRZESLA POWINNY BYC ZAPROJETKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 13761:2004, POSIADAC NUMER NAZWA [m2] i
‘ N D200 25,05 m?| LINOLEUM A0.8.14 | ZAPLECZE SAL WYKE. | L NN ot laboratoryjny przyscienny z nadstawka s ; ATESTY | CERTYFIKATY BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH | BEZPIECZENSTWA WG PN-EN 12727 A0DO! | POCZEKALNIA WEWNETRZNA 4099 | AOS17 |ZESP SANIT. 9,76
| SINN ° =20 N ORAZ  INST.  ODPOROWADZENIA _SCIEKOW DO MIEJSC 2004) ORAZ ATESTY TRUDNOPALNOSCI WG PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 | NIE WYDZIALANIA 0DOT | POC & :
N ‘ 7,67 m?| HNOLELM A.U.0.01 | POM. NA ODPADY SOCJALNOBYTOWE | I\ 07 Blat roboczy WSKAZANYCH Z ZGODNIE PROJEKTEM TECHNOLOGII | KARTAMI (2004) RU - A, PN : A0.D.02 | WC DAMSKIE 31| | A0S18 |WC DAMSKIE 18,34
‘ | o SN | N . N WYKONAWGZYMI POMIESZGZEN 11 TOKSYCZNYCH ZWIAZKOW ROZKLADU | SPALANIA WG PN-88/B-02855 (1998). 0.D. : 70519 | TOALETA DLA NIEPELNOSPR a5
S N ﬁ N ‘ s 13,10 m?| GRES AN € 08 Krzesto/krzesto obrotowe/stotek laboratoryjny/fotel . A.0.D.03 |WC MESKIE 5,63 i : ’
\ \ B =22 B =225 h... =225 ‘ N -0.30=1250mnpm. | - ; STOLY, BLATY ROBOCZE /CZ.BIUROWA/, BIURKA, BIURKA KOMPUTEROWE, DOSTAWKI, LAWKI: A0.8.20 |POM. POMOCNICZE 4,08
‘ W mex=2250M pax=2£0CT = eoem ~7 N 08a K.rchs."?(a‘fdytow.]”‘te' . diokietniki OZNACZENIE  OPIS WYPOSAZENIA - PLYTA MDF GRUBOSCI MIN. 25mm USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM BRZOZOWYM A0.D.04 |POM. SOCJALNE 878) I os21 Twe MESKIE 2309
\ NN 21 21 21 21 21 0,00 0,30 0,33 ‘ a sledzisko | oparcie taplcerowane, podtokietnix, /POMIESZCZENIA O CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM, DZIEKANAT, BIBLIOTEKA, A0.D.05 | ARCHIWUM 10,61 — :
J ~ A4 N4 0,41 stolik sktadany do kasety drewnianej na oparciu 442,77
] ) MISKA USTEPOWA ZAWIESZANA TYP 1 OPCJONALNIE W SALI RADY WYDZIAtU | GABINECIE DZIEKANA FORNIR ORZECH LUB WENGE, ,
| (SO 4 2 3 o ! . , A0.D.06 |SALA RADY WYDZIALU 92,98
!go HA\ S 3 = : - PLYTA WIOROWA GRUBOSCI MIN. 25mm POKRYTA LAMINATEM HPL W KOLORZE $REDNIO LUB
| ‘ N .@ 2 2‘10 o 09 Zlew dwukomorowy z ociekaczem JASNOSZARYM /POZOSTALE POMIESZCZENIA/, A.0.D.07 | GABINET DZIEKANA 25,93 BUDYNEK A - KOMUNIKACJA
‘ N S S S S S S S 385 . 100 , 275 @ 0.32-125.68 m 3 7 ik MISKA USTEPOWA ZAWIESZANA -NIEPELNOSPR - WYKONCZENIA METALOWE W KOLORZE RAL 9006 LUB SZARE, A.0.D.08 |SEKRETARIAT 22,33
DT5)| [SoWN ! i i e ew ze stall k.o. - OPCJONALNIE Z MOZLIWOSCIA REGULACJI WYSOKOSCI W ZAKRESIE 60-85cm, NUMER NAZWA [m2]
J . A0.D.09 |GABINET 1 WICEDZIEKANA 22,74
N | 18 Biurko komputerowe/biurko REGALY, SZAFY NA DOKUMENTY, SZAFKI: . i i A0KOT |KOMUNIKACJA 672,67
‘ | [SONN N | T MISKA USTEPOWA ZAWIESZANA TYP 2 - PLYTA GRUBOSCI MIN.18mm LAMINOWANA W KOLORZE SREDNIO LUB JASNOSZARYM, ELEMENTY A.0.D.10 |PUNKT PRZYJEC STUDENTOW 2703 ORZEDSIONEK 2255
T s T SN\ — — || — BN g b IR NN RN 19 Stdf/dostawka DREWNIANE BRZOZA NATURALNA, . , A0DA1 | PUNKT INFORMACYJINY STUDENTOW 2341 Sl '
| N ’7 T ’7 T N - PODSTAWA COKOt, OPCJONALNIE PODSTAWA METALOWA NA NOZKACH LUB KOtKACH (DLA A.0.K.03 |KOMUNIKACJA 76,20
= R\ N 2 2 2 2 2 g g 2 2 2 2 ! TYP 2.0 g = EAINN 20 tawka PISUAR TAURUS T100, NR KAT. K11-0030, PROD. CERSANIT NISKICH SZAF), A0.D12 | GABINET 2 WICEDZIEKANA 18,57
— AR AN @ ® ® ® ® ® ® 69 275, 100 L2008, | | | INQ ” Reaal - KONFIGURACJA SZUFLAD, DRZWICZEK, DRZWICZEK PRZESUWNYCH, ROLET POZIOMYCH LUB A0D13 |GABINET 3 WICEDZIEKANA 16a7| | A0K04 |KOMUNIKACIA 289,74
‘fif NS §§ S 7%7 L AL AL - — — N/ HA /3 L |V /4 L e RN — e ega @ UMYWALKA NABLATOWA PIONOWYCH | POLEK DO UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM, ) 3 32000 /0K 053 | KOMUNIKACIA WEWN. DZIEKANATU 31,76
A\\ i | N 3o e | | I 2 2 Szafka na dokumenty Ekggm 5&3\2’%{5, STOLY, STOLY LABORATORYJNE WYSPOWE | PRZYSCIENNE /CZESC , AO.KO5b | KOMUNIKAGJA WEWN. DZIEKANATU 377
N 200 N ° : . Al . .
‘;m N \\ i i |Y i Y i Y i Y S | | ‘ NN 23 Pojemnik na odpady bytowe 1100 I. UMYWALKA - NIEPELNOSPRAWNI, - BLATY W ZALEZNOSCI OD WYMOGOW: STAL NIERDZEWNA /DLA KLAS CZYSTOSCI ISO 7, 1SO 8, C, A.0.K.06 |PRZEDSIONEK 28,54
2 N ‘ N o o o o o o o L L 0,30 \\ 24 Punkt poboru B/, BLATY CERAMICZNE | Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH /DO MOKRYCH PRAC CHEMICZNYCH/, TRESPA A.0.K.07 |KOMUNIKACJA 60,49
v | \ & & & & & & & T AR N\ % t— SR N TOPLAB PLUS | TOP RESIST /UMIARKOWANE OBCIAZENIE ~CHEMICZNE/, PLYTA WIOROWA >
‘ N I I N 21 | Mme2250m Pina,=2250M N N N 25 Stolik pod chromatograf lub komputer UMYWALKA TYP 1 S=45, POKRYTA CHEMOODPORNYM LAMINATEM HPL /NIEZNACZNE OBCIAZENIE CHEMICZNE/, A.0.K.08 |PRZEDSIONEK 38
| N SN\ 5 ‘ | = + W KOLORZE SREDNIO LUB JASNOSZARYM, ) BUDYNEK A - AOKL1 |KL. EWAKUACYJINA 18,99
Q 523 23N 24 A.0.S.13 | ZAPLECZE SALI WYKL, ﬂ N 26 Szafka na odziez - STELAZ NOSNY TYPU "C" OPCJONALNIE TYPU "A", Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH czescC
"o ” 961 N/ T = =i N——— 2| LINOLEUM 3 1 6"@ o ° v , , | @ UMYWALKA TYP 2 S=50 MALOWANYCH PROSZKOWO CHEMOODPORNYMI FARBAMI EPOKSYDOWYMI, € AOKL2 |KL. EWAKUACYJNA 2041
‘ o V SN 1947m 5 |AOS15 | POM. SOCJALNE = 27 ot laboratoryjny przyscienny ze zlewem - OPCJONALNIE UZUPEELNIENIE STOLOW SZAFKAMI PODWIESZONYMI DO STALEZY LUB SZAFKAMI 7 1257,55
N ‘ ‘ \ o o o 1=} 1=} 1=} 1=} 90 =< 2| LINOLEUM € Ksero NA KOLKACH, > POWIERZCHNIA 2374,2 m2
N ; e ——————— ‘ N = = = = = = = B =2250m ‘ 200 ™ 13,56m N 28 @ s%mg’gcﬁﬁfgg%ﬁ%ﬁ ZSEOSTS/BU NIERDZEWNE.) - WYSOKOSC: DO PRACY SIEDZACEJ 75cm, DO PRACY STOJACEJ 90cm,
: ‘ 318 ‘ \ N S ° N ; , 60 x50 cm
‘ N E _ :H 77777 sig LL - 114 N R N N N ( ) N 29 Lezanka ﬁiAngl'(r!A Wl'i’((l):DWIESZANE, PRZEJEZDNE | STOJACE, REGALY | SZAFY LABORATORYJNE, - POWIERZCHNIA USLUGOWA
PN ; NN \ R e ey e e ey = — 19 N 30 Wozek ze stalli k.o. ZLEW PRZEMYSLOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ ~'Z BLACH | KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO CHEMOODPORNYMI NUMER NAZWA [m2]
‘ N \\4% - — I i I T I ( SN N\ N - N §7 e e NN 3 Stol laboratoryjny wyspowy ze Zlewern MONTOWANY DO SCIANY, 60 x 60 cm FARBAMI EPOKSYDOWYMI /DLA KLAS CZYSTOSCI ISO 7, ISO 8, C, B/, PLYTA OBUSTRONNIE AUO | POWIERZCHNIE USLUGOWE 23.20
- = = = = = — = — = T N \k = o ° ° o ° ° o NN 3 R NN JLEW PRZEMYSLOWY ZE STALI KWASOODPORNEL MELAMINOWANA DLA POZOSTALYCH POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH, :
N NIV @ @ @ @ @ @ @ £0,00=126,0 m npm N 2 Stolik antywstrzasow - - KONFIGURACJA SZUFLAD, DRZWI | POLEK DO UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM B AU.0.01 |POM. NA ODPADY SOCJALNO-BYTOWE 13,09
‘ N NN A% N ywstrzgsowy MONTOWANY NA STELAZU, 160 x 60 cm KRZESt A OBROTOWE: : 36.30
N N . R . .z . y
5 N j\ N ‘ !0,10 \‘\ 33 Tablica ZLEW PRZEMYSLOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ MTQP;CQ%FSS\&V@QE "l'/IKAARI\_lrIIf:l%i&TESTEM TRUDNOPALNOSCI, ODPORNOSC NA SCIERANIE
N N = S N i ielai - MONTOWANY NA STELAZU, 200 x 60 cm : : .
‘ NN —— — N % — R o Modutowa Scianka oddzielajaca fima=130cm - KOLORY TAPICERKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA WG DOSTARCZONYCH PROBEK TKANIN,
N NN o o o o o o o 5 2 401N 35 Wieszak metalowy, 100 hakéw (dwustronnie 2x50) UMYWALKA ZE STALI KWASOODPORNEJ MONTOWANA DO - PIECIORAMIENNA PODSTAWA NA KOLKACH SAMONASTAWNYCH DO MIEKKICH | TWARDYCH
‘ N NI b h h *® *® *® *® L ‘ \‘\ - SCIANY WRAZ Z POLPOSTUMENTEM POWIERZCHNI /ZGODNIE Z WYKONCZENIEM POSADZEK/,
N N N 36 Blat roboczy otwierany - ELEMENTY METALOWE Z ALUMINIUM, ) ) }
+0,00=126,0 m npm N N % B NN Vodut be d Kaini - siedzisk UMYWALKA ZE STALI KWASOODPORNEJ MONTOWANA DO - REGULACJA WYSOKOSCI | POCHYLENIA OPARCIA, REGULACJA PODPORKI CZESCI LEDZWIOWE,
N N 010 NNISN N e ﬂ ﬂ & \ 37 odutowe meble do poczekalni - siedzisko SCIANY WRAZ Z POLPOSTUMENTEM REGULACJA WYSOKOSCI, GLEBOKOSCI ORAZ KATA SIEDZISKA ORAZ MECHANIZM WAHADLOWY,
N {: NN N P KRZESLA LABORATORYJNE: B
h 4 S S S S S S S N Modutowe meble do poczekalni - stot
A0K06 | PRZEDSIONEK NN [ m ﬂp ﬂp ﬂp ﬂ ® ® ® ® ® ® ® - Q NN g * P ZLEW PRZEMYSLOWY ZE STALI KWASOODPORNE. - LAKIEROWANA SKLEJKA OPCJONALNIE POLIURETAN LUB ZINTEGROWANA PIANKA O
28 55| GRES N #\ 8 8 8 8 8 g 8 | Z BN\ 39 Mownica MONTOWANY NA STELAZU, 140 x 60 cm WELASCIWOSCIACH PRZEWODZACYCH | ANTYPOSLIZGOWYCH /DLA NAJWYZSZYCH KLAS
! ANISN ‘ 5 - %0 N - CzysToSCl/
N | 03 90 3 — DK 7 40 Zestaw mebli kuchennych ZLEW PRZEMYSLOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ - PIECIORAMIENNA PODSTAWA NA KOLKACH SAMONASTAWNYCH DO MIEKKICH | TWARDYCH
483 J N 200 N N 200 N =" MONTOWANY NA STELAZU, 260 x 60 cm '
NN ‘ | 5 0B N NN 41 Regal biblioteczny stacjonary pfkowy POWIERZCHNI /ZGODNIE Z WYKONCZENIEM POSADZEK/,
N Y Y | N | o N - @ HWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - PODNOZEK OPCJONALNIE Z REGULOWANA WYSOKOSCIA,
SNINN 8 8 8 8 8 8 8 8 | S~ _ | 2 N (wym. 30x1100m, fine,=225¢m) bona] oS ¢ - ELEMENTY METALOWE Z ALUMINIUM, STALI CHROMOWANEJ, POLEROWANEGO ALUMINIUM O
° ° ° ° ° ° ‘ 20516 [ zedr o] NN N N\ — : - PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA ZUZYCIE /DLA NAJWYZSZYCH KLAS CZYSTOSCI/, N
/ | & ® ® ® ® ® ® - ‘ 0-S. 37 SANIT: NN N 4la Regat biblioteczny stacjonarny potkowy dwustronny UCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - REGULACJA WYSOKOSCI OPARCIA, REGULACJA WYSOKOSCI SIEDZISKA, om 1 25 5m
| S 9,77 m’| GRE ) N (wym. 60x110cm, hpa,=225cm) SCIENNY UCHYLNY - DLA POMIESZCZEN Z OKRESLONA KLASA CZYSTOSCI WYZSZA NIZ SZARA KRZESLA ODPORNE ‘ | = /
g 100 Elgo % gﬁﬂ[ﬁﬂ[ﬁ{ ﬁ{ hﬂ ﬂ mﬁ j ‘ \ Q\ 3 — @ :\ ‘ LCHIYT DLA NEPELNOSPRANYGH gl¢ 6%&?%; %I;Z;{rl\(l)F'EYKJL:‘iJé\CE | CZYSZCZACE, MECHANIZMY KRZEStA UKRYTE,
[ S > 42 Regat biblioteczny przesuwny korbowy @ y :
|l I~ — — = = ——— = = _—— e = - - - = e g g g g Hhg g e M N R N - I/ \ I - — - @ SN N5 T (wym. 30x120cm, ., =225cm) SCIENNY STALY - LAKIEROWANA SKLEJKA OPCJONALNIE POLIURETAN LUB ZINTEGROWANA PIANKA O
205 N | ° 14 R (10) N _ WEASCIWOSCIACH PRZEWODZACYCH | ANTYPOSLIZGOWYCH /DLA NAJWYZSZYCH KLAS UWAGA:
‘ 20 & & & & & & & NN e Regal biblioteczny stacjonarny pfkowy @ STELAZ PODTYNKOWY POD MISKE USTEPOWA CZYSTOSCl, ] 1. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAZENIA ZAWIERAJA OGOLNA DYSPOZYCJE FUNKCJI
QS ‘ [ @ b 8 ) &0 NN (wym. 30x110cm, h,=130cm) ZE SPLUCZKA PODTYNKOWA, URUCHAMIANA Z PRZODU -_PIECIORAMIENNA PODSTAWA NA SLIZGACZACH DO MIEKKICH | TWARDYCH POWIERZCHNI W POMIESZCZENIACH WYNIKAJACA BEZPOSREDNIO Z PROJ. BUDOWLANEGO | PROJ. TECHNOLOGII ORAZ
‘ 5 \ @ AN » Nmax STELAZ PODTYNKOWY POD MISKE USTEPOWA DLA /ZGODNIE Z WYKONCZENIEM POSADZEK/, ODREBNYCH UZGODNIEN Z INWESTOREM
\ /3 R NIEPELNOSPRAWNYCH ZE SPLUCZKA PODTYNKOWA, - PNEUMATYCZNA REGULACJA WYSOKOSCI, ) :
S S S S S o o S ‘ %0 @ N\ 44 Samodzielny stolik sktadany do kasety drewnianej URUCHAMIANA OD PRZODU - PODNOZEK OI?CJONALNIE Z REGULOWANA WYSOKOSCIA,
| | AQ.S.17 | ZE4P. SANIT. @ 8 N na wasnej podstawie STELAZ UNIWERSALNY POD PISUAR , KRZESLA COSCINNE, KRZESLA W SALI RADY WYDZIALU, W BIBLIOTECE, W SALACH 2. RYSUNKI NIE UWZGLEDNIAJA ZESTAWIEN ILOSCIOWYCH | SPECYFIKACJI JAKOSCIOWYCH
Si 8 8 8 8 8 8 8 ‘ | 9.77m?| GRES N NN 0 Z przeznaczony do pierwszego rzedu URUCHAMIANY OD PRZODU "KRZEStA TAPICEROWANE TKANINA Z ATESTEM TRUDNOPALNOSCI, ODPORNOSC NA $CIERANIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO, KTORE TO ZESTAWIENIA POWINNY ZOSTAC OPRACOWANE NA PODSTAWIE
‘ NS 2 | — O 3 R N > taweczka szatniowa ELEMENT MONTAZOWY POD PRZEGRODE PISUAROWA MIN. 50 000 CYKLI MARTINDALE, ’ ODREBNYCH UZGODNIEN Z INWESTOREM | PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI
| NN ‘ PN 46 Wieszak garderobiany - KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARANCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO AUTORSKIEMU.
‘ | N o o o - - - o o | o 3 L (8] N > S UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU WG DOSTARCZONYCH PROBEK TKANIN,
N 8 8 8 8 8 8 3 %0 zafki wiszace ; - METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO, ;
v f— INR #\ ® ® ‘ | 9 200 » — DH?\ STELAZ POD UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - PODLOKIETNIKI 3. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAZENIA NIE SA PODSTAWA WYKONANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
"\ N\ NNIRWN = TR - MOZLIWOSC SZTAPLOWANIA, WARUNKOW ZAMOWIENIA.
N N\ T ﬂl NN ] 1 ‘ ‘ 1 N N @ PRZYCISK SPLUKUJACY DO WC KRZESLA W SALACH SEMINARYJNYCH:
IN I I - KRZEStA DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM OPCJONALNIE Z TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM, ; )
‘ \\ ‘ ﬂ*’ \\ *g* - - - - - - - - - - - - - - — — — — — — \*\ T — — -0 % e w\\’ - - i\ \x — 1 T % ;,; LUB TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM | OPARCIEM, TKANINA Z ATESTEM TRUDNOPAl_NOSCly 4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE z ODPOWIADAJA-CYMI R_YSUNKAMI PROJEK'TU
»\\ | N | J A ‘ NN b \\ A PRZYCISK SPLUKUJACY DO PISUARU - KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARANCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY, PROJEKTU WNETRZ ORAZ BRANZOWYCH PROJEKTOW
‘ N ‘ N UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU WG DOSTARCZONYCH PROBEK TKANIN, KONSTRUKCYJNYCH | INSTALACYJNYCH.
N 10 | NN | - METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO, )
NN 3 ‘ 19 19 19 i BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA STOJACA Z TERMOREGULATOREM, - PODLOKIETNIKI ORAZ SKLADANA PODKLADKA DO PISANIA (10% KRZESEL DLA OSOB . .
‘,\\ 9 00\= | ¥ LEWORECZNYCH), 5. RYSUNKI ROZMIESZCZENIA WYPOSAZENIA NIE OBEJMUJA WYPOSAZENIA AUDIO-VIDEO.
N - MOZLIWOSC SZTAPLOWANIA | tACZENIA W RZEDY, _ .
7\\ | A.0.S.02 | SALA SEMINARYJNA - 70 OS. A.0.S.03 | SALA SEMINARYJNA - 40 OS. ‘ | 08 ‘ | BATERIA UMYWALKOWA STOJACA, DLA NIEPELNOSPR. KRZESt A W CZYTELNIACH: Al E 6. WYPOSAZENIE RUCHOME POMIESZCZEN BIUROWYCH | LABORATORYJINYCH PRZEDSTAWIONE NA
‘ N | % \ 106,43 m?| LINOLEUM 64,24 m?| LINOLEUM ‘ \ | - KRZESELA DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM, KOLOR RYSUNKACH NIE LEZY PO STRONIE WYKONAWCY.
. \\ ‘ b\ 687 \N 693 ! ; ‘ ’ BATERIA UMYWALKOWA STOJACA XlFI{EC'\AH'\:-(l—)ESKZ-;—A;J)/SZARY/BIALY/POMARANCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO UZGODNIENIU Z
N s - .
‘7 \\ . 2 18 ® . ‘um o0y . - METALOWA PODSTAWA MALOWANA PROSZKOWO, 7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH
‘ NN 105 R R 0 ‘ 2| 4 g iF: 200\ > ] § BATERIA UMYWALKOWA STOJACA Z WYSOKA WYLEWKA - MOZIS_IWOSC SZBAPLOWANIA | tACZENIA W RZEDY, KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z
N 3 TN o 63 13 13 2w KRZESLA AUDYTORYJNE: , B PROJEKTANTEM.
N A0K.04 | KOMUNIKACJA % " ° ° ‘ | o 200 e A0.8.09 | ZAPLECZE SAL WYKL, } 1 , - SIEDZISKO | OPARCIE TAPICEROWANE TKANINA Z ATESTEM TRUDNOPALNOSCI, ODPORNOSC NA
N Q{ % o 2 CINOLEUM BATERIA UMYWALKOWA SCIENNA Z UCHWYTEM MEDYCZNYM SCIERANIE MIN. 100 000 CYKLI MARTINDALE,
‘ :\ | 289.74m?| GRES VAN : / 13,96m o H\ ;:RKgBLngKTAAmSERKl CIEMNOSZARY DO WYBORU PRZEZ INWESTORA WG DOSTARCZONYCH g.otl)_gif\MCIOWANlE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI
N\ . | — , .
‘ N NN N | \ SAMOZAMYKAJACA, JEDNOUCHWYTOWA BATERIA -TYLNA STRONA OPARCIA | DOLNA STRONA SIEDZISKA WYKONANA ZE SKLEJKI, DREWNO:
N NSNS | o ) | PRYSZNICOWA PODTYNKOWA Z MIESZACZEM | WYLEWKA BRZOZA 9. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM NA PODSTAWIE Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631.
Q _ i ,
2 J ] ‘ ] S+ ‘ - PODLOKIETNIKI DREWNIANE W KSZTALCIE LITERY 'U', PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA APA HUBKA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK
&k 52| 3 WY s 2 — 18, 97 \ N = H BATERIA NATRYSKOWA SCIENNA + NATRYSK PRZESUWNY - MECHANIZM SKEADANIA SIEDZISK GRAWITACYJNY, NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
N ‘Eg§ NN S +54 ‘ ‘ 3 4 @ > - STOLIK SKEADANY DO KASETY DREWNIANEJ MOCOWANEJ DO OPARCIA, ewin T oara AUTOR AN SooPIS.
N & NN TYP 10 5 " N g 200 \ @ o BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA - ELEMENTY METALOWE MALOWANE NA KOLOR RAL 9006, _ ) ' : : ' '
NS | AN ' ‘ ‘ RSN N N - KRZEStA POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM PRZECIWPOZAROWYM DLA ELEMENTOW
S SN\ T T T s e e T ***\k NS Y AR iR = T rrImMImIImimmTmsmEaasae Nﬁ)\b\%\iﬂ T T T TRy T T T T T el TR = A WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO OKRESLONYCH W WARUNKACH
}‘ % i S|o IS kq\ RS ‘ | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE- TEKST
\ UJEDNOLICONY (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.) - ROZDZIAL 5, PARAGRAF 261, PKT.1-5
|l I \ 08 \ [ ] SZAFKI NA ODZIEZ: ) ]
‘ Lo | 4 \ I KRAN CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA - W SZATNIACH WYKL ADOWCOW SZAFKI DWUPRZEDZIALOWE NA ODZIEZ WIERZCHNIA |
\ / ‘ ROBOCZA Z t AWECZKA, W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH JEDNOPRZEDZIAt OWE,
‘ ] \ | NN ho ] - W DRZWIACH SZCZELINY WENTYLACYJNE, ZAMEK BEBENKOWY,
\ | S S 3 | 180ke020) SN N OCZOMYJKA Z MISA - WYKONANIE ZE STALI SZLACHETNEJ DLA $LUZ W OBSZARACH LABORATORYJNYCH | Z BLACHY
\ \ 18 5| g N
C | - A.0.K.07 | KOMUNIKACJA | ‘ ho g [\E) By STALOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY,
‘ > ?| GrRES ° 2w | > , MODULOWE $CIANKI ODDZIELAJACE:
[ \ 60,50m Ly 155 v \ PRYSZNIC BEZPIECZENSTWA SUFITOWY - KONSTRUKCJA - RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE SZARYM,
) | K N 27200 A.0.8.07 ZARLECZE SAL WYKL,
| a0 | 483 5 1571 ‘ } 218" Lt ki - WYPEENIENIE - 3 PANELE: 2 DOLNE PANELE OKLEINA NATURALNA BRZOZA, OPCJONALNIE
| 13,96 m? TAPICEROWANE, 1 GORNY PANEL ZE SZKtA PIASKOWANEGO,
| } \ } I ‘ 7 Pima=170cm || KRATKA ODPLYWOWA - COKOL WYPOSAZONY W KANAt DO PROWADZENIA PRZEWODOW,
‘ N MODULOWE MEBLE DO POCZEKALNI: PRACOWNIA:
| | S I B I 7 - _ @ Y S N (e = - 4 I | A4 — @ - MEBLE MODULOWE O PROSTEJ FORMIE,
‘ | ‘ Ny Ny == £ N N n BRODZIK 80xB0x8 - NA PODSTAWIE METALOWEJ CHROMOWANEJ OPCJONALNIE MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM, <>
‘ \ NI\NANNNN NI 7&7 AUTTIIINwwwway) glg A NEVNANNANNNNNNN e e A T S g0 @ = P - SIEDZISKO | OPARCIE TAPICEROWANE TKANINA Z ATESTEM TRUDNOPALNOSCI, ODPORNOSC NA N < A B
| | NN N = Amar=225¢m 21 21 21 NN L 20 BRODZIK 120x80 SCIERANIE MIN. 50 000 CYKLI MARTINDALE, ] S
o ‘ WR Teto TR0 T —] ‘ ¢ =im +4 - KOLOR TAPICERKI CIEMNOSZARY/SZARY/POMARANCZOWY/ OPCJONALNIE INNY (PO % Q AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
‘ | ] NI . UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM) DO WYBORU WG DOSTARCZONYCH PROBEK TKANIN,
| | ‘ WAN 8 8 8 8 8 / a5 @ ‘ =700 19 N BLAT: GRANIT SZARY POLEROWANY - BLATY STOLOW PLYTA MDF GRUBOSCI MIN. 25mm USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM ul. Szewska 3a Il pietro, 50-053 Wroctaw tel: +48 71/ 337 47 00, fax: +48 71/ 337 47 11
max mx BRZOZOWYM,
‘ | | | N \\ A.0.S.01 | SALA SEMINARYJNA 9/0.8.12 ZAPLECZE SAL WYKt. s NN ‘L’i MOWNICA: INWESTOR:
‘ b ‘ SN [ 14,27 m] LnoLeum 18,12 mh?| LINOLEUM %/* ‘ ‘(f— @ PRZEGRODA PISUAROWA - O PROSTEJ FORMIE,
SN ’ ’ o 3 | abkeoso R - KONSTRUKCJA METALOWA CHROMOWANA OPCJONALNIE MALOWANA W KOLORZE SZARYM, , e .
== | | ANINN N - o 32 3 o R / NI s 8 DRI PRYSINICOWE SZKLANE ROZSUWANE. SZER=120 - OBUDOWA SPOJNA ZE STOLEM PREZYDIALNYM , W SALI AUDYTORYJNEJ PANELE AKUSTYCZNE AKADEMIA MEDYCZNA im. Piastow Slaskich
| ‘ NI 9 9 9 ) ) & .7“‘ S e : = ZGODNIE Z KOLORYSTYKA SALI, W SALI RADY WYDZIALU PLYTA MDF GRUBOSCI _
W\ | l | NIRN *® *® *® *® *® 3_0/ B 1200 5 5 20 18 | USZLACHETNIONA NATURALNYM FORNIREM ZGODNIE Z KOLORYSTYKA SALI, ul. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw
Il | ‘\ | NN 19 ‘ ‘ ‘ A i o REGAL BIBLIOTECZNY STACJONARNY POLKOWY: )
‘H \\ I ‘ ‘\ ‘ WA ( ) ‘ o A.0.5.06 | ZAPLECZE SAL WYKLADOWYCH N § A0.S.08 | ZAPLECZE SAL WYKL I S 1 SS?AASL; oJlsEg::% NII DWUSTRONNE, PANELE BOCZNE PLYTA LAMINOWANA W KOLORZE SREDNIO
(I f - - - N N 2| LINOLEUM ‘ 5 2| LINOLEUM EH ; ; . .
10,15m o ) 10,99m e i - NIEZALEZNA REGULACJA NOZEK REGALOW : :
NN . 2 o : - - » ] INWESTYCJA :
‘H A‘} I } NN ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ \ hia=2250m i~ @ 3c - POLKI PLYTA LAMINOWANA W KOLORZE $REDNIO LUB JASNOSZARYM OPCJONALNIE POLKI OSRODEK BADAWCZO-NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
- N 8 8 8 8 8 21 21 21 & METALOWE, . . B . :
T “ | NN i N 21 | ‘ & N i - REGULACJA WYSOKOSCI POLEK, OPCJONALNIE MOZLIWOSC USTAWIENIA POLEK POD KATEM W DOLNOSLASKIEJ FARMACJI
D N [ INY |A.0,K.08 | PRZEDSIONEK o % Nl 4 CELU EKSPOZYCJI PERIODYKOW, ul. Borowska 213, Wroctaw
[ NN " [ REGAL BIBLIOTECZNY PRZESUWNY KORBOWY:
‘\L Ay WNINN [ 2 = 5 @ ‘ 2,39m?| GRES N - ) - REGALY JEDNO- LUB DWUSTRONNE PRZESUWNE Z MECHANIZMEM KORBOWYM, FAZA PROJEKTU : BRANZA:
L= = \ NN ( ) ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ S D = A0.S10 | ZAPLECZE SAL WYKL, e | - PANELE BOCZNE, KONSTRUKCJA | POEKI Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W
| 252 200 a1 LR 8 8 8 8 8 | ) 1737 LINGLEUM ‘L::— KOLORZE JASNOSZARYM, PROJEKT WNETRZ ARCHITEKTURA
‘— NN * + W ‘§ e e 5 Srm f‘ m - REGULACJA WYSOKOSCI POLEK,
e Fr—_ - - — — — — — — — — — 5 — — = — . — _—— Y - - - - -\ - - - - = — — — — — — - — — - — T i e e — Smax= _—— = = — — — — — O _—— - — = = — — — — — — — | — — - S |
1NN NI 'U
‘EP‘* B R . N& 9\\\{\\\\\\1\ i A.0.S.04 | SALA SEMINARYJNA - 20 OS. ‘ 2 A.0.S.05 | ZAPLECZE SAL WYKL. ° 3| | fa0reofez0) [ 3 GLOWNY PROJEKTANT : PODPIS :
| 200\ & .
! = \ 26,53m’| LINOLEUM | 10,91 m?| HNOLEUM \ iy arch. Andrzej Hubka
‘ | " [SINN \ | w w | \ uprawnienia nr 215/76/WWM
(&) a1
\ a @ |
hax=130cn
‘ | ‘ \L\ 19 19 | * 18 18 %g 18 | | PROJEKTANT PODPIS:
N N
\ [SSNN \ @ @ ] & arch. Anna Kozto
N 08 08 [ + uprawnienia nr 32/08/DOIA
‘ | [S¥N 44 660 Ka; 6637 "\ m N
‘ | 4 ;\ 57 443 I 301 J 18] \ 0g) [ 09 405 > L / R SPRANDZAIAGY .
N 08 || N\ :
\ [SSNN \ 19 19 19 % 19 NN R Danuta Hubka
= w . .
‘ | | \\ J A+ 01 \\ N uprawnienia nr 214/83/WBPP
P AN\ . . I 4 D _ | N A | . NN [ AN N N
- pp90 - 0090\ pp 90 pp 90 N £ opan pp 90 01 >\\
‘ | | NN — —=F ] ey - — | = e — B —— —— — = = L — BE5E5E5 LN L5 LSS NSNS N5 SNSRS NN n OPRACOWANIE:
| RN = == T mTeeTey———F 2 == —————4 8 Rizezes e Y & Iz arch. Anna Kozto
‘ : = ==t = i : 3 - : .
< OB < < < OB <
‘ ‘ ‘ ‘ Oz1 Q 0z1 Oz4 ‘ @ 0z9 @ ‘ NAZWA RYSUNKU-
| | o | | | | ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA
\ I \ | i | BUDYNEK A - RZUT PARTERU [POZIOM %0,00]
Lff‘ ffffffffffffffffffffffffff L . L o - czes$c¢ 3
‘ DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
‘ styczen 2011 1:50 01008_12_DR_A_2007

01008_11_AR_A_2005




	01008_12_DR_A_2007

