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Wroctaw CNIM 2 ul. Marcinkowskiego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe- nawierzchnie ulepszone. Kod CPV 451.02.01.15
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.1/0803-06 piaskowej z oczyzczeniem z przeznaczeniem w czesci do wykorzystania na
parkingi i poszerzenie jezdni
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
2|Roboty ziemne korytowanie Kod CPV 45111200-0
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2/0101-03 rokosci jezdni. Krotnos¢ 1.5
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.2|0101-03 rokosci jezdni. Krotnosé¢ 1.17 369.00+385.00+19.00=
173.00 m?2 173.000
RAZEM 173.000
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci chodnika. 119.00+21.00+902.00=
285.00 m?2 285.000
RAZEM 285.000
5|Kalkulacja |Reczne plantowanie terenu. Gruntu kat. I-Il. 1866.00-1493.00= m2
d.2|indywidual-
na
461.00 m?2 461.000
RAZEM 461.000
3|Obramowania - kraw ezniki, obrze za Kod CPV 45233100-0
6/KNNR 6 Krawezniki kamienne nowe bez faw. m
d.3/0401-03 ana-
logia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNNR 6 Obrzeza betonowe prostokatne o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione za- |m
d.3/0404-05 prawg cementowa.
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza betonowa, opaski przykraweznikowe i ruszt od- |m3
d.3|0402-04 wodnienia liniowego z oporem z betonu B15
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
4|Przygotowanie podto za i podbudowy - poszerzenia jezdni, zjazdy, miejsca postojowe i drogi wewn etrzne Kod CPV
45233300-2
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4/0103-0301 |wykonywane mechanicznie przy uzyciu walca statycznego w gruntach kat. II-
v
550.00 m?2 550.000
RAZEM 550.000
10/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm z pospotki o|m2
d.4/0106-06 CBR>15 i k>8m/doba
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01
460.00 m?2 460.000
RAZEM 460.000
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po m2
d.4/0113-05 zageszczeniu 10 cm.
550.00 m?2 550.000
RAZEM 550.000
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm(17cm). Krotnos¢ m2
d.4/0113-01 1.13
89.00 m?2 89.000
RAZEM 89.000
5|Nawierzchnia poszerze n jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych i drég wewn etrzych Kod CPV 45233100-0
14/KNNR 6 Jezdnie wewnetrzne z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, ukta- |m2
d.5/0502-04 dane na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypetniane mieszanka ce-
mentowo-piaskowg na sucho
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15|Kalkulacja  |Nawierzchnia z kostki nowej rzedowej h+16-18cm na podsypce cementwo- m2
d.5|indywidula- |piaskowej z wypetnienim spoin zaprawg cementowo-piaskowg. 385.00+72.00+
na 19.00 - 341.00=
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
6|Przygotowanie podto za i podbudowy - chodniki wewn etrzne i zewn etrzne Kod CPV 45233300-2
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16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.6/0103-0301 |wykonywane mechanicznie przy uzyciu walca statycznego w gruntach kat. II-
v
560.00 m?2 560.000
RAZEM 560.000
7|Nawierzchnie chodnikéw wewn etrznych zewn etrznych Kod CPV 45233100-0
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na pod- |m2
d.7/0502-04 sypce cementowo-piaskowej , spoiny wypetniane mieszankg cementowo-pias-
kowg na sucho
119.00 m?2 119.000
RAZEM 119.000
18/KNNR 6 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7|0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
8|Zielen uliczna .Kod CPV 45112700-2
19/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim. 73.00x0.20= m3
d.8/0218-03
15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem |m?2
d.8/0401-04
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
21|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8/0702-06
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
9|0Oznakowanie pionowe i urz adzenia zabezpieczaj ace. Kod CPV 45233280-5
22|KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.9/0702-0101
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt
d.9/0702-05 pow. do 0.3 m2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|Oznakowanie poziome. Kod CPV 45233221-4
24/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe odblaskowe termoplastyczne |m2
d.10{0705-0601 |grub. 3mm wykonywane mechanicznie
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6064 dla Adam Maslenicki




