PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261211-4
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45421132-8 Instalowanie okien
45432130-4 Pokrywanie podtég
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45432111-5 Ktadzenie wykitadzin elastycznych
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45433114-6
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421149-9
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45432210-9 Wykladanie $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45421141-4 Instalowanie przegrod
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw
45421131-1 Instalowanie drzwi
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45313100-5 Instalowanie wind
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1.1|Scianki szczelne 0.00
1.2|Zabezpieczenie fundamentéw budyn- 0.00

kéw s gsiednich
1.3|Raoboty ziemne 0.00
1 ROBOTY ZIEMNE 0.00
2.1|Roboty betonowe 0.00
2.2|Zbrojenie - stal B500SP (Alll N) 0.00
2.3|lzolacje 0.00
2|PLYTA FUNDAMENTOWA 0.00
3.1|/Roboty betonowe 0.00
3.2|Zbrojenie - stal BSOOSP ((Alll N) 0.00
3.3|lzolacje 0.00
3|SCIANY i SLUPY PRZYZIEMIA 0.00
4.1|Roboty betonowe 0.00
4.2|Zbrojenie 0.00
4|STROP NAD PRZYZIEMIEM 0.00
5.1|Roboty betonowe 0.00
5.2|Zbrojenie 0.00
5/SCIANY i SLUPY PARTERU 0.00
6.1|Roboty betonowe 0.00
6.2|Zbrojenie 0.00
6.3| Piyty prefabrykowane 0.00
6|STROP NAD PATREREM 0.00
7.1|Roboty betonowe 0.00
7.2|Zbrojenie elementéw 0.00
7|SCIANY | SLUPY 1. PIETRA 0.00
8.1|Roboty betonowe 0.00
8.2|Zbrojenie 0.00
8.3 | Piyty prefabrykowane gr. 15 cm 0.00
8/STROP NAD 1. PIETREM 0.00
9.1|Roboty betonowe 0.00
9.2|Zbrojenie elementéw 0.00
9|SCIANY I SLUPY 2. PIETRA 0.00
10.1|Roboty betonowe 0.00
10.2|Zbrojenie 0.00
10.3|Piyty prefabrykowane gr.15 cm 0.00
10/STROP NAD 2. PIETREM 0.00
11.1|Roboty betonowe 0.00
11.2|Zbrojenie elementéw 0.00
11|SCIANY | SLUPY 3. PIETRA 0.00
12.1|Roboty betonowe 0.00
12.2|Zbrojenie 0.00
12|STROP NAD 3. PIETREM 0.00
13.1|Roboty betonowe 0.00
13.2|Zbrojenie elementéw 0.00
13/SCIANY | SLUPY 4. PIETRA 0.00
14.1|Roboty betonowe 0.00
14.2|Zbrojenie 0.00
14|STROP NAD 4. PIETREM 0.00
15.1|Szyb DW1 0.00
15.2|Szyb DW2 i DW3 0.00
15/SZYBY WINDOWE 0.00
16 KLATKI SCHODOWE 0.00
17|SCIANY DZIALOWE 0.00
18/DACH - POKRYCIE 0.00
19/ KONSTRUKCJE STALOWE 0.00
20|DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI 0.00
OKIENNEJ
21.1|Posadzka P1 - posadzka betonowa, 0.00
przemystowa
21.2|Posadzka P2 - posadzka betonowa 0.00
21.3|Posadzka P3 - posadzka betonowa 0.00
21.4|Posadzka P4 - plytki ceramiczne na za- 0.00
prawie klejowej R11
21.5|Posadzka P5 - posadzka kamienna 0.00
21.6|Posadzka P6 - posadzka kamienna 0.00
21.7|Posadzka P7 - posadzka z wyktadziny 0.00
dywanowej typ Il
21.8|Posadzka P8 - plytki ceramiczne na za- 0.00
prawie klejowej 10
21.9|Posadzka P9 - posadzka z wyktadziny 0.00
dywanowe;j typ |
21.10|Posadzka P10 - linoleum 0.00
21.11|Posadzka P11 - parkiet przemystowy 0.00
-2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
21.12|Posadzka P12 - wycieraczka 0.00
21.13|Posadzka P13 - piytki ceramiczne na 0.00
zaprawie klejowej R11
21.14|Posadzka P14 - posadzka betonowa z 0.00
chemoutwardzaln g warstw g $cieraln g
gr. 9-13 cm
21.15|Posadzka P15 - posadzka techniczna 0.00
21.16|Posadzka P21 - posadzka granitowa ( 0.00
nisze wej sciowe )
21.17|\Posadzka P22 - posadzka granitowa ( 0.00
taras pétnocny )
21.18|Posadzka P42 - oktadziny schodéw 0.00
plytami granitowe
21.19|Posadzka P41 - oktadziny schodéw 0.00
plytami kamiennymi
21|POSADZKI 0.00
22.1|SF1 sufit surowy zelbetowy lazurowany 0.00
22.2|SF2 sufit zelbetowy o fakturze drewna ( 0.00
dodatkowe deskowanie - uktad desek
wg projektu ) - lazurowany
22.3|SF3 sufit akustyczny - ptyty HWL na 0.00
podkonstrukciji
22.4|SF4 sufit akustyczny - ptyty HWL z war- 0.00
stw g widkna mineralnego gr. 3 cm na
podkonstrukciji
22.5|SF6 sufit podwieszony g-k 0.00
22.6|SF 7 - sufit rastrowy 0.00
22.7|SF 8 - sufit podwieszony - panele meta- 0.00
lowe
22.8|SF 9 - docieplenie - beton komérkowy 0.00
gr.12cm
22.9|SF 10 tynk + malowanie 0.00
22.10|SF 11- sufit w pomieszczeniach klima- 0.00
tyzowanych
22.11|SF 12 tynk akustyczny bialy 0.00
22.12|SF 21 strop akustyczny zewn etrzny ( 0.00
przejazd oraz nisze wej sciowe)
22|OKLADZINY STROPOW 0.00
23.1|W1 - lazurowanie ( bezbarwne ) 0.00
23.2|W2 - izolacja z wetny mineralnej 0.00
23.3|W3 - tynk + malowanie 0.00
23.4|W4 - malowanie $cian gk 0.00
23.5|W6 - ptytki ceramiczne - mozaika 2,3x2, 0.00
3 w ptytach 30x30 cm
23.6|W7 - $ciana panelowa - drewno 0.00
23.7|W8 - scianka szklana 0.00
23.8|W9 - $ciana przesuwna izolacyjna 0.00
23.9|W11 - $ciana akustyczna piyta MDF la- 0.00
kierowana
23.10|W12 - $ciana akustyczna drewno 0.00
23.11|W13 - éciana panelowa - lakier 0.00
23.12|W15 - tynk + malowanie 0.00
23.13|W16 - tynk + malowanie farba zmywal- 0.00
na
23.14|\W17 - malowanie farb g zmywaln a scian 0.00
g-k
23.15/W18 - malowanie farb q wodoodporna 0.00
pom. mokrych
23.16|Scianki systemowe do toalet 0.00
23.17|Malowanie oznacze n w garazu 0.00
23|OKLADZINY SCIAN 0.00
24.1|Pozycje obmiarowe - szczegotowy opis 0.00
zatgcznik nr 8
24.2|Pozycje kosztorysowe 0.00
24 DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI 0.00
DRZWIOWEJ
25.1|W21 - $ciana z cegty klinkierowej 0.00
25.2|\W22, W23 - plytki szklane mozaikowe 0.00
( podto ze pod cokét policzono przy
fundamentach)
25.3|W25 - $ciana tynkowana 0.00
25.4|Rusztowania 0.00
-3-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
25.5|W 24 cokét betonowy ( maty bentonito- 0.00
we i poliestren estrudowany - policzo-
no przy fundamentach
25.6|0Obudowy, parapety 0.00
25|ELEWACJA 0.00
26.1|0ddymianie 0.00
26.2|Balustrady 0.00
26.3|Maskownice 0.00
26 ELEMENTY WYPOSAZENIA 0.00
27|WINDY 0.00
28.1|Zjazd do gara zu 0.00
28.2|1zolacja donicy 0.00
28.3|Taras zielony 0.00
28|ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00
29/NADBUDOWA KOMINOW BUD. S A- 0.00
SIEDNIEGO
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1/45243600-8 |Scianki szczelne
1/KNR 2-10 Wciskanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych metoda bezwibracyjng, z |m
d.1.|0301-05 terenu lub rusztowan na gtebokos$¢ 9,5 m w grunt kat.lll
1
55.50+5.0+25.465+25.70+8.87*2+14.23+0.475+5.90+12.05+2.42+5.98+1.28+ |m 265.045
32.125-2.42+44.90+18.70
RAZEM 265.045
2|KNR 2-10 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gtebo- |m
d.1.|0303-06 kosci wbicia do 12 m kat.gruntu -1V
1
265.045 m 265.045
RAZEM 265.045
1.2 Zabezpieczenie fundamentéw budynkéw s  asiednich
3 Podbicie fundamentéw przy sasiedzie - zgodnie z projektem konstrukcyjnym | kpl
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3]45111000-8 |Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1./0207-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 30 km
3|z.sz. 2.3.12 |Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. - wywoz z uwzglednie-
9905 0214- |niem optaty wysypiska
04
(((14.225+0.475)+(0.475+7.99+1.825+6.0+0.475))/2)*25.675*2.92 1179.481
12.05%(2.325+4.375+2.375+4.625+0.475*2)*2.92 515.475
5.0*8.70*2.92 127.020
(1.275+5.975)*(2.625+4.375+2.375+4.625+0.475+2.42+0.475)*2.92 367.723
(0.425%2+0.60*2+3.20)%(3.20*4+0.60*11+0.245*2)*(4.66-4.06) 62.654
4.0*3.50%(5.31-4.06) 17.500
(((3.65-2.42)+7.75+4.225*0.5)*(1.275+5.97+1.0))*2.92 267.056
(5.0+7.75*2+2.0+0.575+5.175+7.705+0.60+2.60+0.60+6.395)*46.90*3.52 7618.811
A (obliczenia pomocnicze) ========
10155.720
(10155.72-1523.358)*0.60 m3 5179.417
RAZEM 5179.417
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtosé 30 km (kat.gr.111)
3/0214-04
(10155.72-1523.358)*0.40 m3 3452.945
RAZEM 3452.945
6/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-01
3
10155.72*0.15 m3 1523.358
RAZEM 1523.358
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
3
1523.358 m3 1523.358
RAZEM 1523.358
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 30 km
3/1103-05
1523.358 m3 1523.358
RAZEM 1523.358
9/KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury pcv per- |m
d.1.|0612-04 forowane 113 mm
3
35.0+55.0+25.0*2+20.0*5+15.0+4.0 m 259.000
RAZEM 259.000
10|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.1.|0621-02 415 mm gr.kat.lll
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu - pompa wirowa zatapialna o mocy 2,6 kW, wy- |godz.
d.1.|0605-01 dajnosé 10m3/h
3
600 godz. 600.000
RAZEM 600.000
2|45262210-6 |PLYTA FUNDAMENTOWA
2.1/45262311-4 |Roboty betonowe

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert
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PRZEDMIAR

0.60

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2./1101-01 samochodzie. C12/15
1/z.sz.5.4.
9913
czesé |
<2-5i A-F>((14.225+(0.515+7.95+1.825+6.0+0.475))/2)*25.675 397.834
<5-6 i A-D>(8.70-0.475+0.175+0.30)*(0.475+5.0+2.625+4.375+2.375+4.625+ 172.043
0.30)
<6-10 i B-D>(1.25+3.05+5.0+2.25-0.475-0.45)*(2.625+4.375+2.375+4.625+ 156.984
0.475+0.30)
<8-9 i D-F>(0.30*2+4.775+0.30*2)*(1.82+0.30*2) 14.460
<L-L>1.20*1.20 1.440
<t-£>1.10*1.10 1.210
<B-B i A-A>-2.80*2.32*0.60+3.52*4.0*0.60+(3.52*2+2.80*2)*0.85 15.294
A (sumaczesciowa) L e
759.265
czesc ll
<10-18 i B-D>(0.475+5.0+7.75+7.75+2.0+0.575+5.175+7.75+5.25+3.0+0.175) 703.808
*(0.30+0.175+2.625+4.375+2.375+4.625+1.20)
<C-C i D-D>3.91*5.60*2.05 44.887
(((3.40*1.90)+(3.40+0.60*2)*(1.90+0.60))/2) 8.980
B (sumaczesciowa) | e
757.675
czesc¢ lll
<D-K i 10-18>(3.96-1.20+7.75+4.225+3.525+7.75+4.75+0.475)*44.90 1402.452
<pogtebienie>((3.20*3.20+4.40%4.40)/2)*(4+5) 133.200
((12.0*12.0+(12.0*0.60*2)*(12.0+0.60*2))/2) 167.040
((8.0*10.0+(8.0+0.60*2)*(10.0*0.60*2))/2) 95.200
((3.40*33.125+(3.40*0.60*2)*(33.125+0.60))/2) 125.112
((3.40*3.50+(3.40+0.60%2)*2.90)/2) 12.620
C (sumaczesciowa) ] e
1935.624
D (obliczenia pomocnicze) ========
3452.564
3452.564*0.15 m3 517.885
RAZEM 517.885
13|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu - ilo§¢  |m?2
d.2./0201-01 masy betonowej mniejsza niz 1.0 m3 w jednym miejscu C12/15
1|z.52.2.2.
czescé |
<E-E pogtebienie>(((4.40*4.40)+(3.20*3.20))/2)*4 m2 59.200
czesc ll
<pogtebienie pod stupy>(((3.20*3.20)+(4.40*4.40))/2)*2 m2 29.600
<pogtebienie 12-14 i B-D>(((11.0*14.575)+((11.0+0.60*2)*(14.575+0.60)))/2) |m2 172.730
<pogtebienie 16 i B-D>(((2.60*14.575)+(2.60+0.60*2)*(14.575+0.60))/2) m2 47.780
czescé lll
<pogtebienie>((3.20*3.20+4.40*4.40)/2)*(4+5) m2 133.200
RAZEM 442.510
14|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubosci w de- |m2
d.2./0201-03 skowaniu - ilo§¢ masy betonowej mniejsza niz 1.0 m3 w jednym miejscu
1|z.52.2.2. Krotnos¢ = 2
442.510 m2 442.510
RAZEM 442.510
15/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe C30/37 W8 - z zastosowaniem pompy do beto-|m3
d.2./0205-01 nu
1
czesé |
<2-5i A-F>((14.225+(0.515+7.95+1.825+6.0+0.475))/2)*25.675*0.60 m3 238.700
<5-6 i A-D>(8.70-0.475+0.175+0.30)*(0.475+5.0+2.625+4.375+2.375+4.625+ |m3 103.226
0.30)*0.60
<6-10 i B-D>(1.25+3.05+5.0+2.25-0.475-0.45)*(2.625+4.375+2.375+4.625+ m3 94.191
0.475+0.30)*0.60
<8-9 i D-F>(0.30*2+4.775+0.30*2)*(1.82+0.30*2)*0.60 m3 8.676
<L-L>-0.60*0.60*0.60+1.20*1.20%0.30 m3 0.216
<t-+>-0.50*0.50*0.60+1.10*1.10*0.30 m3 0.213
<E-E pogtebienie>(((4.40*4.40)+(3.20*3.20))/2)*0.60*4 m3 35.520
<B-B i A-A>-2.80*2.32*0.60+3.52*4.0*0.60+(3.52*2+2.80*2)*0.85*0.60 m3 10.997
A (sumaczesciowa) L e
m3 491.739
czese ll
<10-18 i B-D>(0.475+5.0+7.75+7.75+2.0+0.575+5.175+7.75+5.25+3.0+0.175) |m3 422.285
*(0.30+0.175+2.625+4.375+2.375+4.625+1.20)*0.60
<pogtebienie pod stupy>(((3.20*3.20)+(4.40*4.40))/2)*0.60*2 m3 17.760
<C-C i D-D>-3.91*5.60*0.60+3.91*5.60%2.05-2.71*1.65*1.45 m3 25.266
<pogtebienie 12-14 i B-D>(((11.0*14.575)+((11.0+0.60*2)*(14.575+0.60)))/2)* |m3 103.638
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-3.91*5.60*0.60 m3 -13.138
<pogtebienie 16 i B-D>(((2.60*14.575)+(2.60+0.60*2)*(14.575+0.60))/2)*0.60 |m3 28.668
(((3.40*1.90)+(3.40+0.60*2)*(1.90+0.60))/2)*0.60 m3 5.388
B (sumaczesciowa) | e
m3 589.867
czesc¢ lll
<D-K i 10-18>(3.96-1.20+7.75+4.225+3.525+7.75+4.75+0.475)*44.90*0.60 m3 841.471
<pogtebienie>((3.20*3.20+4.40*4.40)/2)*0.60*(4+5) m3 79.920
((12.0*12.0+(12.0*0.60*2)*(12.0+0.60*2))/2)*0.60 m3 100.224
((8.0*10.0+(8.0+0.60*2)*(10.0*0.60*2))/2)*0.60 m3 57.120
((3.40*33.125+(3.40*0.60*2)*(33.125+0.60))/2)*0.60 m3 75.067
((3.40*3.50+(3.40+0.60*2)*2.90)/2)*0.60 m3 7.572
C (sumaczesciowa) ] s
m3 1161.374
RAZEM 2242.980
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe C 30/37 W8 o szerokosci do 0,6 m w desko- |m3
d.2.|0252-01 waniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem
0.40*0.50*(13.935+0.30) m3 2.847
RAZEM 2.847
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe C30/37 W8 o szerokosci ponad 1,3 m wde- |m3
d.2.|0252-04 skowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
1 rawiem
0.30%2.40%((7.20+7.425)/2) m3 5.265
0.30*2.40*((6.97+6.66)/2) m3 4.907
RAZEM 10.172
2.2|45262310-7 |Zbrojenie - stal BSOOSP ( Alll N)
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane
2
<cz 1>62.109+89.807 t 151.916
<cz [1>72.035+115.580 t 187.615
<cz [11>104.084+119.097 t 223.181
RAZEM 562.712
2.3|45320000-6 |lzolacje
19/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami np. m
d.2.|0626-01 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
3
<0$ 10> 14.575+1.10 m 15.675
<o0s D>0.175+3.0+5.25+7.75+5.175+0.575+2.0+7.75*2+0.125+1.85+0.60+ m 44.900
2.30+0.60
RAZEM 60.575
20|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg np. VOLTEX - plyty fundamentowe m2
d.2.|0620-01
3
czescé |
<2-5i A-F>((14.225+(0.515+7.95+1.825+6.0+0.475))/2)*25.675 m?2 397.834
<5-6 i A-D>(8.70-0.475+0.175+0.30)*(0.475+5.0+2.625+4.375+2.375+4.625+ |m2 172.043
0.30)
<6-10 i B-D>(1.25+3.05+5.0+2.25-0.475-0.45)*(2.625+4.375+2.375+4.625+ m?2 156.984
0.475+0.30)
<8-9 i D-F>(0.30*2+4.775+0.30*2)*(1.82+0.30*2) m?2 14.460
<L-L>1.20*1.20 m?2 1.440
<t-£>1.10*1.10 m?2 1.210
<E-E pogtebienie>(((4.40*4.40)+(3.20*3.20))/2)*4 m?2 59.200
<B-B i A-A>-2.80*2.32*0.60+3.52*4.0*0.60+(3.52*2+2.80*2)*0.85 m?2 15.294
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 818.465
czesc ll
<10-18 i B-D>(0.475+5.0+7.75+7.75+2.0+0.575+5.175+7.75+5.25+3.0+0.175) |m2 703.808
*(0.30+0.175+2.625+4.375+2.375+4.625+1.20)
<pogtebienie pod stupy>(((3.20*3.20)+(4.40*4.40))/2)*2 m2 29.600
<C-C i D-D>3.91*5.60*2.05 m?2 44.887
<pogtebienie 12-14 i B-D>(((11.0*14.575)+((11.0+0.60*2)*(14.575+0.60)))/2) |m2 172.730
<pogtebienie 16 i B-D>(((2.60*14.575)+(2.60+0.60*2)*(14.575+0.60))/2) m2 47.780
(((3.40*1.90)+(3.40+0.60*2)*(1.90+0.60))/2) m?2 8.980
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1007.785
czesc lll
<D-K i 10-18>(3.96-1.20+7.75+4.225+3.525+7.75+4.75+0.475)*44.90 m?2 1402.452
<pogtebienie>((3.20*3.20+4.40*4.40)/2)*(4+5) m?2 133.200
((12.0*12.0+(12.0*0.60*2)*(12.0+0.60*2))/2) m?2 167.040
((8.0*10.0+(8.0+0.60*2)*(10.0*0.60*2))/2) m?2 95.200
((3.40*33.125+(3.40*0.60*2)*(33.125+0.60))/2) m?2 125.112
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((3.40*3.50+(3.40+0.60*2)*2.90)/2) m?2 12.620
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 1935.624
RAZEM 3761.874
21|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg np. VOLTEX - boki ptyty fundamentowej m2
d.2.|0620-07
3
boki ptyty
<0$ 2>25.80*0.60 m?2 15.480
<0$ F>(0.475+14.225)*0.60 m?2 8.820
<0$ 5>5.90*0.60 m2 3.540
<0$ D>(9.35+0.25+2.45+1.82+0.30+0.30+0.30+0.30+4.775+0.30+0.30+1.82+ |m2 14.484
0.30+0.30+1.275)*0.60
<0$ 10>(4.075+0.25+3.825+0.60+1.575+0.25+1.575+0.60+4.10+0.60+1.575+ |m2 21.729
0.25+1.575+0.60+3.94+0.25+1.54+0.15+4.285+0.30+0.30)*0.60+((3.40+4.60)/
2)*0.60
<0$ K>44.90*0.60 m2 26.940
<0$ 18>(0.30*2+42.0+0.20+3.50+0.30*2)*0.60 m?2 28.140
<0$ B>(0.30+6.095+0.60+1.05+0.60+0.95+0.60+17.165+0.58+5.67+0.68+ m2 42.240
12.185+0.20+4.775+0.25+3.70)*0.60+((2.60+3.80)/2)*0.60+((11.0+12.60)/2)*
0.60
<0$ 6>(4.40+0.30*2)*0.60 m?2 3.000
<0$ A>(0.30*2+24.215+0.325+0.325)*0.60 m?2 15.279
pogtebienia
(0.85*((3.20+4.40)/2)*4)*(4+2+5+1+3) m2 193.800
0.85*(((2.32+2.92)*2)*2+((2.80+3.40)/2)*2)*1 m?2 23.086
0.30*(1.20*2+1.20*2)+1.20*1.20 m2 2.880
0.30*1.10*4+1.10*1.0 m?2 2.420
0.85%(((11.+12.20)/2)+((15.40+14.75)/2)*2) m2 35.488
0.85*(((2.60+3.80)/2)+((15.40+14.76)/2)*2) m?2 28.356
0.85%((3.50+4.10)/2)*4 m?2 12.920
0.85*(((8.0+9.20)/2)*2+((11.20+10.0)/2)*2) m?2 32.640
0.85%(((12.0+13.20)/2)*2+((12.0+13.20)/2)*2) m?2 42.840
0.85*(((33.125+33.725)/2)+((3.40+4.60)/2)+(((33.125-3.40*2)+(33.725-4.60*2)) |m?2 66.533
12)+((2.90+3.40)/2)*4)+((3.40+4.60)/2)*0.60
RAZEM 620.615
22|KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw matg np. VOLTEX - ptyta fundamentowa poza obry- |m2
d.2./0620-07 sem $cian piwnic
3
<0$ 2>25.80*0.30 m?2 7.740
<0$ F>(0.475+14.225)*0.30 m?2 4.410
<0$ 5>5.90*0.30 m?2 1.770
<0$ D>(9.35+0.25+2.45+1.82+0.30+0.30+0.30+0.30+4.775+0.30+0.30+1.82+ |m2 7.242
0.30+0.30+1.275)*0.30
<0$ 10>(4.075+0.25+3.825+0.60+1.575+0.25+1.575+0.60+4.10+0.60+1.575+ |m2 20.529
0.25+1.575+0.60+3.94+0.25+1.54+0.15+4.285+0.30+0.30)*0.60+((3.40+4.60)/
2)*0.30
<0$ K>44.90*0.30 m?2 13.470
<0$ 18>(0.30*2+42.0+0.20+3.50+0.30*2)*0.30 m?2 14.070
<0$ B>(0.30+6.095+0.60+1.05+0.60+0.95+0.60+17.165+0.58+5.67+0.68+ m?2 38.700
12.185+0.20+4.775+0.25+3.70)*0.60+((2.60+3.80)/2)*0.60+((11.0+12.60)/2)*
0.30
<0$ 6>(4.40+0.30*2)*0.30 m?2 1.500
<0$ A>(0.30*2+24.215+0.325+0.325)*0.30 m?2 7.640
RAZEM 117.071
23|KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg VOLTEX - utozenie tu- |m
d.2.|0621-03 by HYDROBAR
3
potaczenie Sciany z plytg
<0$ 2>25.80 m 25.800
<0$ F>0.475+14.225 m 14.700
<0$ 5>5.90 m 5.900
<0$ D>9.35+0.25+2.45+1.82+0.30+0.30+0.30+0.30+4.775+0.30+0.30+1.82+ |m 24.140
0.30+0.30+1.275
<0$ 10>(4.075+0.25+3.825+0.60+1.575+0.25+1.575+0.60+4.10+0.60+1.575+ |m 36.215
0.25+1.575+0.60+3.94+0.25+1.54+0.15+4.285+0.30+0.30)+((3.40+4.60)/2)
<0$ K>44.90 m 44.900
<0$ 18>0.30*2+42.0+0.20+3.50+0.30*2 m 46.900
<0$ B>(0.30+6.095+0.60+1.05+0.60+0.95+0.60+17.165+0.58+5.67+0.68+ m 70.400
12.185+0.20+4.775+0.25+3.70)+((2.60+3.80)/2)+((11.0+12.60)/2)
<0$ 6>4.40+0.30*2 m 5.000
<0$ A>0.30*2+24.215+0.325+0.325 m 25.465
RAZEM 299.420
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
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0.30%(2.40+7.425+7.20) m?2 5.108
0.30%(2.40+6.87+6.70) m?2 4.791
0.40%(0.50+13.935)*2 m?2 11.548

RAZEM 21.447
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2

d.2.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

3
21.447 m?2 21.447
RAZEM 21.447
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
((7.425+7.20)/2)*2.40-7.0*0.25 m2 15.800
((6.70+6.87)/2)*2.40-6.70*0.25 m?2 14.609
0.50*13.935-13.25*0.25 m?2 3.655
RAZEM 34.064
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2

d.2.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

3
34.064 m?2 34.064

RAZEM 34.064
3 SCIANY i SLUPY PRZYZIEMIA
3.1/45262311-4 |Roboty betonowe
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.3./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/

1/0255-05 37
czesé |
<0$ 2 >5.275%2.70+(25.155-5.075)*2.98 m?2 74.081
<0$ 5>2.45*1.50+2.875*1.60 m2 8.275
<0$ 6>5.30*2.70 m?2 14.310
<0$ 8>2.42*1.83 m2 4.429
<0$ 9>2.42*1.83 m?2 4.429
<0$ F>(14.125-0.30)*2.98+7.07*2.93 m?2 61.914
<0$ D>9.95*2.98+(2.80+0.25+6.95)*2.98 m?2 59.451
-1.90*2.26 m?2 -4.294
<0s A>(24.62+0.225-0.30)*2.70 m?2 66.272
<0$ B>(4.175-0.175+0.25+4.775+0.20+2.025)*2.98 m?2 33.525
czesc ll
<0$ B i10-18>(12.185-2.025+5.67+6.01)*2.98 m?2 65.083
12.705*2.93 m?2 37.226
(8.145-0.48)*3.36 m?2 25.754
(7.75-0.22+7.75+7.75+2.60)*2.98 m?2 76.377
(0.25+4.74+0.30)*4.13 m?2 21.848
<0$ 18>14.0*2.98 m?2 41.720
czesc lll
<0$ 10>4.375%(4.33-0.20) m?2 18.069
-1.30*2.13 m?2 -2.769
(0.25+15.065+1.45)*(0.62+3.36-0.20) m?2 63.372
(4.56+0.175)*2.31 m?2 10.938
<0$ 18>(3.95-0.125+7.75+4.225+3.525+7.75+4.75+0.175)*2.98 m?2 95.360
<0$ K>(0.175+3.0+5.25+7.75+5.175+0.575+2.0+7.75*2+5.0+0.175-1.40-1.42)*| m2 122.415
2.93

RAZEM 897.785
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2

d.3.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton

1/0255-05 C30/37
czesé |
<0$ 3>(10.275+3.075)*2.98 m?2 39.783
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$ 4>3.375*2.98 m?2 10.058
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$ 7>(6.575+0.30+0.25-(2.32+0.25*2))*2.98 m?2 12.829
<0$ L>13.61*2.98 m?2 40.558
<0$ F-D>5.75*2.98+(5.375-0.30*2)*1.83 m?2 25.873
<o0$ D>5.75*2.98 m?2 17.135
<0$ C>(6.995-0.30)*2.98+19.0*2.98+2.80*2.98 m?2 84.915
-1.01*2.26*5 m?2 -11.413
-1.30*2.26 m?2 -2.938
<0$ C1>2.80*1.50+6.73*2.98+2.80*1.66 m?2 28.903
-1.01*2.26 m?2 -2.283
-1.28*2.38 m?2 -3.046
<0$ A>(24.62+0.225-0.30)*2.70 m?2 66.272
czesc ll
<0$ C>5.25*2.98 m?2 15.645
<0$ D i 17-10>(0.175+2.625+4.375+2.375+4.625+0.125)*2.98 m?2 42.614
-1.10*0.30*3 m?2 -0.990
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<0$ 11>4.37%(1.63+0.20+1.95) m?2 16.519
<0$ 16-17 i G-H>4.475*2.98*2 m?2 26.671
<0$ Ji 10-11>5.00*(0.62+3.36-0.20) m2 18.900
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$ 11i10-11>4.20%(0.62+3.36-0.20) m2 15.876
<0$ G i10-11>4.20%(0.62+3.36-0.20) m2 15.876
<0$ G>6.795%(3.36-0.43) m?2 19.909
<0$ E>7.07%(3.36-0.43) m?2 20.715
<0$ D-F i 10-11>(0.30+2.27+0.25)*(4.33-0.20) m?2 11.647
(2.255+0.25)*(4.33-0.55) m?2 9.469
RAZEM 512.648
30/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.3.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
czescé |
<0$ 9>9.32*2.98 m2 27.774
-1.10*2.26 m?2 -2.486
czesc ll
<0$ B1i 16-18>(8.145-1.745)*2.98 m?2 19.072
-1.01*2.26 m2 -2.283
7.665*2.98 m?2 22.842
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$16>3.12*2.98 m?2 9.298
czesc lll
<0$H>5.0*2.98 m?2 14.900
RAZEM 86.834
31/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.3.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
<0$ Ji10-11>4.65%(0.62+3.36-0.20) m2 17.577
RAZEM 17.577
32/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.3./0255-01 wycm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
1/0255-05 C50/60
<0$ 13 i G-1>7.425*2.98 m?2 22.127
RAZEM 22.127
33/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.3./0255-01 wycm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
1/0255-05 C30/37
<0$ 11>(1.45+0.15+0.29)*(0.62+3.36-0.20) m2 7.144
RAZEM 7.144
34/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 45 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.3.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/
1/0255-05 60
<0$ 13i G-1>2.0*2.98 m?2 5.960
RAZEM 5.960
35/KNR 2-02 Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w $cianie m
d.3.|0206-06
1
(1.90+2.26)*2 m 8.320
(1.30+2.130)*2 m 6.860
(1.01+2.26)*2*(1+5+1+1+1+1+1) m 71.940
(1.28+2.38)*2 m 7.320
(1.10+0.30)*2*3 m 8.400
RAZEM 102.840
36/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.3./0258-05 przekroju do 9 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem -
1 beton C50/60
<S-1, S-2, S-3, S-4>0.40*0.60*2.98*4 m3 2.861
<S-5>0.35*1.40*2.98 m3 1.460
<S-6>0.35*0.40*2.98 m3 0.417
<S-7>0.35*1.40*2.98 m3 1.460
<S-8>0.35*1.00*2.98 m3 1.043
<S-9>0.35*1.00*2.98 m3 1.043
<S-10>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-11>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-12>0.35*1.40*2.98 m3 1.460
<S-13>0.40*0.68*2.98 m3 0.811
<S-14>0.40*0.68*2.98 m3 0.811
<S-15>0.50*0.50*2.98 m3 0.745
<S-16>0.50*0.50*2.98 m3 0.745
<S-17>0.50*0.50*2.98 m3 0.745
<S-18>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-19>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-20>0.80*0.80*2.98 m3 1.907
<S-21>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-22>0.60*1.10*2.98 m3 1.967
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<S-23>0.50*0.50*2.98 m3 0.745
<S-24>0.80*0.80*2.98 m3 1.907
<S-25>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-26>0.50*0.50*2.98 m3 0.745
<S-27>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-28>0.35*0.50*2.98 m3 0.522
<S-29>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-30>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-31>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-32>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-33>0.40*0.40*2.98 m3 0.477
<S-34.0,68*0,45*2,98
<S-35>0.68*0.45*2.98 m3 0.912
<S36>0.68*0.48*2.98 m3 0.973

RAZEM 29.228
3.2|145262310-7 |Zbrojenie - stal BSOOSP (Alll N)
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3.|0290-04 zebrowane
2
25.630+31.986+21.476+18.768+19.839+5.896 t 123.595
RAZEM 123.595
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0290-04 zebrowane
2
<stupy>5.352 t 5.352
RAZEM 5.352
39 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.3.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3/45320000-6 |lzolacje
40 KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych scian fundamentowych matg np. VOLTEX - przy na- |m2
d.3.|0621-01 porze wody gruntowej
3
(52.20+14.12+5.90+12.65+2.42+5.375+1.875+4.375+16.665+4.285+44.60+ |m?2 877.344
(0.30+42.0+0.20+3.50+0.30)+55.795+5.0+24.84)*2.96
RAZEM 877.344
41| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z poliestyrenu estrudowanego gr.12 cm m2
d.3.|0609-08
3
(52.20+14.12+5.90+12.65+2.42+5.375+1.875+4.375+16.665+4.285+44.60+ |m?2 877.344
(0.30+42.0+0.20+3.50+0.30)+55.795+5.0+24.84)*2.96
RAZEM 877.344
42|/KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg VOLTEX - zakonczenie |m
d.3.|0621-04 izolacji przy powierzchni gruntu
3
potaczenie Sciany z plytg
<0$ 2>25.80 m 25.800
<0$ F>0.475+14.225 m 14.700
<0$ 5>5.90 m 5.900
<0$ D>9.35+0.25+2.45+1.82+0.30+0.30+0.30+0.30+4.775+0.30+0.30+1.82+ |m 24.140
0.30+0.30+1.275
<0$ 10>(4.075+0.25+3.825+0.60+1.575+0.25+1.575+0.60+4.10+0.60+1.575+ |m 36.215
0.25+1.575+0.60+3.94+0.25+1.54+0.15+4.285+0.30+0.30)+((3.40+4.60)/2)
<0$ K>44.90 m 44.900
<0$ 18>0.30*2+42.0+0.20+3.50+0.30*2 m 46.900
<0$ B>(0.30+6.095+0.60+1.05+0.60+0.95+0.60+17.165+0.58+5.67+0.68+ m 70.400
12.185+0.20+4.775+0.25+3.70)+((2.60+3.80)/2)+((11.0+12.60)/2)
<0$ 6>4.40+0.30*2 m 5.000
<0$ A>0.30*2+24.215+0.325+0.325 m 25.465
RAZEM 299.420
43|KNR 0-32 Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych w betonowaniu tasmami np. m
d.3./0626-03 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
3
500.0 m 500.000
RAZEM 500.000
4 STROP NAD PRZYZIEMIEM
4.1/45262311-4 |Roboty betonowe
44|/ KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m?2
d.4./0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1/0256-04 zurawiem - beton C30/37
czescé |
<A-B i 2-6>((24.845+24.40)/2)*5.30-2.0*2.0*4 m?2 114.499
<E-F i 4-5>3.96*2.45 m?2 9.702
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<C1-D i 7-8>(2.80+0.25)*(4.005+0.30+0.25) m?2 13.893
czesc ll
2.06*12.705 m?2 26.172
czesc¢ lll
<9-10 i D-E>4.37*4.75 m?2 20.758
(0.30*2.27)*(4.37+0.25) m?2 3.146
(0.25+2.48+0.25)*(4.37+0.25) m?2 13.768
(6.0+0.25+8.45+0.25+6.115+0.25)*(0.30+5.0) m?2 112.970
(1.42-0.28)*(4.56+0.175) m?2 5.398
<J-K i 11-18>(0.175+3.0+5.25+7.75+7.75+5.075)*(3.975+0.925+0.175-0.30)+ |m2 138.952
3.975*0.12
(7.20+2.95)*(3.975+0.925+0.175) m?2 51.511
(4.65+0.35-1.40-1.42)*(4.285+0.30) m?2 9.995
-(2.39*1.65+1.10*1.10) m?2 -5.154
<7-7>(1.39+1.12+0.31)*4.56 m?2 12.859
RAZEM 528.469
45/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.4./0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1/0256-04 zurawiem - beton C30/37
<B-C i 2-8>((28.675+28.12)/2)*6.875+4.55*0.30 m2 196.598
<C-F i 2-4>((8.87+7.825)/2)*13.025 m?2 108.726
<C-D i 4-7>(6.575+0.30+0.25)*(6.0+9.95+2.25)-1.72*2.475 m?2 125.418
<E-F i 4-5>(0.125+1.915)*3.0+3.96*(0.25+0.30) m?2 8.298
<B-D i 8-10>(4.775+0.20+2.025)*(0.30+9.32+0.20+4.0+0.30)-(1.53*1.55+ m?2 87.914
5.555*1.54)
czesc ll
<A-Di10-18>(0.175+2.265+4.375+2.375+4.625+0.125)*(5.0+7.75*2+2.0+ m?2 619.285
0.575+5.175+7.75+5.25+3.0+0.175)
-1.83*1.50 m?2 -2.745
-1.65*2.71*2 m2 -8.943
-2.06*12.705 m?2 -26.172
-0.40*2.095 m?2 -0.838
-8.145%(1.875+1.425) m?2 -26.879
czesc lll
<11i D-J>27.0*2.95 m?2 79.650
<12-18 i D-J>(7.20+0.175+3.0+5.25+7.75+5.175+2.575+0.175+5.075)*(27.0+ |m?2 993.038
0.30)
-1.845*0.28-1.20*0.72 m?2 -1.381
-1.175*0.975 m?2 -1.146
<przekr¢j 1-1>7.20*27.0 m?2 194.400
RAZEM 2345.223
46 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 33 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.4./0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1/0256-04 zurawiem - beton C30/37
<B-Ci 2-8>28.675*0.20 m?2 5.735
RAZEM 5.735
47 KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami np. m
d.4.|0626-01 WATERSTOP-RX 101
1
<1-2>13.875+0.30 m 14.175
<2-3>0.30+4.74+0.25+5.0+25.655+0.68+4.965+2.70 m 44.290
RAZEM 58.465
48/ KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowymo stosunku de- |m3
d.4./0262-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem
<P1>0.25*0.25*2.025 m3 0.127
RAZEM 0.127
4.2|145262310-7 |Zbrojenie
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.|0290-04 zebrowane
2
<czI>21.413+16.204 t 37.617
<czll>17.475+19.467 t 36.942
<cz I11>38.550+36.510 t 75.060
<podciggi>11.43880 t 11.439
<rampa>6.045 t 6.045
RAZEM 167.103
5 SCIANY i SLUPY PARTERU
5.1/45262311-4 |Roboty betonowe
50/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C 30/37
1/02 0255-05
czesé |
<0$ 2>(2.13+1.21*3+0.79*8+0.70)*(4.42-0.25) m?2 53.293
-1.21*2.525*9 m?2 -27.497
<0$B i 2-8>(0.11+28.25-0.20)*(4.42-0.25) m?2 117.427
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.21*2.525*11 m?2 -33.608
-3.295%*4.17 m?2 -13.740
<0$B>(1.45+1.30+0.945+1.30+0.88+0.25)*(4.42-0.25) m?2 25.541
-1.30*0.86*2 m?2 -2.236
czesc ll
<0$9>(0.20+7.025+5.025+0.25)*(4.42-0.25) m?2 52.125
<0$B i 8-9>4.477*4.42 m?2 19.788
<0$B i 9-14>(24.975-0.20-0.25)*(4.42-0.25) m?2 102.269
-1.21*2.525*12 m?2 -36.663
<0$D i 9-14>(7.45+0.20-0.20)*(4.42-0.25) m?2 31.067
17.275*(4.42-0.25) m?2 72.037
-1.01*2.22 m?2 -2.242
-1.825*4.02 m?2 -7.337
czesc lll
RAZEM 350.224
51|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci 4.42 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/37
1102 0255-05
czesc¢ lll
<0$B i 16-18>8.523*4.42 m2 37.672
<0$D i 16-18>(0.645+3.0+2.80+1.01+0.24)*4.42 m?2 34.012
-1.01*2.26 m?2 -2.283
-3.0%2.47 m?2 -7.410
<0$18>14.205*4.42 m?2 62.786
RAZEM 124.777
52/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/37
1/02 0255-05
czesé |
<0$F>(13.975+7.60)*(4.42-0.25) m?2 89.968
<0$D>(7.60+0.20)*(4.42-0.25) m2 32.526
<0$3>(4.96+0.325)*(4.42-0.25) m?2 22.038
12.75-(4.42-0.25) m?2 8.580
-1.01*3.48*2 m?2 -7.030
-1.30*3.48 m?2 -4.524
<0$C>(1.82-0.125+6.0+2.90+0.30+4.15+1.35+1.25-0.125)*(4.42-0.25) m?2 73.058
-1.01*3.48*4 m?2 -14.059
<0$D>13.025%(4.42-0.25) m?2 54.314
-3.08*2.04*2 m?2 -12.566
-3.70*1.30 m?2 -4.810
<0$7>4.08*(4.42-0.25) m?2 17.014
<0$8>(4.28+1.69)*(4.42-0.25) m?2 24.895
-1.01*3.48 m?2 -3.515
<0$L>13.305%(4.42-0.25) m?2 55.482
czesc ll
<0$C i 9-14>(24.975-0.20-0.25)*(4.42-0.25) m?2 102.269
-1.01*3.48*4 m?2 -14.059
<0$ 14 i B-D>(7.225+1.825+5.15)*(4.42-0.40) m?2 57.084
-2.90*1.23 m?2 -3.567
czesc¢ lll
<0$Ji 11-18>(0.97+14.45+2.485+6.99+1.30+0.275)*(4.42-0.25) m?2 110.380
-1.30*2.26 m?2 -2.938
-12.98*3.70 m?2 -48.026
<0$ 11 i D-J>(19.32+1.90+0.25+1.80+0.15)*(4.42-0.25) m?2 97.661
-1.90*2.63 m?2 -4.997
-1.80*0.50 m?2 -0.900
<0$ 16-17 i G-H>(3.975+5.50)*2*(4.42-0.25) m?2 79.022
-1.30*2.26 m?2 -2.938
<0$18>27.0*(4.42-0.25) m?2 112.590
RAZEM 812.952
53/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/60
1/02 0255-05
czesc lll
<0$13 i D-J>(7.175+5.125+5.325)*(4.42-0.25) m?2 73.496
-1.01*2.26*2 m?2 -4.565
-1.01*4.17 m?2 -4.212
RAZEM 64.719
54|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.5.|0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/37
1/0255-05
czese Il - przekroj 2-2 i 15-15
<0$ 10 i D-J>(0.19+1.26+0.25+21.065+4.650)*1.44 m2 39.478
<0$ 10 i D-J>(4.65+21.135)*1.44 m?2 37.130
(2.32+0.25+1.26+0.19)*1.44 m?2 5.789
RAZEM 82.397

-13-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert




AM -styczen 2011 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.5.|0255-01 transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem - C30/37
1/0255-05
czesé |
<przekrj13-13>(2.625+1.725)*1.23 m?2 5.351
<przekroj12-12>(0.55*2+3.125)*1.23 m?2 5.197
czesc ll
<przekroj6-6>(1.50+1.98)*1.23 m?2 4.280
<przekrj>(0.55*2+2.91)*1.23 m?2 4.932
czesc¢ lll
<przekrj11-11>(3.455+0.65)*1.23 m?2 5.049
<przekr6j10-10>(2.55+1.325)*1.23 m?2 4.766
<przekr6j3-3>(1.995+1.875)*1.23 m?2 4.760
RAZEM 34.335
56 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem - C30/37
1/02 0255-05
czesc lll
<przekroj11-11>0.65*(4.22-0.25) m?2 2.581
<przekrj10-10>1.325*(4.22-0.25) m2 5.260
<0$10 i D-J>2.82*1.44 m?2 4.061
RAZEM 11.902
57|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem- beton C30/37
1102 0255-05
<0$C>7.695*(4.42-0.25) m?2 32.088
RAZEM 32.088
58|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/60
1102 0255-05
czesce lll
(0.15+1.875)*4.17 m?2 8.444
RAZEM 8.444
59/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 45 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.5./0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem - beton C50/60
1/02 0255-05
czesc lll
(0.25+2.095)*(4.42-0.25) m?2 9.779
RAZEM 9.779
60|KNR 2-02 Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w $cianie m
d.5.|0206-06
1
(1.21+2.525)*2*(9+11+12) m 239.040
(3.295+4.17)*2 m 14.930
(1.30+0.86)*2*2 m 8.640
(1.01+2.22)*2 m 6.460
(1.825+4.02)*2 m 11.690
(1.01+2.26)*2*(1+2) m 19.620
(3.0+2.47)*2 m 10.940
(1.01+3.48)*2*(2+4+1+4) m 98.780
(1.30+3.48)*2 m 9.560
(3.08+2.04)*2*2 m 20.480
(3.70+1.30)*2 m 10.000
(2.90+1.23)*2 m 8.260
(1.30+2.26)*2 m 7.120
(1.90+2.63)*2 m 9.060
(1.80+0.50)*2 m 4.600
(1.30+2.26)*2 m 7.120
(1.01+4.17)*2 m 10.360
RAZEM 496.660
61|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.5.|0260-04 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
1/0261-04 0 wysokosci ponad 4.0 m - - beton C50/60
<S-22/E0>0.40*0.75*4.17 m3 1.251
RAZEM 1.251
62|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.5.|0260-06 do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1/0261-06 wiem o wysokosci ponad 4.0 m -- beton C50/60
<S-14/E0>0.60*0.40*4.17 m3 1.001
<S-15/E0>0.40*0.40*4.17 m3 0.667
<S-16/E0>0.40*0.40*4.17 m3 0.667
<S-18/E0>0.40*0.40*4.17 m3 0.667
<S-19/E0>0.35*0.50*4.17 m3 0.730
<S-27/E0>0.40*0.40*4.17 m3 0.667
<S-28/E0>0.35*0.50*4.17 m3 0.730
<S-36/E0>0.60*0.40*4.17 m3 1.001
<S-37/E0>0.60*0.35*4.17 m3 0.876
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RAZEM 7.006
63|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéddo2m -z |m3
d.5.|0209-06 zastosowaniem pompy do betonu - beton C50/60
1
<S-17/E0>3.14*0.25*0.25*4.17 m3 0.818
<S-23/E0>3.14*0.25*0.25*4.17 m3 0.818
<S-26/E0>3.14*0.25*0.25*4.17 m3 0.818
RAZEM 2.454
5.2|45262310-7 |Zbrojenie
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane
2
26.119+14.307+18.534+15.949+8.998+45.188 t 129.095
RAZEM 129.095
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane
2
<stupy>3.102 t 3.102
RAZEM 3.102
66 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.5.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 STROP NAD PATREREM
6.1/45262311-4 |Roboty betonowe
67|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.6./0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1/0256-04 zurawiem
czesé |
<2-3 i F-A>(((2.38+1.21*3+0.79*2+0.25)+(0.09+5.835+0.25))/2)*(0.25+4.96+ |m2 140.325
1.815+12.75+0.25)
<3-5i F>(7.70+0.10)*(0.25+2.475+0.25) m?2 23.205
<3-81 B-C>(1.625+2.075+1.01*4+0.79+5.695+1.125+5.475)*(0.20+4.71+0.25+ |m2 145.254
1.815)
<3-8i C-D>(1.625+2.075+1.01*4+0.79+5.695+1.125+5.475-3.30)*(0.25+5.15+ |m2 125.304
1.75)
-1.72*2.475 m?2 -4.257
3.05*4.25 m?2 12.963
czesc ll
<8-9 i B-D>(0.25+4.775+0.20)*(0.20+6.775+7.10) m?2 73.542
-1.68*4.18 m?2 -7.022
-1.41*4.02 m?2 -5.668
-1.68*3.77 m?2 -6.334
<9-14 i B-C>(29.75-0.25-4.775-0.20)*(0.20+6.775+7.10) m?2 345.189
-1.50*1.83 m?2 -2.745
-4.0%3.21 m?2 -12.840
czesce lll
27.20*39.45 m?2 1073.040
-1.825*2.475 m?2 -4.517
-5.0*3.975 m?2 -19.875
-1.175*2.55 m?2 -2.996
-3.455*0.50 m?2 -1.728
RAZEM 1870.840
68|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. migedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m?2
d.6./0256-03 niu U-Form - wariant |
1
<F-L/2-5>((7.52+8.685)/2)*13.925 m?2 112.827
RAZEM 112.827
69|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1 cm grubosci - wariant |m2
d.6.|0256-04 Il
1 Krotnosé = 18
<F-L/2-5>((7.52+8.685)/2)*13.925 m?2 112.827
RAZEM 112.827
70|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.6./0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem - beton C30/37
<P-3/E0>0.20*0.20*5.085 m3 0.203
<podcigg>0.20*0.47*12.98 m3 1.220
<P-5/E0>0.40%*(0.90-0.25)*13.23 m3 3.440
RAZEM 4.863
6.2|45262310-7 |Zbrojenie
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6./0290-03 gtadkie
2
54.557+60.158 t 114.715
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RAZEM 114.715
6.3|45223500-1 |Ptyty prefabrykowane
72 Dostawa i montaz ptyty prefabrykowanej z betonu B30/37 gr.40cm elem
d.6.
3
<powierzchnia>(0.25+13.13+0.10)*(7.225+1.825+5.15) 191.416
A (obliczenia pomocnicze) ========
191.416
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-02 Dostawa i montaz belek sprezonych elem.
d.6.|0356-04
3|analogia
<BS-1/EO 0,60*0,60*6,525>2 elem. 2.000
<BS-2/EO 0,40*0,90*13,13>1 elem. 1.000
<BS-3/EO 0,40*0,50*13,13>1 elem. 1.000
RAZEM 4.000
7 SCIANY | SLUPY 1. PIETRA
7.1/45262311-4 |Roboty betonowe
74|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.7./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C30/37
1/0255-05
czeseé |
<przekrj15-15>(0.55+5.875)*1.23 m2 7.903
<przekrj9-9>(2.475+0.15+1.725)*1.23 m?2 5.351
czesc ll
<przekrj10-10>(1.50*2+2.13)*1.23 m?2 6.310
<przekrj13-13>(0.55*2+2.91)*1.23 m2 4.932
czesce lll
<przekr612-12j>(2.425+2.07)*1.23+(0.60*2+2.225)*1.23 m2 9.742
<przekroj14-14>(0.65*2+3.455)*1.23 m?2 5.849
<przekrj11-11>(1.325*2+3.025)*1.23 m?2 6.980
RAZEM 47.067
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.7./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
czesé |
<0$ 2-B-L>28.94*3.32 m?2 96.081
-1.21*3.13*13 m?2 -49.235
<0$5>13.705*3.32 m?2 45.501
-3.08*2.04 m?2 -6.283
-5.08*2.04 m?2 -10.363
<0$9>(4.96+1.815+0.25+2.92+1.01*2+1.435+0.275)*3.32 m?2 45.401
-1.815*2.77 m?2 -5.028
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
<B>(7.64+0.25+20.25+0.25+0.20+2.15)*3.32 m?2 102.057
-1.21*3.13*14 m?2 -53.022
4.775%(7.86-4.29) m?2 17.047
<0$ D>(0.62+3.08+0.96+3.08+5.285+4.775+0.20+2.15)*3.32 m?2 66.898
-3.08*2.04*2 m?2 -12.566
-4.775*2.04 m?2 -9.741
<0$14>13.80*3.32 m?2 45.816
-1.01*2.77*2*4 m?2 -22.382
-1.81*2.77 m?2 -5.014
<0$D>(7.45-0.20-2.15+0.275-0.07)*3.32 m?2 17.613
(0.275+1.01+0.24+16.0)*3.32 m?2 58.183
-1.01*2.77 m?2 -2.798
czesc ll
<0$B>(24.525-2.15+0.25+13.23+7.695)*3.32 m?2 144.586
-1.21*3.13*18 m?2 -68.171
czesc lll
<0$J>39.45%(3.32+0.25) m?2 140.837
-37.255*2.86 m?2 -106.549
RAZEM 423.273
76| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.7./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
czesé |
<0$3 i B-L>(4.71+0.575+23.245-0.25)*3.32 m?2 93.890
-1.01*2.77*5 m?2 -13.989
<0$4>(1.50+1.375)*3.32 m?2 9.545
-1.30*2.77 m?2 -3.601
<0$7>4.08*3.32 m?2 13.546
<0$8>(6.775-2.82+7.10-0.20)*3.32 m?2 36.039
-1.81*2.77 m?2 -5.014
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
<0$C>(9.325+1.01*2+2.23+0.27)*3.32 m?2 45.965
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
<0$D>(0.25+5.775+0.20)*3.32 m?2 20.667
(0.25+5.775)*3.32 m?2 20.003
<0$L>13.305*3.32 m?2 44,173
czesc ll
(0.23+8.25-0.455)*3.32 m?2 26.643
-2.125%(7.61-5.32) m?2 -4.866
<0$C>(0.40+1.01+4.24+1.01+0.64)*3.32 m?2 24.236
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
(0.965+1.01+7.90)*3.32 m?2 32.785
-1.01*2.77 m?2 -2.798
2.70*3.32 m?2 8.964
<0$18>14.20*3.32 m?2 47.144
czesc¢ lll
<0$ KL>(3.755+3.975+0.25+5.125+0.125+3.50-0.25)*3.32 m2 54.714
<0$11>(2.01+10.84+10.775)*3.32 m?2 78.435
-10.86*3.26 m2 -35.404
<o0$ 18>27.175*3.32 m?2 90.221

RAZEM 564.513
77|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2

d.7./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/

1/0255-05 60
czesc¢ lll
(2.57-0.15+1.925+0.15)*3.32 m?2 14.923
RAZEM 14.923
78|KNR 2-02 Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w $cianie m
d.7.|0206-06
1
(1.21+3.13)*2*(13+14+18) m 390.600
(3.08+2.04)*(2+2) m 20.480
(5.08+2.04)*2 m 14.240
(1.815+2.77)*2*(1+1) m 18.340
(1.01+2.77)*2*(2+2*4+5+2+2) m 143.640
(4.775+2.04)*2 m 13.630
(1.81+2.77)*2*(1+2) m 27.480
(37.255+2.86)*2 m 80.230
(1.30+2.77)*2 m 8.140
(10.86+3.26)*2 m 28.240
RAZEM 745.020
79|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.7./0260-04 du do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S22/E1>0.40*0.75*3.32 m3 0.996
RAZEM 0.996
80/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.7./0260-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S-14/E1>0.60%0.40*3.32 m3 0.797
<S-36/E1>0.60%0.40*3.32 m3 0.797
<S-37/E1>0.60%0.35*3.32 m3 0.697
RAZEM 2.291
81/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do2 m -z za- |m3
d.7./0209-03 stosowaniem pompy do betonu - beton C50/60
1
<S-15/E1>3.14*0.20*0.20%*3.32 m3 0.417
<S-16/E1>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-17/E1>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-18/E1>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-19/E1>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-23/E1>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-26/E1>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-28/E1>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-27/E1>3.14%0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-38/E1>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-39/E1>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-40/E1>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-41/E1>3.14*0.20*0.20%*3.32 m3 0.417
RAZEM 6.165
7.2|45262310-7 |Zbrojenie elementéw
82/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7.|0290-04 zebrowane
2
22.070+9.727+12.906+7.772+8.954+16.590 t 78.019
RAZEM 78.019

-17 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert




AM -styczen 2011 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7./0290-04 zebrowane
2
<stupy>2.045 t 2.045
RAZEM 2.045
84 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.7.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 STROP NAD 1. PIETREM
8.1/45261211-4 |Roboty betonowe
85/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m?2
d.8./0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1/0256-04 zurawiem
czescé |
<3-5i D-L>((13.705+14.31)/2)*8.05 m?2 112.760
-0.20*5.875 m?2 -1.175
-4.28*2.875 m?2 -12.305
-0.215*1.375 m?2 -0.296
-0.40*3.125 m?2 -1.250
<2-3 i B-L>((28.84+28.42)/2)*((5.25+7.47)/2) m?2 182.087
<3-8 i B-D>21.075*(0.20+6.775+0.25+6.65+0.20) m?2 296.631
-1.975%6.65 m?2 -13.134
-1.25*2.475 m?2 -3.094
-2.82*3.30 m?2 -9.306
<8-10 i B-D>(4.775+0.20+2.15)*14.10 m?2 100.463
-3.68*4.775 m?2 -17.572
-0.255%(1.415+1.78) m2 -0.815
<F-L/2-5>-((8.865+7.81)/2)*13.975 m?2 -116.517
czesc ll
<10-14 i B-D>(24.525+0.25-2.15)*7.10 m?2 160.638
(24.525+0.25-2.15)*6.975 m?2 157.809
-1.83*1.50 m?2 -2.745
-4.0*3.21 m?2 -12.840
-0.40*2.91 m?2 -1.164
<14-18 i B-D>(13.23+0.60+7.695+0.20)*14.20 m?2 308.495
-7.65*(1.265+0.935+3.06+1.565-0.10) m?2 -51.446
czesc lll
(27.20-3.45)*39.45 m?2 936.938
-39.05*7.175 m?2 -280.184
-4.225*5.50-0.60%1.925 m?2 -24.393
-2.575*1.175-2.07*1.925 m?2 -7.010
-0.50*3.455-2.475*6.70-2.75*6.30 m?2 -35.635
RAZEM 1664.940
86 KNR 2-02 Plyta stropowa o grub.10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m2
d.8.|0256-03 niu U-Form - wariant I
1
<F-L/2-5>((8.865+7.81)/2)*13.975 m?2 116.517
RAZEM 116.517
87 KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1 cm grubosci - wariant |m2
d.8.|0256-04
1 Krotnosé = 18
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
88/ KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.8./0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem - beton C30/37
<P-1/E1>0.30*0.25*3.65 m3 0.274
<P-1/E1>0.30*0.25*6.65 m3 0.499
RAZEM 0.773
89 KNR 2-02 Dostawa i montaz belek sprezonych elem.
d.8.|0356-04
1|analogia
<BS-1/E1 0,60*0,60*6,525>2 elem. 2.000
<BS-2/E1 0,40*0,90*13,13>1 elem. 1.000
<BS-3/EO 0,40*0,50*13,13>1 elem. 1.000
RAZEM 4.000
8.2|45262310-7 |Zbrojenie
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8.|0290-04 zebrowane
2
<czI>19.962+18.290 t 38.252
<czlI1>18.288+18.099 t 36.387
<czll>18.338+18.847 t 37.185
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 111.824
8.3|45223500-1 | Ptyty prefabrykowane gr. 15 cm
91 Dostawa i montaz ptyty prefabrykowanej z betonu B30/37 gr.15cm o wymia- |elem
d.8. rach 3,95x3,52m
3
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
92 Dostawa i montaz ptyty prefabrykowanej z betonu B30/37 gr.15cm o wymia- |elem
d.8. rach 3,90*1,525m
3
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
9 SCIANY | SLUPY 2. PIETRA
9.1/45262311-4 |Roboty betonowe
93|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.9./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C30/37
1/0255-05
czesé |
<przekr6j15-15>(0.55+5.875)*1.23 m?2 7.903
<przekrj9-9>(2.475+0.15+1.725)*1.23 m2 5.351
czesc ll
<przekrj10-10>(1.50*2+2.13)*1.23 m2 6.310
<przekr6j13-13>(0.55*2+2.91)*1.23 m?2 4.932
czesc lll
<przekr612-12j>(2.425+2.07)*1.23+(0.60*2+2.225)*1.23 m?2 9.742
<przekr6j14-14>(0.65*2+3.455)*1.23 m2 5.849
<przekr6j11-11>(1.325*2+3.025)*1.23 m?2 6.980
RAZEM 47.067
94|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.9.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
czescé |
<0$ 2-B-L>28.94*3.32 m?2 96.081
-1.21*3.13*13 m?2 -49.235
<0$5>13.705*3.32 m?2 45.501
-3.08*2.04 m?2 -6.283
-5.08*2.04 m?2 -10.363
<0$9>(6.775+6.65)*3.32 m?2 44,571
-1.815*2.77 m?2 -5.028
-1.01*2.77%2 m?2 -5.595
<D>(0.62+3.08+0.96+3.08+5.285+2.35)*2.32 m?2 35.670
-3.08*2.04*2 m?2 -12.566
<0$ 2-10 i B>(2.38+0.79*12+1.21*14+6.79+0.15)*3.32 m?2 118.657
-1.21*3.13*14 m?2 -53.022
-4.775*2.04 m?2 -9.741
czesc ll
<0$16>6.775*(3.32-0.35) m?2 20.122
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$C-B1>(0.25+13.23+0.60)*3.32 m?2 46.746
-1.01*2.77%2 m?2 -5.595
<0$D i 10-14>(7.45+0.20)*3.32 m?2 25.398
(0.27+1.01+16.245)*3.32 m?2 58.183
-1.01*2.77 m?2 -2.798
RAZEM 328.420
95|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.9./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
1/0255-05 37
czesé |
<0$3 >(27.965+0.325)*3.32 m?2 93.923
-1.01*2.77*6 m?2 -16.786
<0$F-D>(5.775+0.25+5.775+0.25*2+2.875)*3.32 m?2 50.381
-1.30*2.77 m?2 -3.601
<0$L>13.305*3.32 m?2 44,173
-1.01*2.23 m?2 -2.252
<0$C>(1.025+1.01*4+2.99+4.055+1.465+0.30+2.35)*3.32 m?2 53.867
-1.20*0.35 m?2 -0.420
-1.01*2.77*5 m?2 -13.989
<0$7>4.08*3.32 m?2 13.546
<0$8>(4.08+6.775)*3.32 m?2 36.039
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
-1.885*2.77 m?2 -5.221
czesc ll
<0$14>(6.775+2.915+1.01+1.44+1.01+0.275)*3.32 m?2 44,571
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
-1.815*2.77 m?2 -5.028
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$B i 14-16>(5.0+7.75*2+2.0+0.575+5.175+7.75+5.25+3.0+0.20)*3.32 m?2 147.574
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.21*3.13*18 m?2 -68.171
<0$C>24.525*3.32 m?2 81.423
-1.50*3.32 m?2 -4.980
-3.60*3.32 m?2 -11.952
-1.01*2.77*3 m?2 -8.393
(0.23+7.695)*3.32 m?2 26.311
-2.125*3.82 m?2 -8.118
-1.01*2.77 m?2 -2.798
2.70*3.32 m?2 8.964
<0$18>14.20*3.32 m?2 47.144
czesce lll
<0$ KL>(3.755+3.975+0.25+5.125+0.125+3.50-0.25)*3.32 m?2 54.714
<0$ 18>27.175*3.32 m?2 90.221
<0$11>(2.01+10.84+10.775)*3.32 m?2 78.435
-10.84*3.21 m2 -34.796
<0$J>39.45*%(3.32+0.25) m?2 140.837
-37.255*2.86 m?2 -106.549

RAZEM 705.596
96|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2

d.9./0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/

1/0255-05 60
czesc lll
(2.425+2.07)*3.32 m?2 14.923
RAZEM 14.923
97|KNR 2-02 Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w $cianie m
d.9.|0206-06
1
(1.21+3.13)*2*(13+14+18) m 390.600
(1.01+2.77)*2*(1+2+1+6+5+2+2+3+1) m 173.880
(3.08+2.04)*2*(1+2) m 30.720
(5.08+2.04)*2 m 14.240
(1.815+2.77)*2 m 9.170
(4.775+2.04)*2 m 13.630
(1.01+2.26)*2*(1+1) m 13.080
(1.30+2.77)*2 m 8.140
(1.01+2.23)*2 m 6.480
(1.885+2.77)*2 m 9.310
(1.815+2.77)*2 m 9.170
(1.50+3.32)*2 m 9.640
(3.60+3.32)*2 m 13.840
(2.125+3.82)*2 m 11.890
(37.255+2.86)*2 m 80.230
RAZEM 794.020
98|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.9./0260-04 du do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S22/E2>0.40*0.75*3.32 m3 0.996
RAZEM 0.996
99|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.9./0260-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S-14/E2>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-36/E2>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-37/E2>0.60*0.35*3.32 m3 0.697
RAZEM 2.291
100|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do2 m -z za- |m3
d.9./0209-03 stosowaniem pompy do betonu beton C50/60
1
<S-15/E2>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-16/E2>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-17/E2>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-18/E2>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-19/E2>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-23/E2>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-26/E2>3.14*0.25*0.25*3.32 m3 0.652
<S-28/E2>3.14*0.175*0.175*3.32 m3 0.319
<S-27/E2>3.14*0.20*0.20*3.32 m3 0.417
<S-38/E2>3.14*0.175*0.175*3.32*4 m3 1.277
RAZEM 5.010
9.2|45262310-7 |Zbrojenie elementéw
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.9.|0290-04 zebrowane
2
8.922+14.839+13.771+22.120+9.328+19.038 t 88.018
RAZEM 88.018
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.9./0290-04 zebrowane
2
<stupy>1.641 t 1.641
RAZEM 1.641
103 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.9.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 STROP NAD 2. PIETREM
10.1/45262311-4 |Roboty betonowe
104|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m?2
d.10|0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
.1/0256-04 zurawiem
czescé |
<3-5i D-L>((13.705+14.31)/2)*8.05 m2 112.760
-0.20*5.875 m2 -1.175
-5.775*2.875 m2 -16.603
<2-3 i B-L>((28.84+28.42)/2)*((5.25+7.47)/2) m2 182.087
<3-8 i B-D>21.075*(0.20+6.775+0.25+6.65+0.20) m2 296.631
-1.975*6.65 m2 -13.134
-1.725%2.475 m2 -4.269
-2.82*3.30 m2 -9.306
<8-10 i B-D>(4.775+0.20+2.15)*14.10 m2 100.463
-3.68*4.775 m2 -17.572
-0.255%(1.415+1.78) m2 -0.815
<F-L/2-5>-((8.865+7.81)/2)*13.975 m2 -116.517
czesc ll
<10-14 i B-D>(24.525+0.25-2.15)*7.10 m2 160.638
(24.525+0.25-2.15)*6.975 m2 157.809
-1.83*1.50 m2 -2.745
-4.0*3.21 m2 -12.840
-0.40*2.91 m2 -1.164
<14-18 i B-D>(13.23+0.60+7.695+0.20)*14.20 m2 308.495
-7.695%(1.265+0.935+3.06+1.565-0.10) m2 -51.749
RAZEM 1070.994
105/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. migedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m?2
d.10|0256-03 niu U-Form - wariant Il
1
<F-L/2-5>((8.865+7.81)/2)*13.975 m2 116.517
RAZEM 116.517
106 KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1 cm grubosci - wariant |m2
d.10|0256-04 Il
1 Krotnosé = 18
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
107|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. migedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m?2
d.10|0256-03 niu U-Form - wariant Il
1
czesc¢ lll
(27.20-3.45)*39.45 m2 936.938
-1.17*2.55 m2 -2.984
-0.60*1.925 m2 -1.155
-1.925*2.07 m2 -3.985
-5.0*3.975 m2 -19.875
-2.475*6.70 m2 -16.583
-2.75%6.30 m2 -17.325
RAZEM 875.031
108|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1 cm grubosci - wariant |m2
d.10|0256-04 Il
1 Krotnosé = 25
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
109|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.10/0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem - beton C30/37
<P-1/E2>0.30*0.25*3.65 m3 0.274
<P-1/E2>0.30*0.25*6.65 m3 0.499
RAZEM 0.773
10.2/45262310-7 |Zbrojenie
110/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.10/0290-03 gtadkie
2
<czI>19.710+18.309 t 38.019
<czll>17.383+17.974 t 35.357
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<czll1>33.007+32.453 t 65.460
RAZEM 138.836
10.3/45223500-1 |Piyty prefabrykowane gr.15 cm
111 Dostawa i montaz plyty prefabrykowanej z betonu B30/37 gr.15cm o wymia- |elem
d.10 rach 3,95x2,065m
3
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-02 Dostawa i montaz belek sprezonych elem.
d.10|0356-04
.3|analogia
<BS-1/E2 0,60%0,60%6,525>2 elem. 2.000
<BS-2/E2 0,40*0,90*13,13>1 elem. 1.000
<BS-3/E2 0,40*0,50*13,13>1 elem. 1.000
RAZEM 4.000
11 SCIANY | SEUPY 3. PIETRA
11.1/45262311-4 |Roboty betonowe
113|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.11/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C30/37
.1/0255-05
czescé |
<przekr6j12-12>(0.20+5.025)*1.23 m2 6.427
<przekr6j10-10>(2.475+0.15+1.725)*1.23 m2 5.351
czesc ll
<przekr6j11-11>(1.50*2+2.13)*1.23 m2 6.310
<przekr6j13-13>(0.55*2+2.91)*1.23 m2 4.932
czesc¢ lll
<przekr615-15j>(2.425+2.07)*1.23+(0.60*2+2.225)*1.23 m2 9.742
<przekr6j14-14>(0.65*2+3.455)*1.23 m2 5.849
<przekr6j7-7>(1.175+2.55+0.15*2)*1.23 m2 4951
1.175%(14.15-11.48) m2 3.137
RAZEM 46.699
114|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.11/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
.1/0255-05 37
czescé |
<0$ 2 i B-L>28.94*(14.75-11.43) m2 96.081
-1.21*3.13*13 m2 -49.235
<0$ 9i B-D>(4.96+1.815+3.165+1.01*2+1.44+0.475-0.20)-3.32 m2 10.355
-1.815*2.77 m2 -5.028
-1.01*2.77*2 m2 -5.595
<0$B i2-10>(2.38-0.20+1.21*14+0.79*12+6.79+1.395-1.21)*3.32 m2 118.109
-1.21*3.13*14 m2 -53.022
<0$ 5-10-D>(0.62+3.08*2+0.96+5.285+4.775+0.10+2.25)*3.32 m2 66.898
-3.05*2.04*2 m2 -12.444
-4.775*2.04 m2 -9.741
<0$ 5>(13.705+0.25)*3.32 m2 46.331
-3.08*2.04*2 m2 -12.566
<0$9-10 i C>(2.25-0.10)*3.32 m2 7.138
-1.01*2.77 m2 -2.798
<0$ 2-10 i B>(2.38+0.79*12+1.21*14+6.79+0.15)*3.32 m2 118.657
-1.21*3.13*14 m2 -53.022
-4.775*2.04 m2 -9.741
czesc ll
<0$16 i B-C>(3.225+1.01+0.725-0.20-0.20)*3.32 m2 15.139
<0$ B-i10-18>(35.855+8.495-0.60-0.20)*3.32 m2 144.586
-1.21*3.13*18 m2 -68.171
<0$ B1-Ci14-16>(11.115+1.01+1.705)*3.32 m2 45.916
-1.01*2.77 m2 -2.798
<0$ D i 10-18>(7.35+0.10+0.20-0.10-2.25+0.10+0.20+23.025+5.25+2.125+ m?2 121.346
1.35-0.20-0.60)*3.32
-2.125%(13.70-11.43) m2 -4.824
czesc lll
<0$11 i E-J>((0.27+23.25+0.10)-(0.10+0.10+7.475+0.35+7.40+0.35))*((14.15- |m2 29.968
11.48)+1.15)
<0$ 15>27.175*(15.79-11.48) m2 117.124
<0$11>(23.25-0.125-7.40-0.35*2-7.45+0.27)*1.15 m2 9.022
RAZEM 657.685
115/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.11/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
.1/0255-05 37
czescé |
<0$ L>13.305*3.32 m2 44.173
<0$3i B-L >(2.525+2.185+0.575+0.785+1.01+2.855+1.01*5+5.0+2.0+0.255+ |m2 94.769
1.745+1.24+2.62+0.35+0.33+0.02)*(14.75-11.43)
-1.01*2.77*6 m2 -16.786
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.01*2.26 m?2 -2.283
<0$7 i C-D>4.08*3.32 m?2 13.546
<0$7 i B-D>(3.675+1.285+1.815+4.08)*3.32 m?2 36.039
-1.01*2.77*2 m?2 -5.595
-1.815*2.77 m?2 -5.028
<0$C i 4-8>(0.60+1.01*4+2.44+2.34+2.99+1.165+0.425-0.125)*3.32 m?2 46.065
-1.01*2.77*4 m?2 -11.191
<0$4-5 i D-F>6.025*2*3.32+(1.55+1.325)*3.32 m?2 49.551
-1.30%2.77 m?2 -3.601
czesc ll
<0$14>(14.0-0.10*2)*3.32 m?2 45.816
<0$C i 10-12>(18.675-0.10-2.25)*3.32 m?2 54.199
-1.01*2.77*3 m?2 -8.393
<0$18 i B-D>14.20*3.32 m?2 47.144
czesce lll
(3.63+0.125+3.975+5.50+3.375-0.125)*(14.15-11.48) m?2 44.002
<0$J>(39.45-0.20*2)*((14.15-11.48)+1.15) m2 149.171
0$11/E-J
(0.35+7.40+0.35+7.45+2.025)*(2.67+1.15) m2 67.137
<0$11>(23.25-0.125-7.40-0.35*2-7.45+0.27)*2.67 m?2 20.946
<0$18 >16.475*4.52+(27.20-16.475)*(2.65+1.15) m?2 115.222
RAZEM 774.903
116 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.11/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/
.1/0255-05 60
czesc lll
<0$1i11-13; Hi 11-13>15.225%(14.15-11.48)*2+(2.42+1.925+0.15)*(14.15- m?2 93.303
11.48)
RAZEM 93.303
117|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.11|0260-04 du do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S22/E3>0.40*0.60*(14.15-11.48) m3 0.641
RAZEM 0.641
118/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.11/0260-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1 wiem beton C50/60
<S-14/E3>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-27/E3>0.35*0.35%(14.15-11.48) m3 0.327
<S-28/E3>0.35*0.35*(14.15-11.48) m3 0.327
<S-36/E3>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-37/E3>0.60*0.35*3.32 m3 0.697
RAZEM 2.945
119/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do2 m -z za- |m3
d.11/0209-03 stosowaniem pompy do betonu beton C50/60
A
<S-15/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-16/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-17/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-18/E3>3.14*0.20*0.20%(14.15-11.48) m3 0.335
<S-19/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-23/E3>3.14*0.25*0.25%(14.15-11.48) m3 0.524
<S-26/E3>3.14*0.25*0.25*(14.15-11.48) m3 0.524
<S-38/E3>3.14*0.175*0.175%(14.15-11.48)*4 m3 1.027
RAZEM 3.438
11.2|/45262310-7 |Zbrojenie elementéw
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.110290-04 zebrowane
2
22.788+9.845+13.099+13.005+9.349+48.159 t 116.245
RAZEM 116.245
121 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.110290-04 zebrowane
2
<stpy>1.205 t 1.205
RAZEM 1.205
122 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.11|wycena indy-
.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 STROP NAD 3. PIETREM
12.1/45262310-7 |Roboty betonowe
123|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.12/0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
.1/0256-04 zurawiem
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
czesé |
<2-3i B-L>((28.94+28.42)/2)*((5.25+7.47)/2) m2 182.405
<3-5i D-L>((13.705+14.31)/2)*8.05 m2 112.760
5.775%(1.55+1.325) m2 16.603
1.575%(1.55+1.325) m2 4.528
0.195*1.32 m2 0.257
-0.20*5.875 m2 -1.175
<3-8 i B-D>21.075%(0.20+6.775+0.25+6.65+0.20) m2 296.631
-1.975*6.65 m2 -13.134
-1.725*2.475 m2 -4.269
-2.82*3.30 m2 -9.306
<8-10 i B-D>(4.775+0.20+2.15)*14.10 m2 100.463
-1.68*3.96 m2 -6.653
-3.095*3.92 m2 -12.132
<F-L/2-5>-((8.865+7.81)/2)*13.975 m2 -116.517
czese ll
<10-18 i B-D>(35.855+8.495)*14.20 m2 629.770
-(4.795+2.90)*(6.525+0.20) m2 -51.749
-0.40*2.90 m2 -1.160
-1.83*1.50 m2 -2.745
-0.40*2.90 m2 -1.160
czesc¢ lll
(27.20-3.45)*39.45-2.475*12.375 m2 906.309
-0.60*1.925 m2 -1.155
-1.925*2.07 m2 -3.985
-1.20*1.40 m2 -1.680
-2.55*1.175 m2 -2.996
-2.55*0.40 m2 -1.020
RAZEM 2018.890
124|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10 cm i pow. migedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m?2
d.12/0256-03 niu U-Form - wariant Il
1
<F-L/2-5>((8.865+7.81)/2)*13.975 m2 116.517
RAZEM 116.517
125/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.12/0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem - beton C30/37
<P-1/E3>0.30*0.25*3.65 m3 0.274
<P-2/E3>0.25*0.25*6.65 m3 0.416
RAZEM 0.690
126/ KNR 2-02 Dostawa i montaz belek sprezonych elem.
d.12|0356-04
.1|analogia
<BS-1/E3 0,60*0,60*6,525>2 elem. 2.000
<BS-2/E3 0,40%0,90%13,13>1 elem. 1.000
<BS-3/E3 0,40*0,50*13,13>1 elem. 1.000
RAZEM 4.000
12.2/45262310-7 |Zbrojenie
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.12/0290-04 zebrowane
2
<czes$¢ 1>20.385+18.239 t 38.624
<czes$¢ 11>19.848+19.046 t 38.894
<czes$¢ll>26.247+26.576 t 52.823
RAZEM 130.341
13 SCIANY | SEUPY 4. PIETRA
13.1/45262311-4 |Roboty betonowe
128|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.13/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - C30/37
.1/0255-05
czescé |
<przekr6j5-5>(6.025+0.20)*1.23 m2 7.657
<przekr6j6-6>(2.475+0.15+1.725)*1.23 m2 5.351
czesc ll
<przekr6j11-11>(1.50*2+2.13)*1.23 m2 6.310
<przekr6j13-13>(0.55*2+2.91)*1.23 m2 4.932
czesc¢ lll
<przekr615-15j>(2.425+2.07)*1.23+(0.60*2+2.225)*1.23 m2 9.742
<przekr6j14-14>(0.65*2+3.455)*1.23 m2 5.849
<przekr6j7-7>(1.175+2.55+0.15*2)*1.23 m2 4951
1.175%(14.15-11.48) m2 3.137
RAZEM 47.929
129|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.13/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
.1/0255-05 37
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<0$ 2 >(2.13+1.21*8+0.79*7+0.75+0.105)*3.23+0.56*3.23*2 m?2 62.387
-1.21*3.13*8 m?2 -30.298
9.29*3.23 m?2 30.007
-9.08*1.80 m?2 -16.344
(0.20+1.11+0.25)*3.23 m?2 5.039
<0$ 5>(13.705+0.25)*3.23 m?2 45.075
-3.08*2.04 m?2 -6.283
-5.08*2.04 m?2 -10.363
<0$7>((0.42+0.42+1.28+1.06+1.01*2+1.435+0.475)-(2.25+0.25))*3.23 m?2 14.890
<0$ 9>(6.975+0.125+1.815+4.96)*3.23 m?2 44.816
-1.01*2.68*2 m?2 -5.414
-1.815*2.60 m?2 -4.719
<0$B>34.23*3.23 m?2 110.563
-1.21*3.13*13 m?2 -49.235
<0$ 5-9 i D>(0.62+3.08+0.95+3.08+5.285+4.775)*3.23 m2 57.462
-3.08*2.04*2 m?2 -12.566
-4.775*2.04 m2 -9.741
czesc ll
<0$16 i B-C>(3.225+1.01+0.725-0.20-0.20)*3.32 m2 15.139
<0$18 i B-D>14.20*3.32 m?2 47.144
<0$ B-i10-18>(35.855+8.495-0.60-0.20)*3.32 m2 144.586
-1.21*3.13*18 m?2 -68.171
<0$ B1-C i 14-16>(11.115+1.01+1.705)*3.32 m2 45.916
-1.01*2.77 m?2 -2.798
<0$ D i 10-18>(7.35+0.10+0.20-0.10-2.25+0.10+0.20+23.025+5.25+2.125+ m?2 121.346
1.35-0.20-0.60)*3.32
-2.125%(13.70-11.43) m2 -4.824
czescé lll
<0$11 i E-J>((0.27+23.25+0.10)-(0.10+0.10+7.475+0.35+7.40+0.35))*((14.15- |m2 29.968
11.48)+1.15)
<0$ 15>27.175*(15.79-11.48) m2 117.124
<0$J>(39.45-0.20*2)*((14.15-11.48)+1.15) m?2 149.171

RAZEM 819.877
130|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2

d.13|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/

.1/0255-05 37 ATTYKI
czesé |
<0$ 2>1.17%(28.94+0.56*2) m?2 35.170
<0$ 5>1.17*13.705 m?2 16.035
<0$B>1.17*34.23 m?2 40.049
<0$ D>1.17*(0.62+3.08*2+0.96+5.285+4.774) m?2 20.825
<przekr6j1-1>0.60*6.665+0.75*6.665 m?2 8.998
<przekrgj9-9->(4.775+0.25+0.20)*0.60 m?2 3.135
<otwor>(4.775+0.25+0.20)*0.95+((0.95+0.60)/2)*4.96*2 m?2 12.652
czesc ll
<0$16 i B-C>(3.225+1.01+0.725-0.20-0.20)*3.32 m?2 15.139
<0$18 i B-D>14.20*3.32 m?2 47.144
<0$ B-i10-18>(35.855+8.495-0.60-0.20)*3.32 m?2 144.586
-1.21*3.13*18 m?2 -68.171
<0$ B1-C i 14-16>(11.115+1.01+1.705)*3.32 m?2 45.916
-1.01*2.77 m?2 -2.798
<0$ D i 10-18>(7.35+0.10+0.20-0.10-2.25+0.10+0.20+23.025+5.25+2.125+ m?2 121.346
1.35-0.20-0.60)*3.32
-2.125%(13.70-11.43) m?2 -4.824
czesc lll
<0$11 i E-J>((0.27+23.25+0.10)-(0.10+0.10+7.475+0.35+7.40+0.35))*((14.15- |m2 29.968
11.48)+1.15)
<0$ 15>27.175*(15.79-11.48) m?2 117.124
<0$J>(39.45-0.20*2)*((14.15-11.48)+1.15) m?2 149.171
RAZEM 731.465
131|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.13/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
.1/0255-05 37

czescé |

<0$3 >(4.71+0.325+14.935)*3.23 m?2 64.503
-1.01*2.68*5 m?2 -13.534
<0$ 4>2.875*3.23 m?2 9.286
--1.30*2.68 m?2 3.484
<0$8>((4.96+1.815+0.42+0.41+1.28+1.06+1.01*2+1.435+0.475)-(2.25+0.25))* |m?2 36.741
3.23

-1.815*2.68 m?2 -4.864
-1.01*2.68*2 m?2 -5.414
<0$C>(0.3+0.6+1.01*3+6.94+2.705+0.30)*3.23 m?2 44.816
-1.01*2.68*3 m?2 -8.120
<0$D>6.025*2*3.23 m?2 38.922
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<0$L>13.305*3.23 m?2 42.975
czesc ll
<0$14>(14.0-0.10*2)*3.32 m?2 45.816
<0$C i 10-12>(18.675-0.10-2.25)*3.32 m?2 54.199
-1.01*2.77*3 m?2 -8.393
czesc¢ lll
(3.63+0.125+3.975+5.50+3.375-0.125)*(14.15-11.48) m?2 44.002
RAZEM 344.419
132|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemo- |m2
d.13|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C30/
.1/0255-05 37 ATTYKI
czesé |
<0$L>1.17*(13.305-0.20*2) m?2 15.099
<przekrgj2-2>(0.20+1.95+0.20)*((0.60+0.95)/2) m2 1.821
czesc ll
<0$14>(14.0-0.10*2)*3.32 m2 45.816
<0$C i 10-12>(18.675-0.10-2.25)*3.32 m?2 54.199
-1.01*2.77*3 m2 -8.393
czesc¢ lll
(3.63+0.125+3.975+5.50+3.375-0.125)*(14.15-11.48) m?2 44.002
RAZEM 152.544
133|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.13/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdbw zurawiem
A
czesé |
<otwor>(4.775+0.25+0.20)*0.22 m?2 1.150
RAZEM 1.150
134|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.13/0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C50/
.1/0255-05 60
czesce lll
<0$1i11-13; Hi 11-13>15.225%(14.15-11.48)*2+(2.42+1.925+0.15)*(14.15- m?2 93.303
11.48)
RAZEM 93.303
135/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.13/0260-04 du do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
A wiem beton C50/60
<S22/E3>0.40*0.75%(14.15-11.48) m3 0.801
RAZEM 0.801
136/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.13/0260-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
A wiem beton C50/60
<S-14/E3>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-27/E3>0.35*0.35*(14.15-11.48) m3 0.327
<S-28/E3>0.35*0.35%(14.15-11.48) m3 0.327
<S-36/E3>0.60*0.40*3.32 m3 0.797
<S-37/E3>0.60*0.35*3.32 m3 0.697
RAZEM 2.945
137|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do2 m -z za- |m3
d.13/0209-03 stosowaniem pompy do betonu beton C50/60
A
<S-15/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-16/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-17/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-18/E3>3.14*0.20*0.20*(14.15-11.48) m3 0.335
<S-19/E3>3.14*0.175*0.175*(14.15-11.48) m3 0.257
<S-23/E3>3.14*0.25*0.25*(14.15-11.48) m3 0.524
<S-26/E3>3.14*0.25*0.25%(14.15-11.48) m3 0.524
RAZEM 2411
13.2|/45262310-7 |Zbrojenie elementow
138|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.13/0290-04 zebrowane
2
27.371+11.529+22.151+18.961+9.145+17.210 t 106.367
RAZEM 106.367
139 Elementy zbrojenia stupéw - dyble kpl
d.13|wycena indy-
.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 STROP NAD 4. PIETREM
14.1/45262311-4 |Roboty betonowe
140/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.14/0256-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
.1/0256-04 zurawiem
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<2-3i B-L>((28.94+28.42)/2)*((5.25+7.47)/2) m?2 182.405
<3-5i D-L>((13.705+14.31)/2)*8.05 m?2 112.760
5.775%(1.55+1.325) m?2 16.603
1.575%(1.55+1.325) m?2 4.528
0.195*1.32 m?2 0.257
<3-8 i B-D>21.075%(0.20+6.775+0.25+6.65+0.20) m?2 296.631
<8-10 i B-D>(4.775+0.20+2.15)*14.10 m?2 100.463
czesc ll
<10-18 i B-D>(35.855+8.495)*14.20 m?2 629.770
-1.30*1.50 m?2 -1.950
-1.725*2.47 m?2 -4.261
-1.0*1.0 m?2 -1.000
-2.0*1.40*2 m?2 -5.600
-1.975%6.65 m?2 -13.134
RAZEM 1317.472
141|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.14]/0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
1 tych materiatéw zurawiem
<P1/E4>0.25*0.50%(7.695*2+3.65) m3 2.380
<P1/E4>0.15*0.25*4.775*2 m3 0.358
RAZEM 2.738
142|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.14/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
.1/0255-05
<attyki>0.75*7.05+0.60%7.05+((0.60+0.75)/2)*1.975*2 m?2 12.184
1.17%(34.23+28.705-9.29+0.56+13.15+13.705+25.15+39.15+14.075+8.45+ m?2 220.609
0.56+15.40+4.71)
RAZEM 232.793
143|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.14]/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
.1/0255-05
<attyki>5.175%(1.17+0.60)+((1.17+0.60)/2)*4.96*2 m?2 17.939
RAZEM 17.939
14.2|45262310-7 |Zbrojenie
144|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.14/0290-04 zebrowane
2
<czes¢ 1>19.567+18.088 t 37.655
<czes$¢ 11>16.199+15.806 t 32.005
RAZEM 69.660
15 SZYBY WINDOWE
15.1 Szyb DW1
145|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B-30/37 grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w de- |m?2
d.15/0255-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
.1/0255-05
(3.30+2.32)*2*(3.23+3.48*3+3.43+0.40) m?2 196.700
-1.28*2.38*4 m?2 -12.186
-(1.28*2.38+0.41*2.15) m?2 -3.928
RAZEM 180.586
146/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B30/37grubosci 25 cm i wysokosci 4.17 m w de- m2
d.15/0255-01 255-|skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
.1/02 0255-05
(3.30+2.32)*2*4.42-1.28*2.38*2 m?2 43.588
RAZEM 43.588
147|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.15/0206-06
A
(1.28+2.38)*2*6+(1.28+0.41+2.38)*2 m 52.060
RAZEM 52.060
148/KNR 2-02 Ptyta stropowa z betonu B-30/370 grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belka- |m?2
d.15/0256-02 mi do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozosta-
.1/0256-04 tych materiatéw zurawiem
3.30*2.82-0.72*1.0 m?2 8.586
RAZEM 8.586
149|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.15/0290-04 zebrowane
A
13.777 t 13.777
RAZEM 13.777
15.2 Szyb DW2 i DW3
150 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B-30/37 grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w de- |m2
d.15/0255-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
.2/0255-05
(4.0+2.71)*2%(3.23+3.48*3+3.43+0.40) m?2 234.850
-1.18*2.38*8 m?2 -22.467
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-(1.18*2.38+0.41*2.15)*2 m?2 -7.380
RAZEM 205.003
151 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu B30/37grubosci 25 cm i wysokosci 4.17 m w de- m2
d.15/0255-01 255-|skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
.2|02 0255-05
(4.0+2.71)*2*4.42-1.18*2.38*2 m?2 53.700
RAZEM 53.700
152|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.15/0206-06
2
(1.28+2.38)*2*10+(1.28+0.41+2.38)*2*2 m 89.480
RAZEM 89.480
153|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.15/0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
.2/0255-05
2.71*(3.23+3.48*3+3.43+0.40) m?2 47.425
RAZEM 47.425
154|\KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci 4.17 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.15/0255-01 255-|transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
.2|02 0255-05
2.71*4.42 m?2 11.978
RAZEM 11.978
155|KNR 2-02 Plyta stropowa z betonu B-30/370 grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belka- |m2
d.15/0256-02 mi do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozosta-
.2/0256-04 tych materiatéw zurawiem
4.0*3.21-1.0*1.0*2 m?2 10.840
RAZEM 10.840
156 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.15/0290-04 zebrowane
2
20.032 t 20.032
RAZEM 20.032
16 KLATKI SCHODOWE
157|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.16/0218-02 do betonu
K1
1.375%(2.43+42.43+4.32+2.70+2.97+2.70+2.97+2.70+2.97+2.70)+1.79*1.375+ |m2 64.480
1.85*1.50+1.62*3.375+1.58*1.37+1.52*1.50+3.595*1.375+3.11*1.50
(1.58%1.50+1.50*1.375)*3+(1.77*1.375+1.28*1.50)*2+(1.765*1.375+1.28*1.50) |m?2 26.352
K3
1.795*1.595+1.84*1.585+1.79*1.595+1.585*1.84+1.595*1.795+1.585*1.84+ |m?2 37.574
1.795%1.595+1.585*1.57+1.795*1.595+1.58*1.605+1.795*1.595+1.585*1.57+
1.795*1.56+0.86*1.56
1.56*0.81+1.56*1.62+1.56*0.81+1.56*1.62+1.56*0.81+1.56*1.62+1.56*0.84+ |m2 22.324
1.56*1.62+1.56*0.51+1.56*1.62+1.56*0.81+1.56*1.62
K4
1.90%4.48+1.745*0.60+2.025*1.875+2.80*4.625+4.20*1.90+4.625*5.18+3.75* |m?2 65.368
1.90
RAZEM 216.098
158|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2
d.16/0218-06 waniem pompy do betonu
64.480*12+26.352*17+37.387*12+22.324*7+65.368*12 m?2 2611.072
RAZEM 2611.072
159|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta gru- |m2
d.16/0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
K2
1.53*3.64+1.72*1.575+1.53*1.12+1.935*4.0+1.68*(3.64+1.70+1.12+1.68+ m?2 90.087
2.24)+(1.72*1.935+1.935*1.72)*4+(1.68*2.24+1.70*1.12+1.68*2.24)*3
4.65*21.90+3.01*1.40 m?2 106.049
RAZEM 196.136
160|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zastoso- |m2
d.16/0218-06 waniem pompy do betonu
90.087*12 m?2 1081.044
RAZEM 1081.044
161|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9 cm - reczne uktada- |m2
d.16/0218-03 nie betonu
2.80*1.85*4+1.85*4.0*2 m?2 35.520
4.65*21.90+3.01*1.40 m?2 106.049
RAZEM 141.569
162|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m2
d.16/0218-06 uktadanie betonu
35.520*16 m?2 568.320
RAZEM 568.320
163|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.16/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
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0.5*1.68+(0.165*2.765)*2*2+((1.36+2.83)/2)*0.80*2*2+((1.20+2.765)/2)*0.89* |m2 23.484
4*2
1.965*1.78*4+4.0*1.78*2 m?2 28.231

RAZEM 51.715
164|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t

d.16/0290-04 zebrowane
1.42418 t 1.424
1.90862 t 1.909
2.17351 t 2.174
1.443 t 1.443
6.487 t 6.487
8.122 t 8.122
0.249 t 0.249

RAZEM 21.808
17|45421152-4 |SCIANY DZIALtOWE

165|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej konstrukciji nosnej, [m2

d.17/0104-03 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02
<0OA101>10.35*4.04 m?2 41.814
<OA102>(2.275+7.84)*4.04 m2 40.865
<OA103>(11.25-(1.80+3.825))*3.40 m?2 19.125
<OA104>(3.325+2.70)*3.40 m2 20.485
<OA111>(3.995+4.10)*4.04 m?2 32.704
<OA112>(16.36-3.88)*4.04 m2 50.419
<OA113>(17.87-3.88)*4.04 m?2 56.520
<OA114>(17.81-3.88)*4.04 m2 56.277
<OA115>(17.38-(3.435+5.39))*4.04 m?2 34.562
<OA116>(16.63-(4.84+3.48))*4.04 m2 33.572
<OA117>(17.43-3.88)*4.04 m?2 54.742
<OA118>(14.78-2.55)*4.04 m2 49.409
<0OA119>(16.23-3.28)*4.04 m?2 52.318
<OA120>(8.76-(2.40+1.975))*4.04 m2 17.715
<OA121>(11.30-3.375)*4.04 m?2 32.017
<0A423>(3.995+0.125+3.865+0.125+3.86+0.125+3.85+0.15+3.43+1.625+ m2 95.212
1.925+1.01*5+2.50*3+1.125+1.205)*3.40-1.01*3.35*10
<OA424>(2.275+1.89)*4.04 m?2 16.827
<OA326>(2.285+4.725)*3.40 m?2 23.834
<0OA128>(10.29-2.0)*3.40 m?2 28.186
<0OA432>(4.02*2+5.15-2.0)*4.04-2.10*2.28 m?2 40.420
<0OA235>6.775*3.40 m?2 23.035
<0OA236>6.775*3.40 m?2 23.035
<OA445>(1.0+1.01*4+8.45+2.625+7.15+1.83)*4.04 m2 101.384
<OA546>7.75%4.04 m?2 31.310
<OA547>(4.45+2.655)*4.04 m2 28.704
<OA248>(2.655+3.175)*4.04 m?2 23.553
<0OA249>2.0*3.57-1.12*3.20 m?2 3.556
<0OA253>(1.475+2.80+3.0+1.01+0.24)*4.04-3.0*2.13-1.01*2.13 m?2 25.900
<OB207>7.125*4.04 m?2 28.785
<0B523>33.30*4.04 m?2 134.532
<OB527>(3.60+0.70+2.225+0.955+3.0)*4.04 m?2 42.339
<1A101>6.65*3.19-3.08*2.04 m?2 14.930
<1A102>6.65*3.19 m?2 21.214
<1A104>(7.60+6.025)*3.19 m?2 43.464
<1A105>7.60*3.19 m?2 24.244
<1A106>5.65*3.19 m?2 18.024
<1A107>(5.65+6.)*3.19 m?2 37.164
<1A108>(6.0+6.20)*3.19 m?2 38.918
<1A111>(6.20+6.50)*3.19 m?2 40.513
<1A112>6.50*3.19 m?2 20.735
<1A113>(5.50+4.84)*3.19 m?2 32.985
<1A114>(2.45+4.84*2)*3.19 m?2 38.695
<1A115>(25.43-7.875)*3.19 m?2 56.000
<1A116>(4.84+0.125)*2*3.19 m?2 31.677
<1A117>(13.73-2.085)*3.19 m?2 37.148
<1A419>(1.70+1.01*4+4.0+4.0+3.82+4.925*2+0.22+1.17+0.275+1.01+1.075)* |m2 99.400
3.19
<1A132>(4.34+4.84)*3.19 m?2 29.284
<1A133>(17.42-3.875)*3.19 m?2 43.209
<1A134>(17.42-3.875)*3.19 m?2 43.209
<1A135>(17.42-3.875)*3.19 m?2 43.209
<1A136>(17.60-8.84)*3.19 m?2 27.944
<1A137>(17.40-3.86)*3.19 m?2 43.193
<1A138>(17.77-4.05)*3.19 m?2 43.767
<1A449>(2.64+0.125+2.125+0.075+0.20+0.15+1.83+0.15+0.15+2.025+0.40+ |m2 86.714
2.475+0.025+1.20+0.45+1.20+0.025+1.775+0.15+1.825+0.51+1.18+0.32+
1.18+0.66+2.20+1.825+1.815)*3.19-1.815*2.64
<1B206>(3.28+2.895)*3.19 m?2 19.698
<1B207>(2.895+3.08)*3.19 m?2 19.060
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<1B208>(3.08+2.895)*3.19 m2 19.060
<1B211>(2.60+9.0)*3.19 m?2 37.004
<1B212>2.60*3.19 m2 8.294
<2A101>6.66*3.19 m?2 21.245
<2A102-103>(5.875+3.94+0.15+3.375+4.45*2)*3.19 m2 70.946
<2A104>5.28*3.19 m?2 16.843
<2A105>(5.25+4.50)*3.19 m2 31.103
<2A106>(4.50+6.0)*3.19 m?2 33.495
<2A107>(6.0+6.35)*3.19 m2 39.397
<2A108>6.35*3.19 m?2 20.257
<2A109>(7.80-4.835)*3.19 m2 9.458
<2A110>(3.865+4.835*2)*3.19 m?2 43.177
<2A111>(3.865+4.835*2)*3.19 m2 43.177
<2A112>(4.835+4.315)*3.19 m?2 29.189
<2A113>6.65*3.19 m2 21.214
<2A414>6.0*3.19 m?2 19.140
<2A415>(0.125*1.915+1.01+2.0+1.01+1.50+7.80+0.15+3.865+0.125+0.125+ |m?2 82.986
3.875+4.315)*3.19
<2A129>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
<2A130>(5.86+4.835*2)*3.19 m?2 49.541
<2A131>(5.79+4.835+3.635)*3.19 m2 45.489
<2A132>(3.875+4.835*2)*3.19 m?2 43.209
<2A133>(2.15+4.835*2)*3.19 m2 37.706
<2A134>(2.05+4.835*2)*3.19 m?2 37.387
<2A135>4.76*3.19 m2 15.184
<2A136>(4.76+3.565)*3.19 m?2 26.557
<2A137>3.565*3.19 m2 11.372
<2A139>6.775*3.19 m?2 21.612
<2A440>6.775*3.19 m2 21.612
<2A444>24.525*3.19 m?2 78.235
<2A201-204>(4.825+0.25)*3.19 m2 16.189
<2A205-215>(2.55+1.10+2.65*10)*3.19 m?2 96.179
<2A216>2.70*3.19 m2 8.613
<2A217>5.94*3.19 m?2 18.949
<2A218>5.94*3.19 m2 18.949
<3A101>(3.75+4.70)*3.19 m?2 26.956
<3A102>(21.09-3.56)*3.19 m2 55.921
<3A103>2.38*3.19-2.0*2.04 m?2 3.512
<3A104>5.40*3.19 m2 17.226
<3A105>(5.40+6.40)*3.19 m?2 37.642
<3A106>5.40*3.19 m2 17.226
<3A107>(3.815+4.835)*3.19 m2 27.594
<3A108>6.65*3.19 m2 21.214
<3A109>(4.835*2+1.865)*3.19 m2 36.797
<3A110>(6.65+3.865*2)*3.19 m2 45.872
<3A111>(6.69+3.875+3.865)*3.19 m2 46.032
<3A112>(3.635*2+3.875)*3.19 m2 35.553
<3A413>(2.315+3.635)*3.19 m?2 18.981
<3A114>(6.65*2+3.26)*3.19-3.08*2.04 m2 46.543
<3A115>(6.65+3.85)*3.19-3.08*2.04 m?2 27.212
<3A130>(1.50+3.55)*3.19 m2 16.110
<3A131>5.725*3.19 m?2 18.263
<3A132>(4.10+3.55)*3.19 m2 24.404
<3A133>(3.695+4.335)*3.19 m?2 25.616
<3A134>(3.875+3.635+4.835)*3.19 m2 39.381
<3A135>(5.875+4.835+3.635)*3.19 m?2 45.761
<3A136>(4.16+3.635+4.835)*3.19 m2 40.290
<3A137>(3.275+4.835+3.635)*3.19 m?2 37.467
<3A138>(2.35+3.635)*3.19 m2 19.092
<4A101>10.40%3.10 m?2 32.240
<4A102>(6.55+4.85)*3.10 m2 35.340
<4A103>(6.55+4.95)*3.10 m?2 35.650
<4A104>(4.95+5.85)*3.10 m2 33.480
<4A105>(5.85+6.15)*3.10 m?2 37.200
<4A106>(6.15+5.30)*3.10 m2 35.495
<4A107>5.30*3.10 m?2 16.430
<4A108>6.50*3.10 m2 20.150
<4A109>(3.815+4.84)*3.10 m?2 26.831
<4A110>(3.865+4.24*2)*3.10 m2 38.270
<4A111>(3.865+4.24*2)*3.10 m?2 38.270
<4A112>6.50*3.10 m2 20.150
<4A113>(3.875+4.835*2)*3.10 m?2 41.990
<4A114>(4.315+4.835*2)*3.10 m2 43.354
<4A416>(1.55+5.55+1.70+1.01*5+3.0*4+2.075)*3.10 m2 86.568
<4A129>(4.275+4.865)*4*3.10 m2 113.336
<4A130>(3.075+4.275+4.865)*3.10 m2 37.867
<4A131>(3.075+4.275+4.865)*3.10 m2 37.867
<4A132>(3.075+4.275+4.885)*3.10 m2 37.929
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<4A133>(6.075+4.275)*3.10 m2 32.085
<4A135>(3.25+0.55)*3.10 m2 11.780
<4A136>(4.725+3.25)*3.10 m2 24.723
<4A137>(4.725+0.125+0.55+0.55+4.86)*3.10 m2 33.511
<4A444>(1.125+1.01*3+3.60*2+8.0+4.36)*3.10 m2 73.517
<4A445>44.68*3.10 m2 138.508

RAZEM 5146.448
166|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej konstrukcji nosnej, |m?2

d.17/0104-05 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System Sciana 210D75
(Scianki instalacyjne)
<0OA337>5.09 5.090
<0OA338>12.58 12.580
<0OA339>11.92 11.920
<0OA340>17.32 17.320
<0A341>9.63 9.630
<0B201>9.78 9.780
<0B202>13.30 13.300
<0B203>4.69 4.690
<0OB518>3.06 3.060
<0OB519>2.75 2.750
<0B525>12.41 12.410
<0B526>21.39 21.390
<1A103>7.25 7.250
<1A309>4.34 4.340
<1A310>1.32 1.320
<1A323>3.98 3.980
<1A324>4.79 4.790
<1A325>7.50 7.500
<1A326>6.04 6.040
<1A340>4.33 4.330
<1A341>9.07 9.070
<1A342>11.28 11.280
<1A343>5.25 5.250
<1A344>9.15 9.150
<2A318>6.86 6.860
<2A320>3.96 3.960
<2A321>4.79 4.790
<2A322>7.50 7.500
<2A323>6.04 6.040
<2A324>5.25 5.250
<2A347>4.33 4.330
<2A348>9.07 9.070
<2A349>11.28 11.280
<2A350>5.25 5.250
<2A351>9.15 9.150
<3A321>3.96 3.960
<3A322>4.76 4.760
<3A323>7.50 7.500
<3A324>6.04 6.040
<3A325>5.25 5.250
<4A320>3.96 3.960
<4A321>4.79 4.790
<4A322>7.50 7.500
<4A323>6.04 6.040
<4A324>5.20 5.200
A (obliczenia pomocnicze) ========

326.700
326.70*1.20*1.20 m2 470.448
RAZEM 470.448
18/45261210-9 |DACH - POKRYCIE

167|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m2

d.18/0628-01 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem catej powierzchni
((13.50+14.90)/2)*27.29+13.65*(34.39+8.325)+13.0*(0.39+37.01+0.39)+36.97*| m2 2326.946
23.40
-3.14*7.315 m2 -22.969
-5.25*5.0 m2 -26.250
-8.18*6.95 m2 -56.851
-2.54*12.69 m2 -32.233
-4.20*2.80 m2 -11.760
-3.20*3.40 m2 -10.880
A (sumaczesciowa) ] e

m2 2166.003
<dtugos¢ attyki>(39.71+10.20+23.89+39.71+13.70+13.70+19.85+4.95+13.80+ |m2 318.260
29.50+34.50+1.0*2+37.0+8.25+14.50+7.75+5.25)*1.0
RAZEM 2484.263
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168|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 12 CMpoziome |m?2
d.18/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - bud.o wysokos$ci 19.70 m
z.sz. 2.11.
2166.003 m?2 2166.003
RAZEM 2166.003
169|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 18,5poziome |m?2
d.18/0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - bud.o wysokosci
z.sz.2.11. |19.70m
2166.003 m?2 2166.003
RAZEM 2166.003
170/KNR 0-32 Uzupehhienie izolacji szczelin dylatacyjnych stropdw, przerw wbetonowaniu i m
d.18/0634-04 rozwartych rys masg M-2000
14.90+13.65*2 m 42.200
RAZEM 42.200
171|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m2
d.18/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zaktadow
Krotnosé = 3
2166.003 m2 2166.003
<dlugos¢ attyki>(39.71+10.20+23.89+39.71+13.70+13.70+19.85+4.95+13.80+ |m?2 222.782
29.50+34.50+1.0*2+37.0+8.25+14.50+7.75+5.25)*0.70
RAZEM 2388.785
172|KNR AT-09 |Warstwa zwiru gr. 8 cm m2
d.18/0203-01
analogia
2166.003 m?2 2166.003
RAZEM 2166.003
173|KNR AT-09 |Warstwy zwiru - dodatek za 2 cm réznicy grubosci przy pogrubieniu do 10 cm |m?2
d.18/0203-02 Krotnosé = 2
analogia
2166.003 m?2 2166.003
RAZEM 2166.003
174\KNR 4-01 Ulozenie plyty OSB na zwienczeniu attyk - wyréwnanie pod obrébki blachars- |m?2
d.18/0820-03 kie
<dlugos¢ attyki>(39.71+10.20+23.89+39.71+13.70+13.70+19.85+4.95+13.80+ |m?2 222.782
29.50+34.50+1.0*2+37.0+8.25+14.50+7.75+5.25)*0.70
<pod $wietliki , klapy dymowe>(5.50*2+5.22*2+2.40*2+7.32*2+8.20*2+7.25*2+|m?2 44.370
39.70%2+13.15*2)*0.25
RAZEM 267.152
175|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.18]202 0541-02 |cm
analogia
<dtugos¢ attyki>(39.71+10.20+23.89+39.71+13.70+13.70+19.85+4.95+13.80+ |m2 318.260
29.50+34.50+1.0*2+37.0+8.25+14.50+7.75+5.25)*1.0
<pod $wietliki , klapy dymowe>(5.50*2+5.22*2+2.40*2+7.32*2+8.20*2+7.25*2+|m2 168.606
39.70*2+13.15%2)*0.95
RAZEM 486.866
176|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem szt.
d.18/0534-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 2-02 |Przeszklenia dachowe PD systemowe, profile aluminiowe , szyba : 8mm Ipa- |m2
d.18/1220-03 + sol natural 68/34 ( lub réwnowazne), ESG 16 mm Argon 44,2 VSG, Lt 62%, Lr
analiza indy- |9%, Lrw 11%, Sf(g) 36% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K en 673, Ra 2-32dB,
widualna RaR - 97
<PD1>3.50%((36.40+39.0)/2) m?2 131.950
<PD2>2.60*((12.90+16.50)/2) m?2 38.220
<PD3>7.775*7.125 m?2 55.397
<PD4>4.82*4.995 m?2 24.076
<PD5>2.00*6.69 m?2 13.380
RAZEM 263.023
178|KNR 0-15I1 |Osadzenie klap oddymiajacych (z automatyka ) 1,0*1,0 szt
d.18]0526-02
KNR 2-02
z.0. 2.11.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
179|KNR 0-1511 |Osadzenie klap oddymiajacych (z automatyka ) 2,0*1,40 szt
d.18]0526-02
KNR 2-02
z.0.2.11.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 0-1511 |Osadzenie klap oddymiajacych (z automatyka ) 1,20*1,40 szt
d.18/0526-02
KNR 2-02
z.0. 2.11.
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 0-1511 |Osadzenie klap oddymiajacych (z automatyka ) 1,30*1,50 szt
d.18]0526-02
KNR 2-02
z.0.2.11.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR-W 2-02 |Obrébki klap dymowych- z blachy powlekanej szt.
d.18|0536-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
183|NNRNKB (z.VI) Przelewy awaryjne z bkallchy m2
d.18/202 0541-02
2*3.14*0.08*0.80*6 m?2 2412
RAZEM 2412
19|45223100-7 |KONSTRUKCJE STALOWE
184 Dostawa konstrukcji stalowej i stupki fasadowe kg
d.19|wycena indy-
widualna
30637.60+8753.10 kg 39390.700
RAZEM 39390.700
185|KNR 2-05 Montaz stupkéw fasadowych t
d.19/0208-05
wycena indy-
widualna
39.391 t 39.391
RAZEM 39.391
186 Dostawa konstrukcji konsoli pod wentylacje na dachu kg
d.19|wycena indy-
widualna
3483.0+3953.10+9933.10 kg 17369.200
RAZEM 17369.200
187|KNR 2-05 Montaz konsoli na dachu t
d.19/0101-04
17.369 t 17.369
RAZEM 17.369
188 Dostawa konstrukcji stalowej podciggéw kg
d.19|wycena indy-
widualna
7979.30+6660.58+4779.38+10314.39+3126.10+1706.20+3685.10+3478.40 kg 41729.450
RAZEM 41729.450
189|KNR 2-05 Montaz podciggéw t
d.19/0102-07
41.730 t 41.730
RAZEM 41.730
20/45421132-8 |DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
190|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe otwieralno-uchylne z ryglem O1 - 114x284cm z markiza m2
d.20{1039-03 okienng z napedem recznym , szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub
réwnowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr
10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB,
RaR - 97
<01>1.14*2.84*147 m?2 475.927
RAZEM 475.927
191|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe otwieralno-uchylne z ryglem O2 EI 60 - 114x284cm z marki- |m2
d.20{1039-03 z3 okienng z napedem recznym, szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 (
lub réwnowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%,
Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB,
RaR - 97
<02>1.14*2.84*2 m?2 6.475
RAZEM 6.475
192|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe nieotwieralne jednodzielne O3 - 114x284cm , szklenie szy- \m2
d.20{1039-03 ba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwnowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1
VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,
1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<03>1.14*2.84*6 m?2 19.426
RAZEM 19.426
193|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe nieotwieralne jednodzielne O4 EI 60 - 114x284cm , szklenie |m?2
d.20{1039-03 szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub ro(wnowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1
VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,
1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<04>1.14*2.84*1 m?2 3.238
RAZEM 3.238
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194
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe otwieralno-uchylne jednodzielne O5 - 114x253,5cm , szkle-
nie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwnowazne), ESG 16 mm Argon/
44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410,
Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97

<05>1.14*2.535*11

m2

m2

31.789

RAZEM

31.789

195
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe otwieralno-uchylne jednodzielne O6 EI 60 - 114x253,5cm ,
szklenie szyba: 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<06>1.14*2.535*1

m?2

m?2

2.890

RAZEM

2.890

196
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe otwieralno-uchylne jednodzielne O7 - 114x240cm, szklenie
szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1
VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,
1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97

<07>1.14*2.24*20

m2

m2

51.072

RAZEM

51.072

197
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe 9-dzielne, 5 skrzydet otwieralno-uchylne O8 - 904x180,5,
szklenie szyba: 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97

<08>9.04*1.805

m?2

m?2

16.317

RAZEM

16.317

198
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe 17-dzielne, 9 skrzydet otwieralno-uchylne O9 - 1704x180,5,
szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwnowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97

<09>17.04*1.805

m2

m2

30.757

RAZEM

30.757

199
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 2 skrzydta otwieralno-uchylne 010 - 304x200,
szklenie szyba: 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<010>3.04*2.00*9

m?2

m?2

54.720

RAZEM

54.720

200
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 2 skrzydta otwieralno-uchylne O11 EI 60 -
304x200, szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwnowazne), ESG
16 mm Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g)
37% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<011>3.04*2.00*1

m2

m2

6.080

RAZEM

6.080

201
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 1 skrzydta otwieralno-uchylne 012 - 304x200,
szklenie szyba: 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<012>3.04*2.00*4

m?2

m?2

24.320

RAZEM

24.320

202
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, nieotwieralne O13 EI 60 - 304x171,5, szklenie
szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub ro(wnowazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1
VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,
1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97

<013>3.04*1.715*3

m2

m2

15.641

RAZEM

15.641

203
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 2 skrzydta otwieralno-uchylne 014 - 477,5x200,
szklenie szyba: 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub rownowazne), ESG 16 mm
Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%, Lrw 11%, Sf(g) 37% -
EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR - 97
<014>4.775*2.00*4

m?2

m?2

38.200

RAZEM

38.200

204
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 2 skrzydta otwieralno-uchylne O15 - 477,5x200,
element lamelowy , szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwno-
wazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%,
Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR -
97

<015>4.775*2.00*1

m2

m?2

9.550

RAZEM

9.550

205
d.20

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe tréjdzielne, 2 skrzydta otwieralno-uchylne 016 - 504x200,
element lamelowy, szklenie szyba : 6mm Ipasol natural 68/34 ( lub réwno-
wazne), ESG 16 mm Argon/ 44,1 VSG z folig akustyczna , Lt 66%, Lr 10%,
Lrw 11%, Sf(g) 37% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-35dB, RaR -
97

<016>5.04*2.00*4

m2

m?2

40.320

RAZEM

40.320
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206|KNR-W 2-02 |Fasady , szklenie szyba : 8mm Float ESG 16 mm Argon/ 44,1 VSG , Lt 74%, |m?2
d.20{1040-05 Lr 9%, Lrw 9%, Sf(g) 64% - EN 410, Ug 1,1 Wat/m2K EN 673, Ra 2-32dB,
RaR - 97
<B1>10.86*3.21 m2 34.861
<B2>14.455*2.56 m2 37.005
<B3>10.86*3.21 m2 34.861
<B3>10.86*3.21 m2 34.861
<B4>((15.86-4.46)+(15.52-4.46))/2*3.54 m2 39.754
<B6>12.98*3.39 m2 44.002
RAZEM 225.344
207|KNR 4-01 Okucia okienne okienne szt.
d.20/0919-20
173+3+50+27+52+7+1+1+25+34+41+37+4+14+12+8+3+15+8 Szt. 515.000
RAZEM 515.000
208|KNR 2-02 Podokienniki kamienne - elem.gr.15 mm i szer.do 30 cm m
d.20|2103-02
1.21*(9+11+12+13+13+12+13+13+12+7+13+13+12+7+8+13) m 219.010
3.08*2+4.775+1.0%(7+12) m 29.935
5.05+3.04+3.08*2+4.775+1.0%(9+31) m 59.025
3.08*2+4.775+3.08+5.08+1.0*9 m 28.095
9.01+5.08+3.08*6+17.08 m 49.650
<SZTNIA>3.0 m 3.000
RAZEM 388.715
209/ KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.20{1012-04
<0A248>1.94*0.98 m2 1.901
<0A128>2.0*2.45 m2 4.900
<1A116>1.0*1.23 m2 1.230
<0B204>2.74*1.32 m2 3.617
RAZEM 11.648
21|45432130-4 |POSADZKI
211 Posadzka P1 - posadzka betonowa, przemystowa
210|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.21/0607-01 ziome podposadzkowe
1
<3B101>787.54 m2 787.540
<3B102>4.40 m2 4.400
<3B103>17.70 m2 17.700
<3B405>11.89 m2 11.890
RAZEM 821.530
211|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 8cm m2
d.21]202 1132-01
.1/+ NNRNKB
202 1132-02
821.530 m2 821.530
RAZEM 821.530
21.2 Posadzka P2 - posadzka betonowa
212|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.21/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2
552.73 m2 552.730
RAZEM 552.730
213|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
2
552.730 m2 552.730
RAZEM 552.730
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 1 cm
2
552.730 m2 552.730
RAZEM 552.730
215/KNR 2-02 Folia rozdzielajgca m2
d.21/0607-01
2
<PA401>41.68 m?2 41.680
<PA402>43.10 m2 43.100
<PA403>31.75 m?2 31.750
<PA404>18.81 m2 18.810
<PA405>18.74 m?2 18.740
<PA406>19.73 m2 19.730
<PA407>26.76 m?2 26.760
<PA208>48.03 m2 48.030
<PA209>9.16 m2 9.160
<PA210>32.98 m2 32.980
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<PA211>9.75 m2 9.750
<PA212>32.98 m?2 32.980
<PA213>9.75 m2 9.750
<PA214>32.98 m?2 32.980
<PA215>30.58 m2 30.580
<PA216>8.78 m2 8.780
<PA418>74.82 m2 74.820
<PA419>6.94 m2 6.940
<PA421>10.27 m2 10.270
<PA424>9.71 m2 9.710
<PA425>7.19 m2 7.190
<PA426>24.20 m?2 24.200
<PA427>4.04 m2 4.040
<PA420>0 m2 0.000
RAZEM 552.730
216|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 7cm m2
d.21]202 1132-01
.2|+ NNRNKB
202 1132-02
552.730 m2 552.730
RAZEM 552.730
21.3 Posadzka P3 - posadzka betonowa
217|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.21/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
.3
<4A445>118.75 m2 118.750
RAZEM 118.750
218|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
3
<4A445>118.75 m2 118.750
RAZEM 118.750
219/KNR 2-02 Folia rozdzielajgca m2
d.21/0607-01
.3
<4A445>118.75 m2 118.750
RAZEM 118.750
220|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 7cm m2
d.21]202 1132-01
.3|+ NNRNKB
202 1132-02
<4A445>118.75 m2 118.750
RAZEM 118.750
214 Posadzka P4 - ptytki ceramiczne na zaprawie klejow  ej R11
221/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 4 cm
A4
<OA105>8.52 m2 8.520
<OA106>1.54 m2 1.540
<OA107>1.54 m2 1.540
<OA108>3.14 m2 3.140
<OA337>5.09 m2 5.090
<0OA338>12.58 m2 12.580
<OA339>11.93 m2 11.930
<0OA340>17.32 m2 17.320
<OA341>9.63 m2 9.630
<0B201>9.78 m2 9.780
<0B202>13.30 m?2 13.300
<0OB203>4.69 m2 4.690
<0OB211>5.32 m2 5.320
<0B212>4.37 m2 4.370
<0OB213>15.79 m?2 15.790
<0B214>5.40 m2 5.400
<0B215>4.38 m2 4.380
<0OB518>3.06 m2 3.060
<0OB519>2.75 m2 2.750
<1A103>7.25 m2 7.250
<1A309>4.34 m2 4.340
<1A310>1.32 m2 1.320
<1A321>6.86 m2 6.860
<1A323>3.98 m2 3.980
<1A324>4.79 m2 4.790
<1A325>7.50 m2 7.500
<1A326>6.04 m2 6.040
<1A339>16.51 m2 16.510
<1A340>4.33 m2 4.330
<1A341>9.07 m2 9.070
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<1A342>11.28 m?2 11.280
<1A343>5.25 m?2 5.250
<1A344>9.15 m?2 9.150
<2A318>6.86 m?2 6.860
<2A320>3.96 m?2 3.960
<2A321>4.79 m?2 4.790
<2A322>7.50 m?2 7.500
<2A323>6.04 m?2 6.040
<2A324>5.20 m?2 5.200
<2A346>16.51 m?2 16.510
<2A347>4.33 m?2 4.330
<2A348>9.07 m?2 9.070
<2A349>11.28 m?2 11.280
<2A350>5.25 m?2 5.250
<2A351>9.15 m2 9.150
<3A319>6.88 m?2 6.880
<3A321>3.96 m2 3.960
<3A322>4.76 m?2 4.760
<3A323>7.50 m2 7.500
<3A324>6.04 m?2 6.040
<3A325>5.25 m2 5.250
<4A318>6.86 m?2 6.860
<4A320>3.96 m2 3.960
<4A321>4.79 m?2 4.790
<4A322>7.50 m2 7.500
<4A323>6.04 m?2 6.040
<4A324>5.20 m?2 5.200
RAZEM 396.480
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 1 cm
A4
396.480 m?2 396.480
RAZEM 396.480
223|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokos¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
A4
396.480 m?2 396.480
RAZEM 396.480
224|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
4|+ NNRNKB
202 1133-02
396.480 m?2 396.480
RAZEM 396.480
225/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21/202 1134-01
4
396.480 m?2 396.480
RAZEM 396.480
226|KNR 2-02 Posadzki jz ptytek z kamionki szlachetnej 47x47x6mm naklejone na siatke pa- |m?2
d.21/1104-03 pierowa , antyposlizgowe R10, | gat., min. 95% powierzchni bez widocznych
A4|z.sz.5.7.a |defektow, nasigkliwosé <0,5%, sita tamigca > 700N, odpornos¢ na Scieranie
max 175mm3, odpornos¢: na plamienia 3 klasa, na srodki domowego uzytku
klasa UA
396.480 m?2 396.480
RAZEM 396.480
21.5/45262512-3 |Posadzka PS5 - posadzka kamienna
227/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji |m2
d.21/0609-03 na sucho gr 4 cm
.5
<0OA431>7.29 m?2 7.290
<OA432>21.42 m?2 21.420
<OA433>65.30 m?2 65.300
<0A249>27.0 m?2 27.000
<1A322>12.14 m?2 12.140
<2A319>12.23 m?2 12.230
<3A320>12.23 m?2 12.230
<4A319>12.23 m?2 12.230
RAZEM 169.840
228/KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciang na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
5
169.840 m?2 169.840
RAZEM 169.840
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229|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
.5/+ NNRNKB
202 1133-02
169.840 m?2 169.840
RAZEM 169.840
230|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.21/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.5
169.840 m?2 169.840
RAZEM 169.840
231/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu- |m?2
d.21/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2
5
169.840 m?2 169.840
RAZEM 169.840
21.6/45262512-3 |Posadzka P6 - posadzka kamienna
232|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 1 cm
.6
<0A251>150.01 m?2 150.010
<OA253>54.13 m2 54.130
<0B207>191.54 m?2 191.540
<0B208>60.87 m2 60.870
<0B527>108.34 m?2 108.340
<0OB528>12.60 m?2 12.600
RAZEM 577.490
233|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowejwywinieta na $ciane na wysoko$¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.6
577.490 m?2 577.490
RAZEM 577.490
234/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.21/1106-07
.6
577.490 m?2 577.490
RAZEM 577.490
235|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 9cm m2
d.21/202 1132-01
.6/+ NNRNKB
202 1133-02
577.490 m?2 577.490
RAZEM 577.490
236/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21/202 1134-01
.6
577.490 m?2 577.490
RAZEM 577.490
237|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z element6éw prostokatnych - stosunek diu- |m?2
d.21]2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2, FUGI Z PIASKU KWARCOWE-
.6 GO
577.490 m?2 577.490
RAZEM 577.490
238|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm m
d.21/2111-13
.6
577.49*1.20 m 692.988
RAZEM 692.988
21.7|45432111-5 |Posadzka P7 - posadzka z wyktadziny dywanowej typ Il
239/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
7
<1A101>21.78 m?2 21.780
<1A102>56.89 m?2 56.890
<1A104>23.35 m?2 23.350
<1A105>28.02 m?2 28.020
<1A106>33.84 m?2 33.840
<1A107>33.98 m?2 33.980
<1A108>15.07 m?2 15.070
<1A111>22.75 m?2 22.750
<1A112>66.90 m?2 66.900
<1A113>26.61 m?2 26.610
<1A114>11.85 m?2 11.850
<1A115>38.10 m?2 38.100
<1A116>9.30 m?2 9.300
<1A117>9.8 m?2 9.800
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<1A419>78.94 m2 78.940
<1A420>6.94 m?2 6.940
<1A132>20.98 m2 20.980
<]1A133>18.75 m?2 18.750
<1A134>18.75 m2 18.750
<1A135>18.75 m?2 18.750
<1A136>13.72 m2 13.720
<]1A137>18.68 m?2 18.680
<1A138>19.59 m2 19.590
<1A448>10.49 m?2 10.490
<1A449>57.21 m2 57.210
<1A450>91.29 m?2 91.290
<1A253>40.22 m2 40.220
<1A254>57.54 m?2 57.540
<2A101>25.60 m2 25.600
<2A102>23.32 m?2 23.320
<2A103>20.0 m2 20.000
<2A104>15.34 m?2 15.340
<2A105>30.83 m2 30.830
<2A106>22.79 m?2 22.790
<2A107>23.99 m2 23.990
<2A108>79.82 m?2 79.820
<2A109>37.73 m2 37.730
<2A110>18.68 m?2 18.680
<2A111>18.76 m2 18.760
<2A112>20.86 m?2 20.860
<2A113>52.37 m2 52.370
<2A414>15.81 m?2 15.810
<2A415>71.31 m2 71.310
<2A417>6.94 m?2 6.940
<2A129>11.37 m2 11.370
<2A130>28.43 m?2 28.430
<2A131>36.78 m2 36.780
<2A132>18.75 m?2 18.750
<2A133>10.40 m2 10.400
<2A134>9.92 m?2 9.920
<2A135>25.12 m2 25.120
<2A136>18.53 m?2 18.530
<2A137>20.14 m2 20.140
<2A138>55.50 m?2 55.500
<2A439>10.49 m2 10.490
<2A440>13.72 m2 13.720
<2A444>57.21 m2 57.210
<2A252>41.49 m2 41.490
<2A253>80.42 m2 80.420
<3A101>22.20 m2 22.200
<3A102>21.09 m2 21.090
<3A103>20.42 m?2 20.420
<3A104>24.48 m2 24.480
<3A105>69.90 m?2 69.900
<3A106>79.74 m2 79.740
<3A107>18.44 m?2 18.440
<3A108>30.29 m2 30.290
<3A109>9.01 m?2 9.010
<3A110>18.72 m2 18.720
<3A111>18.90 m?2 18.900
<3A112>18.90 m2 18.900
<3A413>11.26 m?2 11.260
<3A414>21.78 m2 21.780
<3A415>25.77 m?2 25.770
<3A417>66.50 m2 66.500
<3A418>6.94 m?2 6.940
<3A133>21.06 m2 21.060
<3A134>18.82 m?2 18.820
<3A135>28.50 m2 28.500
<3A136>20.21 m?2 20.210
<3A137>15.92 m2 15.920
<3A138>11.44 m?2 11.440
<3A139>64.83 m2 64.830
<3A140>85.61 m?2 85.610
<3A141>55.31 m2 55.310
<3A442>57.37 m?2 57.370
<4A101>60.07 m2 60.070
<4A102>33.51 m2 33.510
<4A103>14.29 m2 14.290
<4A104>12.01 m2 12.010
<4A105>23.65 m2 23.650
<4A106>24.69 m2 24.690




AM -styczen 2011 - przedmiar

PRZEDMIAR

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<4A107>66.98 m?2 66.980
<4A108>30.29 m?2 30.290
<4A109>18.44 m?2 18.440
<4A110>18.68 m?2 18.680
<4A111>18.68 m?2 18.680
<4A112>48.38 m?2 48.380
<4A113>18.75 m?2 18.750
<4A114>20.86 m?2 20.860
<4A416>63.33 m?2 63.330
<4A417>6.94 m?2 6.940
<4A129>16.44 m?2 16.440
<4A130>20.88 m?2 20.880
<4A131>21.05 m?2 21.050
<4A132>18.61 m?2 18.610
<4A133>25.98 m2 25.980
<4A134>110.27 m?2 110.270
<4A135>5.85 m2 5.850
<4A136>15.36 m?2 15.360
<4A137>29.59 m2 29.590
<4A138>21.78 m?2 21.780
<4A139>9.77 m?2 9.770
RAZEM 3431.050
240|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 0,5 cm
7
3431.050 m?2 3431.050
RAZEM 3431.050
241/KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinieta na sciane na wysoko$¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
7
3431.050 m?2 3431.050
RAZEM 3431.050
242|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6,8 cm m2
d.21/202 1132-01
.7|+ NNRNKB
202 1132-02
3431.050 m?2 3431.050
RAZEM 3431.050
243|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych, pradoprzewodzaca wyktadzina igtowana ( |m?2
d.21{1113-01 ISO 2424 ), gr. 6,5mm, catkowita impregnacja, podtoze wtdknina poliestrowo-
7 polipropylenowa, sktad runa 100Poliamid ( PA) , wtdkno typ Dorix , zabezpie-
czenie teflonemwiokien runa , ciezar catkowity 1600g/m2, antyelektrostatycz-
nos¢ wh ISO 6356 < 2,0 + cokolik
3431.050 m?2 3431.050
RAZEM 3431.050
21.8/45431000-7 |Posadzka P8 - piytki ceramiczne na zaprawie klejow  ej 10
244/KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokos¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.8
7.89 m?2 7.890
RAZEM 7.890
245/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji |m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
.8
<PA422>5.53 m?2 5.530
<PA423>2.36 m?2 2.360
RAZEM 7.890
246|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 1 cm
.8
7.890 m?2 7.890
RAZEM 7.890
247/KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.8
7.890 m?2 7.890
RAZEM 7.890
248/NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
.8/+ NNRNKB
202 1133-02
7.890 m?2 7.890
RAZEM 7.890
249|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.21/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.8
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7.890 m2 7.890
RAZEM 7.890
250|NNRNKB Posadzki jz ptytek z kamionki szlachetnej 47x47x6mm naklejone na siatke pa- |m2
d.21/202 2808-05 |pierowa , antyposlizgowe R10, | gat., min. 95% powierzchni bez widocznych
.8 defektow, nasigkliwo$¢ <0,5%, sita tamigca > 700N, odporno$¢ na $cieranie
max 175mm3, odpornos$¢: na plamienia 3 klasa, na srodki domowego uzytku
klasa UA
7.890 m2 7.890
RAZEM 7.890
21.9/45432111-5 |Posadzka P9 - posadzka z wyktadziny dywanowej typ |
251/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
9
<1B201>35.49 m2 35.490
<1B202>37.51 m2 37.510
<1B203>267.41 m2 267.410
<1B204>29.96 m2 29.960
<1B205>9.36 m2 9.360
<1B206>9.36 m2 9.360
<1B207>9.37 m2 9.370
<1B208>9.36 m2 9.360
<1B209>83.94 m2 83.940
<1B210>277.66 m2 277.660
<1B211>28.02 m2 28.020
<1B212>23.37 m2 23.370
<1B413>168.98 m2 168.980
<2B201>75.76 m2 75.760
<2B202>138.18 m2 138.180
<2B203>87.68 m2 87.680
<2B204>29.26 m2 29.260
<2B205>5.29 m2 5.290
<2B206>5.32 m2 5.320
<2B207>5.22 m2 5.220
<2B208>5.32 m2 5.320
<2B209>5.32 m2 5.320
<2B210>5.22 m2 5.220
<2B211>5.32 m2 5.320
<2B212>5.91 m2 5.910
<2B213>5.91 m2 5.910
<2B214>5.72 m2 5.720
<2B215>5.91 m2 5.910
<2B216>26.42 m2 26.420
<2B217>19.33 m2 19.330
<2B218>19.14 m2 19.140
RAZEM 1446.020
252|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 0,5 cm
.9
1446.020 m2 1446.020
RAZEM 1446.020
253|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciang na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.9
1446.020 m2 1446.020
RAZEM 1446.020
254 NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6,8 cm m2
d.21/202 1132-01
.9+ NNRNKB
202 1132-02
1446.020 m2 1446.020
RAZEM 1446.020
255/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tkanych , gr. 4mm, tekstura powierzchni - tkana petelko- |m2
d.21/1113-01 wa, wiokna ciete, podktad wiokienniczy, ciezar catkowity 2570mm2
9
1446.020 m2 1446.020
RAZEM 1446.020
21.145432111-5 |Posadzka P10 - linoleum
0
256|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
.10
689.760 m2 689.760
RAZEM 689.760
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 0,5 cm
.10
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<OA101>43.73 m?2 43.730
<OA102>11.01 m?2 11.010
<OA103>5.89 m?2 5.890
<OA104>8.98 m?2 8.980
<OA109>7.54 m?2 7.540
<OA111>15.90 m?2 15.900
<OA112>16.64 m?2 16.640
<OA113>17.87 m?2 17.870
<OA114>19.05 m?2 19.050
<OA115>18.03 m?2 18.030
<OA116>16.81 m?2 16.810
<OA117>18.75 m?2 18.750
<OA118>12.34 m?2 12.340
<OA119>15.84 m?2 15.840
<0OA120>4.75 m2 4.750
<OA121>7.68 m?2 7.680
<OA423>67.13 m2 67.130
<OA424>4.29 m?2 4.290
<OA326>10.80 m2 10.800
<OA327>10.91 m?2 10.910
<0OA128>6.58 m2 6.580
<0A429>6.94 m?2 6.940
<OA434>5.54 m2 5.540
<OA235>81.64 m?2 81.640
<OA236>30.15 m2 30.150
<0OA444>9.12 m?2 9.120
<OA445>45.80 m2 45.800
<OA546>30.95 m?2 30.950
<OA547>11.82 m2 11.820
<0OA248>8.43 m?2 8.430
<0OB204>25.65 m2 25.650
<0OB205>15.53 m?2 15.530
<0B430>2.94 m?2 2.940
<1A428>4.22 m?2 4.220
<1A431>9.15 m?2 9.150
<1A447>4.80 m?2 4.800
<1B415>2.94 m?2 2.940
<2A425>4.22 m?2 4.220
<2A428>9.15 m?2 9.150
<2A443>4.80 m?2 4.800
<2B241>2.94 m?2 2.940
<3A426>4.22 m?2 4.220
<3A429>9.15 m?2 9.150
<3A130>5.32 m?2 5.320
<3A445>4.80 m?2 4.800
<4A425>4.22 m?2 4.220
<4A442>4.80 m?2 4.800
RAZEM 689.760
258/KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokos¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.10
689.760 m?2 689.760
RAZEM 689.760
259|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 7,15 cm m2
d.21/202 1132-01
.10|+ NNRNKB
202 1132-02
689.760 m?2 689.760
RAZEM 689.760
260|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace zpod wyktadziny podiog.z tworzyw szt. m2
d.21/1115-02
.10
689.760 m?2 689.760
RAZEM 689.760
261/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - linoleum gr.2,5mm, odporno$¢ |m?2
d.21{1112-05 na poslizg R9 DS >0,30, reakcja na ogien s1,
.10
689.760 m?2 689.760
RAZEM 689.760
21.1|45433114-6 |Posadzka P11 - parkiet przemystowy
1
262|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji |m2
d.21/0609-03 na sucho gr 4 cm
A1
<PA401>41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
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263|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na  |m2
d.21/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 1 cm
A1
41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
264|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
A1
41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
265/NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
11|+ NNRNKB
202 1133-02
41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
266 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.21/202 1134-01
A1
41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
267|KNR-W 2-02 |Podtoga z parkietu debowego przemystowego , zabejcowanego , gr.2cm m2
d.21/1121-08 +
.11 kalkulacja
41.68 m?2 41.680
RAZEM 41.680
211 Posadzka P12 - wycieraczka
2
268|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
A2
<0A250>12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850
269|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
A2
<0A250>12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850
270|NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
.12|+ NNRNKB
202 1133-02
<0A250>12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850
271 Mata wycieraczkowa m2
d.21|wycena indy-
.12|widualna
<0A250>12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850
21.1/45431000-7 |Posadzka P13 - ptytki ceramiczne na zaprawie klejo  wej R11
3
272/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 5 cm
A3
<0OB517>24.40 m2 24.400
<0OB520>3.95 m2 3.950
<0OB521>7.91 m?2 7.910
<0OB522>6.26 m2 6.260
<0OB523>5.95 m?2 5.950
<0OB524>7.34 m2 7.340
<0OB525>12.41 m2 12.410
<0B526>21.39 m2 21.390
RAZEM 89.610
273|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinieta na sciane na wysoko$¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
13
89.610 m?2 89.610
RAZEM 89.610
274/NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 7cm m2
d.21/202 1132-01
.13|+ NNRNKB
202 1132-02
89.610 m?2 89.610
RAZEM 89.610
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275/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21/202 1134-01
A3
89.610 m?2 89.610
RAZEM 89.610
276|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.21]202 2805-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
A3 m2
89.61 m?2 89.610
RAZEM 89.610
277|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.21]202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
A3
89.61*1.20 m 107.532
RAZEM 107.532
21.1 Posadzka P14 - posadzka betonowa z chemoutwardzaln g warstw g $cieraln g gr. 9-13 cm
4
278 Posadzka betonowa z chemoutwardzalna warstwag $cieralng m2
d.21|wycena indy-
.14 |\widualna
<PA427>572.87 m2 572.870
<PA429>8.81 m?2 8.810
<PB4017>1338.51 m?2 1338.510
RAZEM 1920.190
211 Posadzka P15 - posadzka techniczna
5
279 Posadzka techniczna plyty siarczanowo-wapniowe o duzej gestosci m2
d.21|wycena indy- |600x600x36mm utozone na konstrukcji wsporczej wykonanej z elementéw sta-
.15|widualna lowych ocynkowanych typ STR, dla wysokosci do H= 300mm
<3A131>17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
280|KNR 2-02 Podtoze z linoleum gr. 2,5mm m2
d.21/1112-04
15
<3A131>17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
281/KNR 0-15 Ulozenie ekranu z blachy aluminiowej gr.0,05mm m2
d.21/0520-01
.15|analogia
<3A131>17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
21.1/45262512-3 |Posadzka P21 - posadzka granitowa ( nisze wej $ciowe )
6
282|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokos¢ |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.16
<0A249>27.09 m?2 27.090
<0A431>6.93 m?2 6.930
RAZEM 34.020
283|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.21/0609-03 na sucho gr 4 cm
.16
34.02 m?2 34.020
RAZEM 34.020
284|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej wywinietej na $ciane na wysokosé |m?2
d.21/0607-01 posadzki
.16
34.02 m?2 34.020
RAZEM 34.020
285/NNRNKB Jastrych anhydrytowy F5 grubosci 6cm m2
d.21/202 1132-01
.16+ NNRNKB
202 1133-02
34.02 m?2 34.020
RAZEM 34.020
286|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.21/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.16
34.02 m?2 34.020
RAZEM 34.020
287|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu- |m?2
d.21/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2 - granit
.16
34.02 m?2 34.020
RAZEM 34.020
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21.1|45262512-3 |Posadzka P22 - posadzka granitowa ( taras potnocny )
7
288|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m2
d.21/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zaktadow
A7
<taras pétnocny>5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0*(1.79+0.15+0.20+0.075+ |m2 236.224
1.40)+1.79*0.28+2.20%10.95+3.45*0.25
RAZEM 236.224
289/KNR 2-02 Izolacje zpoliestyrenu estrudowanego gr. 5-8 cm m2
d.21/0609-03
A7
<taras potnocny>5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0%(1.79+0.15+0.20+0.075+ |m2 236.224
1.40)+1.79*0.28+2.20*10.95+3.45*0.25
RAZEM 236.224
290|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m2
d.21/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zaktadow
A7 Krotnos¢ = 2
<taras pétnocny>5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0*(1.79+0.15+0.20+0.075+ |m2 236.224
1.40)+1.79*0.28+2.20%10.95+3.45*0.25
RAZEM 236.224
291/KNR AT-09 |Wioknina filtracyjna m2
d.21/0202-01
A7
<taras potnocny>5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0%(1.79+0.15+0.20+0.075+ |m2 236.224
1.40)+1.79*0.28+2.20*10.95+3.45*0.25
RAZEM 236.224
292|KNR 2-02 Warstwa zwiru gr. 11cm m3
d.21/1101-06
A7
<taras pétnocny>(5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0*(1.79+0.15+0.20+0.075+ | m3 25.985
1.40)+1.79*0.28+2.20*10.95+3.45*0.25)*0.11
RAZEM 25.985
293|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z element6éw prostokatnych - stosunek diu- |m?2
d.21]2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 - granit
A7
<taras potnocny>5.0*39.71-1.45*1.40-1.50*2.55+5.0%(1.79+0.15+0.20+0.075+ |m2 236.224
1.40)+1.79*0.28+2.20*10.95+3.45*0.25
<taras pl6nocny>0.28*4.585*5+0.28*1.79*4+0.17*4.585*6+0.17*1.79*5 m?2 14.622
RAZEM 250.846
21.1|45262512-3 |Posadzka P42 - oktadziny schodéw plytami granitowe
8
294 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21/202 1134-01
.18
<go6towne + pochylnia>0.54*12.99+4.055*21.205+0.35*21.205*3+0.15*21.205* | m2 156.524
4+1.30%21.95
<wejscie dla pracownikéw>3.60*3.01+0.35*2.98*5+0.15*2.98*6 m?2 18.733
RAZEM 175.257
295/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu- |m?2
d.21/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2
.18
<go6towne + pochylnia>0.54*12.99+4.055*21.205+1.30*21.95 m?2 121.536
<wejscie dla pracownikéw>3.60*3.01 m2 10.836
RAZEM 132.372
296 KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 35cm m
d.212112-02
.18
<gtéwne + pochylnia>21.205*3+21.205%4 m 148.435
<wejscie dla pracownikow>2.98*5+2.98*6 m 32.780
<taras pétnocny>0.28*4.585*5+0.28*1.79*4+0.17*4.585*6+0.17*1.79*5 m 14.622
RAZEM 195.837
21.1|45262512-3 |Posadzka P41 - oktadziny schodéw plytami kamiennym i
9
297|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.21/202 1134-01
.19
<K1>(0.27+0.17)*1.375*(10+9+16+10*6)+3.15*2.875*2+1.55*2.875*4+1.55*  |m2 111.238
2.875*4
<K2>(0.28+0.17)*1.68*(8+5+8)*3+(0.28+0.17)*(8+5+13)+1.685*4.90*4+1.965* |m2 125.366
4.20*4
<K3>(0.27+0.17)*1.56*21*3+(1.56*1.795+1.585*1.60+1.555*1.57)*4 m?2 74.353
<K4a>(0.28+0.17)*4.625*11+4.625*5.20+(0.28+0.17)*2.50*15 m?2 63.819
<K4b>(0.28+0.17)*1.75*4+1.78*3.80*2 m?2 16.678
RAZEM 391.454
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298|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z element6éw prostokatnych - stosunek diu- |m?2
d.21]2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
19
<K1>3.15*2.875*2+1.55*2.875*4+1.55*2.875*4 m?2 53.763
<K3>(1.56*1.795+1.585*1.60+1.555*1.57)*4 m2 31.110
<K2>1.685*4.90*4+1.965*4.20*4 m?2 66.038
<K4a>4.625*5.20 m?2 24.050
<K4b>1.78*3.80*2 m?2 13.528
RAZEM 188.489
299|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 35cm m
d.212112-02
19
<K1>(0.27+0.17)*1.375*(10+9+16+10*6) m 57.475
<K2>(0.28+0.17)*1.68*(8+5+8)*3+(0.28+0.17)*(8+5+13) m 59.328
<K3>(0.27+0.17)*1.56*21*3 m 43.243
<K4a>(0.28+0.17)*4.625*11+(0.28+0.17)*2.50*15 m 39.769
<K4b>(0.28+0.17)*1.75*4 m 3.150
RAZEM 202.965
22 OKLADZINY STROPOW
22.1 SF1 sufit surowy zelbetowy lazurowany
300|KNR 2-02 Lazurowanie tynkéw m2
d.22|1504-06
.1l|analogia
<PA401>41.68 m2 41.680
<PA402>43.10 m2 43.100
<PA403>31.75 m2 31.750
<PA404>18.81 m2 18.810
<PA405>18.74 m2 18.740
<PA406>19.73 m2 19.730
<PA407>26.76 m2 26.760
<PA208>48.03 m2 48.030
<PA209>9.16 m?2 9.160
<PA210>33.14 m2 33.140
<PA211>9.75 m?2 9.750
<PA212>32.98 m2 32.980
<PA213>9.75 m?2 9.750
<PA214>32.98 m2 32.980
<PA215>30.58 m2 30.580
<PA216>8.78 m2 8.780
<PA417>16.53 m2 16.530
<PA418>74.82 m2 74.820
<PA419>6.94 m?2 6.940
<PA424>9.71 m2 9.710
<OA102>11.01 m2 11.010
<OA109>7.54 m2 7.540
<OA121>7.68 m?2 7.680
<OA422>21.85 m2 21.850
<OA424>4.29 m?2 4.290
<OA325>11.42 m2 11.420
<0A429>6.94 m?2 6.940
<0A444>9.12 m2 9.120
<0OB205>15.53 m2 15.530
<0OB211>5.85 m2 5.850
<0B212>4.37 m?2 4.370
<0B213>15.79 m2 15.790
<0B214>5.40 m?2 5.400
<0B215>4.38 m2 4.380
<0OB517>24.40 m2 24.400
<0B520>3.95 m2 3.950
<0OB521>7.91 m?2 7.910
<0OB522>6.26 m2 6.260
<0OB523>5.99 m?2 5.990
<0B524>7.34 m2 7.340
<0B430>2.94 m?2 2.940
<0OB521>7.91 m2 7.910
<0OB522>6.26 m?2 6.260
<0OB523>5.95 m2 5.950
<0B524>7.34 m?2 7.340
<0B430>2.94 m2 2.940
<0B431>20.33 m2 20.330
<1A420>6.94 m2 6.940
<1A428>4.22 m?2 4.220
<1A431>9.15 m2 9.150
<1A136>13.72 m2 13.720
<1A447>4.80 m2 4.800
<1B415>2.94 m?2 2.940
<2A101>25.60 m2 25.600
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<2A425>4.22 m2 4.220
<2A440>13.72 m2 13.720
<2A443>4.80 m2 4.800
<2B421>2.94 m2 2.940
<3A426>4.22 m2 4.220
<3A429>9.15 m2 9.150
<3A130>5.32 m2 5.320
<3A132>14.55 m2 14.550
<3A140>85.63 m2 85.630
<3A445>4.80 m2 4.800
<3B101>790.58 m2 790.580
<3B102>4.40 m2 4.400
<3B405>11.89 m2 11.890
<4A417>6.94 m2 6.940
<4A133>25.98 m2 25.980
<4A134>110.27 m2 110.270
<4A139>9.77 m2 9.770
<4A442>4.80 m2 4.800
<4A445>118.75 m2 118.750

RAZEM 2064.510

22.2 SF2 sufit zelbetowy o fakturze drewna ( dodatkowe deskowanie - ukiad desek wg projektu ) - lazurowany

301|KNR 19-01 |Utozenie warstwy desek na deskowaniu systemowym w celu uzyskania faktury |m2

d.22/0418-03 drewna na stropie

.2|analogia
<PA426>24.20 m2 24.200
<PA427>4.04 m2 4.040
<OA101>43.73 m2 43.730
<OA111>15.96 m2 15.960
<OA112>16.64 m2 16.640
<OA113>17.85 m2 17.850
<OA114>19.05 m2 19.050
<OA115>18.03 m2 18.030
<OA116>16.81 m2 16.810
<OA117>18.75 m2 18.750
<OA118>12.34 m2 12.340
<OA119>15.84 m2 15.840
<0OA120>4.75 m2 4.750
<0OA128>6.58 m2 6.580
<OA432>21.42 m2 21.420
<OA433>65.30 m2 65.300
<OA547>11.82 m2 11.820
<0OB204>25.65 m2 25.650
<0B209-210>2.50%(0.45+7.175+0.75+5.125+2.475+5.325+2.50) m2 59.500
<1A101>21.78 m2 21.780
<1A104>23.35 m2 23.350
<1A105>28.02 m2 28.020
<1A106>33.84 m2 33.840
<1A107>33.98 m2 33.980
<1A108>15.07 m2 15.070
<1A111>22.75 m2 22.750
<1A112>66.90 m2 66.900
<1A113>26.61 m2 26.610
<1A114>11.85 m2 11.850
<1A115>38.10 m2 38.100
<1A116>9.30 m2 9.300
<1A117>9.80 m2 9.800
<1A322>12.14 m2 12.140
<1A132>20.98 m2 20.980
<1A133>18.75 m2 18.750
<1A134>18.75 m2 18.750
<1A135>18.75 m2 18.750
<1A137>18.68 m2 18.680
<1A138>19.59 m2 19.590
<1A430>53.0 m2 53.000
<1A450>91.29 m2 91.290
<1A253>40.22 m2 40.220
<1A254>57.54 m2 57.540
<1B201>105.31 m2 105.310
<1B202>32.85 m2 32.850
<1B203>234.37 m2 234.370
<1B204>29.96 m2 29.960
<1B413>156.36 m2 156.360
<2A102>23.32 m2 23.320
<2A103>20.00 m2 20.000
<2A104>15.34 m2 15.340
<2A105>30.83 m2 30.830
<2A106>22.79 m2 22.790
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<2A107>23.99 m?2 23.990
<2A108>79.82 m?2 79.820
<2A109>37.73 m?2 37.730
<2A110>18.68 m?2 18.680
<2A111>18.75 m?2 18.750
<2A112>20.86 m?2 20.860
<2A113>52.37 m?2 52.370
<2A414>15.81 m?2 15.810
<2A319>12.23 m?2 12.230
<2A129>11.37 m?2 11.370
<2A130>28.43 m?2 28.430
<2A131>36.78 m?2 36.780
<2A132>18.75 m?2 18.750
<2A133>10.40 m?2 10.400
<2A134>9.92 m2 9.920
<2A135>25.12 m?2 25.120
<2A136>18.52 m2 18.520
<2A137>20.14 m?2 20.140
<2A253>80.42 m2 80.420
<2B201>75.76 m?2 75.760
<2B202>138.18 m2 138.180
<2B203>87.68 m?2 87.680
<2B204>29.26 m2 29.260
<2B419>91.47 m?2 91.470
<3A101>22.20 m2 22.200
<3A102>21.09 m?2 21.090
<3A103>20.42 m2 20.420
<3A104>24.48 m?2 24.480
<3A105>69.90 m2 69.900
<3A106>79.74 m?2 79.740
<3A107>18.44 m2 18.440
<3A109>9.04 m?2 9.040
<3A110>17.52 m?2 17.520
<3A111>18.90 m?2 18.900
<3A112>18.90 m?2 18.900
<3A113>11.26 m?2 11.260
<3A114>21.78 m?2 21.780
<3A115>25.77 m?2 25.770
<3A418>6.94 m?2 6.940
<3A133>21.06 m?2 21.060
<3A134>18.82 m?2 18.820
<3A135>28.50 m?2 28.500
<3A136>21.12 m?2 21.120
<3A137>15.92 m?2 15.920
<3A138>11.44 m?2 11.440
RAZEM 3266.110
302|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym drewna m2
d.22/1501-01
.2|analogia
3266.110 m?2 3266.110
RAZEM 3266.110
303|KNR 2-02 Lazurowanie tynkéw m2
d.22/1504-06
.2|analogia
3266.110 m?2 3266.110
RAZEM 3266.110
22.3|45421146-9 |SF3 sufit akustyczny - ptyty HWL na podkonstrukcji
304 |KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z HWL gr. |[m2
d.22/2702-01 2,5¢cm
3
<0OA235>81.64 m?2 81.640
<0OA236>30.15 m?2 30.150
<0OA250>11.97 m?2 11.970
<0A251>150.01 m?2 150.010
<0B207>191.54 m?2 191.540
<0B208>60.87 m?2 60.870
<0B209>159.74 m?2 159.740
<0B210>157.20 m?2 157.200
<0B216>36.42 m?2 36.420
<0B527>109.34 m?2 109.340
<0B528>12.60 m?2 12.600
<1A253>40.22 m?2 40.220
<1B205>9.36 m?2 9.360
<1B206>9.36 m?2 9.360
<1B207>9.37 m?2 9.370
<1B208>9.36 m?2 9.360
<1B209>83.94 m?2 83.940
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<1B210>277.66 m2 277.660
<1B211>28.0 m2 28.000
<1B212>23.37 m2 23.370
<2A138>55.50 m2 55.500
<2A252>41.49 m2 41.490
<2B205>5.29 m?2 5.290
<2B206>5.32 m2 5.320
<2B207>5.22 m?2 5.220
<2B208>5.32 m2 5.320
<2B209>5.32 m?2 5.320
<2B210>5.22 m2 5.220
<2B211>5.32 m?2 5.320
<2B212>5.91 m2 5.910
<2B213>5.91 m?2 5.910
<2B214>5.72 m2 5.720
<2B215>5.91 m?2 5.910
<2B216>26.42 m2 26.420
<2B217>19.33 m2 19.330
<2B218>19.14 m2 19.140
<3A108>30.29 m2 30.290
<3A320>12.23 m2 12.230
<3A141>55.31 m2 55.310
RAZEM 1812.290
22.4|45421146-9 |SF4 sufit akustyczny - ptyty HWL z warstw g widékna mineralnego gr. 3 cm na podkonstrukcji
305|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z HWL gr. |m?2
d.22/2702-01 3,5cm
A4
<1A102>56.89 m2 56.890
RAZEM 56.890
306|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.22/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 3 cm
A4
56.890 m?2 56.890
RAZEM 56.890
22.5|45421146-9 |SF6 sufit podwieszony g-k
307|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.22|2007-04 ksztattow.metal.na stropach
5
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
308|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.22|2006-04 rusztach
5
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
22.6/45421146-9 |SF 7 - sufit rastrowy
309|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien |m2
d.22|2702-01 mineralnych
.6
<PA421>10.27 m2 10.270
<PA422>5.53 m?2 5.530
<PA423>2.36 m2 2.360
<OA103>6.89 m?2 6.890
<OA104>8.98 m2 8.980
<OA105>8.52 m?2 8.520
<OA106>1.54 m2 1.540
<OA107>1.54 m?2 1.540
<OA108>3.14 m2 3.140
<OA326>10.80 m2 10.800
<OA327>10.91 m2 10.910
<OA128>6.58 m?2 6.580
<OA434>5.54 m2 5.540
<OA337>5.09 m?2 5.090
<OA338>12.58 m2 12.580
<OA339>11.92 m2 11.920
<OA340>17.32 m2 17.320
<OA341>9.63 m?2 9.630
<OA546>30.95 m2 30.950
<0OA248>8.43 m?2 8.430
<0B201>9.78 m2 9.780
<0B202>13.30 m2 13.300
<0OB203>4.69 m2 4.690
<0OB518>3.06 m?2 3.060
<0OB519>2.75 m2 2.750
<0OB525>12.41 m2 12.410
<0OB526>21.39 m2 21.390
<1A103>7.25 m?2 7.250
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<1A309>4.34 m2 4.340
<1A310>1.32 m2 1.320
<1A323>3.98 m2 3.980
<1A324>4.79 m2 4.790
<1A325>7.50 m2 7.500
<1A326>6.04 m2 6.040
<1A339>16.51 m2 16.510
<1A340>4.33 m2 4.330
<1A341>9.07 m2 9.070
<1A342>11.28 m2 11.280
<1A343>5.25 m2 5.250
<1A344>9.15 m2 9.150
<2A318>6.86 m2 6.860
<2A320>3.96 m2 3.960
<2A321>4.79 m2 4.790
<2A322>7.50 m2 7.500
<2A323>6.04 m2 6.040
<2A324>5.25 m2 5.250
<2A346>16.51 m2 16.510
<2A347>4.33 m2 4.330
<2A348>9.07 m2 9.070
<2A349>11.28 m2 11.280
<2A350>5.25 m2 5.250
<2A351>9.15 m2 9.150
<3A321>3.96 m2 3.960
<3A322>4.76 m2 4.760
<3A323>7.50 m2 7.500
<3A324>6.04 m2 6.040
<3A325>5.25 m2 5.250
<4A320>3.96 m2 3.960
<4A321>4.79 m2 4.790
<4A322>7.50 m2 7.500
<4A323>6.04 m2 6.040
<4A324>5.20 m2 5.200
RAZEM 481.700
22.7|45421149-9 |SF 8 - sufit podwieszony - panele metalowe
310 Sufity z elementéw prefabrykowanych m2
d.22|wycena indy-
.7|widualna
<OA423>67.13 m2 67.130
<OA445>45.80 m2 45.800
<1A448>10.49 m2 10.490
<1A449>57.21 m2 57.210
<2A444>57.21 m2 57.210
<2A439>10.49 m2 10.490
<3A417>66.50 m2 66.500
<4A416>63.33 m2 63.330
RAZEM 378.160
22.8/45321000-3 |SF 9 - docieplenie - beton komérkowy gr. 12 cm
311/KNR BC-01 |Przyklejenie bloczkéw gr. 12 cm do stropu m2
d.22/0108-01
.8
<PA428>572.87 m2 572.870
<PA429>8.81 m2 8.810
<PA430>18.07 m2 18.070
<PA401>1338.51 m2 1338.510
RAZEM 1938.260
22.9/45410000-4 |SF 10 tynk + malowanie
312|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.22/0302-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
9
<3B103>17.63 m2 17.630
<4A101>60.07 m2 60.070
<4A102>33.51 m2 33.510
<4A103>14.29 m2 14.290
<4A104>12.01 m2 12.010
<4A105>23.65 m2 23.650
<4A106>24.69 m2 24.690
<4A107>66.98 m2 66.980
<4A109>18.44 m2 18.440
<4A110>18.68 m2 18.680
<4A111>18.67 m2 18.670
<4A112>48.38 m2 48.380
<4A113>18.75 m2 18.750
<4A114>20.86 m2 20.860
<4A319>12.23 m2 12.230
<4A129>16.44 m2 16.440
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<4A130>20.88 m?2 20.880
<4A131>21.05 m?2 21.050
<4A132>18.61 m?2 18.610
<4A135>5.85 m?2 5.850
<4A136>15.36 m?2 15.360
<4A137>29.59 m?2 29.590
<4A138>21.78 m?2 21.780
RAZEM 558.400
313|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.22]1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
9
558.400 m?2 558.400
RAZEM 558.400
22.1/45421146-9 |SF 11- sufit w pomieszczeniach klimatyzowanych
0
314|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.22|2702-01 mineralnych
.10
<3A131>17.56 m?2 17.560
RAZEM 17.560
22.1/45410000-4 |SF 12 tynk akustyczny biaty
1
315/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.22/0302-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
A1
<3A139>64.83 m?2 64.830
RAZEM 64.830
22.1/45421146-9 |SF 21 strop akustyczny zewn etrzny ( przejazd oraz nisze wej sciowe)
2
316/ KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropow wej$¢ i przejazdow wykonanych z mechanicz- |m2
d.22/0111-05 nym mocowaniem piyt - bez wykonczenia powierzchni; ptyty z welny mineral-
A2 nej ogr. 12 cm
<wejscie gtéwne >1.80*13.23+0.50%13.23+0.60%13.23 m?2 38.367
<wejscie dla personelu>2.0*3.01 m2 6.020
<przejazd>((8.27+7.125)/2)*14.235+(8.17+7.125)*0.645 m?2 119.439
RAZEM 163.826
317|KNR 2-02 Podkonstrukcja do mocowania oktadziny stropu m2
d.22/2007-03
A2
<wejscie gtéwne >1.80*13.23+0.50%13.23+0.60%13.23 m?2 38.367
<wejscie dla personelu>2.0*3.01 m2 6.020
<przejazd>((8.27+7.125)/2)*14.235 m?2 109.574
RAZEM 153.961
318|KNR-W 2-05 |Sufity z blach aluminiow. perforowanej; srednica perforacji 4 mmw odstepach |m2
d.22/0903-04 osiowych 11,31 mm, przeswit 9,8, otwory cylindryczne w uktadzie 45 stopni,
A2 grubos¢ blachy 1,5mm
153.961 m?2 153.961
RAZEM 153.961
319/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.22/1611-01
A2
109.574/2.72 40.285
A (obliczenia pomocnicze) ========
40.285
41 kol. 41.000
RAZEM 41.000
2345432210-9 |OKLADZINY SCIAN
23.1 W1 - lazurowanie ( bezbarwne )
320|KNR 2-02 Lazurowanie tynkéw m2
d.23]1504-06
.1|analogia
<PA401>26.65 26.650
<PA402>26.69 26.690
<PA403>22.85 22.850
<PA404>19.0 19.000
<PA405>18.65 18.650
<PA406>19.15 19.150
<PA407>21.47-(1.80+1.50) 18.170
<PA208>31.98 31.980
<PA209>12.15 12.150
<PA210>23.7 23.700
<PA211>12.58 12.580
<PA212>23.70 23.700
<PA213>12.58 12.580
<PA214>23.70 23.700
<PA215>23.70 23.700
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<PA216>11.88 11.880
<PA418>(1.575+10.125*2+3.225+1.80+23.90+1.80+21.85) 74.400
<PA419>11.50 11.500
<PA424>12.46 12.460
<PA425>12.56 12.560
<PA427>8.11 8.110
<PA428>169.38-(6.75+2.0*2+0.25+6.50+5.0) 146.880
<PA429>13.35 13.350
<PA430>23.29 23.290
<PA401>261.71 261.710
A (obliczenia pomocnicze) ========

891.390
891.390*2.85 m2 2540.462
StUPY
<PA428>(0.35+0.50)*2*2.73*3+(0.35+1.0)*2*2.73*2+(0.35+1.45)*2*2.73*4+ m2 110.292
(0.50+0.40)*2*2.73*2+(0.50+0.50)*2*2.73+(0.35+0.50)*2*2.73+(0.40+0.40)*2*
2.73+(0.85+1.10)*2*2.73+(0.85+0.50)*2*2.73
<0OA429>11.50*4.04 m2 46.460
<0A434>9.71*4.04 m2 39.228
<0A444>9.12%4.04 m2 36.845
<0B430>7.35*4.04 m2 29.694
<1A428>8.16*3.19 m2 26.030
<2A443>9.12*3.19 m2 29.093
<2B421>7.35*3.19 m2 23.447
<3A426>8.61*3.19 m2 27.466
<3A429>13.66*3.19 m2 43.575
<3A445>9.12*3.19 m2 29.093
<3B405>16.35*3.19 m2 52.157
<4A425>(8.81-2.80)*3.10 m2 18.631
<4A442>3.12*3.10 m2 9.672

RAZEM 3062.145
23.2|45320000-6 |W?2 - izolacja z wetny mineralnej
321|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do $cian m2
d.23/2613-01
2
<PA407>(1.80+1.50)*2.85 m2 9.405
<PA428>(6.75+2.0*2+0.25+6.5+5.0)*2.73-1.01*2.13 m2 59.274
RAZEM 68.679
322|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do  |szt
d.23]2613-05 $cian z betonu
2
68.679 szt 68.679
RAZEM 68.679
323|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.23|2613-06
2
68.679 m2 68.679
RAZEM 68.679
324/KNR 2-02 Lazurowanie tynkéw m2
d.23/1504-06
.2|analogia
68.679 m2 68.679
RAZEM 68.679
23.3|45442100-8 |W3 - tynk + malowanie
325/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.23/0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
3
<PA417>17.25*4.04 m2 69.690
<0OA101>(29.15-10.35)*4.04 m2 75.952
<OA102>(14.01-(2.275+7.84))*4.04 m2 15.736
<OA103>(11.25-(1.80+3.825))*3.40 m2 19.125
<OA104>(12.05-(3.325+2.70))*3.40 m2 20.485
<OA109>11.88*4.04-1.30*2.13 m2 45.226
<OA111>(15.96-(3.995+4.10))*4.04 m2 31.775
<0OA112>3.88%4.04 m2 15.675
<0OA113>3.88*4.04 m2 15.675
<0OA114>3.88%4.04 m2 15.675
<OA115>(3.435+5.39)*4.04 m2 35.653
<OA116>(4.84+3.48)*4.04 m2 33.613
<0OA117>3.88*4.04 m2 15.675
<0OA118>2.55%4.04 m2 10.302
<0OA119>3.28*4.04 m2 13.251
<0OA120>(2.40+1.975)*4.04 m2 17.675
<0OA121>3.375*4.04 m2 13.635
<0A422>20.95*4.04-1.30*3.35 m2 80.283
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<0A423>(2.125*2+4.71+0.35+0.25+0.50+1.01+1.34+1.30+2.19+2.19+1.01+ |m?2 109.746
5.40+0.25+1.60+0.125*3+1.80+0.15+4.84+3.375+1.89+0.15+0.60)*3.40-1.01*
3.35*6-1.30*3.35
<OA424>(2.275+1.89)*4.04 m?2 16.827
<OA325>13.76*4.04 m2 55.590
<OA326>(14.02-(2.285+4.725))*3.40 m?2 23.834
<0A327>(14.07-4.725)*3.40 m2 31.773
<OA128>2.90*3.40 m?2 9.860
<0OA433>(36.90-(3.245+2.80))*4.04-4.775*2.04 m2 114.913
<OA235>(37.65-6.775)*3.40 m?2 104.975
<0A236>(22.45-6.775)*3.40 m2 53.295
<0A445>(4.075+0.10+1.80+0.30+1.80+0.10+3.05+0.20+0.075+2.31+0.10+ m2 57.616
2.285)*3.40+(4.04-3.35)*1.85*2
<OA546>(23.49-7.75)*4.04 m?2 63.590
<OA547>(14.21-(4.45+2.655))*4.04 m2 28.704
<OA248>(11.66-(2.655+3.175))*4.04 m?2 23.553
<OA253>6.525*4.04+7.725*4.04 m2 57.570
<0B204>22.30*4.04 m?2 90.092
<0OB205>18.60*4.04 m2 75.144
<0OB207>(0.40+4.75+0.15+2.85+0.15)*3.79 m?2 31.457
<0B211>9.39*4.04 m2 37.936
<0OB212>(8.69-2.30)*4.04 m?2 25.816
<0B213>9.39*4.04 m2 37.936
<OB214>(9.44-2.775)*4.04 m?2 26.927
<0B215>8.39*4.04 m2 33.896
<0OB517>34.50*4.04 m?2 139.380
<0OB528>15.70*3.79 m2 59.503
<1A101>(19.85-6.65)*3.19-3.08*2.04 m2 35.825
<1A102>8.50*2*3.19 m2 54.230
<1A104>3.875*2*3.19 m2 24.723
<1A105>(22.60-7.60)*3.19-2.95*2.04 m2 41.832
<1A106>(23.39-5.65)*3.19-1.21*3.13*3 m2 45.229
<1A107>(23.34-(5.65+6.))*3.19-1.21*3.13*3 m2 25.929
<1A108>(17.21-(6.0+6.20))*3.19-1.21*3.13*1 m2 12.195
<1A111>(19.92-(6.20+6.50))*3.19-1.21*3.13*2 m2 15.457
<1A112>(33.40-6.50)*3.19-1.21*3.13*7 m2 59.300
<1A113>(20.68-(5.50+4.84))*3.19-1.21*3.13*3 m2 21.623
<1A114>(14.57-(2.45+4.84*2))*3.19-1.21*3.13*1 m2 3.996
<1A115>7.875*3.19-1.21*3.13*4 m2 9.972
<1A116>1.875*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.194
<1A117>2.025*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.672
<1A419>(5.05+1.01*3+2.45+4.0+1.55+2.05+9.325+1.01+3.54+0.25+2.80+ m2 99.475
1.0+1.30+1.625)*2.64-1.30*2.64
<1A420>11.50*3.19 m2 36.685
<1A322>(14.83-4.78)*3.19-4.778*2.04 m2 22.312
<1A132>(4.34+4.84)*3.19 m2 29.284
<1A133>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A134>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A135>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A136>(17.60-8.84)*3.19 m?2 27.944
<1A137>3.86*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.739
<1A138>4.05*3.19-1.21*3.13*2 m?2 5.345
<1A448>(9.09*2+1.50)*2.64 m2 51.955
<1A449>(6.07+1.01+7.0+1.01+7.0+1.0+1.85)*2.64 m?2 65.842
<1A450>(14.0+13.23+(0.20+0.60)-0.40)*3.10-1.815*2.64-1.21*3.13*7 m2 54.350
<1B201-204>17.50*3.19 m?2 55.825
<1B205>2.895*3.0 m2 8.685
<1B206>2.895*3.0 m?2 8.685
<1B207>0 m2 0.000
<1B208>0 m?2 0.000
<1B209>19.135*3.19 m2 61.041
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<1B212>2.35*2.64 m2 6.204
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<2A101>(2.075+0.125+3.85*2)*3.19 m2 31.581
<2A102-103>(3.94+5.875+3.375)*3.19 m?2 42.076
<2A104>(5.0+2.75+3.15)*3.19-1.21*3.13 m2 30.984
<2A105>(5.57+5.65)*3.19-1.21*3.13 m?2 32.005
<2A106>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13 m2 20.935
<2A107>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 17.148
<2A108>(4.71+0.325+6.705+7.64)*3.19-1.21*3.13*8 m2 31.524
<2A109>(4.835+7.80)*3.19-1.21*3.13*4 m?2 25.156
<2A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<2A111>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.755
<2A112>(4.315+4.825)*3.19-1.21*3.13*2 m2 21.582
<2A113>(3.65+7.875*2)*3.19-3.08*2.04*2 m?2 49.320
<2A414>(7.60+2.38)*3.19-2.0*2.04 m2 27.756
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<2A415>(1.035+1.01*6+3.40+3.0*2+2.96+0.55+0.3+0.80+1.30+1.375+0.25+ |m?2 137.266
2.075+0.125+3.85+0.15+9.75+0.25+2.80)*3.19
<2A129>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
<2A130>5.86*3.19-1.21*3.13*1 m?2 14.906
<2A131>7.59*3.19-1.21*3.13*4 m2 9.063
<2A132>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.787
<2A133>2.15*3.19-1.21*3.13*1 m2 3.071
<2A134>2.05*3.19-1.21*3.13*1 m?2 2.752
<2A135>(5.275*2+4.76)*3.19-1.21*3.13*3 m2 37.477
<2A136>3.875*2*3.19-1.21*3.13*2 m?2 17.148
<2A137>(4.76+3.83*2)*3.19-1.21*3.13*2 m2 32.045
<2A138>(0.2+4.56+0.20+7.695+7.075)*3.19 m?2 62.939
<2A139>(1.50+7.225*2)*3.19 m2 50.881
<2A440>(17.60-6.775)*3.19 m?2 34.532
<2A444>(24.525-1.50+2.075+1.825+2.45*2+1.815-1.815*2)*3.19 m2 95.732
<2A252-253>(0.20+1.74+0.15+2.91+0.15+1.825+0.25+1.815+3.0+1.01*2+ m2 77.102
7.105+1.705+0.60+0.35+0.35)*3.19
<2A201-204>(2.15+0.20+3.60)*3.19 m?2 18.981
<2A205-215>2.70*2*3.19 m2 17.226
<2A217>(6.14*4)*3.19 m?2 78.346
<3A101>(5.90+3.75)*3.19-3.08*2.04 m2 24.500
<3A102>3.56*3.19-2.95*2.04 m?2 5.338
<3A103>(4.29+1.98+1.33+3.0)*3.19 m2 33.814
<3A104>(5.00+4.45+4.90)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 38.202
<3A105>(11.825+11.85)*3.19-1.21*3.13*6 m2 52.799
<3A106>(11.40+0.325+7.64+11.45)*3.19-1.21*3.13*5 m?2 79.363
<3A107>(4.835+3.815)*3.19-1.21*3.13*2 m2 20.019
<3A108>(4.50*2+2.075)*3.19 m2 35.329
<3A109>1.865*3.19-1.21*3.13 m2 2.162
<3A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<3A111>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<3A112>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<3A413>(6.65+2.31)*3.19-1.21*3.13 m2 24.795
<3A114>3.26*3.19 m2 10.399
<3A115>(6.65+3.85)*3.19 m2 33.495
<3A320>(2.45*2+4.78)*3.19-4.775*2.04 m2 21.138
<3A130>(1.50+3.55)*3.19 m2 16.110
<3A131>(5.725+3.075*2)*3.19 m2 37.881
<3A132>(4.10+3.55)*3.19 m2 24.404
<3A133>(4.835+4.335)*3.19 m2 29.252
<3A134>3.875*3.19 m2 12.361
<3A135>5.875*3.19 m2 18.741
<3A136>4.16*3.19 m2 13.270
<3A137>3.275*3.19 m2 10.447
<3A138>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
<3A139>(13.58+4.76)*2*3.19 m2 117.009
<3A140>(6.775+5.035+5.35*2+6.45*2+5.135+6.875+6.50*2)*3.19 m2 192.740
<3A141>(6.875+7.695+4.76+0.60*2)*3.19 m2 65.491
<3B01>2.06*3.24-1.30*2.13 m2 3.905
<3B102>(2.775+1.595)*2*3.19*3.19 m?2 88.939
<3B103>(2.775+6.38)*2*3.19*3.19 m2 186.324
<4A101>(32.18-10.40)*3.10 m?2 67.518
<4A102>(6.20+1.415+4.0+1.10)*3.10*3.19 m2 125.739
<4A103>(2.865+2.865+1.10)*3.10 m?2 21.173
<4A104>2.26*1.10+2.26*3.10 m2 9.492
<4A105>(3.895+3.95)*3.10-1.21*3.13*2 m?2 16.745
<4A106>(3.85+3.90)*3.10-1.21*3.13*2 m2 16.450
<4A107>(9.42+9.45+7.64)*3.10 m?2 82.181
<4A108>(4.55+4.55)*3.10 m2 28.210
<4A109>(3.815+4.84)*3.10 m?2 26.831
<4A110>3.865*3.10 m2 11.982
<4A111>3.865*3.10 m?2 11.982
<4A112>(7.225*2+6.50)*3.10-3.08*2.04*2 m2 52.379
<4A113>3.875*3.10 m?2 12.013
<4A114>4.315*3.10 m2 13.377
<4A416>(0.25+1.375+1.30+0.80+0.575+1.01*4+1.970+2.80+3.0+3.875+0.60+ |m2 115.196
1.01*2+7.24+4.015+0.25+2.80+0.25)*3.10
<4A417>11.50*3.10 m?2 35.650
<4A319>(4.775+2.475*2)*3.10 m2 30.148
<4A129>(4.275+1.04)*3.10 m?2 16.477
<4A130>4.86*1.10 m2 5.346
<4A131>4.885*1.10 m?2 5.374
<4A132>4.335*1.10 m2 4.769
<4A133>(6.075+4.275)*3.10 m?2 32.085
<4A134>(13.63+4.20+6.875+7.695)*2*3.10 m2 200.880
<4A135>(3.25+1.80)*3.10 m?2 15.655
<4A136>4.725*3.10+3.15*1.10 m2 18.113
<4A137>(4.45+4.45)*3.10-3.08*1.81 m?2 22.015
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<4A444>(2.645+0.125+2.125+0.425+1.83+0.15+3.25+0.125+4.45+0.128+ m2 95.148
3.275+0.25+2.075+0.41+1.18+0.32+1.18+0.41+0.25+2.20+3.89)*3.10
<4A445>44.68*3.10 m2 138.508

RAZEM 6299.014
326|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, peten mat, gtadka m2

d.23]1505-03

3
6299.014 m?2 6299.014
RAZEM 6299.014
23.4/45442100-8 |W4 - malowanie scian gk

327|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi , peten mat, gtadka - ptyt gipso- m2

d.23]1505-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

4
<0OA101>10.35*4.04 m2 41.814
<OA102>(2.275+7.84)*4.04 m2 40.865
<OA103>(11.25-(1.80+3.825))*3.40 m2 19.125
<OA104>(3.325+2.70)*3.40 m2 20.485
<OA111>(3.995+4.10)*4.04 m2 32.704
<0OA112>(16.36-3.88)*4.04 m2 50.419
<OA113>(17.87-3.88)*4.04 m2 56.520
<OA114>(17.81-3.88)*4.04 m2 56.277
<OA115>(17.38-(3.435+5.39))*4.04 m2 34.562
<OA116>(16.63-(4.84+3.48))*4.04 m2 33.572
<OA117>(17.43-3.88)*4.04 m2 54.742
<OA118>(14.78-2.55)*4.04 m2 49.409
<0OA119>(16.23-3.28)*4.04 m2 52.318
<OA120>(8.76-(2.40+1.975))*4.04 m2 17.715
<OA121>(11.30-3.375)*4.04 m2 32.017
<0A423>(3.995+0.125+3.865+0.125+3.86+0.125+3.85+0.15+3.43+1.625+ m2 95.212
1.925+1.01*5+2.50*3+1.125+1.205)*3.40-1.01*3.35*10
<OA424>(2.275+1.89)*4.04 m2 16.827
<OA326>(2.285+4.725)*3.40 m2 23.834
<0OA128>(10.29-2.0)*3.40 m2 28.186
<0OA432>(4.02*2+5.15-2.0)*4.04-2.10*2.28 m?2 40.420
<0OA235>6.775*3.40 m2 23.035
<0OA236>6.775*3.40 m2 23.035
<OA445>(1.0+1.01*4+8.45+2.625+7.15+1.83)*4.04 m2 101.384
<OA546>7.75%4.04 m2 31.310
<OA547>(4.45+2.655)*4.04 m2 28.704
<OA248>(2.655+3.175)*4.04 m2 23.553
<0OA249>2.0*3.57-1.12*3.20 m2 3.556
<0OA253>(1.475+2.80+3.0+1.01+0.24)*4.04-3.0*2.13-1.01*2.13 m?2 25.900
<OB207>7.125*4.04 m2 28.785
<0B523>33.30*4.04 m2 134.532
<OB527>(3.60+0.70+2.225+0.955+3.0)*4.04 m2 42.339
<1A101>6.65*3.19-3.08*2.04 m?2 14.930
<1A102>6.65*3.19 m2 21.214
<1A104>(7.60+6.025)*3.19 m2 43.464
<1A105>7.60*3.19 m2 24.244
<1A106>5.65*3.19 m2 18.024
<1A107>(5.65+6.)*3.19 m2 37.164
<1A108>(6.0+6.20)*3.19 m2 38.918
<1A111>(6.20+6.50)*3.19 m2 40.513
<1A112>6.50*3.19 m2 20.735
<1A113>(5.50+4.84)*3.19 m2 32.985
<1A114>(2.45+4.84*2)*3.19 m2 38.695
<1A115>(25.43-7.875)*3.19 m2 56.000
<1A116>(4.84+0.125)*2*3.19 m2 31.677
<1A117>(13.73-2.085)*3.19 m2 37.148
<1A419>(1.70+1.01*4+4.0+4.0+3.82+4.925*2+0.22+1.17+0.275+1.01+1.075)* |m2 99.400
3.19
<1A132>(4.34+4.84)*3.19 m2 29.284
<1A133>(17.42-3.875)*3.19 m2 43.209
<1A134>(17.42-3.875)*3.19 m2 43.209
<1A135>(17.42-3.875)*3.19 m2 43.209
<1A136>(17.60-8.84)*3.19 m2 27.944
<1A137>(17.40-3.86)*3.19 m2 43.193
<1A138>(17.77-4.05)*3.19 m2 43.767
<1A449>(2.64+0.125+2.125+0.075+0.20+0.15+1.83+0.15+0.15+2.025+0.40+ |m2 86.714
2.475+0.025+1.20+0.45+1.20+0.025+1.775+0.15+1.825+0.51+1.18+0.32+
1.18+0.66+2.20+1.825+1.815)*3.19-1.815*2.64
<1B206>(3.28+2.895)*3.19 m2 19.698
<1B207>(2.895+3.08)*3.19 m2 19.060
<1B208>(3.08+2.895)*3.19 m2 19.060
<1B211>(2.60+9.0)*3.19 m2 37.004
<1B212>2.60*3.19 m?2 8.294
<2A101>6.66*3.19 m2 21.245
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<2A102-103>(5.875+3.94+0.15+3.375+4.45*2)*3.19 m2 70.946
<2A104>5.28*3.19 m?2 16.843
<2A105>(5.25+4.50)*3.19 m2 31.103
<2A106>(4.50+6.0)*3.19 m?2 33.495
<2A107>(6.0+6.35)*3.19 m2 39.397
<2A108>6.35*3.19 m?2 20.257
<2A109>(7.80-4.835)*3.19 m2 9.458
<2A110>(3.865+4.835*2)*3.19 m?2 43.177
<2A111>(3.865+4.835*2)*3.19 m2 43.177
<2A112>(4.835+4.315)*3.19 m?2 29.189
<2A113>6.65*3.19 m2 21.214
<2A414>6.0*3.19 m?2 19.140
<2A415>(0.125*1.915+1.01+2.0+1.01+1.50+7.80+0.15+3.865+0.125+0.125+ |m?2 82.986
3.875+4.315)*3.19
<2A129>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
<2A130>(5.86+4.835*2)*3.19 m?2 49.541
<2A131>(5.79+4.835+3.635)*3.19 m2 45.489
<2A132>(3.875+4.835*2)*3.19 m?2 43.209
<2A133>(2.15+4.835*2)*3.19 m2 37.706
<2A134>(2.05+4.835*2)*3.19 m?2 37.387
<2A135>4.76*3.19 m2 15.184
<2A136>(4.76+3.565)*3.19 m?2 26.557
<2A137>3.565*3.19 m2 11.372
<2A139>6.775*3.19 m?2 21.612
<2A440>6.775*3.19 m2 21.612
<2A444>24.525*3.19 m?2 78.235
<2A201-204>(4.825+0.25)*3.19 m2 16.189
<2A205-215>(2.55+1.10+2.65*10)*3.19 m?2 96.179
<2A216>2.70*3.19 m2 8.613
<2A217>5.94*3.19 m?2 18.949
<2A218>5.94*3.19 m2 18.949
<3A101>(3.75+4.70)*3.19 m?2 26.956
<3A102>(21.09-3.56)*3.19 m2 55.921
<3A103>2.38*3.19-2.0*2.04 m?2 3.512
<3A104>5.40*3.19 m2 17.226
<3A105>(5.40+6.40)*3.19 m?2 37.642
<3A106>5.40*3.19 m2 17.226
<3A107>(3.815+4.835)*3.19 m?2 27.594
<3A108>6.65*3.19 m2 21.214
<3A109>(4.835*2+1.865)*3.19 m?2 36.797
<3A110>(6.65+3.865*2)*3.19 m2 45.872
<3A111>(6.69+3.875+3.865)*3.19 m2 46.032
<3A112>(3.635*2+3.875)*3.19 m2 35.553
<3A413>(2.315+3.635)*3.19 m2 18.981
<3A114>(6.65*2+3.26)*3.19-3.08*2.04 m2 46.543
<3A115>(6.65+3.85)*3.19-3.08*2.04 m2 27.212
<3A130>(1.50+3.55)*3.19 m2 16.110
<3A131>5.725*3.19 m?2 18.263
<3A132>(4.10+3.55)*3.19 m2 24.404
<3A133>(3.695+4.335)*3.19 m?2 25.616
<3A134>(3.875+3.635+4.835)*3.19 m2 39.381
<3A135>(5.875+4.835+3.635)*3.19 m?2 45.761
<3A136>(4.16+3.635+4.835)*3.19 m2 40.290
<3A137>(3.275+4.835+3.635)*3.19 m?2 37.467
<3A138>(2.35+3.635)*3.19 m2 19.092
<4A101>10.40%3.10 m?2 32.240
<4A102>(6.55+4.85)*3.10 m2 35.340
<4A103>(6.55+4.95)*3.10 m?2 35.650
<4A104>(4.95+5.85)*3.10 m2 33.480
<4A105>(5.85+6.15)*3.10 m?2 37.200
<4A106>(6.15+5.30)*3.10 m2 35.495
<4A107>5.30*3.10 m?2 16.430
<4A108>6.50*3.10 m2 20.150
<4A109>(3.815+4.84)*3.10 m?2 26.831
<4A110>(3.865+4.24*2)*3.10 m2 38.270
<4A111>(3.865+4.24*2)*3.10 m?2 38.270
<4A112>6.50*3.10 m2 20.150
<4A113>(3.875+4.835*2)*3.10 m?2 41.990
<4A114>(4.315+4.835*2)*3.10 m2 43.354
<4A416>(1.55+5.55+1.70+1.01*5+3.0*4+2.075)*3.10 m?2 86.568
<4A129>(4.275+4.865)*4*3.10 m2 113.336
<4A130>(3.075+4.275+4.865)*3.10 m?2 37.867
<4A131>(3.075+4.275+4.865)*3.10 m2 37.867
<4A132>(3.075+4.275+4.885)*3.10 m2 37.929
<4A133>(6.075+4.275)*3.10 m2 32.085
<4A135>(3.25+0.55)*3.10 m2 11.780
<4A136>(4.725+3.25)*3.10 m2 24.723
<4A137>(4.725+0.125+0.55+0.55+4.86)*3.10 m2 33.511
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<4A444>(1.125+1.01*3+3.60*2+8.0+4.36)*3.10 m?2 73.517
<4A445>44.68*3.10 m?2 138.508

RAZEM 5146.448
328/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi , peten mat, gtadka - plyt gipsowych spoino- |m?2

d.23]1505-06 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowa-

4 nie
5146.448 m?2 5146.448
RAZEM 5146.448
23.5/45431000-7 |W6 - piytki ceramiczne - mozaika 2,3x2,3 w ptytach ~ 30x30 cm
329|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.23/202 1134-02
5
1361.686 m?2 1361.686
RAZEM 1361.686
330|KNR 2-02 Obtozenie ptytkami ceramicznymi 2,3x2,3 w ptytach 30x30 cm, mieszanka ko- |m2
d.23/0919-01 loréw w proporcjach 50%, nasigkliwos¢ E> 10% , szkliwione, odpowiednie do
.5|z.s2. 5.6. zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
9911

<OA337>5.09 m?2 5.090
<OA338>12.58 m?2 12.580
<OA339>11.92 m?2 11.920
<OA340>17.32 m2 17.320
<0OA341>9.63 m?2 9.630
<0B201>9.78 m2 9.780
<0B202>13.30 m?2 13.300
<0OB203>4.69 m2 4.690
<0OB518>3.06 m?2 3.060
<0OB519>2.75 m2 2.750
<0OB525>12.41 m?2 12.410
<0B526>21.39 m2 21.390
<1A103>7.25 m?2 7.250
<1A309>4.34 m?2 4.340
<1A310>1.32 m?2 1.320
<1A323>3.98 m?2 3.980
<1A324>4.79 m?2 4.790
<1A325>7.50 m?2 7.500
<1A326>6.04 m?2 6.040
<1A340>4.33 m?2 4.330
<1A341>9.07 m?2 9.070
<1A342>11.28 m?2 11.280
<1A343>5.25 m?2 5.250
<1A344>9.15 m?2 9.150
<2A318>6.86 m?2 6.860
<2A320>3.96 m?2 3.960
<2A321>4.79 m?2 4.790
<2A322>7.50 m?2 7.500
<2A323>6.04 m?2 6.040
<2A324>5.25 m?2 5.250
<2A347>4.33 m?2 4.330
<2A348>9.07 m?2 9.070
<2A349>11.28 m?2 11.280
<2A350>5.25 m?2 5.250
<2A351>9.15 m?2 9.150
<3A321>3.96 m?2 3.960
<3A322>4.76 m?2 4.760
<3A323>7.50 m?2 7.500
<3A324>6.04 m?2 6.040
<3A325>5.25 m?2 5.250
<4A320>3.96 m?2 3.960
<4A321>4.79 m?2 4.790
<4A322>7.50 m?2 7.500
<4A323>6.04 m?2 6.040
<4A324>5.20 m?2 5.200
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 326.700
326.70*1.20*2.64 m?2 1034.986

RAZEM 1361.686
23.6/45421141-4 |W7 - $ciana panelowa - drewno
331 Sciana panelowo-drewniana z ptyty MDF fornirowana ( dab bejcowany, lakiero-|m2
d.23|wycena indy- |wany ), podkonstrukcja
.6|widualna
<0$14>(0.97*3+1.03*5+0.935*24)*3.35 m?2 102.175
RAZEM 102.175
23.7|45421141-4 |WS8 - Scianka szklana
332 Scianka szklana - VSG 66,2 z folig akustyczna, zabarwienie neutralne m2
d.23|wycena indy-
.7|widualna
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<H1>(1.06+1.20*15+1.145*5)*3.79 m?2 93.935
<H2>0.9*2.50+0.9*2.595+0.9*2.69+0.9*2.785+0.9*2.88+0.9*2.97+0.9*3.065+ |m2 40.311
0.9*3.16+0.9*3.255+0.9*3.35*3+0.9*3.35*2+0.575*3.35
<w scianie akustycznej>2.125*(2.11+2.08)*2 m2 17.808
<0$14>1.825*3.35+1.01*3.35 m?2 9.497
<H4>2.125*3.0*4 m?2 25.500
<H6>(1.06*6+1.10*2)*1.80 m?2 15.408
<H7>0.858*2.52*4*2 m?2 17.297
<H8a>(2.23+2.19)*2.64+(5.89+1.32)*2.64 m?2 30.703
<H8c>6.475*2.64 m?2 17.094
<H9a-c>(2.25+2.38+2.23+2.38+5.98)*2.64 m?2 40.181
<H10>3.46*2.65 m?2 9.169
<H10>(1.24*3+1.185*2+1.105*4+0.88*6+0.87)*2.64 m?2 43.982
<H11>(0.925+1.08*6+1.185+1.315*3)*2.66 m?2 33.343
<H13a>(1.26+1.04+1.23+1.24)*(2.115+0.985)*3.0*2 m2 88.722
<H18b>(1.26+1.04+1.235+1.24)*(2.115+1.075) m?2 15.232
<H14>(1.93*2+1.905*2)*2.84 m2 21.783
<H14>(1.93+1.905*2+1.93)*3.0 m?2 23.010
<H15>2.445*2.59 m2 6.333
<H16>(0.89+2.13+2.10+2.18)*3.30-2.13*2.50 m?2 18.765
<H18>(6.70*2+1.975)*3.0 m2 46.125
<H18a-d>(6.70*2+1.975)*(2.64*3+2.55) m?2 160.976
<wejscie>(2.59+5.16+2.565*2+0.37*4+0.39*2)*3.79 m?2 57.381

RAZEM 832.555
23.8/45421141-4 |W9 - $ciana przesuwna izolacyjna

333 Sciana przesuwna izolacyjna - fabrycznie wykonczona $ciana systemowa m2

d.23|wycena indy-

.8|widualna
<0B209>0.985*3*3.03+0.90%(3.125+3.22+3.325+3.41+3.50+3.595+3.69+ m?2 53.433
3.785)+1.015*4*3.88+0.99*3.88
RAZEM 53.433
23.9/45421141-4 |W11 - $ciana akustyczna ptyta MDF lakierowana
334 Sciana akustyczna - lakierowana ptyta MDF z podktadem akustycznym, gr. |m2
d.23|wycena indy- | 16mm, rowki poziome ( 28x4mm)
.9|widualna
<W11>7.675*19.70-2.125*%(2.11*2+2.08*2)-1.005*2.13-2.74*1.35 m?2 127.550
RAZEM 127.550
23.1/45421141-4 |W12 - $ciana akustyczna drewno
0
335 Sciana akustyczna - ptyta MDF fornirownana ( dab bejcowany, lakierowany ) |m2
d.23|wycena indy- |gr. 16mm, rowki poziome ( 28x4mm)
.10|widualna
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
23.1/45421141-4 |W13 - $ciana panelowa - lakier
1
336 Sciana panelowa - ptyta MDF lakierowana 16mm m2
d.23|wycena indy-
.11|widualna
<H12a>(0.81+1.095*20+0.81)*(2.635+0.555) m?2 75.029
<H12b>(0.78*2+1.095)*2.65 m?2 7.036
<H11>(1.0*7+1.055+1.12+1.05+0.99*4)*2.595 m?2 36.810
<H11>(1.0*7+1.055+1.12+1.05+0.99*4+0.925+1.08*6+1.185+1.315*3)*0.48  |m2 12.826
<H10>38.99*0.55+38.99*0.275+(1.175+1.20*13+4.42)*2.64 m?2 88.122
RAZEM 219.823
23.1/45410000-4 |W15 - tynk + malowanie
2
337|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.23/0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
A2
<PA417>17.25*4.04 m?2 69.690
<OA101>(29.15-10.35)*4.04 m?2 75.952
<OA102>(14.01-(2.275+7.84))*4.04 m?2 15.736
<OA103>(11.25-(1.80+3.825))*3.40 m?2 19.125
<OA104>(12.05-(3.325+2.70))*3.40 m?2 20.485
<OA109>11.88*4.04-1.30*2.13 m?2 45.226
<OA111>(15.96-(3.995+4.10))*4.04 m?2 31.775
<0OA112>3.88%4.04 m?2 15.675
<0OA113>3.88*4.04 m?2 15.675
<0OA114>3.88%4.04 m?2 15.675
<OA115>(3.435+5.39)*4.04 m?2 35.653
<OA116>(4.84+3.48)*4.04 m?2 33.613
<0OA117>3.88*4.04 m?2 15.675
<0OA118>2.55%4.04 m?2 10.302
<0OA119>3.28*4.04 m?2 13.251
<0OA120>(2.40+1.975)*4.04 m?2 17.675
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<OA121>3.375*4.04 m2 13.635
<0OA422>20.95*4.04-1.30*3.35 m?2 80.283
<0A423>(2.125*2+4.71+0.35+0.25+0.50+1.01+1.34+1.30+2.19+2.19+1.01+ |m?2 109.746
5.40+0.25+1.60+0.125*3+1.80+0.15+4.84+3.375+1.89+0.15+0.60)*3.40-1.01*
3.35*6-1.30*3.35
<OA424>(2.275+1.89)*4.04 m?2 16.827
<OA325>13.76*4.04 m2 55.590
<OA326>(14.02-(2.285+4.725))*3.40 m?2 23.834
<0A327>(14.07-4.725)*3.40 m2 31.773
<OA128>2.90*3.40 m?2 9.860
<0OA433>(36.90-(3.245+2.80))*4.04-4.775*2.04 m2 114.913
<OA235>(37.65-6.775)*3.40 m?2 104.975
<0A236>(22.45-6.775)*3.40 m2 53.295
<0A445>(4.075+0.10+1.80+0.30+1.80+0.10+3.05+0.20+0.075+2.31+0.10+ m2 57.616
2.285)*3.40+(4.04-3.35)*1.85*2
<OA546>(23.49-7.75)*4.04 m?2 63.590
<OA547>(14.21-(4.45+2.655))*4.04 m2 28.704
<OA248>(11.66-(2.655+3.175))*4.04 m?2 23.553
<OA253>6.525*4.04+7.725*4.04 m2 57.570
<0B204>22.30*4.04 m?2 90.092
<0OB205>18.60*4.04 m2 75.144
<0OB207>(0.40+4.75+0.15+2.85+0.15)*3.79 m?2 31.457
<0B211>9.39*4.04 m2 37.936
<0OB212>(8.69-2.30)*4.04 m?2 25.816
<0B213>9.39*4.04 m2 37.936
<OB214>(9.44-2.775)*4.04 m?2 26.927
<0B215>8.39*4.04 m2 33.896
<0OB517>34.50*4.04 m2 139.380
<0OB528>15.70*3.79 m2 59.503
<1A101>(19.85-6.65)*3.19-3.08*2.04 m2 35.825
<1A102>8.50*2*3.19 m2 54.230
<1A104>3.875*2*3.19 m2 24.723
<1A105>(22.60-7.60)*3.19-2.95*2.04 m2 41.832
<1A106>(23.39-5.65)*3.19-1.21*3.13*3 m2 45.229
<1A107>(23.34-(5.65+6.))*3.19-1.21*3.13*3 m2 25.929
<1A108>(17.21-(6.0+6.20))*3.19-1.21*3.13*1 m2 12.195
<1A111>(19.92-(6.20+6.50))*3.19-1.21*3.13*2 m2 15.457
<1A112>(33.40-6.50)*3.19-1.21*3.13*7 m2 59.300
<1A113>(20.68-(5.50+4.84))*3.19-1.21*3.13*3 m2 21.623
<1A114>(14.57-(2.45+4.84*2))*3.19-1.21*3.13*1 m2 3.996
<1A115>7.875*3.19-1.21*3.13*4 m2 9.972
<1A116>1.875*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.194
<1A117>2.025*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.672
<1A419>(5.05+1.01*3+2.45+4.0+1.55+2.05+9.325+1.01+3.54+0.25+2.80+ m2 99.475
1.0+1.30+1.625)*2.64-1.30*2.64
<1A420>11.50*3.19 m2 36.685
<1A322>(14.83-4.78)*3.19-4.778*2.04 m2 22.312
<1A132>(4.34+4.84)*3.19 m2 29.284
<1A133>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A134>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.787
<1A135>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A136>(17.60-8.84)*3.19 m?2 27.944
<1A137>3.86*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.739
<1A138>4.05*3.19-1.21*3.13*2 m?2 5.345
<1A448>(9.09*2+1.50)*2.64 m2 51.955
<1A449>(6.07+1.01+7.0+1.01+7.0+1.0+1.85)*2.64 m?2 65.842
<1A450>(14.0+13.23+(0.20+0.60)-0.40)*3.10-1.815*2.64-1.21*3.13*7 m2 54.350
<1B201-204>17.50*3.19 m?2 55.825
<1B205>2.895*3.0 m2 8.685
<1B206>2.895*3.0 m?2 8.685
<1B207>0 m2 0.000
<1B208>0 m?2 0.000
<1B209>19.135*3.19 m2 61.041
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<1B212>2.35*2.64 m2 6.204
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<2A101>(2.075+0.125+3.85*2)*3.19 m2 31.581
<2A102-103>(3.94+5.875+3.375)*3.19 m?2 42.076
<2A104>(5.0+2.75+3.15)*3.19-1.21*3.13 m2 30.984
<2A105>(5.57+5.65)*3.19-1.21*3.13 m?2 32.005
<2A106>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13 m2 20.935
<2A107>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 17.148
<2A108>(4.71+0.325+6.705+7.64)*3.19-1.21*3.13*8 m2 31.524
<2A109>(4.835+7.80)*3.19-1.21*3.13*4 m?2 25.156
<2A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<2A111>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.755
<2A112>(4.315+4.825)*3.19-1.21*3.13*2 m2 21.582
<2A113>(3.65+7.875*2)*3.19-3.08*2.04*2 m?2 49.320
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<2A414>(7.60+2.38)*3.19-2.0*2.04 m2 27.756
<2A415>(1.035+1.01*6+3.40+3.0*2+2.96+0.55+0.3+0.80+1.30+1.375+0.25+ |m2 137.266
2.075+0.125+3.85+0.15+9.75+0.25+2.80)*3.19
<2A129>(2.35+4.835)*3.19 m?2 22.920
<2A130>5.86*3.19-1.21*3.13*1 m2 14.906
<2A131>7.59*3.19-1.21*3.13*4 m?2 9.063
<2A132>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<2A133>2.15*3.19-1.21*3.13*1 m?2 3.071
<2A134>2.05*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.752
<2A135>(5.275*2+4.76)*3.19-1.21*3.13*3 m?2 37.477
<2A136>3.875*2*3.19-1.21*3.13*2 m2 17.148
<2A137>(4.76+3.83*2)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 32.045
<2A138>(0.2+4.56+0.20+7.695+7.075)*3.19 m2 62.939
<2A139>(1.50+7.225*2)*3.19 m?2 50.881
<2A440>(17.60-6.775)*3.19 m2 34.532
<2A444>(24.525-1.50+2.075+1.825+2.45*2+1.815-1.815*2)*3.19 m?2 95.732
<2A252-253>(0.20+1.74+0.15+2.91+0.15+1.825+0.25+1.815+3.0+1.01*2+ m2 77.102
7.105+1.705+0.60+0.35+0.35)*3.19
<2A201-204>(2.15+0.20+3.60)*3.19 m2 18.981
<2A205-215>2.70*2*3.19 m?2 17.226
<2A217>(6.14*4)*3.19 m2 78.346
<3A101>(5.90+3.75)*3.19-3.08*2.04 m?2 24.500
<3A102>3.56*3.19-2.95*2.04 m2 5.338
<3A103>(4.29+1.98+1.33+3.0)*3.19 m?2 33.814
<3A104>(5.00+4.45+4.90)*3.19-1.21*3.13*2 m2 38.202
<3A105>(11.825+11.85)*3.19-1.21*3.13*6 m?2 52.799
<3A106>(11.40+0.325+7.64+11.45)*3.19-1.21*3.13*5 m2 79.363
<3A107>(4.835+3.815)*3.19-1.21*3.13*2 m2 20.019
<3A108>(4.50*2+2.075)*3.19 m2 35.329
<3A109>1.865*3.19-1.21*3.13 m2 2.162
<3A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<3A111>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<3A112>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<3A413>(6.65+2.31)*3.19-1.21*3.13 m?2 24.795
<3A114>3.26*3.19 m2 10.399
<3A115>(6.65+3.85)*3.19 m?2 33.495
<3A320>(2.45*2+4.78)*3.19-4.775*2.04 m2 21.138
<3A130>(1.50+3.55)*3.19 m?2 16.110
<3A131>(5.725+3.075*2)*3.19 m2 37.881
<3A132>(4.10+3.55)*3.19 m?2 24.404
<3A133>(4.835+4.335)*3.19 m2 29.252
<3A134>3.875*3.19 m2 12.361
<3A135>5.875*3.19 m2 18.741
<3A136>4.16*3.19 m2 13.270
<3A137>3.275*3.19 m2 10.447
<3A138>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
<3A139>(13.58+4.76)*2*3.19 m2 117.009
<3A140>(6.775+5.035+5.35*2+6.45*2+5.135+6.875+6.50*2)*3.19 m?2 192.740
<3A141>(6.875+7.695+4.76+0.60*2)*3.19 m2 65.491
<3B01>2.06*3.24-1.30%2.13 m?2 3.905
<3B102>(2.775+1.595)*2*3.19*3.19 m2 88.939
<3B103>(2.775+6.38)*2*3.19*3.19 m?2 186.324
<4A101>(32.18-10.40)*3.10 m2 67.518
<4A102>(6.20+1.415+4.0+1.10)*3.10*3.19 m?2 125.739
<4A103>(2.865+2.865+1.10)*3.10 m2 21.173
<4A104>2.26*1.10+2.26*3.10 m?2 9.492
<4A105>(3.895+3.95)*3.10-1.21*3.13*2 m2 16.745
<4A106>(3.85+3.90)*3.10-1.21*3.13*2 m?2 16.450
<4A107>(9.42+9.45+7.64)*3.10 m2 82.181
<4A108>(4.55+4.55)*3.10 m?2 28.210
<4A109>(3.815+4.84)*3.10 m2 26.831
<4A110>3.865*3.10 m?2 11.982
<4A111>3.865*3.10 m2 11.982
<4A112>(7.225*2+6.50)*3.10-3.08*2.04*2 m?2 52.379
<4A113>3.875*3.10 m2 12.013
<4A114>4.315*3.10 m?2 13.377
<4A416>(0.25+1.375+1.30+0.80+0.575+1.01*4+1.970+2.80+3.0+3.875+0.60+ |m?2 115.196
1.01*2+7.24+4.015+0.25+2.80+0.25)*3.10
<4A417>11.50*3.10 m2 35.650
<4A319>(4.775+2.475*2)*3.10 m?2 30.148
<4A129>(4.275+1.04)*3.10 m2 16.477
<4A130>4.86*1.10 m?2 5.346
<4A131>4.885*1.10 m2 5.374
<4A132>4.335%1.10 m2 4.769
<4A133>(6.075+4.275)*3.10 m2 32.085
<4A134>(13.63+4.20+6.875+7.695)*2*3.10 m2 200.880
<4A135>(3.25+1.80)*3.10 m2 15.655
<4A136>4.725*3.10+3.15*1.10 m2 18.113
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<4A137>(4.45+4.45)*3.10-3.08*1.81 m2 22.015
<4A444>(2.645+0.125+2.125+0.425+1.83+0.15+3.25+0.125+4.45+0.128+ m2 95.148
3.275+0.25+2.075+0.41+1.18+0.32+1.18+0.41+0.25+2.20+3.89)*3.10
<4A445>44.68*3.10 m2 138.508

RAZEM 6299.014
338|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, peten mat, gtadka m2

d.23/1505-03

A2
6299.014 m2 6299.014
RAZEM 6299.014
23.1/45410000-4 |W16 - tynk + malowanie farba zmywalna
3
339/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.23/0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
13
<PA417>17.25*4.04 m2 69.690
<OA101>(29.15-10.35)*4.04 m2 75.952
<OA102>(14.01-(2.275+7.84))*4.04 m2 15.736
<OA103>(11.25-(1.80+3.825))*3.40 m2 19.125
<OA104>(12.05-(3.325+2.70))*3.40 m2 20.485
<OA109>11.88*4.04-1.30*2.13 m2 45.226
<OA111>(15.96-(3.995+4.10))*4.04 m2 31.775
<0OA112>3.88%4.04 m2 15.675
<0OA113>3.88*4.04 m2 15.675
<0OA114>3.88%4.04 m2 15.675
<0OA115>(3.435+5.39)*4.04 m2 35.653
<OA116>(4.84+3.48)*4.04 m2 33.613
<OA117>3.88*4.04 m2 15.675
<0OA118>2.55%4.04 m2 10.302
<0OA119>3.28*4.04 m2 13.251
<0OA120>(2.40+1.975)*4.04 m2 17.675
<0OA121>3.375*4.04 m2 13.635
<0A422>20.95*4.04-1.30*3.35 m2 80.283
<OA423>(2.125*2+4.71+0.35+0.25+0.50+1.01+1.34+1.30+2.19+2.19+1.01+ |m2 109.746
5.40+0.25+1.60+0.125*3+1.80+0.15+4.84+3.375+1.89+0.15+0.60)*3.40-1.01*
3.35%6-1.30*3.35
<OA424>(2.275+1.89)*4.04 m2 16.827
<0OA325>13.76*4.04 m2 55.590
<OA326>(14.02-(2.285+4.725))*3.40 m2 23.834
<OA327>(14.07-4.725)*3.40 m2 31.773
<0A128>2.90%3.40 m2 9.860
<0OA433>(36.90-(3.245+2.80))*4.04-4.775*2.04 m2 114.913
<0OA235>(37.65-6.775)*3.40 m2 104.975
<OA236>(22.45-6.775)*3.40 m2 53.295
<0OA445>(4.075+0.10+1.80+0.30+1.80+0.10+3.05+0.20+0.075+2.31+0.10+ m2 57.616
2.285)*3.40+(4.04-3.35)*1.85*2
<OA546>(23.49-7.75)*4.04 m2 63.590
<OA547>(14.21-(4.45+2.655))*4.04 m2 28.704
<OA248>(11.66-(2.655+3.175))*4.04 m2 23.553
<0OA253>6.525*4.04+7.725*4.04 m2 57.570
<0B204>22.30*4.04 m2 90.092
<0B205>18.60*4.04 m2 75.144
<0OB207>(0.40+4.75+0.15+2.85+0.15)*3.79 m2 31.457
<0B211>9.39*4.04 m2 37.936
<0OB212>(8.69-2.30)*4.04 m2 25.816
<0B213>9.39*4.04 m2 37.936
<0B214>(9.44-2.775)*4.04 m2 26.927
<0B215>8.39*4.04 m2 33.896
<OB517>34.50*4.04 m2 139.380
<0OB528>15.70*3.79 m2 59.503
<1A101>(19.85-6.65)*3.19-3.08*2.04 m2 35.825
<1A102>8.50*2*3.19 m2 54.230
<1A104>3.875*2*3.19 m2 24.723
<1A105>(22.60-7.60)*3.19-2.95*2.04 m2 41.832
<1A106>(23.39-5.65)*3.19-1.21*3.13*3 m2 45.229
<1A107>(23.34-(5.65+6.))*3.19-1.21*3.13*3 m2 25.929
<1A108>(17.21-(6.0+6.20))*3.19-1.21*3.13*1 m2 12.195
<1A111>(19.92-(6.20+6.50))*3.19-1.21*3.13*2 m2 15.457
<1A112>(33.40-6.50)*3.19-1.21*3.13*7 m2 59.300
<1A113>(20.68-(5.50+4.84))*3.19-1.21*3.13*3 m2 21.623
<1A114>(14.57-(2.45+4.84%2))*3.19-1.21*3.13*1 m2 3.996
<1A115>7.875*3.19-1.21*3.13*4 m2 9.972
<1A116>1.875*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.194
<1A117>2.025*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.672
<1A419>(5.05+1.01*3+2.45+4.0+1.55+2.05+9.325+1.01+3.54+0.25+2.80+ m2 99.475
1.0+1.30+1.625)*2.64-1.30*2.64
<1A420>11.50*3.19 m2 36.685
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<1A322>(14.83-4.78)*3.19-4.778*2.04 m2 22.312
<1A132>(4.34+4.84)*3.19 m?2 29.284
<1A133>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A134>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.787
<1A135>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<1A136>(17.60-8.84)*3.19 m?2 27.944
<1A137>3.86*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.739
<1A138>4.05*3.19-1.21*3.13*2 m?2 5.345
<1A448>(9.09*2+1.50)*2.64 m2 51.955
<1A449>(6.07+1.01+7.0+1.01+7.0+1.0+1.85)*2.64 m?2 65.842
<1A450>(14.0+13.23+(0.20+0.60)-0.40)*3.10-1.815*2.64-1.21*3.13*7 m2 54.350
<1B201-204>17.50*3.19 m?2 55.825
<1B205>2.895*3.0 m2 8.685
<1B206>2.895*3.0 m?2 8.685
<1B207>0 m2 0.000
<1B208>0 m?2 0.000
<1B209>19.135*3.19 m2 61.041
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<1B212>2.35*2.64 m2 6.204
<1B211>2.35*2.64 m?2 6.204
<2A101>(2.075+0.125+3.85*2)*3.19 m2 31.581
<2A102-103>(3.94+5.875+3.375)*3.19 m?2 42.076
<2A104>(5.0+2.75+3.15)*3.19-1.21*3.13 m2 30.984
<2A105>(5.57+5.65)*3.19-1.21*3.13 m?2 32.005
<2A106>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13 m2 20.935
<2A107>(3.85+3.90)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 17.148
<2A108>(4.71+0.325+6.705+7.64)*3.19-1.21*3.13*8 m2 31.524
<2A109>(4.835+7.80)*3.19-1.21*3.13*4 m2 25.156
<2A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<2A111>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<2A112>(4.315+4.825)*3.19-1.21*3.13*2 m2 21.582
<2A113>(3.65+7.875*2)*3.19-3.08*2.04*2 m2 49.320
<2A414>(7.60+2.38)*3.19-2.0*2.04 m2 27.756
<2A415>(1.035+1.01*6+3.40+3.0*2+2.96+0.55+0.3+0.80+1.30+1.375+0.25+ |m2 137.266
2.075+0.125+3.85+0.15+9.75+0.25+2.80)*3.19
<2A129>(2.35+4.835)*3.19 m?2 22.920
<2A130>5.86*3.19-1.21*3.13*1 m2 14.906
<2A131>7.59*3.19-1.21*3.13*4 m2 9.063
<2A132>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<2A133>2.15*3.19-1.21*3.13*1 m2 3.071
<2A134>2.05*3.19-1.21*3.13*1 m2 2.752
<2A135>(5.275*2+4.76)*3.19-1.21*3.13*3 m2 37.477
<2A136>3.875*2*3.19-1.21*3.13*2 m2 17.148
<2A137>(4.76+3.83*2)*3.19-1.21*3.13*2 m2 32.045
<2A138>(0.2+4.56+0.20+7.695+7.075)*3.19 m2 62.939
<2A139>(1.50+7.225*2)*3.19 m2 50.881
<2A440>(17.60-6.775)*3.19 m2 34.532
<2A444>(24.525-1.50+2.075+1.825+2.45*2+1.815-1.815*2)*3.19 m?2 95.732
<2A252-253>(0.20+1.74+0.15+2.91+0.15+1.825+0.25+1.815+3.0+1.01*2+ m2 77.102
7.105+1.705+0.60+0.35+0.35)*3.19
<2A201-204>(2.15+0.20+3.60)*3.19 m2 18.981
<2A205-215>2.70*2*3.19 m?2 17.226
<2A217>(6.14*4)*3.19 m2 78.346
<3A101>(5.90+3.75)*3.19-3.08*2.04 m?2 24.500
<3A102>3.56*3.19-2.95*2.04 m2 5.338
<3A103>(4.29+1.98+1.33+3.0)*3.19 m?2 33.814
<3A104>(5.00+4.45+4.90)*3.19-1.21*3.13*2 m2 38.202
<3A105>(11.825+11.85)*3.19-1.21*3.13*6 m?2 52.799
<3A106>(11.40+0.325+7.64+11.45)*3.19-1.21*3.13*5 m2 79.363
<3A107>(4.835+3.815)*3.19-1.21*3.13*2 m?2 20.019
<3A108>(4.50*2+2.075)*3.19 m2 35.329
<3A109>1.865*3.19-1.21*3.13 m?2 2.162
<3A110>3.865*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.755
<3A111>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m?2 4.787
<3A112>3.875*3.19-1.21*3.13*2 m2 4.787
<3A413>(6.65+2.31)*3.19-1.21*3.13 m?2 24.795
<3A114>3.26*3.19 m2 10.399
<3A115>(6.65+3.85)*3.19 m?2 33.495
<3A320>(2.45*2+4.78)*3.19-4.775*2.04 m2 21.138
<3A130>(1.50+3.55)*3.19 m?2 16.110
<3A131>(5.725+3.075*2)*3.19 m2 37.881
<3A132>(4.10+3.55)*3.19 m?2 24.404
<3A133>(4.835+4.335)*3.19 m2 29.252
<3A134>3.875*3.19 m2 12.361
<3A135>5.875*3.19 m2 18.741
<3A136>4.16*3.19 m2 13.270
<3A137>3.275*3.19 m2 10.447
<3A138>(2.35+4.835)*3.19 m2 22.920
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<3A139>(13.58+4.76)*2*3.19 m?2 117.009
<3A140>(6.775+5.035+5.35*2+6.45*2+5.135+6.875+6.50*2)*3.19 m?2 192.740
<3A141>(6.875+7.695+4.76+0.60*2)*3.19 m?2 65.491
<3B01>2.06*3.24-1.30*2.13 m?2 3.905
<3B102>(2.775+1.595)*2*3.19*3.19 m?2 88.939
<3B103>(2.775+6.38)*2*3.19*3.19 m?2 186.324
<4A101>(32.18-10.40)*3.10 m?2 67.518
<4A102>(6.20+1.415+4.0+1.10)*3.10*3.19 m?2 125.739
<4A103>(2.865+2.865+1.10)*3.10 m?2 21.173
<4A104>2.26*1.10+2.26*3.10 m?2 9.492
<4A105>(3.895+3.95)*3.10-1.21*3.13*2 m?2 16.745
<4A106>(3.85+3.90)*3.10-1.21*3.13*2 m?2 16.450
<4A107>(9.42+9.45+7.64)*3.10 m?2 82.181
<4A108>(4.55+4.55)*3.10 m?2 28.210
<4A109>(3.815+4.84)*3.10 m2 26.831
<4A110>3.865*3.10 m?2 11.982
<4A111>3.865*3.10 m2 11.982
<4A112>(7.225*2+6.50)*3.10-3.08*2.04*2 m?2 52.379
<4A113>3.875*3.10 m2 12.013
<4A114>4.315*3.10 m?2 13.377
<4A416>(0.25+1.375+1.30+0.80+0.575+1.01*4+1.970+2.80+3.0+3.875+0.60+ | m?2 115.196
1.01*2+7.24+4.015+0.25+2.80+0.25)*3.10
<4A417>11.50*3.10 m2 35.650
<4A319>(4.775+2.475*2)*3.10 m?2 30.148
<4A129>(4.275+1.04)*3.10 m2 16.477
<4A130>4.86*1.10 m?2 5.346
<4A131>4.885*1.10 m2 5.374
<4A132>4.335*1.10 m?2 4.769
<4A133>(6.075+4.275)*3.10 m2 32.085
<4A134>(13.63+4.20+6.875+7.695)*2*3.10 m?2 200.880
<4A135>(3.25+1.80)*3.10 m2 15.655
<4A136>4.725*3.10+3.15*1.10 m?2 18.113
<4A137>(4.45+4.45)*3.10-3.08*1.81 m?2 22.015
<4A444>(2.645+0.125+2.125+0.425+1.83+0.15+3.25+0.125+4.45+0.128+ m2 95.148
3.275+0.25+2.075+0.41+1.18+0.32+1.18+0.41+0.25+2.20+3.89)*3.10
<4A445>44.68*3.10 m?2 138.508

RAZEM 6299.014
340/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi m2

d.23]1505-03

A3
6299.014 m?2 6299.014
RAZEM 6299.014
23.1|45442100-8 |W17 - malowanie farb g zmywaln g scian g-k
4
341/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2
d.23]1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
14
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
23.1/45442100-8 |W18 - malowanie farb q wodoodporna pom. mokrych
5
342|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.23]/2009-01 $cianach na podtozu betonowym Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
.15|z.sz. 5.2. m2.
9930
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
343|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wodoodpornymi , peten mat, gtadka m2
d.23]1505-03
.15
6299.014 m?2 6299.014
RAZEM 6299.014
23.1|45421141-4 |Scianki systemowe do toalet
6
344 Scianki systemowe wc z drzwiami m2
d.23|wycena indy-
.16|widualna
1.10*56+1.0*39 m?2 100.600
RAZEM 100.600
23.1|/45233270-2 |Malowanie oznacze n w garazu
7
345/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na parkingu |m2
d.23/0706-01 farbg chlorokauczukowa
A7
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(6.0*6+3.70*6+6.105*2+3.70*2+2.30*2*8+5.0*16+2.50*2*3+2.50*2*2+5.0*3+ | m?2 181.802
2.50*2+5.0*4+3.70*2+5.0*19+6.20*3*2+2.50*2+4.60*2+2.50*2+(5.0*14+2.30*
2+6.90*2*3)*2+5.0*3+4.60*2+4.60*2+6.90*4*2+5.0*19+2.50*2*3+2.50*2*3+
5.0*4+2.50*2*2+5.0*3)*0.20

RAZEM 181.802
346|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa | m2

d.23/0706-07

A7
20.0 m2 20.000

RAZEM 20.000
347/KNR 4-01 Malowanie farbg numeracji miejsc postojowych szt.

d.23]1212-56

.17|analogia
80 Szt. 80.000

RAZEM 80.000

24/45421131-1 | DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

24.1 Pozycje obmiarowe - szczeg6towy opis zat  acznik nr 8

348|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D1 wymiar otworu 101x213 - o$cieznica stalowa, ptyta sta- |szt

d.24|miarowa lowa z przylga

1
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
349|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D1 wymiar otworu 101x213 - o$cieznica stalowa, ptyta sta- |szt
d.24|miarowa lowa z przylga EI 30
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
350|pozycja ob- |Drzwi wewnetrze D1 wymiar otworu 101x213 - o$cieznica stalowa, piyta stalo- |szt
d.24|miarowa wa z przylga El 60
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
351|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D2 wymiar otworu 130x213 - o$cieznica stalowa, ptyta sta- |szt
d.24|miarowa lowa z przylga
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
352|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D2 wymiar otworu 130x213 - o$cieznica stalowa, ptyta sta- |szt
d.24|miarowa lowa z przylga EI 30
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
353|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D2 wymiar otworu 130x213 - o$cieznica stalowa, ptyta sta- |szt
d.24|miarowa lowa z przylga EI 60
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
354|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D3 wymiar otworu 103x213 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi
1
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
355|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D3 wymiar otworu 103x213 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi EI 30
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
356|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D3 wymiar otworu 103x213 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi EI 60
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
357|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D4 wymiar otworu 103x335 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle szklone
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
358|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D4 wymiar otworu 103x335 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle szklone EI 30
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
359|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D4 wymiar otworu 103x335 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle szklone EI 60
1
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
360|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D5 wymiar otworu 132x335 - o$cieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle szklone EI 30
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
361|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowych D6 wymiar otworu 200x264 - profile stalo- |szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone ( fragment przeszklenia wewnetrznego H10 )
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
362|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D7 wymiar otworu 181,5x335- profile stalowe, drzwi prze- |szt
d.24|miarowa szklone, naswietle EI 30
A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
363|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D7 wymiar otworu 181,5x335- profile stalowe, drzwi prze- |szt
d.24|miarowa szklone, naswietle El 60
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
364|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D8 wymiar otworu 157x250 - o$cieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, El 60
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
365|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D9 drzwi szklane, dwuskrzydtowe min. 180x250 wg zasto- |szt
d.24|miarowa sowanego systemu
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
366|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D10 wymiar otworu 206x250- profile stalowe, drzwi prze- szt
d.24|miarowa szklone, EI 60
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
367|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D11 drzwi szklane, jednoskrzydiowe min. 120x250 wg za- |szt
d.24|miarowa stosowanego systemu
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
368|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D12 drzwi do kabin toalet 120x250 szt
d.24|miarowa
A
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
369|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D13 wymiar otworu 103x264 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle
A
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
370|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D13 wymiar otworu 103x264 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle EI 30
A
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
371|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D13 wymiar otworu 103x264 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle El 60
A
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
372|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D14 wymiar otworu 132x264 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana z przylga, naswietle, EI 30
A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
373|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe D15 wymiar otworu 181,5x264- profile sta- |szt
d.24|miarowa lowe, drzwi przeszklone, naswietle El 30
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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374|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe D15 wymiar otworu 181,5x264- profile stalo- [szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone, naswietle El 60
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
375|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe D16 wymiar otworu 132x264 - o$cieznica |szt
d.24|miarowa drewniana, plyta drewniana z przylga, naswietle szklone El 30
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
376|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D17 wymiar otworu 157,5x264 - profile sta-|szt
d.24|miarowa lowe, drzwi przeszklone, naswietle szklone
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
377|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D18 wymiar otworu 130x213 - profile stalo- szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone, naswietle szklone
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
378|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D19 wymiar otworu 103x255 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle
1
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
379|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D19 wymiar otworu 103x255 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle, EI 30
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
380|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne D19 wymiar otworu 103x255 - oscieznica stalowa, ptyta szt
d.24|miarowa drewniana bez przylgi, naswietle, EI 60
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
381|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe D20 wymiar otworu 132x255 - oscieznica szt
d.24|miarowa stalowa, ptyta drewniana z przylga, naswietle, EI 30
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
382|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe D21 wymiar otworu 181,5x255 - profile sta- |szt
d.24|miarowa lowe, drzwi przeszklone, naswietle szklone EI 30
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
383|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D22 wymiar otworu 100x206 - profile stalo- szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone, , (fragment przeszklenia wewnetrznego H13a i H13b )
1 El 30
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
384|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D23 wymiar otworu 100x264 - profile stalo- szt
d.24|miarowa we, plyta drewniana , (fragment przeszklenia wewnetrznego H8a, H9a, H9c i
1 H11)
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
385|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D24 wymiar otworu 101x335 - oscieznica |szt
d.24|miarowa stalowa, ptyta drewniana bez przylgi, naswietle
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
386|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D25 wymiar otworu 101x213 - oscieznica |szt
d.24|miarowa stalowa, ptyta drewniana bez przylgi,
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
387|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe D26 wymiar otworu 190x213 - oscieznica szt
d.24|miarowa stalowa, ptyta stalowa z przylga,
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
388|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe D27 wymiar otworu 130x213 - oscieznica |szt
d.24|miarowa stalowa, ptyta stalowa z przylga,
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2816 dla Bozena Jakwert




AM -styczen 2011 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
389|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe D28 wymiar otworu 190x250 - profile stalo- |szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
390|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednosrzydiowe D29 wymiar otworu 130x250 - profile stalo- |szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
391 |pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednosrzydiowe D30 wymiar otworu 101x213 - profile stalo- |szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
392|pozycja ob- |Drzwi wewnetrzne jednosrzydiowe D31 wymiar otworu 130x213 - profile stalo- |szt
d.24|miarowa we, drzwi przeszklone
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
393|pozycja ob- |Drzwi dwuskrzydiowe D32 wymiar otworu 300x324 - profile stalowe, drzwi szt
d.24|miarowa przeszklone, naswietle
A
<wejscie dla pracownikéw>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
394 |pozycja ob- |Drzwi jednosrzydtowe D33 wymiar otworu 115x245 - profile stalowe, drzwi szt
d.24|miarowa przeszklone ( fragment przeszklenia zewnetrznego B6 )
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
395|pozycja ob- |Drzwi jednosrzydtowe D34 wymiar otworu 205x250 - profile stalowe, drzwi szt
d.24|miarowa przeszklone ( fragment przeszklenia zewnetrznego B4 )
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
396|pozycja ob- |Drzwi dwusrzydiowe D35 wymiar otworu 200,6x324 - drzwi szklane ( fragment |szt
d.24|miarowa przeszklenia zewnetrznego wejscia gtéwnego )
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24.2 Pozycje kosztorysowe
397|p0z.256-304 |Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki zat. nr 8 szt
d.24|wycena indy-
.2|widualna
404 szt 404.000
RAZEM 404.000
398|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.24/1040-02
2
2.01*3.24*4+2.50*1.90*2+1.20*3.39 m?2 39.618
RAZEM 39.618
399/KNR 4-01 Klamki do drzwi szt.
d.24/0919-20
2
173+3+50+27+52+7+1+1+25+34+41+37+4+14+12+8+3+15+8 szt. 515.000
RAZEM 515.000
25/45443000-4 |[ELEWACJA
25.1/45262521-9 |W21 - $ciana z cegty klinkierowej
400 Podkonstrukcja aluminiowa z niewidocznym mocowaniem + izolacja wetna mi- |m2
d.25|wycena indy- |neralna 12 cm + wiatroizolacja
.1{widualna
1255.0 m?2 1255.000
RAZEM 1255.000
401 Zamocowanie elewacji - konsole ze stali nierdzewnej , kotwy chemiczne ze m2
d.25|wycena indy- |stali nierdzewnej do mocowania konsol, strzemiona i klamry C do nadprozy
.1{widualna zbrojonych w spoinach oraz czesci podokiennej narazonej na pekanie, kotwy
drutowe ze stali nierdzewnej wraz z kotkami i krgzkami dociskowymi
1255.0 m?2 1255.000
RAZEM 1255.000
402|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian cegtg licowang klinkierowg 240x115x52 mm kolor jasny bez , |m2
d.25/0123-14 okoto 10% materiatu z czerwonymi przecierkami, o wysokiej wytrzymatosci na
A sciskanie , okoto 64 szt/m2
1255.0 m?2 1255.000
RAZEM 1255.000
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403|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
d.25/2609-08
1
40*20 m 800.000
RAZEM 800.000
25.2|45431000-7 |W22, W23 - ptytki szklane mozaikowe (podio Ze pod cokét policzono przy fundamentach)
404|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 12 cm - przyklejenie |m2
d.25/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
2
5.0*39.71 m2 198.550
39.71*(19.70-15.65)+39.71*4.40-8.10*3.5*2+5.60*1.40*2+(4.625+19.845)* m2 1274.152
(19.70+1.19)+13.645*(19.70+1.19)-7.0*5.0+14.0*15.60
<$ciany wej$¢>2.30%3.24*2-1.30*2.13-1.0*2.13+(2.0+0.50)*3.24 m2 18.105
RAZEM 1490.807
405|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z |szt
d.25/2613-05 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z betonu
2
5.0*39.71 198.550
39.71*(19.70-15.65)+39.71*4.40-8.10*3.5*2+5.60*1.40*2+(4.625+19.845)* 1274.152
(19.70+1.19)+13.645*(19.70+1.19)-7.0*5.0+14.0*15.60
<$ciany wej$¢>2.30%3.24*2-1.30*2.13-1.0*2.13+(2.0+0.50)*3.24 18.105
A (obliczenia pomocnicze) ========
1490.807
1490.807*5 szt 7454.035
RAZEM 7454.035
406|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana recznie na uprzed- |m?2
d.25/0932-01 nio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2
5.0*39.71 m2 198.550
39.71*(19.70-15.65)+39.71*4.40-8.10*3.5*2+5.60*1.40*2+(4.625+19.845)* m2 1274.152
(19.70+1.19)+13.645*(19.70+1.19)-7.0*5.0+14.0*15.60
<$ciany wej$¢>2.30%3.24*2-1.30*2.13-1.0*2.13+(2.0+0.50)*3.24 m2 18.105
RAZEM 1490.807
407|KNR 2-02 Obtozenie ptytkami szklanymii 5x5 cm naklejanymi $cian m2
d.25/0919-04
2
5.0*39.71 m2 198.550
39.71*(19.70-15.65)+39.71*4.40-8.10*3.5*2+5.60*1.40*2+(4.625+19.845)* m2 1274.152
(19.70+1.19)+13.645*(19.70+1.19)-7.0*5.0+14.0*15.60
<$ciany wej$¢>2.30*3.24*2-1.30*2.13-1.0*2.13+(2.0+0.50)*3.24 m2 18.105
RAZEM 1490.807
25.3/45324000-4 |W25 - $ciana tynkowana
408|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12 cm - - przyklejenie |m2
d.25/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
.3
23.89*15.60-10.70*3.20*2+8.25*3.24+21.0*3.24-1.14*2.4*9+28.85*3.24-1.14* |m2 578.418
2.40*11+34.60%(19.70-16.05)+9.0*1.60
<przejazd>13.31*5.42+0.80*4.20*2 m2 78.860
RAZEM 657.278
409|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi -przymocowanie ptyt styro- szt
d.25/2612-05 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
3
23.89*15.60-10.70*3.20*2+8.25*3.24+21.0*3.24-1.14*2.4*9+28.85*3.24-1.14* |szt 578.418
2.40*11+34.60%(19.70-16.05)+9.0*1.60
RAZEM 578.418
410|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana recznie na uprzed- |m?2
d.25/0932-01 nio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3
23.89*15.60-10.70*3.20*2+8.25*3.24+21.0*3.24-1.14*2.4*9+28.85*3.24-1.14* |m2 578.418
2.40%11+34.60%(19.70-16.05)+9.0*1.60
RAZEM 578.418
411|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.25/0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
3
23.89*15.60-10.70*3.20*2+8.25*3.24+21.0*3.24-1.14*2.4*9+28.85*3.24-1.14* |m2 578.418
2.40*11+34.60%(19.70-16.05)+9.0*1.60
RAZEM 578.418
25.4/45262100-2 |Rusztowania
412|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 22 m - interpolacja m2
d.25/1604-03/04
A4
(14.0+42.0+25.0)*16.0 m2 1296.000
(31.0+36.0+47.0+9.0+13.40+19.0)*20.0 m2 3108.000
RAZEM 4404.000
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413|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.25/r.16 (poz.:400,401,402,404,405,406,407)
4|2.52.5.15
25.5 W 24 cokét betonowy ( maty bentonitowe i poliestren estrudowany - policzono przy fundamentach
414 Dostawa i montaz cokotéw z ptyt betonowych - beton arvhitektoniczny gr 7cm |m?2
d.25/kalk. wlasna
.5
1.60*%(25.145+8.89+22.0) m?2 89.656
0.40*25.145 m?2 10.058
1.60*5.10+0.14+20.305 m?2 28.605
RAZEM 128.319
25.6/45262512-3 |Obudowy, parapety
415 Obudowa czerpni powietrza z blachy stalowej nierdzewnej, perforowania 30% |m2
d.25|wycena indy- |na podkonstrukcji z profili stalowych
.6|widualna
1.30*3.89 m?2 5.057
RAZEM 5.057
416 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z aluminiowej m2
d.25/0515-02
.6
1.21%(9+11+12+13+13+12+13+13+12+7+13+13+12+7+8+13) 219.010
3.08*2+4.775+1.0%(7+12) 29.935
5.05+3.04+3.08*2+4.775+1.0%(9+31) 59.025
3.08*2+4.775+3.08+5.08+1.0*9 28.095
9.01+5.08+3.08*6+17.08 49.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
385.715
385.715*0.4 m?2 154.286
RAZEM 154.286
417|KNR 19-01 |Obudowa z ptyty Promet 35 o REI 120 | obicie stupkéw fasadowych blachg m2
d.25/0538-09 nierdzewna polerowana
.6|analogia
(0.25+0.20)*2*(3.40*10+2.60*11+3.25*8+6.05*30+3.25*8) m?2 266.490
RAZEM 266.490
26 ELEMENTY WYPOSAZENIA
26.1 Oddymianie
418 Kurtyna przeciwdymna DH 60, pionowa, opuszczana do wysokosci 2,20m nad |kpl
d.26|wycena indy- |poziom posadzki, bez prowadnic bocznych, typ 1 - KD1:11,50x1,69 m
.1{widualna
<KD1>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
419 Kurtyna przeciwdymna DH 60, pionowa, opuszczana do wysokosci 2,20m nad |kpl
d.26|wycena indy- |poziom posadzki, bez prowadnic bocznych, typ 2 - KD2 : 6,525x0,64 m
.1{widualna
<KD2>2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
420 Kurtyna przeciwdymna DH 60, pionowa, opuszczana do wysokosci 2,20m nad |kpl
d.26|wycena indy- |poziom posadzki, bez prowadnic bocznych, typ 2 - KD3: 8,64x0,64 m
.1{widualna
<KD3>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
421 Kurtyna przeciwdymna DH 60, pionowa, opuszczana do do parapetu okna kpl
d.26|wycena indy- |szatniowego, z prowadnicami bocznymi, typ 4 - KD4 : 3,0x1,50 m
.1{widualna
<KD4>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
422 Kurtyna przeciw dymna pozioma DH60na prowadnicach ze stali nierdzewnej, |kpl
d.26|wycena indy- | polerowanej 2,20x6,65m
.1{widualna
<czes¢ A>3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
423 Maskownice otworéw oddymiajacych z ptaskownikéw stalowych 40x4 mm mo- |m?2
d.26 cowanych do elementu no$nego, zabezpieczenie siatkg przeciw owadom
A
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
26.2|45421160-3 |Balustrady
424|KNR 2-02 Balustrady schodowe z ksztattownikéw stalowych 30x10 z pochwytem drew- |m
d.26{1207-03 nianym 50x30 ( dab bejcowany, lite drewno, lakierowane )mocowanym do list-
2 wy stalowej za pomoca wkteow
<BK1>1.56+0.30+2.87+3.16*6+1.94+2.87+5.10+0.32+2.90 m 36.820
<BK2>3.145+0.30+2.295*2+1.64*4+2.68*3+1.51*3+4.28+0.985 m 32.430
<BK3>1.825+1.945+0.955*6+2.235*4+2.26+1.945 m 22.645
<B4>5.24+3.30 m 8.540
RAZEM 100.435
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425|KNR 2-02 Pochwyt drewniany 50x30 ( dab bejcowany, lite drewno, lakierowane )na m
d.26{1208-03 wspornikach stalowych mocowanych do $ciany
2
<BK1>2.93+0.295+3.22*6+5.165+1.94+2.93+0.32+2.905 m 35.805
<BK2>0.33+2.36*4+1.705*4+2.68*3+4.28+1.365+0.30+4.16 m 34.735
<BK3>1.945+0.27+1.05*6+2.295*4+2.26+1.945 m 21.900
<BK4>4.915+4.62+3.305+3.275+0.66+3.24+0.60+3.275+0.16+3.24 m 27.290
RAZEM 119.730
426 Balustrada drewniana z desek gr 22 mm z trzech stron ( dab bejcowany ) z fre-\m
d.26|wycena indy- |zem gt. 5 mm ( wg wzoru), mocowany do ‘trzpienia" stalowego, mocowany do
.2|widualna scianek zelbetowych za pomocg kotkéw Hilti
<G2>4.585+7.695 m 12.280
<G3>3.11+1.365*2+3.78*2+3.11+1.365*2+4.735+(3.605+1.45)*2+(3.275+ m 44.175
1.77)*2
RAZEM 56.455
427 Balustrada ze szkta klejonego m
d.26|wycena indy-
.2|widualna
<G1>4.0*3 m 12.000
RAZEM 12.000
428|KNR 2-02 Balustrady schodowe z ksztattownikéw stalowych z pochwytem m
d.26/1207-03
2
<BK5,6>1.99+3.285+1.99+1.27+1.80+40.15 m 50.485
<BK7>2.55+1.01 m 3.560
RAZEM 54.045
429|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.26/1208-03
2
<BK5,6>3.93+3.93+3.93+3.93+1.52+1.99+0.30+1.64 m 21.170
<BK7>2.545 m 2.545
RAZEM 23.715
430 Balustrady zewnetrzne wejscia gtéwnego m
d.26|wycena indy-
.2|widualna
<BZ>2.0*9+1.30*2+(2.955+0.30)*2+2.23+0.30+2.23+3.675+0.30+1.47+0.30+ |m 42.870
1.47+1.47+0.30+2.015
RAZEM 42.870
431 Pochwyt dla niepetnosprawnych pochylni m
d.26|wycena indy-
.2|widualna
6.705+1.495+6.305+1.495+6.305*2 m 28.610
RAZEM 28.610
432 Barierki wejscia do czytelni szt
d.26|wycena indy-
.2|widualna
<BC1>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26.3 Maskownice
433 Maskownice otworéw oddymiajacych - z ptaskowniaka stalowego 40x4 moco- |szt
d.26|wycena indy- |wane do profilu nosnego
.3|widualna
<os 14>0.44*39.07 szt 17.191
0.45*0.40*2 szt 0.360
3.55*1.0 szt 3.550
1.80*0.50 szt 0.900
<pod $wietlikiem>0.60*(36.535+13.035) szt 29.742
RAZEM 51.743
27/45313100-5 |WINDY
434 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych DW1 : Q= 1600kg/21 os6b , Hp=18, kpl
d.27|wycena indy- |37m, 7/7, V=1m/s , brak maszynowni, tablica sterowa na ostatnim przystanku
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
435 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych DW2 :Q=1000kg/13 oséb, Hp=18,37m, | kpl
d.27|wycena indy- | 7/7, V=1m/s, brak maszynowni, tablica sterowania na ostatnim przystanku
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
436 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych DW3 :Q=1000kg/13 oséb, Hp=18,37m, |kpl
d.27|wycena indy- |5/5, V=1m/s, brak maszynowni, tablica sterowania na ostatnim przystanku
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 ROBOTY ZEWNETRZNE
28.1 Zjazd do gara zu
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437|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.28/0205-01
1
<rampa>6.0*(6.795+0.30+5.0+0.605)*0.25 m3 19.050
RAZEM 19.050
438|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.28/0290-02 browane
1
6.046 t 6.046
RAZEM 6.046
28.2 Izolacja donicy
439|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.28/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2 Krotnosé = 3
2.80*25.50 m2 71.400
RAZEM 71.400
440|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.28/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2 Krotnosé = 3
1.45%(2.80*2+25.50*2) m2 82.070
RAZEM 82.070
28.3 Taras zielony
441|NNRNKB Izolacja papa zgrzewalng m2
d.28|202 0534-01 |Krotnos¢ =3
3
4.70*24.50-2.10*2.10*4+(4.70+24.50)*2*0.50 m2 126.710
RAZEM 126.710
442|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. m2
d.28/0607-01
.3
4.70*24.50-2.10*2.10*4+(4.70+24.50)*2*0.50 m2 126.710
RAZEM 126.710
443|KNR 2-02 Warstwa poliestyrenu gr. 12 cm m2
d.28/0609-03
.3
4.70*24.50-2.10*2.10*4 m2 97.510
RAZEM 97.510
444|KNR 2-02 Warstwa poliestyrenu gr.4-10 cm m2
d.28/0609-03
3
4.70*24.50-2.10*2.10*4 m2 97.510
RAZEM 97.510
445|KNR 2-02 Warstwa folii dyfuzyjnej m2
d.28/0607-01
.3
4.70*24.50-2.10*2.10*4 m2 97.510
RAZEM 97.510
446 KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.28/1017-03
3
2.1*2.1*4 m2 17.640
RAZEM 17.640
447 Nakrycie murku ptytami betonowymi ( beton architektoniczny) gr. 7 cm m2
d.28|wycena indy-
.3|widualna
(1.80+25.145+5.10)*0.50 m2 16.023
RAZEM 16.023
29 NADBUDOWA KOMINOW BUD. S ASIEDNIEGO
448|KNR 4-01 Rozebranie zwienczenia kominéw istniejacych m3
d.29/0350-01
analogia
0.495*2.50*0.25 m3 0.309
0.380*0.770*0.25 m3 0.073
RAZEM 0.382
449|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.29/0122-01
0.495*2.50*1.425 m3 1.763
0.380*0.770*1.825 m3 0.534
RAZEM 2.297
450|KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych m2
d.29/0201-11
(0.495+2.50)*2*0.50*2 m2 5.990
(0.380+0.770)*2*0.50*2 m2 2.300
RAZEM 8.290
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451|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.29/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
68.119 kg 68.119
RAZEM 68.119
452|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.29/0203-07
0.15%0.15*(0.495+2.50)*2*2 m3 0.270
0.15*0.15*(0.380+0.770)*2*2 m3 0.104
RAZEM 0.374
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