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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Sieci i instalacje sanitarne
1|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (GRZEJIJNIKOWE, KANALOWE- 1 58
PODPOSADZKOWE, PODLOGOWE)
1.1|Montaz instalacji centralnego ogrzewania 1 47
1.2|Izolacja termiczna 48 55
1.3|Préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania 56 58
2|INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 59 88
2.1|Montaz instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 59 73
2.2|Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna 74 85
2.3|Préby i regulacja instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 86 88
3|INSTALACJA WENTYLACYJNA 89 259
3.1|Centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe 89 129
3.2|Uktady wentylacyjne nawiewne i wywiewne 130 259
4|INSTALACJA KLIMATYZACJINA | CHLODNICZA 260 279
5/INSTALACJA GASZENIA GAZEM 280 280
5.1|Dostawa i montaz systemu gaszenia gazem 280 280
6| WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 281 329
6.1|Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej 281 291
6.2|1zolacja termiczna instalacji wodociggowej 292 304
6.3|Armatura i uzbrojenie instalacji wodnej 305 329
7|WEWNETRZNA INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ 330 348
8|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 349 384
8.1|Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna 349 363
8.2|Urzgdzenia i przybory sanitarne 364 384
9|INSTALACJA ODWODNIENIA LINIOWEGO W GARAZU PODZIEMNYM 385 385
9.1|Dostawa i montaz systemu odwodnienia liniowego 385 385
10/ INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SYSTEM CISNIENIOWY ODWOD- |386 400
NIENIA DACHU
10.1|Montaz instalaciji cisnieniowego odwadniania dachu 386 399
10.2|Dostawa ci$nieniowego systemu odwadniania dachu 400 400
11|USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE O ODPOR-  |401 404
NOSCI OGNIOWEJ
12|INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ | OGOLNOSP:AWNEJ |405 428
12.1|Roboty ziemne i montaz przewodéw zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej 405 418
12.2|Montaz studni zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej 419 428
13|PRZY+ACZE WODOCIAGOWE 429 444
13.1|Roboty ziemne i montaz przewodéw wodociggowych 429 439
13.2|Robory montazowe uzbrojenia przytlgcza wodociggowego 440 441
13.3|Badania i préby przytgcza wodociggowego 442 444
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llos€ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-58 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA (GRZEJNIKOWE, KANALOWE-
PODPOSADZKOWE, PODLOGOWE)
1.1 1-47 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
1.2 48 - 55 Izolacja termiczna
1.3 56 - 58 Préby i regulacja instalacji centralnego
ogrzewania
2 59 - 88 INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEW-
NIC WENTYLACYJNYCH
2.1 59-73 Montaz instalacji zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych
2.2 74 -85 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja
termiczna
2.3 86 - 88 Préby i regulacja instalacji zasilania na-
grzewnic wentylacyjnych
3 89 - 259 INSTALACJA WENTYLACYJNA
3.1 89 - 129 Centrale wentylacyjne, wentylatory da-
chowe, wentylatory kanatowe
3.2| 130-259 |Uklady wentylacyjne nawiewne i wywiew-
ne
4| 260-279 |INSTALACJIA KLIMATYZACJINA |
CHLODNICZA
5/ 280-280 |INSTALACJA GASZENIA GAZEM
5.1 280-280 |Dostawa i montaz systemu gaszenia ga-
zem
6/ 281-329 |WEWNETRZNA INSTALACJA WODO-
CIAGOWA
6.1| 281-291 |Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkula-
cyjnej
6.2| 292-304 |lzolacja termiczna instalacji wodociggo-
wej
6.3 305-329 |Armatura i uzbrojenie instalacji wodnej
7| 330-348 |WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
PRZECIWPOZAROWEJ
8| 349-384 |WEWNETRZNA INSTALACJA KANALI-
ZACJI SANITARNEJ
8.1 349 -363 |Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
8.2 364 -384 |Urzadzenia i przybory sanitarne
9| 385-385 |INSTALACJA ODWODNIENIA LINIO-
WEGO W GARAZU PODZIEMNYM
9.1/ 385-385 |Dostawa i montaz systemu odwodnienia
liniowego
10| 386-400 |INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALI-
ZACJI DESZCZOWEJ - SYSTEM CIS-
NIENIOWY ODWODNIENIA DACHU
10.1) 386-399 |Montaz instalacji cisnieniowego odwad-
niania dachu
10.2| 400 -400 |Dostawa cisnieniowego systemu odwad-
niania dachu
11| 401-404 |USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALA-
CYJINYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDO-
WLANE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
12| 405-428 |INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALI-
ZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ |
OGOLNOSPEAWNEJ
12.1| 405-418 |Roboty ziemne i montaz przewodow ze-
wnetrznej instalacji kanalizacyjnej
12.2| 419-428 |Montaz studni zewnetrznej instalacji ka-
nalizacyjnej
13| 429-444 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
13.1| 429-439 |Roboty ziemne i montaz przewodéw wo-
dociggowych
13.2| 440-441 |Robory montazowe uzbrojenia przytacza
wodociggowego
13.3| 442 -444 |Badania i préby przytgcza wodociggowe-
go
RAZEM

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

Razem

Sieci i instalacje sanitarne

1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (GRZEJNIKOWE, KAN At OWE-PODPOSADZKOWE, PODLOGO-
WE)
1.1 Monta z instalacji centralnego ogrzewania
1|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600mm (zasilanie dolne, srodkowe) |szt.
d.1.|0418-03
1
<11PM/600/520>17 szt. 17.000
<11PM/600/720>2 szt. 2.000
RAZEM 19.000
2|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600mm (zasilanie dolne, srodkowe) |szt.
d.1.|0418-07
1
<22PM/600/520>31 szt. 31.000
<22PM/600/600>27 szt. 27.000
<22PM/600/720>15 szt. 15.000
<22PM/600/800>10 szt. 10.000
<22PM/600/920>4 szt. 4.000
<22PM/600/1000>3 szt. 3.000
<22PM/600/1120>1 szt. 1.000
<22PM/600/1200>1 szt. 1.000
RAZEM 92.000
3|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900mm (zasilanie dolne, srodkowe) |szt.
d.1.|0418-07
1
<22PM/900/720>77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
4/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600mm (zasilanie dolne, srodkowe) |szt.
d.1./0418-11
1
<33PM/600/1200>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 2-15  |Podtogowy kanat grzewczy (2x5000mm) szt.
d.1.|0421-08
1|analogia
<NK340/92/10000>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-15 |Podtogowy kanat grzewczy (9x4100mm) szt.
d.1.|0421-08
1|analogia
<NK340/92/36900>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-15  |Podtogowy kanat grzewczy (4x4750mm) szt.
d.1.|0421-08
1|analogia
<NK340/92/19000>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-15 |Podtogowy kanat grzewczy (4x4000mm) szt.
d.1.|0421-08
1|analogia
<NK340/92/16000>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15|Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o $r. zewnetrz- |m
d.1.|0404-01 nej 16 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
440.0 m 440.000
RAZEM 440.000
10|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o $r. zewnetrz- |m
d.1.|0404-01 nej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
590.0 m 590.000
RAZEM 590.000
11|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o ér. zewnetrz- |m
d.1.|0404-02 nej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
380.0 m 380.000
RAZEM 380.000
12|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o $r. zewnetrz- |m
d.1.|0404-03 nej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
105.0 m 105.000
RAZEM 105.000
13|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o ér. zewnetrz- |m
d.1.|0404-04 nej 40 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o ér. zewnetrz- |m
d.1.|0404-05 nej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
15/KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.o. o $r. zewnetrz- |m
d.1.|0404-06 nej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
16 KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach c.0.0 ér. zewnetrznej|m
d.1.|0404-07 75 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
17|S-215 0900- |Sieci przewoddéw z PEX o $r. 16x2,0 m
d.1.|05
1
800.0 m 800.000
RAZEM 800.000
18|S-215 0900- |Sieci przewodow z PEX o $r. 20x2,0 m
d.1.|05
1
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
19|S-215 0900- |Sieci przewoddéw z PEX o $r. 25x2,3 m
d.1.|05
1
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
20|S-215 0900- |Sieci przewoddw z PEX o $r. 32x2,9 m
d.1.|05
1
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
21|S-215 0900- |Sieci przewoddéw ogrzewania podtogowego z pePEX o $r. 20x2,0 m
d.1.|05
1
875.0 m 875.000
RAZEM 875.000
22|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do ogrzewania pod- |szt.
d.1.|02 togowego
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do ogrzewania pod- |szt.
d.1.|03 togowego
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-15 | Zawor tréjdrogowy kvs=12,5 DN32 typu CV316 (instalacja ogrzewania podtogo- |szt.
d.1.|0415-04 wego)
1|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 |Pompa obiegowa H=3,02mH20, V=1,75m3/h (instalacja ogrzewania podtogowe- |szt.
d.1.|0415-03 go)
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Skrzynka potgczeniowa typu C-55 (instalacja ogrzewania podtogowego) szt
d.1.|kalk. wkasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Termostat typu C-55 (instalacja ogrzewania podiogowego) szt
d.1.|kalk. wtasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 Termostat typu Radio Public T-53 (instalacja ogrzewania podtogowego) szt
d.1.|kalk. wkasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 Programator radio I-75 (instalacja ogrzewania podtogowego) szt
d.1.|kalk. wkasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|kalk. wkasna |Dostawa i montaz gtowic zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem  |kpl.
d.1.
1
193 kpl. 193.000
RAZEM 193.000
31|KNR 2-15 |Montaz zestawu przylgczeniowego do grzejnikow z podejsciem dolnym (podwdj- |szt.
d.1.|0415-01 ny)
1
193 szt. 193.000
RAZEM 193.000
32|KNR 2-15  |Rury przytgczne o $r. 15 mm do podposadzkowych kanatéw grzewczych kpl.
d.1.|0422-03
1
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
33|KNR 2-15  |Zawdr termostatyczny 1/2" w wersji przelotowej wraz z sitownikiem termoelek- |szt.
d.1.|0415-01 trycznym dla podposadzkowych kanatéw grzewczych
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
34 Montaz termostatu pokojowego natynkowego dla sterowania grzejnikami podpo- |szt
d.1.|kalk. wkasna |sadzkowymi
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm (katowe) szt.
d.1.|0412-06
1
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
36/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm (proste) szt.
d.1.|0412-06
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych (przed odpowietrznikiem) szt.
d.1.|0408-01 sr.nominalna 15 mm
1
68+4 szt. 72.000
RAZEM 72.000
38/KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0408-01
1
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
39|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 20 mm szt.
d.1.|0408-02
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.|0408-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0408-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.1.|0408-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 50 mm szt.
d.1.|0408-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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44|KNR 2-15  |Zawory rownowazgce typu STAD o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 40 mm |szt.
d.1.|0408-04
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-15  |Zawory rownowazgce typu STAD o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 50 mm |szt.
d.1.|0408-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-15 |Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.1.|0408-04
1
<ASV-PV DN40>1 szt. 1.000
<ASV-I DN40>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-15  |Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0408-05
1
<ASV-PV DN50>1 szt. 1.000
<ASV-I DN50>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
1.2 Izolacja termiczna
48|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.1.|0101-11 gr.20 mm
2
<16>poz.9 m 440.000
RAZEM 440.000
49|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.1./0101-11 gr.20 mm
2
<20>p0z.10 m 590.000
RAZEM 590.000
50|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.1.|0101-11 gr.20 mm
2
<25>poz.11 m 380.000
RAZEM 380.000
51/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |[m
d.1.|0101-19 gr.30 mm
2
<32>poz.12 m 105.000
RAZEM 105.000
52|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.1.|0101-19 gr.30 mm
2|analogia
<40>poz.13 m 100.000
RAZEM 100.000
53/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |[m
d.1.|0101-20 gr.40 mm
2|analogia
<50>poz.14 m 185.000
RAZEM 185.000
54|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-21 mi gr.50 mm
2|analogia
<63>poz.15 m 40.000
RAZEM 40.000
55/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-21 mi gr.60 mm
2|analogia
<75>po0z.16 m 110.000
RAZEM 110.000
1.3 Préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania
56| KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
3
p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 1950.000
RAZEM 1950.000
58/KNR 2-15 |Prdéba instalacji c.0. na goragco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.|0512-01
3
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<grzejniki>poz.1+poz.2+poz.3+po0z.4+p0oz.5+p0oz.6+poz.7+poz.8 szt. 199.000
RAZEM 199.000
2 INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
2.1 Monta z instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
59/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $sr.nom.20 mmo |m
d.2.|0403-02 potaczeniach spawanych na scianach budynku
1
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
60|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $sr.nom.25mm o m
d.2./0403-03 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
1
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
61/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.32 mmo |m
d.2./0403-03 potaczeniach spawanych na scianach budynku
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
62|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40mm o m
d.2./0403-04 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
1
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
63/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $sr.rnom.50 mmo |m
d.2.|0403-04 potaczeniach spawanych na scianach budynku
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.65mmo |m
d.2./0403-05 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
1
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
65/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $sr.nom.80 mmo |m
d.2.|0403-06 potaczeniach spawanych na scianach budynku
1
140.0 m 140.000
RAZEM 140.000
66|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 20 mm szt.
d.2.|0408-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67/KNR 2-15 |Rury przylaczne o $r. 40 mm do nagrzewnic wentylacyjnych kpl.
d.2.|0422-04
1
2*3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 2-15 |Rury przylgczne o $r. 32 mm do nagrzewnic wentylacyjnych kpl.
d.2.|0422-04
1
2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
69/KNR 2-15 |Rury przylaczne o $r. 25 mm do nagrzewnic wentylacyjnych kpl.
d.2.|0422-04
1
2*4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
70|KNR 2-15  |Rury przytgczne o $r. 20 mm do nagrzewnic wentylacyjnych kpl.
d.2.|0422-04
1
2*1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 2-02 Punkty state - analogia szt.
d.2.|1218-02
1
DN25 - 2szt.
DNG65 - 18szt.
DNB8O - 8szt.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
72|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.|0412-06
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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73|KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych (przed odpowietrznikiem) szt.
d.2.|0408-01 sr.nominalna 15 mm
1
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna
74/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci  |m2
d.2./0103-05 rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
<Dn80>3.141*0.089*p0z.65 m?2 39.137
<Dn65>3.141*0.076*poz.64 m2 71.615
<Dn50>3.141*0.060*p0z.63 m?2 3.769
RAZEM 114.521
75|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci  |m?2
d.2./0103-04 rurociggéw o ér.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
<Dn40>3.141*0.048*poz.62 m2 5.277
<Dn32>3.141*0.042*poz.61 m?2 1.979
<Dn25>3.141*0.033*p0z.60 m2 6.737
<Dn20>3.141*0.026*p0z.59 m?2 2.858
RAZEM 16.851
76/KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
2
poz.74+p0z.75 m?2 131.372
RAZEM 131.372
77/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 m2
d.2.|0215-05 mm; 2-krotnie - mMR=mS=1,85; mM=1,95
2
poz.74 m2 114.521
RAZEM 114.521
78|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm; |m?2
d.2.|0215-04 2-krotnie - mMR=mS=1,85; mM=1,95
2
poz.75 m2 16.851
RAZEM 16.851
79/KNR 0-34  |lzolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-11 gr.20 mm
2
<dn20>poz.59 m 35.000
RAZEM 35.000
80|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.2.|0101-19 gr.30 mm
2
<dn25>poz.60 m 65.000
RAZEM 65.000
81|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.2.|0101-19 gr.30 mm
2
<dn32>poz.61 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.2.|0101-19 gr.40 mm
2|analogia
<dn40>poz.62 m 35.000
RAZEM 35.000
83|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi {m
d.2.|0101-20 gr.50 mm
2|analogia
<dn50>p0z.63 m 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-21 mi gr.60 mm
2|analogia
<dn65>poz.64 m 300.000
RAZEM 300.000
85/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-21 mi gr.70 mm
2|analogia
<dn80>po0z.65 m 140.000
RAZEM 140.000
2.3 Préby i regulacja instalacji zasilania nagrzewnic w  entylacyjnych
86| KNR-W 2-15|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
3
P0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65 m 610.000
RAZEM 610.000
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87|KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |préba
d.2.|0406-02 mieszkalnych(materialy i sprzet)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15  |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.2.|0512-01
3
<nagrzewnice central wentylacyjnych>10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 INSTALACJA WENTYLACYJNA
3.1 Centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, wentyla  tory kanatowe
89/KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=13160m3/h; Wypo- |szt.
d.3.|0322-03 sazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C, chtod-
1|analogia nicy freonowej z odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Ze-
spot pompowo-regulacyjny.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=4600m3/h; Wyposa- |szt.
d.3.|0322-01 zona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C, chtodni-
1/analogia cy freonowej z odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Ze-
spot pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=9000m3/h; Wyposa- |szt.
d.3.|0322-02 zona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C, chtodni-
1|analogia cy freonowej z odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Ze-
spot pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=2400m3/h; Wyposa- |szt.
d.3.|0322-01 zona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C i wy-
1/analogia miennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zespét pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=4000m3/h; Wyposa- |szt.
d.3./0322-01 zona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C i wy-
1|analogia miennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna, V=12920m3/h; Wyposazona w sekcje: wentyla- |szt.
d.3.|0322-03 torowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60°C i wymiennika rotacyjnego do
1|analogia odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna, V=4080m3/h; Wyposazona w sekcje: wentylato- |szt.
d.3./0322-01 rowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60<C, chto dnicy freonowej z odkrapla-
1|analogia czem i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyj-
ny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/KNR 2-17 |Centrala nawiewno - wywiewna, V=2840m3/h; Wyposazona w sekcje: wentylato- |szt.
d.3./0322-01 rowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60°C i wy miennika rotacyjnego do
1|analogia odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17  |Centrala nawiewna Vn = 1400m3/h (w tym 20% powietrza zewnetrznego, 80% |szt.
d.3.|0322-01 recyrkulowanego), wyposazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewni-
1|analogia cy wodnej 80/60C, chtodnicy freonowej z odkraplacz em, komory mieszania
(kréciec z boku). Zesp6t pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna Vn = 1430m3/h Vw = 760m3/h, wyposazona w: |szt.
d.3.|0322-01 wentylatory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza
1/analogia do wymaganej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy wodnej 80/60°
C. Zesp6t pompowo-regulacyjny.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna,Vn = 550m3/h Vw = 450m3/h. Uktad N11/W11, |szt.
d.3.|0322-01 w wykonaniu dachowym, wyposazong w wentylatory, filtry i wymiennik obrotowy
1|analogia do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do wymaganej temperatury nawiewu —
na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 2,0kW.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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100|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna,Vn = Vw = 380m3/h,w wykonaniu dachowym, szt.
d.3./0322-01 wyposazong w wentylatory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Pod-
1|analogia grzew powietrza do wymaganej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewni-
cy elektrycznej o mocy 1,5kW.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna Vn = Vw = 320m3/h, wyposazona w wentylatory, |szt.
d.3.|0322-01 filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do wymaga-
1|analogia nej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 1,
5kW.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-17  |Centrala nawiewno - wywiewna Vn = Vw = 400m3/h, wyposazona w wentylatory, |szt.
d.3.|0322-01 filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do wymaga-
1|analogia nej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 1,
5kW.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310EV V=690m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
1|analogia samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia z systemem kana-
tow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik
serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Re-
gulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V=240m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
1|analogia samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia z systemem kana-
tow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik
serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Re-
gulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V=230m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
1|analogia samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia z systemem kana-
tow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik
serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Re-
gulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V=200m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
1|analogia samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia z systemem kana-
tow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik
serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Re-
gulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V=250m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
1|analogia samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia z systemem kana-
tow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik
serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Re-
gulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 2-17  |Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V=150m3/h; |szt.
d.3./0208-02 wraz z: SSD 310/311 podstawg dachowa ttumigca; ASK 310/311 ptyta adapta-
1|analogia cyjng do SSD; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311
przeciwkotnierzem do potgczenia z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 po-
taczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wytgcznik serwisowy; RE 1,5 regulator
transformatorowy 230V; (lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-
stop., dwunastawowy 230V)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-17  |Wentylator dachowy, oddymiajacy Typ BVD 710/30- 6; 21500 m3/h; Moc: 5,5 szt.
d.3./0208-03 kW; Obroty znam.silnika: 1000 min”-1; Napigcie znamion / Czestotl. 400 Volt |
1|analogia 50 Hz; Prad znamionowy: 12,7 A; Cokét stalowy na dach gtadki, H=350 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
110/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe fi315 szt.
d.3.|0149-03
1
1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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111|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe fi710 szt.
d.3.|0149-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy V=2000m3/h typu RSI 60-35 L1; izolowany akustycznie; szt.
d.3./0205-01 wraz z : -DS 60-35 potgczenie elastyczne-2 szt.; -S-ET 10 urzgdzenie ochrony
1/analogia termicznej TK (do montazu na $ciane); -RTRE 3 Regulator transformatorowy 5-
stopniowy 230V (TK)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-17  |Wentylator izolowany akustycznie KVKE 250 M (automatyka:TG-K330 Czujnik  |szt.
d.3./0205-01 kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczeniowy czujnik temperatury O-
1|analogia 30C; REU 3 Regulator transformatorowy 5-stop., dwu nastawowy 230V,Pulser
M Regulator nagrzewnic elektrycznych)
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-17  |Wentylator izolowany akustycznie KVKE 160 M (automatyka:TG-K330 Czujnik |szt.
d.3./0205-01 kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczeniowy czujnik temperatury O-
1/analogia 30C; REU 1,5 Regulator transformatorowy 5-stop., d wunastawowy 230V,Pulser
M Regulator nagrzewnic elektrycznych),V=330 m3/h
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR 2-17  |Wentylator izolowany akustycznie KVKE 125 M (automatyka:TG-K330 Czujnik  |szt.
d.3./0205-01 kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczeniowy czujnik temperatury O-
1|analogia 30C; REU 1,5 Regulator transformatorowy 5-stop., d wunastawowy 230V,Pulser
M Regulator nagrzewnic elektrycznych),V=120 m3/h
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy K160M V=120m3/h; wraz z:-FK 160 klamrg montazowa-2 |szt.
d.3.|0205-01 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie REU 1.5
1|analogia regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V (uktad wspotpracujgcy
z N10/W10)
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy K100M V=60m3/h; wraz z:-FK 160 klamrg montazowg-2  |szt.
d.3./0205-01 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie REU 1.5
1/analogia regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy K125KL; V=80m3/h; wraz z:-FK 125 klamrg montazowg-2 |szt.
d.3./0205-01 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie REU 1.5
1|analogia regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 2-17  |Wentylator oddymiajgcy BVD 630/30- 4, 23500 m3/h Napiecie V 400 ~ 3/50Hz, |szt.
d.3./0205-10 moc na wale W 18500W, 35,5 A, 1460 obr/min; wraz z : cokotem stalowym na
1/analogia dach gtadki, H=350 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 2-17  |Wentylator oddymiajacy Typ BVAXN 12/56/1120 M-D; 41250 m3/h; 30,0 kW, szt.
d.3.|0205-10 1500 min”-1; 400 Volt | 50 Hz; 54,0 A;
1|analogia Wraz z: przedtuzeniem obudowy, stopy podstawy, komplet amortyzatoréw spre-
zynowych, kréciec elastyczny (strona ssawna), kréciec elastyczny (strona ttocz-
na)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-17  |Wentylator oddymiajgcy Typ BVAXN 12/56/560 M-D; 18750 m3/h; 11,0 kW; szt.
d.3.|0205-10 3000 min”-1; 400 Volt | 50 Hz;20,0 A,
1|analogia Wraz z: przedtuzeniem obudowy, stopy podstawy, komplet amortyzatoréw spre-
zynowych, kréciec elastyczny (strona ssawna), krdciec elastyczny (strona ttocz-
na)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-17  |Wentylator osiowy kanatowy fi 200mm szt.
d.3.|0205-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy V=30m3/h (wigczany pod $wiatto, z op6znieniem czaso- szt.
d.3.|0205-01 wym)
1|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124/KNR 2-17 |CB 250-6,0 400V/2 Nagrzewnica kanatowa elektryczna szt.
d.3.|0320-01
1|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-17 |CB 160-5,0 400V/2 Nagrzewnica kanatowa elektryczna szt.
d.3./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17  |CB 125-1,8 230V/1 Nagrzewnica kanatowa elektryczna szt.
d.3./0320-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|\KNR 2-17 FFR 250 Kaseta filtra kanatowego - okragta BFR 250 EU5 Wkiad filtracyjny do  |szt.
d.3./0318-01 kasety FFR
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|/KNR 2-17 FFR 160 Kaseta filtra kanatowego - okrggta BFR 160 EU50raz wktad filtracyjny |szt.
d.3./0318-01 do kasety FFR
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-17 FFR 125 Kaseta filtra kanatowego - okragta BFR 125 EU5oraz wkiad filtracyjny |szt.
d.3./0318-01 do kasety FFR
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Uklady wentylacyjne nawiewne i wywiewne
130|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2
<800x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-17  |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2
<450x600>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.3.|0146-03
2
<500x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17  |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<400x250>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<4350x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-17  |Czerpnie $Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<350x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<250x250>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 2-17  |Czerpnie $Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<250x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<200x200>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139/KNR 2-17  |Czerpnie $Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2
<125x125>1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
140|KNR 2-17  |Czerpnie scienne kotowe typ B i C 0 ér.do 315 mm szt.
d.3.|0147-01
2
<125>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-17  |Czerpnie Scienne kotowe typ B i C 0 $r.do 315 mm szt.
d.3.|0147-01
2
<100>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-17  |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r.do 200 mm szt.
d.3.|0144-01
2
<fi200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.3.|0149-02 wych
2
<fi200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.3.|0146-05
2
<2300x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 2-17  |Wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.3.|0146-05
2
<1750x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.3.|0146-05
2
<1100x900>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|\KNR 2-17 Kratka Scienna prostokatna typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2
<1100x450>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
148|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2|analogia
<1000x400>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 2-17  |Wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2|analogia
<800x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2|analogia
<450x600>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.3.|0146-04
2|analogia
<600x400>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2|analogia
<300x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2|analogia
<250x250>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.|0146-01
2|analogia
<200x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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155|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.3.|0147-01
2
<160>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.3.|0147-01
2
<125>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.3.|0147-01
2
<100>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNR 2-17  |Zawory nawiewne/wywiewne z kothierzem montazowym o $r.160mm szt.
d.3.|0140-01
2
1+1+1+1+6+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
159|KNR 2-17  |Zawory nawiewne/wywiewne z kotnierzem montazowym o $r.125 mm szt.
d.3.|0140-01
2
1+3+2+2+2+2+2+4+4+2+2+1+1+1 szt. 29.000
RAZEM 29.000
160|KNR 2-17  |Zawory nawiewne/wywiewne z kothierzem montazowym o $r.100 mm szt.
d.3.|0140-01
2
11+1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+14+13+13+4+4+1+1+1+ |szt. 107.000
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+2
RAZEM 107.000
161|KNR 2-17 Zawory p-poz. o $r.125 mm szt.
d.3.|0140-01
2|analogia
2+4+3+1+1+1+1+1+1+4+5+5 szt. 29.000
RAZEM 29.000
162|KNR 2-17  |Zawory p-poz. 0 $r.100 mm szt.
d.3.|0140-01
2|analogia
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
163|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 4900 mm - do przewoddéw stalowych |szt.
d.3./0138-05 i aluminiowych
2|analogia
<2100x350>7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
164|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 3300 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.3./0138-05 i aluminiowych
2|analogia
<1225x425>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
165|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie 2500 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.3./0138-05 i aluminiowych
2|analogia
<825x425>14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
166|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3./0138-04 wych i aluminiowych
2
<625x225>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
167|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-04 wych i aluminiowych
2
<425x325>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3./0138-03 wych i aluminiowych
2
<825x225>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-03 wych i aluminiowych
2
<525x125>5+5+3+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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170|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3./0138-03 wych i aluminiowych
2
<625x75>2+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
171|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych
2
<225x225>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych
2
<325x225>3+4+1+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
173|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych
2
<425x125>4+4+4+3+1 szt. 16.000
RAZEM 16.000
174|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych
2
<425x75>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
175|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych
2
<525x75>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
176|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-  |szt.
d.3./0138-01 wych i aluminiowych
2
<325x75>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000
177|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-  |szt.
d.3./0138-01 wych i aluminiowych
2
<225x125>16+7+3+11+5+4+3+2+1+1+1+1+2+2 szt. 59.000
RAZEM 59.000
178|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-  |szt.
d.3./0138-01 wych i aluminiowych
2
<225x75>86+1+82+1+5+1 szt. 176.000
RAZEM 176.000
179|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo-  |szt.
d.3./0138-01 wych i aluminiowych
2
<125x75>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.3.|0137-01
2
<fi160>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.3.|0137-01
2
<fi125>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.3.|0137-01
2
<fil00>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+1+1+1+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000
183|KNR-W 2-17 |Puszki podigczeniowe wraz z kréécami przytaczeniowymi do elementéw na- szt.
d.3./0138-02 wiewnych, wywiewnych i regulacyjnych
2|analogia
<puszka do kratki 225x225>1 szt. 1.000
<puszka do kratki 325x225>3+4 szt. 7.000
<puszka do przepustnicy fi200>14 szt. 14.000
<puszka do kratki 225x75>86+82+5 szt. 173.000
<puszka do kratki 225x125>13+7+5+5+4+3+2+2+2 szt. 43.000
RAZEM 238.000
184|KNR-W 2-17 |Dysza nawiewna typu DUK-V/250 szt.
d.3.|0140-02
2|analogia
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11+10+7+5 szt. 33.000
RAZEM 33.000
185|KNR-W 2-17 |Dysza nawiewna typu DUK-V/200 szt.
d.3.|0140-02
2|analogia
3+14 szt. 17.000
RAZEM 17.000
186 | KNR-W 2-17 |[Nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/600 szt.
d.3.|0140-04
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/400 szt.
d.3.|0140-03
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188|KNR-W 2-17 |[Nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/300 szt.
d.3.|0140-03
2|analogia
2+4+2+6+5 szt. 19.000
RAZEM 19.000
189|KNR-W 2-17 |Nawiewniki szczelinowe o wym. 1950x198 wraz z katownikami szt.
d.3.|0138-05
2|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
190|KNR-W 2-17 |[Nawiewniki szczelinowe o wym. 1950x123 wraz z katownikami szt.
d.3.|0138-05
2|analogia
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
191|KNR-W 2-17 |Nawiewniki szczelinowe o wym. 1500x123 wraz z katownikami szt.
d.3.|0138-05
2|analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu powietrza fi200 szt.
d.3.|0140-02
2|analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
193|KNR 2-17  |Regulator statego przeptywu powietrza fi125 szt.
d.3.|0140-01
2|analogia
2+10+2+10 szt. 24.000
RAZEM 24.000
194|KNR-W 2-17 | Thumik akustyczny 600x400/1500 szt.
d.3.|0154-03
2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
195|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 400x300/1000 szt.
d.3.|0154-01
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 | KNR-W 2-17 | Thumik akustyczny 400x200/1000 szt.
d.3.|0154-01
2
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR-W 2-17 | Tlumik akustyczny 250-900 szt.
d.3.|0155-03
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR-W 2-17 | Thumik akustyczny 160-900 szt.
d.3.|0155-02
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 125-900 szt.
d.3.|0155-02
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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200/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-04 0 obwodzie do 3200 mm
2
<1100x450>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-02 0 obwodzie do 2400 mm
2
<400x600>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-02 0 obwodzie do 2400 mm
2
<550x550>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-02 0 obwodzie do 2400 mm
2
<550x500>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-02 0 obwodzie do 2400 mm
2
<800x400>2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
205/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<200x250>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<250x250>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<250x350>14+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
208|/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<250x500>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
209|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<300x250>1+1+1+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
210/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<400x300>4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
211|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<400x350>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<450x300>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw |szt.
d.3.|0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<450x400>1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
214|/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<500x400>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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215/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodow |szt.
d.3./0134-01 0 obwodzie do 1800 mm
2
<600x250>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 3200 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-04
2|analogia
<900x700>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217\KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 2400 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-02
2|analogia
<550x550>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<200x200>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
219/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<200x250>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<250x250>1+1+1+1+2+3+2+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
221|KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<300x250>1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
222|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<300x400>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
223|KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<350x250>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<400x250>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<400x350>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<450x350>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227\KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<450x400>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
228/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<500x200>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<600x250>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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230/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1800 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<600x300>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
231|KNR 2-17  |Zamknigcie pozarowe PSUM-90 szt.
d.3.|0134-01
2|analogia
<200x215>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
232|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-03 315 mm
2
<fi315>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-03 315 mm
2
<fi250>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 26.000
RAZEM 26.000
234|/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-02 200 mm
2
<fi200>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ |[szt. 30.000
1+1
RAZEM 30.000
235/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-02 200 mm
2
<fil60>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ |[szt. 36.000
1+1+1+1+1+1+1+1
RAZEM 36.000
236/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-02 200 mm
2
<fi125>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
237|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.|0131-01 100 mm
2
<fil00>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ |szt. 61.000
1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
RAZEM 61.000
238/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o $r.do 315 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0131-03
2|analogia
<250>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 24.000
RAZEM 24.000
239/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o $r.do 200 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0131-02
2|analogia
<200>1+1+1+1+2+2+2+2+2+1+1+3+1+3+1+1+1+3+1+2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
240/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o $r.do 200 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0131-02
2|analogia
<160>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2 szt. 15.000
RAZEM 15.000
241/KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa o $r.do 200 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0131-02
2|analogia
<125>2+1+1+1+2+1+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
242|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa o $r.do 100 mm wraz z sitownikiem szt.
d.3.|0131-01
2|analogia
<100>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 26.000
RAZEM 26.000
243 Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane o $r.250mm m
d.3.|kalk. wtasna
2
2.0*7+2.0*4+1.0*5 m 27.000
RAZEM 27.000
244 Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane o $r.200mm m
d.3.|kalk. wtasna
2
2.0*3+2.0*2+2.0*14+2.0*16+1.0*4+0.5*2+2.0*14 m 103.000
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RAZEM 103.000
245 Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane o $r.160mm m
d.3.|kalk. wtasna
2
2.0*2+2.0*4+2.0*2+2.0*5+1.0*7+1.0*5+1.0*1+1.0*1+1.0*1+1.0*1+1.5*1+1.5*1+ |m 54.000
1.5*1+0.5*1+1.0*3+1.0*4
RAZEM 54.000
246 Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane o $r.125mm m
d.3.|kalk. wtasna
2
1.0*1+1.5*2+1.5*10+1.0*13+1.0*2+2.0*2+2.0*2+2.0*2+1.5*2+1.5*10+1.0*5+1.5* |m 82.500
4+1.5%2+1.5*2+1.5*1
RAZEM 82.500
247 Przewody wentylacyjne elatyczne izolowaneo $r.100mm m
d.3.|kalk. wtasna
2
1.0*86+1.0*3+1.0*1+1.0*1+1.0*2+2.0*1+2.0*1+1.0*82+2.0*1+2.0*1+1.5*2+1.0* |m 293.000
1+1.0*1+1.0*1+1.0*1+1.5*1+1.0*1+1.5*1+1.5*6+1.5*1+1.5*1+1.5*4+1.5*1+1.5*
14+1.5*13+1.5*13+1.5*4+1.5*4+1.5*1+1.5*1+1.5*3
RAZEM 293.000
248/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 100 mm - |m2
d.3.|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
2
<piwnica>2.137+0.137 m2 2.274
<parter>15.800+3.104 m2 18.904
<l pigtro>11.002+1.611 m2 12.613
<II pietro>11.910+1.622 m?2 13.532
<Ill pietro>9.952+1.039 m?2 10.991
<IV pietro>9.957+0.765 m?2 10.722
<dach>4.011+0.457 m?2 4.468
<piony>0.166+0.130 m2 0.296
RAZEM 73.800
249/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 200 mm - |m2
d.3.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
2
<piwnica>62.658+10.717 m?2 73.375
<parter>125.922+36.034 m?2 161.956
<l pigtro>68.069+15.765 m?2 83.834
<II pietro>63.008+16.032 m?2 79.040
<Ill pietro>51.170+11.346 m?2 62.516
<IV pietro>75.256+18.786 m?2 94.042
<dach>61.399+10.415 m2 71.814
<piony>51.393+12.152 m?2 63.545
RAZEM 690.122
250|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m2
d.3.|0122-03 udziat ksztattek do 35 %
2
<piwnica>29.138+19.166 m?2 48.304
<parter>57.871+22.601 m2 80.472
<l pigtro>38.187+12.306 m2 50.493
<II pietro>52.939+14.661 m?2 67.600
<Ill pietro>48.138+12.475 m2 60.613
<IV pietro>53.364+13.259 m?2 66.623
<dach>21.148+4.820 m2 25.968
<piony>10.753+10.685 m?2 21.438
RAZEM 421.511
251/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - |m2
d.3.|0122-04 udziat ksztattek do 35 %
2
<IV pietro>13.734+7.550 m2 21.284
<piony>9.386+6.528 m?2 15.914
RAZEM 37.198
252|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - |m2
d.3.|0122-05 udziat ksztattek do 35 %
2
<IV pietro>3.737+6.546 m2 10.283
<piony>0.988 m2 0.988
RAZEM 11.271
253|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.3.|0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
<Il pigtro>14.412+3.824 m2 18.236
<Ill pietro>3.910+1.588 m?2 5.498
RAZEM 23.734
254/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
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<piwnica>0.444+1.350 m2 1.794
<parter>40.685+10.002 m2 50.687
<l pigtro>15.838+6.986 m2 22.824
<Il pietro>17.691+5.721 m?2 23.412
<Ill pietro>78.165+13.763 m2 91.928
<IV pietro>7.857+3.113 m?2 10.970
<dach>73.558+21.181 m2 94.739
<piony>46.916+2.692 m?2 49.608

RAZEM 345.962
255/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2

d.3.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

2
<piwnica>30.466+11.776 m?2 42.242
<parter>66.253+51.048 m?2 117.301
<l pigtro>57.870+26.703 m?2 84.573
<II pietro>66.666+23.413 m?2 90.079
<Ill pietro>57.023+12.958 m?2 69.981
<IV pietro>95.483+44.315 m?2 139.798
<dach>38.781+9.594 m?2 48.375
<piony>57.631+27.359 m?2 84.990
RAZEM 677.339
256|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.3.|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
<piwnica>54.636+12.694 m?2 67.330
<parter>5.242+18.662 m2 23.904
<I pigtro>49.472+33.726 m?2 83.198
<II pietro>42.403+27.336 m?2 69.739
<IIl pietro>53.265+12.258 m?2 65.523
<IV pietro>201.011+84.693 m?2 285.704
<dach>141.444+27.126 m?2 168.570
<piony>37.060+33.482 m?2 70.542
RAZEM 834.510
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
<piwnica>1.000+2.987 m2 3.987
<parter>72.531+86.202 m?2 158.733
<| pietro>7.600 m2 7.600
<II pietro>16.400+5.682 m?2 22.082
<IIl pietro>40.650+11.363 m?2 52.013
<IV pietro>266.606+262.680 m?2 529.286
<dach>430.462+210.482 m?2 640.944
<piony>92.796+143.717 m?2 236.513
RAZEM 1651.158
258/KNR 2-17 Kanaty wentylacyjne z ptyt o odpornosci ogniowej EI120; mR=mS=2,0 m2
d.3.|0102-06
2|analogia
<kanaty wentylacyjne E1120>811.70 m2 811.700
RAZEM 811.700
259/KNR 0-34  |Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800- |m?2
d.3.|0303-16 3000 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
2
930.0 m?2 930.000
640.944+168.570+48.375+94.739+25.968+71.814+4.468 m2 1054.878
(529.286+285.704+139.798+10.970+10.283+21.284+66.623+94.042+10.722)* |m2 759.663
0.65
RAZEM 2744.541
4 INSTALACJA KLIMATYZACJINA | CHLODNICZA
260|KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna nascienna chtodzenie o mocy 2,5kW szt.
d.4/0130-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
261/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna podstropowa chiodzenie/pompa ciepta o mocy 10,0kW  |szt.
d.4/0130-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
262|KNR 7-24  |Zewnetrzny agregat skraplajgcy chtodzenie o mocy 2,5kW szt.
d.4/0104-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
263|KNR 7-24  |Zewnetrzny agregat skraplajacy chtodzenie/pompa ciepta 0 mocy 10kW szt.
d.4/0104-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
264/KNR 7-24  |Agregat chtodniczy o mocy 76,0kW szt.
d.4/0104-05
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR 7-24  |Agregat chtodniczy o mocy 28,0kW szt.
d.4/0104-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266/KNR 7-24  |Agregat chtodniczy o mocy 49,2kW szt.
d.4/0104-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR 7-24  |Agregat chtodniczy o mocy 22,5kW szt.
d.4/0104-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 7-24  |Agregat chtodniczy o mocy 5,8kW szt.
d.4/0104-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269/KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm kg
d.4|0235-02
9*20.0*0.308 kg 55.440
5*20.0*0.308 kg 30.800
5*15.0*0.308 kg 23.100
RAZEM 109.340
270/ KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm kg
d.4/0235-03
9*20.0*0.475 kg 85.500
5*20.0*0.475 kg 47.500
5*15.0*%0.475 kg 35.625
RAZEM 168.625
271/KNR 7-08  |Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi - analogia - zabezpieczenie m
d.4/0604-01 przewodéw freonowych na zewnatrz budynkéw
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
272|KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) - analo-|m
d.4/0104-06 gia Armaflex dn 12 mm
poz.269 m 109.340
RAZEM 109.340
273/KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) - analo-|m
d.4/0104-06 gia Armaflex dn 18 mm
poz.270 m 168.625
RAZEM 168.625
274/KNR-W 2-15|Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg klejenia, na scianach |m
d.4/0110-02 w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
275/KNR-W 2-15|Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metodg klejenia, na scianach |m
d.4/0110-03 w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
276/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 15.0 |kpl.
d.4/0513-08 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
277/KNR 7-24  |Proba szczelnosci urzagdzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0514-08
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
278|/KNR 7-24  |Napetienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- kpl.
d.4/0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
279/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-08
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
5 INSTALACJA GASZENIA GAZEM
5.1 Dostawa i monta z systemu gaszenia gazem
280|kalkulacja  |Montaz i dostawa systemu gaszenia gazem - wg. zestawienia urzadzen z doku- |kpl
d.5.|dostawcy mentacji projektowej
1|systemu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
6.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
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281|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowycho  |m
d.6.|0404-01 $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
1
480.0 m 480.000
RAZEM 480.000
282|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o |m
d.6./0404-01 $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
283|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowycho  |m
d.6.|0404-02 $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
280.0 m 280.000
RAZEM 280.000
284|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o |m
d.6./0404-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
285|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o  |m
d.6.|0404-04 $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
286|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o |m
d.6./0404-05 $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
287|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o  |m
d.6.|0404-06 $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
288|KNR-W 2-15|Rurociggi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT w instalacjach wodociggowych o |m
d.6./0404-08 $r. zewnetrznej 90 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
289|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.6./0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
1 zewnetrznej 20 mm
<woda zimna - bateria natryskowa>3*2 szt. 6.000
<woda zimna - bateria umywalkowa>29*2+34+3*2 szt. 98.000
<woda zimna - bateria zlewozmywakowa>5*2 szt. 10.000
<woda zimna - zawoér do WC>45 szt. 45.000
<woda zimna - zawér pisuarowy>16 szt. 16.000
RAZEM 175.000
290|KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.|0128-02
1
p0z.281+p0z.282+p0z.283+p0z.284+p0z.285+p0z.286+p0z.287+p0z.288 m 1211.000
RAZEM 1211.000
291|KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.6.|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
1
p0z.290 m 1211.000
RAZEM 1211.000
6.2 Izolacja termiczna instalacji wodoci  ggowej
292|/KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-01 gr.6 mm
2
<18>205.0 m 205.000
RAZEM 205.000
293|/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-01 gr.6 mm
2
<22>40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
294|/KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-02 gr.6 mm
2
<25>130.0 m 130.000
RAZEM 130.000

-24-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24574 Uzytkownik: Marek Borkowski




CNIM_IS_WENT_01_2011.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
295/KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-02 gr.6 mm
2
<35>60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
296/ KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-02 gr.6 mm
2
<42>55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
297/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-05 gr.9 mm
2
<54>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
298|/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-05 gr.9 mm
2
<63>70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
299/KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-10 gr.20 mm
2
<18>275.0 m 275.000
RAZEM 275.000
300/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-10 gr.20 mm
2
<22>130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
301/KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-11 gr.20 mm
2
<25>150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
302/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-19 gr.30 mm
2
<35>65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
303|/KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-19 gr.30 mm
2
<42>20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
304|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-20 gr.40 mm
2|analogia
<54>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
6.3 Armatura i uzbrojenie instalacji wodnej
305/KNR 2-15 |Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, wraz z wezykami poditgczeniowy- |szt.
d.6.|0115-02 mi i zaworkami 3/8”
3
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
306/ KNR 2-15 |Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, czasowa wraz z wezykami podig- |szt.
d.6./0115-02 czeniowymi i zaworkami 3/8”
3
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
307|KNR 2-15 |Bateria umywalkowa stojgca, wyposazona w uchwyt lekarski (dla niepelnospraw- |szt.
d.6.|0115-02 nych)
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
308/KNR 2-15 |Baterie natryskowe natynkowe czasowe wraz z zestawem montazowym szt.
d.6./0115-01
3
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
309|KNR 2-15 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z wyciagang wylewka, wraz z wezykami pod- |szt.
d.6./0115-02 taczeniowymi i zaworkami 3/8”
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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310/KNR 2-15  |Zawor sptukujacy do pisuaru czasowy z systemem antyblokujacym szt.
d.6./0114-01
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
311|KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny typu SFR Il szt.
d.6.|0117-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
312/KNR 2-15 | Szafki wnekowe na mieszacze termostatyczne szt.
d.6.|0120-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
313|KNR-W 2-15|Zawory katowe do miski ustepowej 1/2" szt.
d.6.|0130-01
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
314/ KNR-W 2-15|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|0135-01
3
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
315/KNR-W 2-15|Zawér termostatyczny do instalacji cyrkulacyjnej typu MTCV DN15 szt.
d.6.|0132-01
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
316 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. szt.
d.6./0132-08 nominalnej 80 mm
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
317|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6.|0132-06 nominalnej 50 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. szt.
d.6./0132-05 nominalnej 40 mm
3
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
319|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6.|0132-04 nominalnej 32 mm
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
320|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6./0132-03 nominalnej 25 mm
3
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
321|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6./0132-02 nominalnej 20 mm
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
322|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.6./0132-01 nominalnej 15 mm
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
323 Podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe o poj. 101 typu SG10UR szt
d.6.|kalk. wtasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
324|/KNR 2-15 |Zestaw hydroforowy typu COR-2 MVIE 1602-6-2G kpl.
d.6.|0124-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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325/KNR-W 2-15|Zawoér regulacyjny typu C906 o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.6.]0132-06
3|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000

326|KNR-W 2-15|Wodomierze sprzezone do wody zimnej typu MWN/JS 50/2,5 o $r. nominalnej  |kpl.
d.6.|0141-01 50 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

327|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy srubowych o $r. no-|kpl.
d.6./0125-01 minalnej 50 mm

3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR-W 2-15|Zawér antyskazeniowy klasy EA426 DN80 szt.
d.6.|0132-08
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329|KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy do instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.6./0132-08
3|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
7 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY PRZECIWPO ZAROWEJ

330/KNR 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe wraz z zaworem hydrantowym Hp25 i kompletnym |szt.
d.7/0120-02 wyposazeniem (zawor hydrantowy, prgdownica, waz ttoczny pétsztywny o dt.

30m)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
331|KNR 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne wraz z zaworem hydrantowym Hp25 i kompletnym |szt.
d.7/0120-01 wyposazeniem (zawor hydrantowy, prgdownica, waz ttoczny pétsztywny o dt.
30m)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
332|KNR 2-15  |Szafki hydrantowe nascienne wraz z zaworem hydrantowym Hp52 i kompletnym |szt.
d.7/0120-01 wyposazeniem (zawor hydrantowy, prgdownica, waz ptaskosktadany o dt. 20m)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
333|/KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o |m
d.7/0104-08 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
334|/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o |m
d.7/0104-07 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
335/KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.7/0104-06 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
336/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
d.7/0104-04 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
337|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.7/0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
338|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 80 |szt.
d.7/0130-08 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wypltywo- | szt.
d.7/0107-03 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
p0z.330+p0z.331 szt. 22.000
RAZEM 22.000
340/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wypltywo- | szt.
d.7/0107-04 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 50 mm
poz.332 szt. 7.000
RAZEM 7.000
341|KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0128-02
p0z.333+p0z.334+p0z.335+p0z.336+p0z.337 m 355.000
RAZEM 355.000
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342|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru- |m
d.7/0110-04 rociag o $r.do 65 mm)
p0z.334+p0z.335+p0z.336+p0z.337 m 225.000
RAZEM 225.000
343|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru- |m
d.7/0110-05 rociag o $r.do 150 mm)
poz.333 m 130.000
RAZEM 130.000
344/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.89 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.7/0101-05 gr.9 mm
<dn80>p0z.333 m 130.000
RAZEM 130.000
345/KNR 0-34  |lzolacja rurocigg6w $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-05 gr.9 mm
<dn65>poz.334 m 40.000
RAZEM 40.000
346/KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-05 gr.9 mm
<dn50>p0z.335 m 110.000
RAZEM 110.000
347/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-04 gr.9 mm
<dn32>poz.336 m 50.000
RAZEM 50.000
348/KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-03 gr.9 mm
<dn15>poz.337 m 25.000
RAZEM 25.000
8 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1 Instalacja kanalizacyjna wewn etrzna
349/KNR 2-15  |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.8./0228-03
1
15.0+20.0 m 35.000
RAZEM 35.000
350 KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.8./0205-04 kowa
1
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
351/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw kielichowych systemu bezszumowego AS o ér. 100 mmna |m
d.8./0205-04 Scianach z tgczeniem metodg wciskowg
1
350.0 m 350.000
RAZEM 350.000
352/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw kielichowych systemu bezszumowego AS o $r. 70 mm na m
d.8./0205-03 Scianach z tgczeniem metoda wciskowg
1
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
353|/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw kielichowych systemu bezszumowego AS o $r. 56 mm na m
d.8./0205-02 Scianach z tgczeniem metodg wciskowg
1
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
354|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.8./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
355/KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych AS DN150 mm fgczonych metodg wcisko- |szt.
d.8./0217-03 wa
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
356/KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych AS DN100 mm tgczonych metodg wcisko- |szt.
d.8./0217-02 wa
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
357/KNR 2-15  |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych AS DN70 mm tgczonych metoda weisko- |szt.
d.8./0217-01 wa
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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358|KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 160 mm szt.
d.8.|0213-05
1|analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
359|KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.8.|0213-05
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
360 KNR-W 2-15|Zawor napowietrzajgcy typu HL90ON szt.
d.8.|0213-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
361/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.8./0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
1
3+42 szt. 45.000
RAZEM 45.000
362/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.8./0208-04 nego PCW o $r. 75 mm
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
363|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa- |szt.
d.8./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
1
1+4+9+67+5+3+3+55+16 szt. 163.000
RAZEM 163.000
8.2 Urzadzenia i przybory sanitarne
364/KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podiogowe o $r. zewn. 75-110 mm szt.
d.8.|GEBERIT
2|0306-02
<dn75>18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
365/KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe tarasowe wersja pionowa szt.
d.8.|GEBERIT
2|0306-03
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
366|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane w $ciance lekkiej [kpl.
d.8.|GEBERIT
2|0102-07
67 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
367 KNR-W 2-15|Umywalka ceramiczna z otworem, 46x35cm, np. typu ,Koto NOVA " wraz z syfo- |kpl.
d.8./0230-02 nem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowany
2
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
368|KNR-W 2-15|Umywalka ceramiczna z otworem, 46x35cm, np. typu ,Koto NOVA " wraz z syfo- [kpl.
d.8./0230-02 nem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowanym i postumentem
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
369 KNR-W 2-15|Umywalka wpuszczana w blat fi42cm, z otworem i przelewem np. typy 'Koto Pre-|kpl.
d.8./0230-02 ciosa" wraz z syfonem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowanym
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
370|KNR-W 2-15|Umywalka ceramiczna z otworem dla niepetnosprawnych, 64x49cm, np. typu,,  [kpl.
d.8./0230-02 Keramag paracelsus " wraz z syfonem umywalkowym 11/4” rurowym, chromo-
2 wanym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
371|KNR-W 2-15|Zlew ze stali nierdzewnej 47x41cm, jednokomorowy, obudowany, z zamontowa- |szt.
d.8./0229-04 na baterig umywalkowg stojgcg, jednouchwytowa, z mieszaczem ceramicznym
2 (uchwyt z dzwignig lekarska)
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
372|KNR-W 2-15|Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 1-komorowy, wraz z syfonem zlewozmywa- |szt.
d.8./0229-04 kowym z tworzywa sztucznego 11/2”
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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373|KNR-W 2-15|Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 2-komorowy, wraz z syfonem zlewozmywa- |szt.
d.8./0229-04 kowym z tworzywa sztucznego 11/2”
2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
374/KNR 2-15  |Brodzik natryskowy 90x90cm, akrylowy, wraz z zestawem odptywowym z syfo- |kpl.
d.8.|0223-02 nem
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
375|Kalkulacja |Kabina natryskowa - drzwi uchylne do wneki szer. 90cm kpl.
d.8.|indywidualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
376|Kalkulacja |Kabina natryskowa - narozna 90x90cm kpl.
d.8.|indywidualna
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
377|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance |kpl.
d.8.|GEBERIT |lekkiej - Zestaw montazowy WC (stelaz do miski wiszacej) wraz ze sptuczky i
2|0102-05 systemem dwudzielnego sptukiwania
4243 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
378/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska ustepowa wiszaca, le- [kpl.
d.8.|GEBERIT |jowa 6l
2|0104-01
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
379|/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska ustepowa krotka, wi- |kpl.
d.8.|GEBERIT |szaca, w wykonaniu dla niepetnosprawnych
2|0104-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
380|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.8.|GEBERIT
2|0102-06
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
381|KNR-W 2-15|Pisuary pojedyncze - Pisuar ceramiczny, np. typu "Koto ALEX NOVA TOP" kpl.
d.8.|0234-02
2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
382|/KNR 7-07  |Agregat podnoszenia $ciekéw typu Sololift D-3 kpl.
d.8.|0101-01
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
383|/KNR 7-07  |Agregat podnoszenia $ciekéw typu Liftaway B kpl.
d.8.|0101-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
384|KNR 7-07 Pompa odwadniajgca do studzienki schtadzajacej typu KP150AV1; 1x230V kpl.
d.8.|0101-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 INSTALACJA ODWODNIENIA LINIOWEGO W GARA ZU PODZIEMNYM
9.1 Dostawa i monta z systemu odwodnienia liniowego
385|kalkulacja  |Montaz i dostawa systemu odwodnienia liniowego - wg. zestawienia urzagdzen z |kpl
d.9.|dostawcy dokumentacji projektowe;j
1|systemu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 INSTALACJA WEWN ETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SYSTEM CI SNIENIOWY ODWODNIENIA DA-
CHU
10.1 Montaz instalacji ci_$nieniowego odwadniania dachu
386|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 40 mm - montaz
.1/0401-01
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
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387|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT  |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 50 mm - montaz
.1/0401-01
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
388/KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT  |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 56mm - montaz
.1/0401-01
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
389|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 63 mm - montaz
.1/0401-02
119.0 m 119.000
RAZEM 119.000
390|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 75 mm - montaz
.1/0401-03
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
391|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na m
d.10/GEBERIT |$cianach budynkéw w systemie podcisnieniowym o $r. zewn. 90 mm - montaz
.1/0401-04
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
392|KNR 2-15/ |Wpusty dachowe Geberit Pluvia podwoéjne wraz z kotnierzem mocujgcym i przy- |kpl.
d.10/GEBERIT |lgczeniowym i podgrzewaczem wpustu - montaz
.1/0405-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
393|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w sys- |szt.
d.10|GEBERIT |temie podcisnieniowym o $r. zewn. 40-56 mm - montaz
.1/0403-01
25+17+21+2+5+2+3 szt. 75.000
RAZEM 75.000
394|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych w sys- |szt.
d.10/GEBERIT |temie podcisnieniowym o $r. zewn. 63 mm - montaz
.1/0403-02
44+2+2+12+1+2 szt. 63.000
RAZEM 63.000
395/KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w sys- |szt.
d.10|GEBERIT |temie podcisnieniowym o $r. zewn. 75 mm - montaz
.1/0403-03
15+1+1+2 szt. 19.000
RAZEM 19.000
396|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych w sys- |szt.
d.10/GEBERIT |temie podci$nieniowym o $r. zewn. 90 mm
.1/0403-04
7+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
397|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w sys- |szt.
d.10|GEBERIT |temie podcisnieniowym o $r. zewn. 90 mm
.1/0403-04
7+1+1+1+1+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
398|KNR 2-15/ |Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE w systemie |szt.
d.10/GEBERIT  |podci$nieniowym o $r. zewn. 40-75 mm - montaz
.1/0406-01
18+12+20+29+10 szt. 89.000
RAZEM 89.000
399|KNR 2-15/ |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE w systemie |szt.
d.10|GEBERIT |podci$nieniowymo $r. zewn. 90-125 mm
.1/0406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10.2 Dostawa ci $nieniowego systemu odwadniania dachu
400|kalkulacja |Dostawa podcisnieniowego systemu odwadniania dachu - wg. zestawienia urza- |kpl
d.10|dostawcy dzen z dokumentacji projektowej
.2|systemu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJINYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE O ODPORNO SCI OGNIO-
WEJ
401 Uszczelnienie przej$¢ przewodow instalacji wod-kan. i c.0. przez $ciany odpor- | kpl
d.11|analiza indy- |nosci ognhiowej z zastosowaniem mas uszczelniajgcych
widualna
1<kpl> <66 przej$¢ wieloprzewodowych> kpl 1.000

-31-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24574 Uzytkownik: Marek Borkowski




CNIM_IS_WENT_01_2011.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
402 Uszczelnienie przej$¢ przewoddw instalacji wentylacyjnej przez sciany odpor- kpl
d.11|analiza indy- |[nosci ognhiowej z zastosowaniem mas uszczelniajgcych
widualna
1<kpl> <168 przejsc> kpl 1.000
RAZEM 1.000
403 Uszczelnienie przej$¢ przewoddw instalacji wod-kan. i c.o. przez stropy odpor- | kpl
d.11|analiza indy- |nosci ogniowej z zastosowaniem mas uszczelniajgcych
widualna
1<kpl> <121 przej$¢ wieloprzewodowych> kpl 1.000
RAZEM 1.000
404 Uszczelnienie przej$¢ przewodow instalacji wentylacyjnej przez stropy odpornos-|kpl
d.11|analiza indy- |ci ogniowej z zastosowaniem mas uszczelniajgcych
widualna
1<kpl> <25 przejsé> kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ | OGOLNOSP +AWNEJ
12.1 Roboty ziemne i monta z przewoddw zewn etrznej instalacji kanalizacyjnej
405|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.12/0120-03
1
(23.0+60.0+36.4+9.4+55.0+5.3)/1000 km 0.189
RAZEM 0.189
406 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.12/0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Ill (przyjeto 50% wykop6éw mechanicznie)
A
1.0*2.4*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*0.5 m3 183.240
2.0*2.8*(36.4)*0.5 m3 101.920
RAZEM 285.160
407|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1, |m3
d.12/0305-02 5 m w gruncie kat. I (przyjeto 50% wykopéw wykonywanych recznie)
A
1.0*2.4*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*0.5 m3 183.240
2.0*2.8*(36.4)*0.5 m3 101.920
RAZEM 285.160
408|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.12|0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. IlI-IV
2.4*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*2 m2 732.960
2.8%(36.4)*2 m?2 203.840
RAZEM 936.800
409|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm <podsypka> m3
d.12{1411-01
A
1.0*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*0.15 m3 22.905
2.0*(36.4)*0.15 m3 10.920
RAZEM 33.825
410|KNR-W 2-18|Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 200 mm m
d.12/0403-02 uszczelnianych zaprawg cementowg
A
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
411|KNR-W 2-18|Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 150 mm m
d.12|0403-01 uszczelnianych zaprawag cementowag
1
23.0+60.0+55.0 m 138.000
RAZEM 138.000
412|KNR-W 2-18|Kanaly z rury zelbetowych "WIPRQO" fgczonych na uszczelke gumowg o $r. 1000 |[m
d.12/0412-07 mm
A
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
413|KNR-W 2-18|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -|m
d.12/0109-04 kanalizacja ttoczna
1
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
414|KNNR 1 Obsypka rurociggéw piaskiem - 15 cm powyzej ptaszcza gérnego rurociggéw - |m3
d.12/0318-01 analogia
A
1.0%(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*(0.15+0.15) m3 45.810
2.0*(36.4)*(1.0+0.15) m3 83.720
RAZEM 129.530
415/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.12/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
1 nym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV (przyjeto 80% prac wykonywanych mechanicznie)
1.0*(2.-0.15-0.15-0.15)*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*0.8 m3 189.348
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1.0*(2.8-0.15-1.0-0.15)*(36.4)*0.8 m3 43.680
RAZEM 233.028
416|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gr.kat. I-1ll (przyjeto m3
d.12/0318-01 20% prac wykonywanych recznie)
A
1.0%(2.4-0.15-0.15-0.15)*(23.0+60.0+9.4+55.0+5.3)*0.2 m3 59.553
1.0*(2.8-0.15-1.0-0.15)*(36.4)*0.2 m3 10.920
RAZEM 70.473
417/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.12/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. mS=4 - odwdz ziemi
A
p0z.409+p0z.414 m3 163.355
RAZEM 163.355
418|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.12/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (z odl.5km); mS=4 - od-
1 woz ziemi
poz.417 m3 163.355
RAZEM 163.355
12.2 Monta z studni zewn etrznej instalacji kanalizacyjnej
419|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.12/0513-01 gtebok. 3m
2
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
420|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.12|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
1-1-1+1+1+2-1-1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
421|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.12/0513-05 gtebok. 3m
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
422|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.12/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
2
-1-1-1-1-1-2-2 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
423|KNR-W 2-18|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.12/0524-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
424/ KNR-W 2-18|Separator ropopochodnych typu OLEOPAROL K 1,5/150 stud.
d.12/0513-05
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
425 Regulator odptywu wéd deszczowych typu CYE w studni betonowej kpl
d.12 kalk. warsz-
.2|tatowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
426|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.12/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm - kanalizacja ttoczna 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
427|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.12/0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
428|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm odc. -1
d.12/0706-01 préb.
2
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
13 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
13.1 Roboty ziemne i monta z przewodéw wodoci ggowych
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429/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.13/0120-03
A
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
430|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.13/0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Ill (przyjeto 50% wykopow mechanicznie)
A
1.0*1.70*8.2*0.5 m3 6.970
RAZEM 6.970
431|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1, |m3
d.13/0305-02 5 m w gruncie kat. I (przyjeto 50% wykopéw wykonywanych recznie)
A
1.0*1.70*8.2*0.5 m3 6.970
RAZEM 6.970
432|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.13/0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. IlI-IV
1.70*8.2*2 m?2 27.880
RAZEM 27.880
433|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm <podsypka> m3
d.13]1411-01
A
1.0*28.2*0.10 m3 2.820
RAZEM 2.820
434|KNR-W 2-18|Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.13/0808-03 czotowego - rurociggi o $r.100 mm (naktady na 1 m przylacza ) - de90
A
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
435/KNNR 1 Obsypka rurociggéw piaskiem - 15 cm powyzej ptaszcza gérnego rurociggéw - |m3
d.13/0318-01 analogia
A
1.0*8.2*(0.09+0.15) m3 1.968
RAZEM 1.968
436|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.13/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
1 nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV (przyjeto 80% prac wykonywanych mechanicznie)
1.0*1.40*8.2*0.8 m3 9.184
RAZEM 9.184
437|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych w gr.kat. I-1ll (przyjeto m3
d.13/0318-01 20% prac wykonywanych recznie)
A
1.0*1.40*8.2*0.2 m3 2.296
RAZEM 2.296
438|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. mS=4 - odwdz ziemi
A
<obsypka+podsypka> poz.433+p0z.435 m3 4.788
RAZEM 4.788
439|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.13]/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (z odl.5km); mS=4 - od-
A woz ziemi
p0z.438 m3 4.788
RAZEM 4.788
13.2 Robory monta zowe uzbrojenia przyt gcza wodoci ggowego
440|KNR-W 2-18|Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnieja- |kpl.
d.13/0801-03 cych rurociggéw o $r. 125 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
441|KNR-W 2-18|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm i skrzynkg |kpl.
d.13/0205-02 uliczng
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.3 Badania i proby przyt acza wodoci ggowego
442|KNR-W 2-18|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.13/0707-01 Oom
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
443|KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.13/0708-01 Oom
3
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Om

odc.20

1.000

RAZEM

1.000

444
d.13

Kalkulacja
indywidualna

Badanie wody przez Sanepid

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

robocizna r-g

24845.77

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm

m2

3156.22

.|sitownik do klapy ppoz. typu BF24TL-T-ST

szt

166.00

.|kanaty wentylacyjne z ptyt o odpornosci ogniowej EI1120 typu L550 gr. 50mm

m2

852.29

.linstalacja gaszenia gazem - komplet wg. zestawienia materiatem

kpl

1.00

QA wWNE

.|Wentylator dachowy, oddymiajacy Typ BVD 710/30- 6; 21500 m3/h; Moc: 5,

5 kW; Obroty znam.silnika: 1000 min”-1; Napiecie znamion / Czestotl. 400
Volt | 50 Hz; Prad znamionowy: 12,7 A; Cokét stalowy na dach gtadki, H=
350 mm

kpl

7.00

.|Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=13160m3/h;

Wyposazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/
60<C, chtodnicy freonowej z odkraplaczem i wymienn ika rotacyjnego do
odzysku ciepta. Zespét pompowo-regulacyjny.

kpl

1.00

.|Agregat chtodniczy o mocy 76,0kW

kpl

1.00

.|Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=9000m3/h; Wy-

posazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C,
chtodnicy freonowej z odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku
ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.

kpl

1.00

.|122PM/900/720

szt

77.00

.|Centrala nawiewno - wywiewna, V=12920m3/h; Wyposazona w sekcje: wen-

tylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60CC i wymiennika rotacyjne-
go do odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.

kpl

1.00

11.

Wentylator oddymiajgcy BVD 630/30- 4, 23500 m3/h Napiecie V 400 ~ 3/
50Hz, moc na wale W 18500W, 35,5 A, 1460 obr/min; wraz z : cokotem sta-
lowym na dach gtadki, H=350 mm

szt

2.00

12.

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm

m?2

710.00

13.

Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=4600m3/h; Wy-
posazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C,
chtodnicy freonowej z odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku
ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.

kpl

1.00

14.

Centrala nawiewno - wywiewna, V=4080m3/h; Wyposazona w sekcje: wen-
tylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C , chtodnicy freonowej z
odkraplaczem i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zespét pompo-
wo-regulacyjny.

kpl

1.00

15.

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 4400 mm

m2

1007.21

16.

NK340/92/36900

szt

1.00

.|Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=4000m3/h; Wy-

posazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C
i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zespét pompowo-regulacyijny.

kpl

1.00

18.

Zewnetrzny agregat skraplajgcy chtodzenie/pompa ciepta o mocy 10kW

szt

5.00

19.

Wentylator oddymiajgcy Typ BVAXN 12/56/1120 M-D; 41250 m3/h; 30,0
kW; 1500 min”~-1; 400 Volt | 50 Hz; 54,0 A;

Wraz z: przedtuzeniem obudowy, stopy podstawy, komplet amortyzatoréw
sprezynowych, kréciec elastyczny (strona ssawna), krociec elastyczny (stro-
na tloczna)

szt

1.00

20.

Centrala nawiewno - wywiewna w wykonaniu dachowym, V=2400m3/h; Wy-
posazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C
i wymiennika rotacyjnego do odzysku ciepta. Zespét pompowo-regulacyijny.

kpl

1.00

21.

Centrala nawiewno - wywiewna, V=2840m3/h; Wyposazona w sekcje: wen-
tylatorowe, filtracyjne, nagrzewnicy wodnej 80/60C i wymiennika rotacyjne-
go do odzysku ciepta. Zesp6t pompowo-regulacyjny.

kpl

1.00

22.

podcisnieniowy system odwodnienia dachu - komplet wg zestawienia mate-
riatlow

kpl

1.00

23.

Agregat chtodniczy o mocy 49,2kW

kpl

1.00

24.

NK340/92/10000

szt

3.00
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25.|odwodnienie liniowe ptyty garazowej - komplet wg zestawienia materiatéw kpl 1.00
26.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn- m2 625.88

kowanej o obwodzie do 1800 mm
27.|Centrala nawiewno - wywiewna Vn = 1430m3/h Vw = 760m3/h, wyposazona | kpl 1.00
w: wentylatory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew po-
wietrza do wymaganej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy
wodnej 80/60C. Zespdt pompowo-regulacyjny.
28.|Agregat chtodniczy o mocy 28,0kW kpl 1.00
29.|Agregat chtodniczy o mocy 22,5kW kpl 1.00
30.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn- m2 508.00
kowanej o obwodzie do 1400 mm
31.|Jednostka wewnetrzna podstropowa chtodzenie/pompa ciepta o0 mocy 10, szt 5.00
okw
32.|NK340/92/19000 szt 1.00
33.|Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustgepowej montowane w kpl 45.00
Sciance lekkiej - Zestaw montazowy WC (stelaz do miski wiszacej) wraz ze
sptuczka i systemem dwudzielnego sptukiwania
34.|Centrala nawiewna Vn = 1400m3/h (w tym 20% powietrza zewnegtrznego, kpl 1.00
80% recyrkulowanego), wyposazona w sekcje: wentylatorowe, filtracyjne,
nagrzewnicy wodnej 80/60C, chtodnicy freonowej z o dkraplaczem, komory
mieszania (kréciec z boku). Zesp6t pompowo-regulacyjny.
35.|Klapa przeciwpozarowa o $r. 200 szt 32.00
36.|NK340/92/16000 szt 1.00
37.|Zestaw hydroforowy typu COR-2 MVIE 1602-6-2G kpl 1.00
38. | Klapa przeciwpozarowa o $r. 250 szt 24.00
39. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do m2 200.14
200 mm
40.|Wentylator oddymiajgcy Typ BVAXN 12/56/560 M-D; 18750 m3/h; 11,0 kW; | szt 1.00
3000 min”-1; 400 Volt | 50 Hz;20,0 A;
Wraz z: przedtuzeniem obudowy, stopy podstawy, komplet amortyzatorow
sprezynowych, kréciec elastyczny (strona ssawna), kréciec elastyczny (stro-
na ttoczna)
41.|Zewnetrzny agregat skraplajgcy chtodzenie o mocy 2,5kW szt 9.00
42.|rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 50,0x4,5 m 275.00
43.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 233.66
obwodzie do 1800 mm
44.|Centrala nawiewno - wywiewna Vn = Vw = 400m3/h, wyposazona w wentyla-|  kpl 1.00
tory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do
wymaganej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o
mocy 1,5kW.
45.|Centrala nawiewno - wywiewna,Vn = 550m3/h Vw = 450m3/h. Uktad N11/ kpl 1.00
W11, w wykonaniu dachowym, wyposazong w wentylatory, filtry i wymiennik
obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do wymaganej temperatu-
ry nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 2,0kW.
46.|22PM/600/520 szt 31.00
47.Klapa przeciwpozarowa o $r. 100 szt 26.00
48. |rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 75,0x7,5 m 121.00
49.|Centrala nawiewno - wywiewna Vn = Vw = 320m3/h, wyposazona w wentyla-|  kpl 1.00
tory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku ciepta. Podgrzew powietrza do
wymaganej temperatury nawiewu — na kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o
mocy 1,5kW.
50.|Centrala nawiewno - wywiewna,Vn = Vw = 380m3/h,w wykonaniu dacho- kpl 1.00
wym, wyposazong w wentylatory, filtry i wymiennik obrotowy do odzysku
ciepta. Podgrzew powietrza do wymaganej temperatury nawiewu — na kana-
towej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 1,5kW.
51.|Geberit Unifix - element montazowy do umywalki kpl 67.00
52.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn-| m2 517.59
kowanej 0 $r.do 200 mm
53.]22PM/600/600 szt 27.00
54.|Szafki hydrantowe wnekowe wraz z zaworem hydrantowym Hp25 i komplet- | szt 20.00
nym wyposazeniem (zawor hydrantowy, pradownica, waz ttoczny pétsztywny
o dt. 30m)
55.|Zawér regulacyjny typu C906 o $r. nominalnej 50 mm szt 1.00
56. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 189.65
obwodzie do 1400 mm
57.|Przepustnica wieloptasz.typ A do 1800 mm szt 54.00
58.|Jednostka wewnetrzna nascienna chtodzenie o mocy 2,5kW szt 9.00
59.|Agregat chtodniczy o mocy 5,8kW kpl 1.00
60.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn- m2 259.47
kowanej o obwodzie do 1000 mm
61.klej Thermaflex 474 dm3 358.74
62.|Rury kielichowe WIPRO tgczone na uszczelke $r. 1000 dtug. 2500 mm zel- szt 14.85

betowe KI. 111
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63.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V= kpl 2.00
250m3/h; wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepus-
tnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia
z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 potaczenie elastyczne DVS; REV-
3POL/03 wytgcznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V;
(lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy
230V)
64.|kratki wentylacyjne 225x75 szt 176.00
65. |rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 63,0x6,0 m 121.00
66.|Miska ustepowa wiszgca, lejowa 6l szt 42.00
67.|regulator odptywu wod deszczowych typu CYE kpl 1.00
68. |rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 m 726.00
69. |przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn-| m?2 316.13
kowanej o $r.do 315 mm
70.|rura ogrzewania podtogowego pePEX 20x2,0 m 1890.00
71.|Klapa przeciwpozarowa o $r. 160 szt 15.00
72.|22PM/600/720 szt 15.00
73.|rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 40,0x4,0 m 192.50
74.|Zawory p-poz. 0 $r.125 mm szt 29.00
75.|nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/300 szt 19.00
76.|Rura(VPE,PEX) z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 1728.00
77.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do m2 122.24
315 mm
78.|dysza nawiewna typu DUK-V/250 szt 33.00
79.|Puszki podigczeniowe wraz z kr6écami przytagczeniowymi do elementéw na- | szt 238.00
wiewnych, wywiewnych i regulacyjnych
80.|Geberit Unifix - element montazowy do pisuaru kpl 16.00
81. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 96.87
obwodzie do 1000 mm
82.|glowica termostatyczna z wbudowanym czujnkiem szt 193.00
83.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 szt 320.17
mm
84.|Otulina z pianki poliur.gr.60 mm fi 65 mm m 345.00
85.|Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z kg 1368.33
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
86.|Nawiewniki szczelinowe o wym. 1950x198 wraz z kgtownikami szt 16.00
87.|izolacja wentylacyjna (mufy) z ptyt o odpornosci ogniowej EI1120 typu H-10 m2 89.29
gr.10mm
88. | piasek m3 205.17
89.|22PM/600/800 szt 10.00
90.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 17.00
91./11PM/600/520 szt 17.00
92.|rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 m 770.00
93.|Rura kamion. kanaliz. szkliw. fi 200 mm m 148.87
94.|rura miedziana do instalacji freonowej dn 18 m 597.27
95. |Klapa przeciwpozarowa o wym. 300x400 szt 12.00
96. | rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 m 253.00
97./33PM/600/1200 szt 5.00
98.|Regulator statego przeptywu powietrza fi200 szt 32.00
99. |Klapa przeciwpozarowa o $r. 125 szt 9.00
100.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3574.28
101.|tasma Thermajoint FR m 1674.17
102.|Wentylator kanatowy V=2000m3/h typu RSI 60-35 L1; izolowany akustycz- szt 1.00
nie; wraz z : -DS 60-35 potaczenie elastyczne-2 szt.; -S-ET 10 urzadzenie
ochrony termicznej TK (do montazu na sciane); -RTRE 3 Regulator transfor-
matorowy 5-stopniowy 230V (TK)
103. |konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 1154.87
104. |Separator ropopochodnych typu OLEOPAROL K 1,5/150 szt 1.00
105. |Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 20 mm m 687.50
106.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310EV V= kpl 1.00
690m3/h; wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepus-
tnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia
z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 potaczenie elastyczne DVS; REV-
3POL/03 wytacznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V;
(lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy
230V)
107.|uszczelki z gumy do przewodédw wentylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm szt 1686.30
108. |Klapa przeciwpozarowa o wym. 250x250 szt 12.00
109.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V= kpl 1.00

150m3/h; wraz z: SSD 310/311 podstawg dachowg ttumigcg; ASK 310/311
ptyta adaptacyjng do SSD; -VKS 310/311 przepustnica zwrotna
samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potgczenia z systemem
kanatow DVS; -ASS 310/311 potgczenie elastyczne DVS; REV-3POL/03 wy-
tacznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V; (lub OPCJA
REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V)
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110.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V= kpl 1.00
200m3/h; wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachows; -VKS 310/311 przepus-
tnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia
z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 potaczenie elastyczne DVS; REV-
3POL/03 wytgcznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V;
(lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy
230V)
111.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V= kpl 1.00
230m3/h; wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepus-
tnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia
z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 potaczenie elastyczne DVS; REV-
3POL/03 wytacznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V;
(lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy
230V)
112.|Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVSI310ES V= kpl 1.00
240m3/h; wraz z: -FDS 310/311 podstawg dachowa; -VKS 310/311 przepus-
tnica zwrotna samoczynna; -ASF 310/311 przeciwkotnierzem do potaczenia
z systemem kanatéw DVS; -ASS 310/311 potaczenie elastyczne DVS; REV-
3POL/03 wytacznik serwisowy; RE 1,5 regulator transformatorowy 230V;
(lub OPCJA REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy
230V);
113.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gtadkimi 65 m 297.00
mm
114.|kregi betonowe wys.500 mm fi 1000 szt 51.00
115.|Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 25 mm m 583.00
116.|kratki wentylacyjne 225x125 szt 78.00
117.|ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 447.10
118. |rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 m 1012.00
119.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie | szt 837.37
do 4400 mm
120. |przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B 0 $r.do 200 mm szt 84.00
121.|Umywalka ceramiczna z otworem, 46x35cm, np. typu ,Koto NOVA " wraz z szt 55.00
syfonem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowany
122.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 300x250 szt 9.00
123.|kratki wentylacyjne 1225x425 szt 19.00
124.|Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 50 mm m 212.75
125.|Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 16 mm m 484.00
126.|Regulator statego przeptywu powietrza fi125 szt 24.00
127.|Wentylator izolowany akustycznie KVKE 250 M (automatyka:TG-K330 Czuj- | szt 2.00
nik kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczen iowy czujnik tempe-
ratury 0-30C; REU 3 Regulator transformatorowy 5-s top., dwunastawowy
230V,Pulser M Regulator nagrzewnic elektrycznych)
128.|Wentylator kanatowy K160M V=120m3/h; wraz z:-FK 160 klamrg montazo- szt 4.00
wa-2 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie
REU 1.5 regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V (ukfad
wspotpracujgcy z N10/W10)
129.|Agregat podnoszenia $ciekéw typu Sololift D-3 szt 3.00
130.|Otulina z pianki poliur.gr.70 mm fi 80 mm m 161.00
131.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 80 mm m 132.60
132.|dysza nawiewna typu DUK-V/200 szt 17.00
133.|Zlew ze stali nierdzewnej 47x41cm, jednokomorowy, obudowany, z zamon- szt 9.00
towang baterig umywalkowg stojaca, jednouchwytowa, z mieszaczem cera-
micznym (uchwyt z dzwignig lekarska)
134.|Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, czasowa wraz z wezykami szt 34.00
podtgczeniowymi i zaworkami 3/8”
135.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 szt 224.64
mm
136. |$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z kg 665.27
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm
137.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 600x300 szt 6.00
138.|sitownik termoelektryczny do zaworéw termostatycznych dla podposadzko- szt 23.00
wych kanatéw grzewczych
139.|Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane fi 100mm m 307.65
140.|Nawiewniki szczelinowe o wym. 1950x123 wraz z kgtownikami szt 10.00
141.|zawér nawiewny/wywiewny fi100 z kotnierzem montazowym szt 107.00
142. kregi betonowe wys.500 mm fi 1500 szt 26.00
143.|Uchwyt do rur PE podwdjne fi 20 mm z kot. szt 2200.00
144.|rurociggi kielichowe systemu bezszumowego AS o $r. 100 mm na $cianach m 282.10
z taczeniem metodg wciskowg
145. |przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B 0 $r.do 100 mm szt 61.00
146.|Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, wraz z wezykami podtgcze- szt 29.00
niowymi i zaworkami 3/8”
147.rura miedziana do instalacji freonowej dn 12 m 387.28
148.|Otulina z pianki poliur.gr.60 mm fi 75 mm m 126.50
149.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z kohcami gtadkimi 80 m 137.20
mm
150. |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - Pisuar ceramiczny szt 16.00
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151.|22PM/600/920 szt 4.00
152.|Wentylator izolowany akustycznie KVKE 160 M (automatyka:TG-K330 Czuj- | szt 2.00
nik kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczen iowy czujnik tempe-
ratury 0-30C; REU 1,5 Regulator transformatorowy 5 -stop., dwunastawowy
230V,Pulser M Regulator nagrzewnic elektrycznych),V=330 m3/h
153.|Nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/600 szt 4.00
154. |podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt 282.95
155. | ksztattki PP cisnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt 700.00
156. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 598.20
157.|Przepustnica wieloptasz.typ A 1800-2400 mm szt 10.00
158.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie | szt 737.61
do 1800 mm
159. |syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 66.00
160.|sedesy szt 45.00
161.|Wentylator izolowany akustycznie KVKE 125 M (automatyka:TG-K330 Czuj- | szt 2.00
nik kanatowy powietrza 0-30C; TG-R430 Pomieszczen iowy czujnik tempe-
ratury 0-30C; REU 1,5 Regulator transformatorowy 5 -stop., dwunastawowy
230V,Pulser M Regulator nagrzewnic elektrycznych),V=120 m3/h
162.|Umywalka wpuszczana w blat fid2cm, z otworem i przelewem np. typy 'Koto | szt 5.00
Preciosa" wraz z syfonem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowanym
163.|Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 18mm m 302.50
164.|uszczelki z gumy do przewodédw wentylacyjnych kotowych o §r. 125 mm szt 758.51
165. |uszczelki z gumy do przewodédw wentylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm szt 580.86
166. |uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokgtnych szt 684.32
167. |kratki wentylacyjne 825x425 szt 14.00
168. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 19.00
169.|22PM/600/1000 szt 3.00
170.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt 6.00
3200 mm
171.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 450x400 szt 4.00
172.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 50 mm m 112.20
173.|zestaw przytgczeniowy do grzejnikéw z podejsciem dolnym (podwdjny) szt 193.00
174.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 17.00
175.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna CB 250-6,0 400V/2 kpl 1.00
176.|Miska ustepowa krétka, wiszgca, w wykonaniu dla niepetnosprawnych szt 3.00
177.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B 0 $r.do 315 mm szt 30.00
178.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie | szt 568.96
do 1400 mm
179.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do m2 21.40
100 mm
180.|Wentylator kanatowy K100M V=60m3/h; wraz z:-FK 160 klamrg montazowa-| szt 2.00
2 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie REU
1.5 regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V
181.|Wentylator kanatowy K125KL; V=80m3/h; wraz z:-FK 125 klamrg montazo- szt 2.00
wa-2 szt.; -(RE 1,5) regulatorem transformatorowym 230V lub opcjonalnie
REU 1.5 regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V
182.|Zawor termostatyczny do instalacji cyrkulacyjnej typu MTCV DN15 szt 7.00
183.|Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane fi 200mm m 108.15
184.|Zawoér antyskazeniowy klasy EA426 DN80 szt 1.00
185.|Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 32 mm m 132.00
186.|Szafki hydrantowe nascienne wraz z zaworem hydrantowym Hp52 i komp- szt 7.00
letnym wyposazeniem (zawdr hydrantowy, prgdownica, waz ptaskosktadany
o dt. 20m)
187.|Agregat podnoszenia $ciekéw typu Liftaway B szt 1.00
188.|Zamkniecie pozarowe PSUM-90 200x215 szt 4.00
189.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna CB 160-5,0 400V/2 kpl 1.00
190. |uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm szt 553.68
191. |uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm szt 550.70
192.|Rozdzielacz kompletny 1 1/4" do ogrzewania podiogowego z wyjsciem 3/4" szt 2.00
10-obwodowy (z przeptywomierzami)
193.|Wodomierze sprzezone do wody zimnej typu MWN/JS 50/2,5 o ér. nominal- | szt 1.00
nej 50 mm
194.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 11.42
195. | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 1315.92
196.|Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 40 mm m 110.00
197.|tuki stalowe gtadkie o0 $r.nom.65 mm szt 44.40
198.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 szt 121.92
mm
199.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn-| m2 55.35
kowanej o0 $r.do 100 mm
200.|Mieszacz termostatyczny typu SFR I szt 4.00
201.|Umywalka ceramiczna z otworem dla niepetnosprawnych, 64x49cm, np. ty- szt 3.00
pu ,Keramag paracelsus " wraz z syfonem umywalkowym 11/4” rurowym,
chromowanym
202.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokagtnych o obwodzie | szt 512.02
do 1000 mm
203.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna CB 125-1,8 230V/1 kpl 1.00
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204.|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 80 mm szt 55.90
205. |rura Peschla ostonowa m 2163.00
206.|Szafki hydrantowe nascienne wraz z zaworem hydrantowym Hp25 i komp- szt 2.00
letnym wyposazeniem (zawér hydrantowy, prgdownica, waz ttoczny potsz-
tywny o dt. 30m)
207.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 400x250 szt 3.00
208. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 79.51
209. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi89 m 149.50
210.|stopnie wtazowe zeliwne szt 122.40
211.|Skrzynka potgczeniowa typu C-55 szt 2.00
212.|Zawor termostatyczny 1/2" w wersji przelotowej dla podposadzkowych kana-| szt 23.00
téw grzewczych
213.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt 12.00
214. |Klipsy montazowe Thermaclips szt 23645.00
215.|Rura(VPE,PEX) z warst.antydyf fi 20,0/2.0mm m 270.00
216. kratka $cienna typ A o obwodzie do 3260 mm szt 6.00
217.|Rozdzielacz kompletny 1 1/4" do ogrzewania podtogowego z wyjsciem 3/4" szt 2.00
7-obwodowy (z przeptywomierzami)
218. | kratki wentylacyjne 525x125 szt 15.00
219.|Nawiewniki szczelinowe o wym. 1500x123 wraz z kgtownikami szt 4.00
220. [tuki stalowe gtadkie o $r.nom.80 mm szt 19.74
221. | kratki wentylacyjne 425x125 szt 16.00
222.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x200 szt 3.00
223.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw - katowy szt 68.00
224.|0tulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 22mm m 143.00
225.|ASV-PV DN50 szt 1.00
226.|Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane fi 125mm m 90.75
227.|Uchwyt do rur PCW fi 110 mm szt 395.00
228. | Klapa przeciwpozarowa o wym. 450x350 szt 2.00
229.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 szt 96.87
mm
230. | rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 90,0x8,5 m 6.60
231.|Thumik akustyczny 600x400/1500 szt 3.00
232.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm szt 2491.60
233. |Klapa przeciwpozarowa o wym. 400x350 szt 2.00
234.|nawiewnik wirowy typu TDF-SA-R-Z-H/400 szt 2.00
235. |wpusty podtogowe polietylenowe szt 18.00
236.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 315 mm szt 105.38
237. |ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 159.00
238.|rurociagi kielichowe systemu bezszumowego AS o $r. 70 mm na $cianach z m 122.40
taczeniem metodg wciskowg
239.|Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 35 mm m 71.50
240. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110 mm m 88.69
241.|Otulina z pianki poliur.gr.50 mm fi 63 mm m 46.00
242.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 900x700 szt 1.00
243.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocyn- m2 17.80
kowanej o obwodzie do 600mm
244.| zawor nawiewny/wywiewny fi125 z kotnierzem montazowym szt 29.00
245. |fgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 50 mm szt 80.26
246.|ASV-PV DN40 szt 1.00
247.|wyrzutnie powietrza $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm szt 4.00
248. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 65 mm m 40.80
249.| Thumik akustyczny 400x200/1000 szt 4.00
250.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 78.82
251.|Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 25 mm m 71.50
252.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt 739.00
253. |brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 3.00
254. |kratki wentylacyjne 625x225 szt 8.00
255.|Pompa obiegowa H=3,02mH20, V=1,75m3/h szt 1.00
256./11PM/600/720 szt 2.00
257.|Zawory p-poz. 0 $r.100 mm szt 3.00
258.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm szt 834.00
259.|22PM/600/1200 szt 1.00
260. | wpusty tarasowe polietylenowe w wersji pionowej szt 4.00
261.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn-| m2 27.90
kowanej o $r.do 400 mm
262.|rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m 85.73
263.|Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane fi 160mm m 56.70
264.|Rura(VPE,PEX) z warst.antydyf fi 32,0/2.9mm m 162.00
265./22PM/600/1120 szt 1.00
266.|Bateria umywalkowa specjalna kliniczna z przedtuzonym uchwytem $cienna | szt 3.00
267.|klej do ptyt ognioodpornych szt 5.00
268.|Kabina natryskowa - narozna 90x90cm szt 2.00
269.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS 7 kg 327.99
270. | kratki wentylacyjne 525x75 szt 10.00
271.|Przewody wentylacyjne elatyczne izolowane fi 250mm m 28.35
272. kratki wentylacyjne 325x225 szt 9.00
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273. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do m2 10.79
400 mm
274.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 5.29
275. |ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 18.08
276. |kratki wentylacyjne fi100 szt 22.00
277.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm szt 73.25
278.|wyrzutnie powietrza $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 4000 mm szt 3.00
279.|Pompa odwadniajgca typu KP150AV1; 1x230V szt 1.00
280. |otuliny Armaflex A/C gr. 13 mm dn 18 mm m 185.49
281. kotnierze ostonowe szt 2.00
282.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 2.00
283.|Uchwyt do rur PE podwdjny fil6-18mm z kot. szt 880.00
284.| Tlumik akustyczny 250-900 szt 2.00
285.|Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 40 mm m 38.50
286.|Uchwyt do rur PCW fi 50 mm szt 293.00
287.|przytgcze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa szt 142.00
288.|syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 16.00
289. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi60 m 126.50
290.|zawér nawiewny/wywiewny fil60 z kotnierzem montazowym szt 15.00
291.|Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 1-komorowy, wraz z syfonem zlewozmy- | szt 4.00
wakowym z tworzywa sztucznego 11/2"
292.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 32 mm m 51.50
293.|Wentylator osiowy kanatowy fi 200mm szt 1.00
294.|Wentylator kanatowy V=30m3/h (wtgczany pod swiatto, z opdznieniem cza- szt 2.00
sowym)
295.|Zawor tréjdrogowy kvs=12,5 DN32 typu CV316 szt 1.00
296. tlen techniczny m3 155.69
297.|rurociagi kielichowe systemu bezszumowego AS o $r. 50 mm na $cianach z m 108.68
taczeniem metodg wciskowg
298.|Rura(VPE,PEX) z warst.antydyf fi 25,0/2.0mm m 108.00
299. | Klapa przeciwpozarowa o wym. 600x250 szt 1.00
300. | Klapa przeciwpozarowa o wym. 550x550 szt 2.00
301.|Podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe o poj. 10l typu SG10UR kpl 2.00
302. | Ttumik akustyczny 400x300/1000 szt 2.00
303. |bale iglaste obrzynane nasycane KL.1II m3 0.85
304.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy szt 2.00
305. | baterie zlewozmywakowe z wyciggang wylewkag szt 5.00
306.|Umywalka ceramiczna z otworem, 46x35cm, np. typu ,Koto NOVA " wraz z szt 3.00
syfonem umywalkowym 11/4” rurowym, chromowanym i postumentem
307.|Ksztattka went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m2 6.65
308.|ASV-I DN50 szt 1.00
309.| Tlumik akustyczny 160-900 szt 2.00
310.| Termostat pokojowy 230V w ptaskiej obudowie natynkowej szt 4.00
311.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 500x200 szt 1.00
312. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi 63mm m 80.50
313.|Uchwyt do rur PE podwdijne fi 25 mm z kot. szt 275.00
314.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 350x250 szt 1.00
315. |wyrzutnie powietrza $cienne kotowe typ B 0 $r.do 315 mm szt 6.00
316.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt 2.00
317.|wyrzutnie powietrza $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt 4.00
318.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z koncami gtadkimi 25 m 66.95
mm
319.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych szt 84.24
320. |uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o obwodzie przewodu ponad szt 57.12
4500 do 7200 mm
321.|sznur konopny smotowany kg 68.83
322.|0tulina z pianki poliur.gr.50 mm fi 50 mm m 23.00
323.|Klapa przeciwpozarowa o wym. 200x250 szt 1.00
324. |klamry ciesielskie kg 102.67
325. |kratki wentylacyjne 625x75 szt 5.00
326.| Termostat typu Radio Public T-53 szt 2.00
327.|FFR 250 Kaseta filtra kanatowego - okragta BFR 250 EU5 wraz z wkltadem kpl 1.00
filtracyjnym do kasety FFR
328.|Programator radio 1-75 szt 1.00
329.|Zawdr przelot.do wody gorgcej fi 15 mm szt 52.00
330.|Emalia poliwinylowa og. stos.-czerwona dm3 31.26
331.|Uchwyt do rur PCW fi 75 mm szt 168.00
332.|czysciwo bawetniane kg 55.10
333.|ASV-I DN40 szt 1.00
334.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm szt 825.00
335. |otuliny Armaflex A/C gr. 13 mm dn 12 mm m 120.27
336.|Kabina natryskowa - drzwi uchylne do wneki szer. 90cm szt 1.00
337.|Bateria natryskowa natynkowa czasowa szt 3.00
338.|zestaw montazowy do baterii natryskowej szt 3.00
339. | Ttumik akustyczny 125-900 szt 2.00
340. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gtadkimi 40 m 35.00

mm
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341.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 54.00
342. |tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40-50 mm szt 9.24
343. |roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 121.38
344.|uchwyty do rur 0 $r.nom.65 mm szt 105.60
345. |tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 65 mm szt 15.20
346.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75 mm szt 267.50
347.|uszczelki gumowe "WIPRQO" 0 $r. 1000 mm szt 15.29
348.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 0.80
349. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 18mm m 225.50
350. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi76 m 46.00
351.|Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 42 mm m 22.00
352.|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt 90.64
353. |przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn-| m2 8.45
kowanej o $r.do 630 mm
354.|FFR 160 Kaseta filtra kanatowego - okragta BFR 160 EU5 wraz z wkltadem kpl 1.00
filtracyjnym do kasety FFR
355. | kratki wentylacyjne 425x75 szt 4.00
356. |spirytus dm3 22.80
357. | korytko podstawowe z pokrywa i tgcznikiem KPT/PK/ZKT m 32.40
358. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 25mm m 143.00
359. [rury wywiewne z PCV o ér. 160 mm szt 3.00
360.| Termostat typu C-55 szt 2.00
361.|Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50) mm m 20.00
362.|wyroby stalowe rézne kg 42.00
363.|FFR 125 Kaseta filtra kanatowego - okragta BFR 125 EU5 wraz z wkladem kpl 1.00
filtracyjnym do kasety FFR
364.|Czyszczak kanalizacyjny AS DN100 mm tgczonymetodg wciskowg szt 17.00
365.|masa betonowa B-20 m3 1.45
366.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 25 mm m 84.80
367. |kratki wentylacyjne 825x225 szt 2.00
368.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 79.04
369. |podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 800 mm szt 1.00
370.|Zawory kgtowe do miski ustepowej 1/2" szt 45.00
371.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 66.13
372.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm szt 1.00
373.|Nadstawki sciekowe fi50cm,h=100cm,zelbet. szt 2.00
374.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokagtnych o obwodzie | szt 73.58
do 600 mm
375.|Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 54 mm m 11.50
376.|Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 2-komorowy, wraz z syfonem zlewozmy- | szt 1.00
wakowym z tworzywa sztucznego 11/2”
377.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do m2 3.27
630 mm
378.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 41.70
379.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 80 mm szt 3.00
380. |uchwyty do rur 0 $r.nom.80 mm szt 47.60
381.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A szt 18.00
382.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm szt 310.80
383. |tréjnik dwukielichowy zeliwny o $r. 125mm szt 1.00
384.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 szt 12.12
mm
385. | uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 50 mm szt 225.00
386. |uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej 0 $r. 110 mm szt 70.00
387.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 2.00
388.|Zawor przelot.do wody gorgcej fi 20 mm szt 22.00
389. |ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 4.48
390.|Czyszczak kanalizacyjny AS DN150 mm tgczonymetodg wciskowg szt 4.00
391. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi42 m 55.00
392.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z koncami gtadkimi 20 m 36.40
mm
393. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 15 mm m 32.85
394.|szafki z blachy stalowej dla mieszaczy termostatycznych szt 4.00
395. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 42mm m 60.50
396. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 9.00
397. | Filtr siatkowy DN80 szt 1.00
398. | Zawér wyptyw.mos.z/ztgczkg do weza fi 15mm szt 13.00
399. |podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3200 szt 7.07
mm
400.|nasuwki zeliwne o $r. 125 mm szt 1.00
401. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 35mm m 66.00
402.|czerpnie powietrza $cienne kotowe typ B o $r.do 315 mm szt 2.00
403. | rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 22.95
404.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.95
405.| Zawér sptukujgcy do pisuaru czasowy z systemem antyblokujgcym szt 16.00
406. Krag betonowy o0 wys.500 mm fi 500 mm szt 2.00
407.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw szt 8.00
408.|Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm m 15.45
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409.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 mm szt 175.00
410.|uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 400 mm szt 30.13
411.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r.do 250 mm szt 1.00
412.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z na- kg 27.53
kretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
413. tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm szt 22.00
414.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt 1.00
415. | rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu de 90 m 8.45
416.| Zawér przelot.do wody gorgcej fi 50 mm szt 4.00
417.|Rura PE-HD 0,6 MPa fi 110/6,3 mm m 5.41
418. rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 32 mm m 29.12
419.|Nasuwka zel.cisn.niedzielona "U" fi 80 mm szt 1.00
420.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.10 mm szt 76.00
421.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.20 mm szt 76.00
422.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 50 mm szt 2.00
423.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 280 mm szt 33.28
424. kratki wentylacyjne 425x325 szt 1.00
425.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm szt 7.00
426.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 mm kg 15.12
427.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.00
428.|Ztgczka do grzejnika mosiezna fi 40 mm szt 6.00
429.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o ér.do 400 mm szt 7.44
430.|czerpnie dachowe kotowe typ C o $r.do 200 mm szt 1.00
431.|$rubunek odcinajgcy w wersji kgtowej wraz z pierscieniem uszczelniajgcym szt 23.00
432.|Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm szt 10.21
433.|Ztgczka do grzejnika mosiezna fi 25 mm szt 8.00
434.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 15 mm szt 10.71
435. | rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt 1.00
436.|$ruby z tbami i nakretkami szesciokgtnymi doktadne M20 kg 21.28
437.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 20x260 mm kg 14.20
438. ksztaltki ciSnieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 25 mm szt 49.60
439.|Szafki stojace SWN-6 wysokosci 440 mm do rozdzielaczy c.o. i ogrzewania szt 1.00
podtogowego, 10 sekcji szerokosci 730 mm
440.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie | szt 24.72
do 2400 mm
441. emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa" dm3 3.71
442.uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 56.00
443.|Ztgczka st.czar.do rur inst.fi 15 mm szt 76.00
444.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 32 mm szt 3.00
445, |uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie | szt 14.28
do 3200 mm
446.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na cafej dtugosci z kg 15.68
nakretkami i podktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
447.|Szafki stojace SWN-3 wysokosci 440 mm do rozdzielaczy c.o. i ogrzewania szt 1.00
podtogowego, 7 sekcji c.0. szer. 580 mm
448.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 20 mm szt 7.00
449. kratki wentylacyjne 225x225 szt 1.00
450.|uchwyty do rur o $r.nom.25-32 mm szt 31.36
451.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 40 mm szt 2.00
452.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 22mm m 44.00
453.|Zawoér przelot.z zel.cigg.ocynk.fi 80 mm szt 1.00
454. konstrukcja wsporcza kg 14.00
455.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw - prosty szt 4.00
456.|Ztgczka do grzejnika mosiezna fi 32 mm szt 4.00
457.|haki do rur $r. 65-80 mm szt 44.10
458.|benzyna do ekstrakcji dm3 15.63
459.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.00
460. |haki do rur $r. 50 mm szt 43.30
461.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.26
462.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm szt 66.00
463.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL11I m3 0.12
464.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 4.84
465. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi21 m 27.50
466.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 75 mm szt 60.50
467. mydto maziste (szare) 65 % kg 19.00
468.|woda m3 18.22
469.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 110 mm szt 45.50
470. |haki do rur $ér. 10-32 mm szt 59.00
471.|tuleja kotnierzowa PEHD fi90/Dn80 z luznym kotnierzem stalowym szt 2.00
472.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm fi 54mm m 11.50
473.[rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm m 24.22
474.]$ruby z tbami i nakretkami sze$ciokgtnymi doktadne M16 kg 11.62
475. kratki wentylacyjne 125x75 szt 1.00
476.|uchwyty do rur o $r.nom.40-50 mm szt 19.80
477.|uszczelki gumowe do rur i zasuw $r. 80 mm szt 20.00
478.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 25 mm szt 92.80
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479.|uszczelki gumowe do potgczen przewoddw o przekroju kotowym i ér. do 300 | szt 12.48
mm
480.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.25 mm szt 28.00
481.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.32 mm szt 28.00
482. ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 32 mm szt 15.96
483.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o ér.do 630 mm szt 2.25
484.| Zawér przelot.do wody gorgcej fi 40 mm szt 2.00
485.  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt 30.50
486.|zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 4.00
487.|Czyszczak kanalizacyjny AS DN75mm tgczonymetodg wciskowg szt 4.00
488.|uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen ram nagrzewnicy i przewodu szt 6.18
0 obwodzie ponad 2500 do 4500 mm
489. |farba olejna nawierzchniowa biata dm3 3.75
490.|uchwyty do grzejnikéw c.o. szt 18.00
491.|folia aluminiowa zwykla - szczeliwo kg 3.23
492.|spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 3.00
493.tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 15.63
494.tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 25 mm szt 14.40
495.| Zawoér przelot.do wody gorgcej fi 32 mm szt 2.00
496. |Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szes$ciokat- kg 4.37
nymi $redniodoktadnymi M 12x160 mm
497.uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty gumowej o gr. 5 mm szt 9.26
498. ksztaittki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm szt 7.27
499. luchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt 14.35
500. | elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r.3.25 mm 100 1.32
szt.
501. kausze stalowe ocynkowane szt 12.50
502.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 3.53
503.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym fi 50 szt 0.50
504.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/ | szt 3.12
0.63 z uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
505. |uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 630 mm szt 4.40
506.|Zawor przelot.do wody gorgcej fi 25 mm szt 2.00
507.|uszczelki gumowe do potaczen przewodow wentylacyjnych o przekrojach szt 6.18
prostokatnych o obwodzie ponad 1200 do 2500 mm
508.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.12
509.|Zawdr napowietrzajgcy HLOOON "Hutterer & Lechner" szt 1.00
510. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL.II m3 0.03
511.|Zawdr réwnowazgcy STAD DN40 szt 1.00
512.|Zawér réwnowazgcy STAD DN50 szt 1.00
513.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 32 mm szt 29.40
514.|sruby fundamentowe z gwintem na catej dlugosci z nakretkami szesciokat- kg 2.50
nymi $redniodoktadnymi M 12x160 mm
515.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.40 mm szt 10.00
516.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.50 mm szt 10.00
517.|segment tukowy wraz z pokrywa szt 1.30
518.|rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych ogdinego stosowania dm3 2.80
519.|wsporniki do umywalek szt 3.00
520.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 160 mm szt 8.00
521.|Ztaczka do grzejnika mosiezna fi 20 mm szt 2.00
522.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nominalnej 90- szt 5.00
110 mm
523. |tarczki ochronne szt 43.00
524.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 2.70
525.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 800 mm szt 2.04
526.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 1.52
527.|drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm kg 2.43
528. |trojnik korytkowy wraz z pokrywg KTR/PK szt 0.65
529. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 2.00
530. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 1.25
531. |tuk zewnetrzny i wewnetrzny LZ/LW szt 0.65
532.|sznur konopny surowy kg 0.93
533. |konstrukcje stalowe wsporcze do rur kg 1.50
534.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. srub | szt 0.05
dn50
535. |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 1.57
536.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 250 mm szt 2.08
537.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.80 mm szt 2.00
538. | uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 90 mm szt 3.60
539. |rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 2.00
540.|czwérnik korytkowy wraz z pokrywg KC2/PK szt 0.32
541. kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 1.25
542.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.01
543. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.03
544. | podktadki stalowe okrggte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.54
545. tgczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 0.60
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546. | podktadki stalowe okrggte zgrubne do $rub M18-M20 kg 0.40
547.|podchloryn sodowy kg 0.50
548.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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1.|Samochdd dostaw tadown do 0,9t m-g 712.37
2.|samochdéd skrzyniowy m-g 113.87
3.|zuraw samochodowy m-g 97.87
4.|$rodek transportowy m-g 107.29
5.|zageszczarka wibracyjna m-g 129.47
6.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 58.36
7./samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 53.88
8.|zgrzewarka do rur HDPE m-g 169.56
9.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 38.90

10.|koparka 0.15 m3 m-g 23.95
11.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 562.59
300 kG
12. koparka 0.25 m3 m-g 11.84
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.26
14.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 38.90
15.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 20.90
16.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.17
17.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.08
RAZEM
Stownie:
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