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opis techniczny

KOD WG SEOWNIKA ZAMOWIREPUBLICZNYCH (CPV)

Nr kodu CPV Nazwa robot

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryaciny
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych - bran za elektryczna sieci zewn etrzne

1. WSTEP

1.1. Dane podstawowe
Inwestor: Akademia Medyczna we Wroctawiu

Nazwa inwestycji:  Budowa Centrum Naukowej Informadgdycznej Akademii Medycznej
we Wroctawiu

Lokalizacja / adres: 50-368 Wroctaw, ul. Marcinkdvego 2-6
Branza: Instalacje elektryczne, niskadowe, sieci zewgtrzne

Nr opracowania: EW.Specyfikacja

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s a wymagania szczeg6towe dotycz ace
wykonania i odbioru robot zwi azanych z wykonaniem instalacji
zasilania tymczasowego w energi e elektryczn a budynkéw przy ul.
Pasteura 10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7 oraz docel owych przyt  aczy
elektrycznych dla budynkéw przy ul. Pasteura 10 i u [. Mikulicza-

Radeckiego 7

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowi azZuj aca  podstaw e
opracowania dokumentoéw przetargowych i kontraktowyc h przy zlecaniu
i realizacji robét elektrycznych.

1.4. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz a zasad prowadzenia
robot Zwi  gazanych z wykonaniem wewn etrznych instalacji
elektrycznych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj a
wszystkie czynno sci umo zliwiaj ace i maj ace na celu wykonanie
instalacji eklektycznych i niskopr adowych a w szczegolno Sci:

» Zasilanie tymczasowe w energi e elektryczn a budynkéw przy ul.

Pasteura 10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7
» Docelowe przyt acza elektryczne dla budynkow przy ul. Pasteura

10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7

1.5. Okre slenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z PN oraz definicjami
podanymi poni  zej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi azuj acymi
przepisami,  stanowi acy urz edowy dokument przebiegu roboét

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z0.0.
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budowlanych oraz  zdarze n i okoliczno sci zachodz acych w toku
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc e, upowa zniona do
kierowania robotami i do wyst epowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarobw - akceptowany przez Inwestora zesz yt z
ponumerowanymi stronami, stu zacy do wpisywania przez Wykonawc e
obmiaru dokonywanych robot w formie wylicze n, szkicow i ew.

dodatkowych zat gcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj a

potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium ba dawcze,
zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezb edne do przeprowadzenia
wszelkich bada 1 i prob zwi azanych z ocen g jako sci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania robo6t, zgodne

z dokumentacj a projektow a i  specyfikacjami  technicznymi,

zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno §¢& - zgodno $¢& wykonywanych roboét z
dopuszczonymi tolerancjami, a je sli przedziat tolerancji nie zostat
okre slony - z przeci etnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotycz ace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b edaca autorem

dokumentacji projektowej.

Przedsi ewzi ecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego

pot aczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtu znym) istniej acego
pot aczenia.

Przetargowa dokumentacja  projektowa - cz es¢  dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj e, charakterystyk e 1 wymiary
obiektu b  edacego przedmiotem robat.

Przedmiar robot - wykaz roboét z podaniem ich ilo sci (przedmiarem) w

kolejno sci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz es$¢ przedsi ewzi ecia budowlanego, stanowi aca
odr ebna calo s¢  konstrukcyjn a lub technologiczn a, zdoln &g do
samodzielnego spetnienia  przewidywanych  funkcji tec hniczno-
uzytkowych.

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z0.0.
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1.6. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno $¢ z dokumentacj  a projektow g, ST i poleceniami Inwestora.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w dokumentach umowy przeka ze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym
administracyjnymi, dziennik budowyoraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno §¢ za ochron e przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ko rncowego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b edzie zawiera ¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy.
1.6.3. Zgodno s$é robot z dokumentac; a projektow ai ST

Dokumentacja  projektowa, ST oraz dodatkowe dokumen ty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi a €z es¢ umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w cho ¢by jednym z nich s a obowi azuj ace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokume ntaciji.

W przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw
obowi azuje kolejno ¢ ich wa  znosci wymieniona w ,,0goinych warunkach

umowy”.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt edOw lub opuszcze  n w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i popraw ek.

W przypadku rozbie zno sci opis wymiaréw wa zniejszy jest od odczytu

ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b eda zgodne z
dokumentacj g projektow g i ST.

Dane okre slone w dokumentacji projektowej i w ST b eda uwa zane za
warto sci docelowe, od ktérych dopuszczalne s a odchylenia w ramach
okre slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i el ementow
budowli musz a by ¢ jednorodne i wykazywa ¢ zgodno $¢ z okre  slonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog a przekracza ¢
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tole ranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b eda w pelni zgodne z
dokumentacj a projektow a lub ST i wplynie to na niezadowalaj aca
jako s¢ elementu budowli, to takie materialy zostan a zast gpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na k oszt Wykonawcy.
1.6.4. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by ¢ zgodna z
postanowieniami aktualnych zarz adzen wta sciwych jednostek w sprawie
0ogllnych warunkéw umow o prace projektowe w budowni ctwie oraz o

realizacj e inwestycji budowlanych.
2. Jednostk g wykonawcz & robot elektrycznych na budowie jest
kierownik robot wyst epuj acy w charakterze podwykonawcy bezpo srednio

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z0.0.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych - bran za elektryczna sieci zewn etrzne
wspotpracuj acy z generalnym wykonawc a, b edacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.
3. Wykonawca robot elektrycznych  wyst epuj ac w charakterze
podwykonawcy ma prawo korzysta ¢ z urz adzen placu budowy w ramach
okre slonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawc agiumow a.
4. Wykonawca robét elektrycznych b edzie miat zapewnione przez
generalnego wykonawc  e:
ogrodzenie placu budowy, odpowiednie pomieszczeni a socjalno -
administracyjne i wyodr ebnione miejsca magazynowania materiatow,
c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,
d) zasilanie placu budowy energi a elektryczn a W potrzebnych
ilo sciach i parametrach, o} swietlenie placu budowy i miejsc
pracy,
} aczno s¢ telefoniczn a na placu budowy z pot aczeniem z telefoniczn a

sieci g krajow a,
dowgl adunast epuj ace dokumenty:

- zezwolenie wia sciwych wiladz na wykonywanie robét na danym

terenie,

- umowy na zlecony zakres robo6t wraz z zat acznikiem okre  slaj acym
cykl rob6t z podziatem na obiekty, w ezly i instalacje,

- projekt organizacji robot dla prawidiowego skoor dynowania robot
elektrycznych z pozostatymi robotami budowlano-mont azowymi oraz z
czynnymi urz  adzeniami technicznymi znajduj acymi  si e W obiekcie
budowy,

- uzgodnienia z wia scicielami terenéw, wymaganych do prowadzenia na

nich kablowych robét elektrycznych,

- inwentaryzacj e uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych roboét
elektrycznych.

Przed przyst apieniem do wykonywania robot elektrycznych nale zy
sprawdzi ¢, czy teren, na ktérym roboty maj a by ¢ wykonywane, jest
odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni ¢ z generalnym wykonawc a
spraw e ewentualnych prac pozostaj acych do wykonania przez
kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskani a prawidtowego

przygotowania terenu.

Nale zy tumi  edzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w
dokumentacji kabli, przewoddéw lub innych urz adzenn — usuni ecie lub
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do kt orego
kompetenciji nale zy utrzymanie tych urz adze n lub nadz6r nad nimi,

Place i magazyny zamkni ete do sktadowania materiatéw, urz adzen |
maszyn (sprz etu zmechanizowanego) stosowanych do robot elek-

trycznych  powinny by ¢ wyznaczone na terenie odwodnionym,
wyréwnanym, o0 nawierzchni dostosowanej do przeznacz enia i
usytuowane w sposoOb utatwiaj acy roztadunek, zatadunek i ewentualnie

monta z wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by ¢ odpowiednio dostosowane do
srodkéw transportowych, przewidywanej masy przewo zonych materiatow
lub przedmiotéw oraz urz adze n dostarczanych na plac budowy i do ich

obj eto sci. Szeroko  s¢ipoto  zenie drog powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zapewniaj acym mozliwo $¢ dostarczenia, bez wzgl edu na warunki

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z0.0.
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atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia
do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ebnej zaptacie i
przyjmuje si e, zejestwt gczonywcen eumowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowi azek zna ¢ i stosowa ¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka riczania rob6t Wykonawca b edzie:
utrzymywa ¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,
podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie si e
do przepiséw i norm dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz b edzie unika ¢ uszkodze 1 lub uci azliwo sci
dla os6b lub wihasno sci spotecznej i innych, a wynikaj acych ze
ska zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast epstwie jego
sposobu dziatania. Stosuj ac si e do tych wymaga n b edzie miat
szczegolny wzgl ad na:
= |okalizacj e baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, wykopow i
drog dojazdowych,
» Srodki ostro zNo $Ci | zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pylam i lub
substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo $ci g powstaniapo  zaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo  zarowa

Wykonawca b edzie przestrzega ¢ przepisy ochrony
przeciwpo zarowej.

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ sprawny sprz et przeciwpo  zarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz y budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszy nach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne b eda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dost epem 0s6b
trzecich.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s a szkodliwe dla otoczenia, nie

beda dopuszczone do u zycia.

Nie dopuszcza si e u zycia materiatbw wywoluj acych szkodliwe
promieniowanie o st ezeniu wi  ekszym od dopuszczalnego, okre slonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe u zyte do robdt b eda mialy aprobat e

techniczn a wydan g przez uprawnion a Jednostk ¢, jednoznacznie
okre slaj aca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtbw na
srodowisko.

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z0.0.
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Materiaty, ktére s a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a

po zako nczeniu roboét ich szkodliwo $¢ zanika (np. materiaty pylaste)

moga by ¢ u zyte pod warunkiem przestrzegania wymaga n
technologicznych wbudowania. Je zeli wymagaj a tego odpowiednie
przepisy Zamawiaj acy powinien otrzyma ¢ zgod e na u zycie tych
materiatdbw od wia sciwych organéw administracji pa nstwowej.

Je zeli Wykonawca u  zyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie

ze specyfikacjami, a ich u zycie spowodowato jakiekolwiek zagro zenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj acy.

1.6.8. Ochrona wlasno  sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi
i za urz adzenia podziemne, takie jak ruroci agi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz b edacych wla scicielami tych urz adzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zam awiaj acego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia sciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji I urz adzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi azany jest umie sci ¢ w swoim harmonogramie

rezerw e czasow g dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maj a by ¢
wykonane w zakresie przeto zenia instalacji i urz adze n podziemnych
na terenie budowy i powiadomi ¢ Inwestora i wiladze lokalne o
Zamiarze rozpocz ecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  bezzwilocznie  powiadomi Inwesto ra i
zainteresowane witadze oraz b edzie z nimi wspotpracowat dostarczaj ac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca
bedzie odpowiada ¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz adze n podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zam awiaj acego.
1.6.9. Ograniczenie obci azen 0Si pojazdéw

Wykonawca stosowa ¢ si e b edzie do ustawowych ogranicze o]
obci azenia na o $ przy transporcie materiatdw i wyposa zenianai z
terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezb edne zezwolenia od witadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ci agly b edzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy I tadunki
powoduj ace nadmierne obci azenie osiowe nie b eda dopuszczone w obr eb
terenu budowy i Wykonawca b edzie odpowiadat za napraw e wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami Inwestora.
1.6.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca b edzie przestrzega ¢
przepisbw  dotycz acych  bezpiecze nstwa 1 higieny pracy. W
szczegolno sci Wykonawca ma obowi  gzek zadba ¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla
zdrowia oraz nie spetniaj acych odpowiednich wymaga r sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz adzenia
zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprz et i odpowiedni a odzie z dla
ochrony  zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz d la
zapewnienia bezpiecze nstwa publicznego. Uznaje si e, ze wszelkie
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koszty zwi azane z wypetlnieniem wymaga n okre slonych powy zej nie
podlegaj a odr ebnejzaptacieis a uwzgl ednione w cenie umownej.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inwestora).

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ roboty do czasu odbioru

ostatecznego. Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposob, aby
instalacja elektryczna lub jej elementy byty w zado walaj acym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. J e sli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pole cenie Inwestora
powinien rozpocz a¢ roboty utrzymaniowe nie po zniejni  z w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepi Sy i wytyczne,
ktére s a w jakikolwiek sposob zwi azane z robotamii b edzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis OwW i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca b edzie przestrzega ¢ praw
patentowych i b edzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga n prawnych odno $nie wykorzystania opatentowanych
urz adze n lub metod i w sposéb ci agly b edzie informowa ¢ Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie zezwole n 1 inne odno sne
dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Elementy instalacji

Podano w projekcie wykonawczym -Instalacje elektryc zne i w
przedmiarze robét do projektu.

2.2. Skfadowanie materiatow

Materialy , aparaty , urz adzenia elektryczne i maszyny elektryczne

nale zy przechowywa ¢ w pomieszczeniach zamkni etych przystosowanych

do tego celu, suchych, przewietrzanych i o swietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wi ekszych przekrojach mo zna skladowa ¢ na
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placu , w miejscach gdzie nie b eda nara zone na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie korozji.
Rury instalacyjne stalowe nale zy skladowa ¢ w pomieszczeniach
suchych , w oddzielnych dla ka zdego wymiaru przegrodach — w
wi gzkach Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznyc h nale zy
przechowywa ¢ w pomieszczeniach zamkni etych w temperaturze nie
ni zszej ni  z =15 st. C i nie wy zszej ni z 25 st. ¢ — w wi azkach
odpowiedniog estowi azanych z dala od urz adze n grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych na le zy
przechowywa ¢ w sposoéb jak wy zej lecz w kr egach zwijanych zwi azanych
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Ta smy izolacyjne nale zy
przechowywa ¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by ¢ zgodne z warunkami:
- kable w czasie skladowania powinny si e znajdowa ¢ na b ebnach,

dopuszcza si e skladowanie krétkich odcinkéw
w kr egach w sposob uniemo zliwiaj  acy uszkodzenie izolaciji,

- b ebny z kablami powinny by ¢ ustawione na utwardzonym terenie na

kraw edziach tarcz, a kr egiutlo zone

poziomo,

- ko nce kabli powinny by ¢ zabezpieczone przed wilgoci a.

Sprz et ochrony osobistej oraz bhp nale zy przechowywa ¢ w
pomieszczeniach zamkni etych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nale zy magazynowa ¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiedn ich przepisow p

/ po zarowych i bhp.

3. SPR&T

Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢& wykonywanych
robét. Sprz et u zywany do robot powinien by ¢ zgodny z ofert a
Wykonawcy 1 powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typow i ilo sci
wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku u stale n w takich

dokumentach sprz et powinien by ¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Je zeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidyj a mozliwo s¢
wariantowego u  zycia sprz  etu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzysk a jego
akceptacj e przed u zyciem sprz etu. Wybrany sprz et, po akceptacji
Inwestora, nie mo ze by ¢ pd zniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno §¢ sprz etu b edzie gwarantowa ¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej,

ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprz et b edacy wtasno sci a Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robot

ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo sci do pracy. B edzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotycz acymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku mentow
potwierdzaj acych dopuszczenie sprz etu do u =zytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek  sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia nie
gwarantuj ace zachowania warunkéw umowy, zostan a przez Inwestora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urz adzenia transportowe powinny by ¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materialtdbw ,elementéw konstrukcji
,urz adzen itp. niezb ednych do wykonywania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nale zy zabezpieczy ¢ przedmioty w
sposOb zapobiegaj acy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urz adzen, maszyn itp. o
duzej masie lub znacznym gabarycie nale zy przeprowadza ¢ za pomoc g
d zwigéw lub postugu;j ac si e pomostem -pochylni a.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu monta zUu ci ezkich
urz adzen, ktoére nie maj a kot jezdnych, nale zy wykona ¢ za pomoc g
woOzkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialdw, elementow, konstrukciji,

urz adze n, maszyn itp. za pomoc a d zwigOw oraz na pochylniach nale zy
przestrzega ¢ aktualnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy, a

przy zatadunku, transporcie i wytadunku r ecznym — aktualnych
przepisow dotycz acychr ecznego przenoszenia Ci ezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skt adowania
aparatury elektrycznej i urz adze n rozdzielczych nale zy przestrzega ¢
zalece n wytworcéw, a w szczegolno sci:

- transportowane urz adzenia zabezpieczy ¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrz asami oraz przesuwaniem si e

wewngtrz tadowni; na czas transportu nale zy z przewo zonychurz adzen
zdemontowa ¢, odpowiednio zabezpieczy ¢ 1 przewozi ¢ oddzielnie czute
przyrz ady pomiarowe, aparatur e rejestryj aca, przeka zniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe

oraz inn g aparatur e mniejodporn g nawstrz asy i drgania,

- aparatur e i urz gadzenia ostro znie zatladowywa ¢ i zdejmowa &, nie
nara zaj ac ich na uderzenia, ubytki Ilub uszkodzenia powiok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- przy transporcie wyt acznikdéw i transformatoréw nale z stosowa ¢si e
do zalece 1 producenta, co do sposobu

mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) czi onow celek
(elementéw urz  adze n rozdzielczych) powinien odbywa ¢ si e, zapomoc a
lin mocowanych w w ezlach spawanej konstrukcji szkieletowej;

chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty | ub poprzeczki
konstrukcji poza punktami w eztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca si e dostarczanie urz adzen i ich konstrukcji oraz aparatow

na stanowiska monta zu bezpo srednio przed monta zem, w celu
unikni ecia dodatkowego transportu wewn etrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie du zychici  ezkich elementéw.

Transport kabli nale zy dokona ¢ z zachowaniem warunkow:
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- kable nale zy przewozi ¢ na b ebnach, dopuszcza si e przewo zenie
kabli w kr egachje zelimasakr egunie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wy zsza ni z +50C,
przy czym wewn etrzna  srednica kr  egu nie powinna by ¢ mniejsza ni V4
40-krotna  $rednica kabla,
- zaleca si e przewo zenie b ebnow z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszczasi e przewo zenieb ebnéw z
kablami na skrzyniach samochodéw ci ezarowych lub przyczep,
- b ebny z kablami przewo zone na skrzyniach samochodu powinny by ¢

ustawione na kraw edzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny by ¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie

skrzyni samochodu, ktadzenie b ebndéw z kablami w skrzyni samochodu
ptasko jest zabronione, kr egi kabla nale zy ukltada ¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samoch odu w czasie
przewo zenia b ebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie b ebnow z kablami ze skrzyni samochodu
zalecasi e wykona ¢ przy pomocy

dzwigu,

- swobodne staczanie b ebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz

zrzucanie kr ~ egOw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektromonta zowych mo ze przyst api ¢ do monta zu
aparatury i urz adzenn dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaly zako rnczone i odebrane
zgodnie z obowi azuj acymi ST cz. budowlanej. Przed przyst apieniem do
monta zu rozdzielnic nale zy sprawdzi ¢ zgodno $¢ robét budowlanych z
rozwi agzaniem elektrycznym.

W szczegblno scinale zy zwrGci ¢ uwag e na wila  sciwe wykonanie kanatow

, Szachtow i przepustow.

5.2. Roboty instalacyjno-monta zowe

Monta z urz adzen nale zy wykona ¢ zgodnie 2z instrukcj a monta zu
dostarczon g wraz z urz adzeniem oraz wymaganiami podanymi w
niniejszym rozdziale. Przed przyst apieniem do monta zu urz adzen
przykr ecanych na konstrukcjach wsporczych ( no snych) dostarczanych
oddzielnie, nale zy konstrukcje te mocowa ¢ do podio za w sposéb
podany w dokumentacji lub wynikaj acy z technologii monta zU danego
urz adzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc a kotew
osadzonych w betonie monta z urz adzen na takich konstrukcjach mo zna
wykona ¢ po stwardnieniu betonu. Niezb edne przepusty i kotwy ( sruby)
do mocowania oston przewodow, dochodz acychdourz adzen, zaleca si e
mocowac¢ przed monta zemtych urz adzen. Nie dotyczy to rur mocowanych

w ostonach urz  adzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pr adu
przemiennego wykonanych przewodami jedno zylowymi  nale zy:- w
przepustach z materialtdow ferromagnetycznych prowadz I ¢ wszystkie
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przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jed nym przepu scie
(rurze);- w przypadku prowadzenia ka zdego przewodu w oddzielnym

przepu scie stosowa ¢ rury z materialu niemagnetycznego lub elementy
dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nale zy ustawia ¢ na ksztattownikach

zwi gzanych z podio  zem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu ram e
doln a urz adzenia przykr ecCi ¢ do tych ksztattownikow.

W przypadku ustawienia urz adzen bezpo srednio na podio zu ,w ktérym
zostaly wykonane zagt ebienia pod kotwy , nale zy umie $ci ¢ Sruby
kotwi ace w przewidzianych do tego celu otworach w konstru kcji
urz adzenia, zato zy ¢ podkiadki i nakr etki , a nast epnie zala ¢ sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakr etki na srubach kotwi  acych
nale zy dokr eci ¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urz adzen bezpo srednio na podio zu,
przewidywanych do mocowania za pomoc a kotkow rozporowych, nale zy po
ustawieniu urz adzenia w miejscu przeznaczenia o0znaczy ¢ punkty
osadzenia kotkdw. Po usuni eCiu urz adzenia wywierci ¢ otwory, zato zy &
kotki i umocowa ¢ urz adzenie po ponownym ustawieniu na wia sciwym
miejscu.

W  przypadku gdy urz adzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nale zy wszystkie zestawy ustawi ¢ na miejscu i

pot aczy ¢ srubamiich konstrukcje. Nale zy stosowa ¢ po dwie podkiadki

okr agte (pod teb sruby 1 nakr etk e ). Je zeli otwory do srub
} acz acych s g owalne; przed skr eceniem konstrukcji nale zy poluzowa ¢

pot aczenia srubowe mocuj ace szyny zbiorcze na izolatorach.
Urz adzenia przy  scienne, na  scienne oraz wn  ekowe nale =zy przykr eci ¢ do

konstrukcji lub kotew zamocowanych w podto zU W sposob jak wy zej.

Urz adzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce monta zU wraz z
przykr econa do nich konstrukcj a hosna, nale zy wstawi ¢ w
przygotowane otwory w podio zu | zala ¢ betonem. Przed zalaniem
otworéw betonem urz adzenie nale zy unieruchomi ¢ w sposob pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu urz adzenia nale  zy:

— W urz adzeniach zio  zonych z zestawdw transportowych, pot aczy ¢
szyny zbiorcze ,

— zainstalowa ¢ aparaty i przyrz ady zdj ete na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokr eci ¢ w spos6b pewny wszystkie sruby 1 wkr ety w pot  gczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

— zato zy¢ ostony zdj ete w czasie monta zu.

Zakoniczenie przewodow nale zy wykona ¢ z ko ncowka kablow a lub
zaprasowan g tulejk  a.

Na przewodach nie stosowa ¢ ko ncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewéd nale zy zaopatrzy ¢ na obu ko ncach w oznaczniki z
podaniem symboli projektowych okre slaj acych numer obwodu i symbol
tablicy.

Urz gdzenia dostarczone na miejsce monta zU powinny posiada ¢
wewretrzne pot  aczenia ochronne. Pozostate pot aczenia ochronne

nale zy wykona ¢ w czasie monta zU.
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Przewody ochronne powinny by ¢ oznaczone kombinacj a barw  zohej |
zielonej.

W szczegdlno sci nale zy wykona ¢ dla wewn etrznych instalacji
elektrycznych roboty okre slone w przedmiarze robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie ¢, ze poszczegoOlne etapy wykonanych
przez niego prac b eda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie
stu zby Inwestora.

Z ka zdej kontroli sporz adzony b edzie protokét. Ewentualne
niezgodno $ci wykonanych robot b eda usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega ¢ b eda nast epuj ace urz adzenia (grupy urz adzen) i
uktady:

» rozdzielnice prefabrykowane sredniego niskiego napi ecia,

* monta z transformatora

* wewretrzne linie zasilaj ace wlz,

» wyt gczniki i rozi aczniki niskiego napi ecia,

» uktady zasilania obwoddw pomocniczych,
» uktady sygnalizacji i sterowania,
» dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa.

Po zako nczeniu prac monta zowych nale zy wykona ¢:

» pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla ka zdego obwodu -
od strony zasilania). Pomiary nale zy wykona ¢ induktorem 1000 V
Rezystancja izolacji mierzona mi edzy badan g faz a i pozostatymi
fazami pot  gczonymi z przewodem neutralnym nie mo ze by ¢ mniejsza
od 0,25 M ©Qdlainstalacji230Vi0,5M Q dla instalacji 400 V;
» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancj a izolacji
silnikow, grzejnikow itp. nie mo ze by ¢ mniejszaod 1 M Q.
= Pomiar kabli zasilaj acych,
= Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwpora zeniowej.
Po pozytywnym zako nczeniu wszystkich bada n i pomiarOw obj etych
prébami monta zowymi nale zy zal aczy ¢ instalacje pod napi ecie |
sprawdzi ¢, czy:
punkty swietlne zat aczaj a si e zgodnie z zato zonym programem;
w gniazdach wtyczkowych przewody s a dot aczone do whla sciwych
zaciskow ;
silniki obracaj asi ewewla sciwym kierunku.
Z wykonanych pomiarow i prob winny by ¢ sporz adzone protokoty.
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6.2. Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace monta zowe zostaly
zako nczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest

zako nczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli , ktérzy b eda
obecni przy czynno sciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno sci wykonawcy przeprowadzaj a
kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewentual nie zobowi azuj a
wykonawc e do usuni  ecia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian , powtdrzony w razie po trzeby, jest
zadowalaj acy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podaj ac
proponowany termin gotowo sci instalacji do odbioru ko ncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza ¢ Inwestorowi:

» instrukcje pracy i obstugi urz adze n,

» dokumentacj e powykonawcz a (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

* szczegOlowy  raport  zawieraj acy co najmniej wykaz i
charakterystyk e zainstalowanych urz adzen oraz wyniki
przeprowadzonych bada  n i pomiaréw,

» atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparat ow
urz adzen , przewododw i kabli.

Wykonawca dostarczy  wszystkie urz adzenia potrzebne do
przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regul acje i zmiany,
ktére okazatyby si e konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét b  edzie okre sla ¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét

zgodnie z dokumentacj a projektow g i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b eda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo sciach podanych

w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalni a Wykonawcy
od obowi azku uko nczenia wszystkich robét. Bt edne dane zostan g
poprawione wg instrukcji Inwestora na pi smie.

Obmiar gotowych robo6t b edzie przeprowadzony z cz esto sci g wymagan g
do celu miesi ecznej ptatno sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okre slonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc e 1 Inwestora.
Wszystkie urz  gdzenia i sprz et pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru

robét b eda zaakceptowane przez Inwestora. Urz adzenia i sprz et
pomiarowy zostan g dostarczone przez Wykonawc e.Je zeliurz adzeniate

lub sprz etwymagaj a bada n atestuj acych to Wykonawca b  edzie posiada ¢

wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz  adzenia pomiarowe b eda przez Wykonawc e utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.
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Obmiary b eda przeprowadzone przed cz esciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a tak ze w przypadku wyst epowania diu  zszej
przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikaj acych przeprowadza si e W czasie ich
wykonywania.
Obmiar robdt podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b eda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj eto sci b eda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejes tru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mog a by ¢ dot aczone w formie oddzielnego
zal acznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektor Nadzorem.
Jednostk g obmiarow g dla wykonania instalacji dla budynku

biblioteki jest:
= kplwn etrzowa stacja transformatorowa 630kVA
» kpl rozdzielnic w budynku
» kpl instalacja o swietlenia ogodlnego i ewakuacyjnego z bateri
centralna
* kpl UPS 160kVA
» kpl zasilania gniazd,
» Kkpl instalacja instalacji koryt podtogowych

» kpl instalacja okablowania komputerowego i telefoni cznego
» kpl instalacja sygnalizacji po zaru

» Kkplinstalacjad zwi ekowego systemy ostrzegawczego

= kpl instalacja monitoringu

» kpl instalacja systemu bezpiecze nstwa

» Kkpl instalacja videodomofonéw
» Kkpl instalacja odgromowa

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie 2z Dokumentac] a
Projektow a, ST i wymaganiami
Inwestora, je zeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne.
Koricowego odbioru dokonuje u zytkownik, ktory ustala komisj e odbioru
z udziatem Inwestora, Wykonawcoéw , odpowiednich st uzb
technicznych, ppo z | bhp oraz przedstawicieli instytucji

finansuj  acych.

Komisja odbioru powinna:

zbada ¢ kompletno $¢, aktualno  $¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowa ¢j a,
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dokona ¢ bezpo srednich ogl  edzin wszystkich elementow instalacji w

celu sprawdzenia jako sci robo6t i zgodno Sci z otrzyman a dokumentacj g
I przepisami,

sprawdzi ¢ funkcjonowanie urz adzen oraz przeprowadzi ¢ wyrywkowe
pomiary zgodno  sci danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali ¢ warunki i mo zliwo sci przekazania instalacji  do
eksploatacii,

sporz adzi ¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdze n,
ustale 1 iwnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj ecie instalacji do
eksploatacii.

Z chwil g przej ecia instalacji przez u zytkownika i w dniach z nim
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich  wykwalifi kowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli ¢ personel do obstugi
zainstalowanych urz adzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urz adzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpiecze nstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przeka ze tak ze wszelkie potrzebne
informacje niezb edne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi

codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Prace elektryczne obj ete niniejsz a specyfikacj a techniczn a
obj ete s a rozliczeniem ryczattowym b adz ryczattowo ilo sciowym w
zale znosci od zakresu wykonywanych prac.
Przy rozliczeniach nale zy ka zdorazowo kierowa ¢ si e odpowiednimi
ustaleniami zawartymi w umowie pomi edzy Inwestorem a Generalnym
Wykonawca.

10. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostan a wykonane zgodnie z obowi azuj acymi w
Polsce przepisami i normami oraz regutami sztuki bu dowlanej.

Urz adzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji b eda zgodne z
mi edzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urz adzenia b eda zgodne z przepisami dotycz acymi zabezpieczenia
urz adze n przed wptywem obcych pél elektromagnetycznych i o patrzone

zostan a znakiem CE.

Normy

PN- IEC- Rozdzielnice [ sterownice

4391+AC:1994 niskonapi eciowe. Zestawy bada n w petnym
i niepetnym zakresie bada n typu.

PN- 90/E- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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06150.10,30,52 niskonapi eciowa.

PN-87/E- Sprz et elektroinstalacyjny.

93100.01+05

PN- 89/E- L aczniki mechanizmowe niskonapi eciowe.

06157.01+03

PN- 91/E- Bezpieczniki topikowe niskonapi eciowe.

06160.20,21

PN- 90/E- 93003. Wyt aczniki samoczynne do zabezpieczania
urz adze n elektrycznych.

PN- 84/E- 02033 @) swietlenie wn etrz Swiattem
elektrycznym

PN- EN- 60598- Oprawy o swietleniowe. Wymagania ogolne

1:2001 | badania

PN- EN- 60598-2- Wymagania szczegolne

2:2001

PN- EN- 60598-2-

5+8:2001

PN-84/E- 06310 Oprawy do o swietlenia  pomieszcze o]
przemystowych.

PN- 84/E- 06311 Oprawy do o swietlenia mieszka niwn etrz
uzyteczno sci publicznej.

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn e
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wska znikow swietlnych i
przyciskow.

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogolne go
przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolaciji i powtoce
polwinitowej okr agte

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacj iz
tworzyw termoplastycznych i powitoce
polwinitowej na napi ecie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : Instalacje elektryczne w obiektach

1994 budowlanych. Ochrona zapewniaj aca
bezpiecze nstwo. Dobor srodkéw ochrony w
zale znosci od wplywow zewn etrznych.
Wybor srodkow ochrony
przeciwpora zeniowe] w zale znosci  od
wplywdw zewn etrznych.

PN-IEC- 60050-826: Miedzynarodowy stownik terminologiczny

2000 elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
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PN-IEC- 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach

2000 budowlanych.  Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach

2000 budowlanych. Ustalanie 0golnych
charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Ochrona
przeciwpora zeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Ochrona przed pr adem
przet ezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Ochrona przed
obni zeniem napi ecia.

PN-IEC- 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Odt aczanie izolacyjne |
} aczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2001 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Zastosowanie srodkow
ochrony zapewniaj acych bezpiecze nstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed pora zeniem pr adem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Ochrona przed
przepi eciami. Ochrona instalacji
niskiego napi ecia przed przej sciowymi
przepi eciami | uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego
napi ecia.

PN-IEC- 60364-4-443 Instalacje elektryczne w  obiekt ach
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: 1999 budowlanych. Ochrona przed
przepi eciami. Ochrona przed
przepi eciami atmosferycznymi lub
} aczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2001 budowlanych. Ochrona przed
przepi eciami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniaj acych bezpiecze  nstwo.
Srodki ochrony przed pr adem
przete zeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze nstwa. Dobor srodkow ochrony w
zale znosci od wplywow zewn etrznych.
Ochrona przeciwpo  zarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2000 budowlanych. Dobér i monta Z Wyposa zenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2002 budowlanych. Dobér i monta z Wyposa zenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2000 budowlanych. Dobér i monta Z Wyposa zenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Dobor [ monta V4
wyposa zenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Dobor [ monta V4
wyposa zenia elektrycznego. Instalacje
bezpiecze nstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach

: 2001 budowlanych. Dobér i monta z Wyposa zenia
elektrycznego.  Obci azalno s¢  pr adowa
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diugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Dobor i monta z
wyposa zenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.| Urz adzenia
do odt aczania izolacyjnego it aczenia

PN-IEC- 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach

: 1999 budowlanych. Dobér i monta Z Wyposa zenia
elektrycznego. Uktady uziemiaj ace |
pot aczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61
: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701
1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz ace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Pomieszczenia wyposa  zone w wann e lub /

I basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704
: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania

dotycz ace specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

PN-IEC- 60364-7-706
: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz ace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami

przewodz acymi.

PN-IEC- 60364-7-707
: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz ace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Wymagania dotycz ace uziemie n instalaciji
przetwarzania danych

PN-91/E-05010

Zakresy napi  eciowe instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych.
Dobér [ monta  z wyposa zenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002

Sto

sowanie pot aczen wyroéwnawczych i
uziemiaj acych w budynkach z
zainstalowanym sprz etem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1
2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogolne
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PN-IEC- 61024-1-1 :
2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogo6lne

piorunochronnych

Wybor pozioméw ochrony dla urz adzen

PN-IEC- 61024-1-2 :
2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogoélne

Przewodnik Badanie, Projektowanie
,monta z, Kkonserwacja 1 sprawdzania
urz adze n piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1
2001

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01

Oc

hrona odgromowa obiektow budowla nych.
Wymagania ogolne.

PN-86/E-05003.03

Oc

hrona odgromowa obiektow budowla nych.
Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04

hrona odgromowa obiektow budowla nych.
Ochrona specjalna.

PN-12464 -1 2004 O | swietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o swietlenia - O swietlenie
awaryjne

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze nstwa. Ewakuacja.

11. Inne dokumenty

Przepisy Budowy Urz
Przepisy Eksploatacji Urz adze n Elektroenergetycznych
Prawo Budowlane
Rozp. MGPIiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim

adze n Elektroenergetycznych

odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie

powinny
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