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Z-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z gospodarkg istniejgcym drzewostanem oraz zagospodarowaniem zielenig i elementami matej architektury
w ramach budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroctawiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi:
Z-01.01.01 Wycinka i zabezpieczenie drzew,
Z-01.02.01 Nasadzenia i pielegnacja nasadzen,
Z-02.01.01 System nawadniania kropelkowego,
Z-03.01.01 Elementy matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inzynier — inspektor nadzoru, osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do sprawowania nadzoru nad
wykonaniem robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robot.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu lub zespotu obiektow albo ich modernizacja
stanowigca catos¢ inwestycji.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng Iub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego
lub jego elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacije¢ i wspdtrzedne punktow
wysokosciowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:
—  Zamawiajgcego,
—  Sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedgq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg byc¢
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jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenie terenu wykonywanych robét, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
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powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, SST lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych fadunkéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  zapewnienie bezpieczehstwa zespotdw higieny pracy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
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— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementoéw robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Pomiary i wyniki badan nalezy opracowa¢ na odpowiednich formularzach. Winny one by¢ podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru.

Ww. dokumentacja stanowi integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Kopie tych dokumentoéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nastepujgcych dokumentow budowy:

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inzyniera na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

00 OO TOD
—_— = —

Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroctawiu - zagospodarowanie zielenig



SST Z-00.00.00 7

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Nookwdh
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Z-01.01.01 WYCINKA | ZABEZPIECZENIE DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z gospodarkg istniejgcym drzewostanem — wycinkg drzew i krzewow oraz zabezpieczeniem
pozostawionego drzewa w ramach budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroctawiu przy ul.
Marcinkowskiego 2-6.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z gospodarkg istniejacym
drzewostanem:
— wycinkg drzew z karczowaniem pni,
— wycinkg krzewow,
—  wywiezieniem uzyskanych materiatow,
—  zabezpieczeniem pozostawionego drzewa na czas budowy.

llo$¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty uzyskane z wycinki

W wyniku usunigcia drzew i karczowania pni oraz wycinki krzewdéw powstang materialy do usuniecia z terenu
budowy — dtuzyce, karpina, gatezie i karcze. Miejsce wywiezienia materiatdw z wycinki wskaze Inwestor. Jezeli Inwestor
nie wskaze miejsca wywozu materiatow z wycinki, Wykonawca zagospodaruje je na wtasny koszt.

2.3. Materiaty do zabezpieczenia drzewa
Do zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
—  deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 cm, Kl. 11l i dlugosci 150-200 cm,
— maty stomiane lub trzcinowe albo geowtdkniny,
—  drut stalowy albo tasmy do zamocowania oszalowania,
— materialy do wygrodzenia drzewa — moduty ogrodzen tymczasowych lub bale drewniane z odeskowaniem,
—  hydrozele do zasilenia bryly korzeniowej,
—  preparaty do zabezpieczania uszkodzonych tkanek drzewa np: LakBalsam, Funaben, Dendromal,
— woda do podlewania w okresach suszy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania wycinki i karczowania

Do wykonania robot zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
—  pity mechaniczne,
—  podnos$nik montazowy,
—  zuraw samochodowy i tadowarka do zatadunku dtuzyc, karpiny, gatezi i karczy na srodki transportowe,
— samochody skrzyniowe i przyczepy dtuzycowe.
3.3. Sprzet do pielegnaciji istniejagcego drzewa

Do pielegnacji istniejgcego drzewa mozna uzy¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zaakceptowania go przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Elementy dtuzyc nalezy przewozi¢ na przyczepie dtuzycowe;.

Karpineg, gatezie i karcze nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi posiadajacymi plandeki zabezpieczajgce
trase przewozu przed zanieczyszczeniem.
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Materiaty do pielegnaciji istniejacych drzew oraz do zabezpieczenia drzewa na okres prowadzenia rob6t mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogolnie obowigzujgcych przepiséw o przewozie
tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie wycinki i karczowania drzew oraz krzewow

Wykonawca powinien wyznaczy¢ w terenie drzewa do usuniecia zgodnie z projektem wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac¢ sie z Projektantem.

Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ witascicieli urzadzenh obcych znajdujacych sie na terenie wycinki o terminie
wycinki drzew. Odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenie urzadzen obcych ponosi Wykonawca.

Drzewa nalezy $cina¢ etapami, przy uzyciu podnosnika; zachowujgc wszelkie warunki ostroznosci, obcigé
wierzchofki, gatezie i pnie, a nastepnie wykarczowac bryte korzeniowa.

Krzewy nalezy wykarczowacé recznie.

Materiat z wycinki nie moze by¢ sktadowany na placu budowy. Po dokonaniu obmiaru uzyskanego materiatu nalezy
go zatadowac na $rodki transportu i przewiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Jezeli Inzynier nie wskaze
miejsca wywozu materiatow z wycinki, Wykonawca zagospodaruje je na wtasny koszt

Nie wolno scina¢ ani karczowac¢ drzew przed switem i po zapadnieciu zmroku, w czasie mgty i porywistych wiatréw,
przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach, a takze w czasie ulewnych deszczéw. Drzewa (lub jego fragmentu)
podcietego lub naruszonego w inny sposéb nie wolno pozostawi¢ na noc ani na czas przerwy sniadaniowe;.

Doty po usunietych drzewach nalezy zaraz po wykonaniu karczowania wypetni¢ gruntem miejscowym (uzyskanym z
usuniecia wierzchniej warstwy gruntu pod chodniki) — po uzyskaniu akceptacji Inzyniera co do rodzaju gruntu — i
zagesci¢ warstwami. Zasypywanie dotdw nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z wycinkg — nie wolno pozostawiac
niezasypanych dotéw po zakonczonym dniu pracy.

5.3. Zabezpieczenie drzewa na czas wykonywania roboét

Na terenie budowy pozostaje drzewo — Acer platanoides (klon pospolity) — o obwodzie pnia 138 cm, ktére nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty zabezpieczajace chronione drzewo nalezy wykonywaé z udziatem specjalistycznego nadzoru.

Przed odeskowaniem pien drzewa nalezy owing¢é matami (stomianymi lub trzcinowymi) albo geowtdkning, a
nastepnie obtozy¢ deskami i zamocowaé je drutem lub tasmami. Deski powinny przylega¢ do pnia jak najwigkszg
powierzchnig. Wysokos¢ desek powinna wynosi¢ okoto 1,8 m. Ochrona powinna siega¢ pierwszych gatezi. Dolna czg$é
desek powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w gruncie lub obsypana ziemig. Opaski z drutu lub tasmy
nalezy stosowac w odlegtosci ok. 50 cm od siebie (co najmniej trzy na pniu).

W przypadku gdy korzenie zabezpieczanego drzewa zostang odkryte, nalezy je okry¢é matami, ktére musza byé
utrzymywane w stanie wilgotnym.

Teren wokot drzewa (okoto 25 m2) nalezy odgrodzi¢ od terenu budowy ogrodzeniem tymczasowym wykonanym z
gotowych elementéw o wysokosci minimum 1,8 m albo desek na balach drewnianych.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy usunaé zabezpieczenia.

5.4. Pielegnacja zabezpieczanego drzewa

W czasie prowadzenia robét budowlanych chronione drzewo nalezy poddawac pielegnaciji. Bryte korzeniowg nalezy
zasili¢ hydrozelami poprzez wykonanie nawiertdow w obrebie bryly korzeniowej drzewa i wprowadzenie do wykonanych
otworéw hydrozelu (sposob wykonania i ilos¢ hydrozelu zostanie ustalona na budowie z udziatem specjalistycznego
nadzoru). Korone drzewa nalezy przeswietli¢ przez wyciecie suchych i potamanych gatezi. Miejsca odcietych gatezi i
uszkodzone tkanki nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z Projektantem,
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (preparatami typu: LakBalsam, Funaben, Dendromal itp.)

W czasie suszy drzewo nalezy podlewac.

5.5. Zasady prowadzenia robét w zasiegu korony istniejacego drzewa

W zasiegu korony drzewa nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane oraz nie powinien poruszac si¢ sprzet
mechaniczny. Koniecznos¢ wykonania robét w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inzyniera.

5.6. Zasady postepowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykonac prace zmierzajgce do
jego zabezpieczenia. Prace te moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje po zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Prace te bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku trwatego zniszczenia roslinnosci, ktéra miata by¢ zachowana, Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia jej na wtasny koszt w sposob zaakceptowany przez Projektanta, Inzyniera i odpowiednie wtadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie robot zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew nalezy przeprowadzi¢ poprzez ocene
prawidtowosci i kompletnosci wykonanych robdt, usuniecia materiatéw i zasypania oraz zageszczenia dotdw po
wykarczowanych drzewach.
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6.3. Badania w czasie zabezpieczenia i pielegnacji pozostawianego drzewa

Sprawdzenie robot zwigzanych z pielegnacjg pozostawianego drzewa nalezy przeprowadzi¢ poprzez ocene
prawidtowosci i kompletnosci wykonanych robdt, usuniecia odcietych gatezi i zabezpieczenia miejsc ciecia, a takze
0golnego stanu zdrowotnego drzewa po zakohczeniu robot budowlanych, w poréwnaniu ze stanem przed ich
rozpoczeciem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robdt nalezy przyjmowaé na podstawie przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug przedmiaru roboét.
Cena wykonania robdt zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew i krzewdw obejmuje:
— wyznaczenie drzew i krzewéw do wycinki,
— wyciecie drzew i karczowanie pni,
— wyciecie i wykarczowanie krzewdw,
— dokonanie obmiaru uzyskanego materiatu,
—  wywiezienie pni, karpiny, gatezi i karczy w miejsce wskazane przez Inwestora,
—  zasypanie dotow po usunietych drzewach wraz z zageszczeniem,
— uporzadkowanie migejsca prowadzonych robot.
Cena wykonania zabezpieczenia drzewa obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa na czas budowy,
— demontaz zabezpieczeh po zakonczeniu robdt,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena wykonania pielegnacji drzewa obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie pielegnacji poprzez usuniecie suchych i potamanych gatezi,
—  wywiezienie gafezi poza teren budowy,
—  zabezpieczenie uszkodzonych miejsc zatwierdzonymi preparatami,
—  zasilenie hydrozelami bryly korzeniowej,
—  okrywanie wilgotnymi matami odkrytych korzeni,
— podlewanie drzewa w czasie suszy,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Z-01.02.01 NASADZENIA | PIELEGNACJA NASADZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem zieleniag w ramach budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej we

Wroctawiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu:

— nasadzen drzew lisciastych w obrebie chodnika,

— nasadzen drzew i krzewdw lisciastych w obrebie donicy,

— nasadzen krzewdw lisciastych na stropodachu,

— nasadzen krzewdw lisciastych na skarpie obok tarasu,

— pielegnacji nasadzen w dwuletnim okresie gwarancyjnym.
llo$¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiatl roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew lub krzewoéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Kora z drzew iglastych kompostowana — kora (sosnowa) o podwyzszonej jakosci, kompostowana w okresie min.

1 roku; utrzymuje wilgo¢ w glebie, a zima chroni korzenie przed mrozem.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nasadzen drzew w obrebie chodnika
Do nasadzen drzew w obrebie chodnika zostang uzyte nastepujace materiaty:

— drzewa lisciaste: Corylus colurna o obwodzie pnia min. 20 cm, korona na wysokos$ci 200-220 cm, bryfa korzeniowa
balotowana,

— materialy na odeskowanie $cian wykopu oraz tawy betonowej — dowolne, uzgodnione z Inzynierem,

— piasek ptukany gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-11113:1996,

— moduty (cele) antykompresyjne z tworzyw sztucznych o wymiarach 25x25x9 cm zapobiegajace kompresji gleby w
rejonie systemu korzeniowego drzewa,

— ziemia urodzajna,

—  kruszywo keramzytowe frakcji 16-31,5 mm,

— hydrozel,

—  wioknina filtracyjna systemowa wzmocniona (dwuwarstwowa) umozliwiajgca horyzontalng penetracje powietrza,

— kraty spawane 150x150 cm o oczkach 20x20 cm z pretéw stalowych o $rednicy 12 mm,

— modularne elementy kierunkowania korzeni wykonane z tworzyw, o podstawie 130x130 cm, wysokosci 58 cm i
szerokosci u gory 105x105 cm — kierujg korzenie do wzrostu w dét i na zewnatrz, zapobiegajac przenikaniu korzeni
do gory, a tym samym uszkodzeniom nawierzchni chodnika,

— kruszywo kamienne ze skat magmowych lub przeobrazonych o frakcji 16-31,5 mm,

— listwy drewniane o wymiarach ok. 450x50x15 mm zbite w kwadrat do zamocowania drzewa,

— pasy ze sciggaczami do zamocowania drzewa,

— system nawadniajgco-napowietrzajgcy z HDPE sktadajacy sie z rury perforowanej o srednicy 60 mm i diugosci 3 m,
wlewu i zaslepki,

— mieszanka betonu cementowego C 12/15 (B-15) do wykonania tawy, wg PN-EN 206-1:2000,

— krata zeliwna typu grill o wymiarach 120x120 cm wraz z ramg mocujaca,
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2.6.

ostona pionowa pnia drzewa o wysokosci 180 cm z pretdéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w kolorze
czarnym,

kora sosnowa kompostowana,

woda do podlewania nasadzen.

. Materiaty do nasadzen drzew i krzewoéw w obrebie donicy

Do nasadzen drzew i krzewdw w obrebie donicy zostang uzyte nastepujace materiaty:

drzewa lisciaste: Carpinus betulus 'Fastigiata' o obwodzie pnia min. 20 cm i jednakowej wysokosci, bryta korzeniowa
balotowana,

krzewy lisciaste: Cotoneaster radicans ‘Eicholz’ o wysokosci min. 50 cm w poj. C5,

mata chionno-ochronna z wysokiej jakosci widkna syntetycznego, o grubosci ok. 5 mm, odporna na gnicie, klasa
wytrzymato$ci 3, waga ok. 470 g/m2, zgodna ze standardem DIN 18195-5,

drenaz z funkcjg gromadzenia wody otwarty dyfuzyjnie z polietylenu, grubos¢ 40 mm, wytrzymatos$¢ na sSciskanie
(bez wypeienia) ok. 170 kN/m2, z zagtebieniami gromadzgacymi wode oraz otworami do aeracji oraz dyfuzji;
wielokierunkowy system drenazu pod elementem; zdolnos¢ drenazowa zbadana zgodnie z EN ISO 12958,

widknina filtracyjna termicznie wzmacniana polipropylenowa — waga ok. 100 g/m2, wytrzymato$¢ na przebicie wg
EN ISO 12236: ok. 1100 N; klasa wytrzymatosci 2; wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN ISO 10319: ok. 7,0 kN/m;
wydtuzenie przy zerwaniu min. 40%, wspoétczynnik filtracji wg EN 1ISO 11058: ok. 0.07 m/s; wielkos¢ otworéw wg EN
ISO 12956: d90%=95 pm,

substrat dachowy ekstensywny: mieszanka ziemi kompostowej, substratow torfowych, piaskéow oraz min. 50%

kruszyw mineralnych o ré6znym uziarnieniu, wolna od czesci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar
— ok. 1300 kg/m3, nasigkliwos¢ ok. 30%,
substrat dachowy intensywny: mieszanka ziemi kompostowej, substratow torfowych, piaskédw oraz min. 50%

kruszyw mineralnych o ré6znym uziarnieniu, wolna od czesci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar
— ok. 1300 kg/m3, nasigkliwos¢ ok. 40%,

hydrozel,

zwir o frakgji 8-16 mm spetniajagcy wymagania PN-B-11111:1996,

kraty spawane 150x150 cm o oczkach 20x20 cm z pretéw stalowych o $Srednicy 12 mm,
listwy drewniane o wymiarach ok. 450x50x15 mm zbite w kwadrat do zamocowania drzewa,
pasy ze sciggaczami do zamocowania drzewa,

woda do podlewania nasadzen.

. Materiaty do nasadzen krzewéw na stropodachu

Do nasadzen krzewodw na stropodachu zostang uzyte nastepujgce materiaty:

krzewy lisciaste: Cotoneaster dammeri ‘Major’ o wysokosci min. 20 cm w poj. C2,

folia dyfuzyjna — membrana z termicznie potgczonych widkien polipropylenowych; Sd<0,01m wg DIN 52615;
przepuszczalnos¢ powietrza przy 1 mbar: 0,45 m3/(0,01m2*min); wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz — min. 140
N/50 mm; maksymalne rozciagniecie >150%,

drenaz z funkcjg gromadzenia wody otwarty dyfuzyjnie z polietylenu, grubos¢ 40 mm, wytrzymatos$¢ na sSciskanie
(bez wypetienia) ok. 170 kN/m2, z zagtebieniami gromadzacymi wode oraz otworami do aeracji oraz dyfuzji;
wielokierunkowy system drenazu pod elementem; zdolnos¢ drenazowa zbadana zgodnie z EN ISO 12958,

widknina filtracyjna termicznie wzmacniana polipropylenowa — waga ok. 100 g/m2, wytrzymato$¢ na przebicie wg
EN ISO 12236: ok. 1100 N; klasa wytrzymatosci 2; wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN ISO 10319: ok. 7,0 kN/m;
wydiuzenie przy zerwaniu min. 40%, wspotczynnik filtracji wg EN 1ISO 11058: ok. 0.07 m/s; wielkos¢ otworéw wg EN
ISO 12956: d90%=95 pm,

substrat dachowy intensywny: mieszanka ziemi kompostowej, substratow torfowych, piaskéw oraz min. 50%
kruszyw mineralnych o réznym uziarnieniu, wolna od cze$ci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar
— ok. 1300 kg/m3, nasigkliwos¢ ok. 40%,

woda do podlewania nasadzen.

. Materiaty do nasadzen krzewéw na skarpie obok tarasu

Do nasadzen krzewow na skarpie obok tarasu zostang uzyte nastepujace materiaty:

krzewy lisciaste: Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' o wysokosci min. 50 cm w poj. C2,

ziemia urodzajna,

kora sosnowa kompostowana,

woda do podlewania nasadzen.

Wymagania dla materiatéw szkétkarskich

Dostarczone materiaty szkétkarskie powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg

mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
—  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie paku szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.
Wymagane parametry sadzonych drzew i krzewéw (minimalna wysokos¢ lub obwdd pnia, wielkosé pojemnika)
zostaty podane w przedmiarze rob6t oraz w dokumentacji projektowe;.
2.7. Materiaty do pielegnaciji drzew i krzewéw w okresie gwarancyjnym
Do pielegnacji drzew i krzewdw w okresie gwarancyjnym nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
— nawozy mineralne,
— woda do podlewania.
2.8. Wymagania dla ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2% substancji organicznych oraz pH
okoto 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.9. Kompost z kory drzew iglastych
Kora sosnowa uzyta do Scidtkowania pod drzewami i krzewami powinna by¢ kompostowana co najmniej przez rok.
Kora powinna by¢ pozbawiona grzybdw i nasion chwastéw.
Zamiennie — za zgodq Inzyniera — mozna stosowa¢ materiat ze zrebkowania (w tym przypadku nalezy uwzgledni¢ w
potrzebach nawozowych roslin fakt wysokiego pochfaniania azotu z gleby przez mikroorganizmy rozktadajace swiezy
materiat).

2.10. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w fabrycznym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — NPK). Rodzaj nawozu Wykonawca powinien dostosowaé do warunkéw miejscowych.
2.11. Wymagania dla wody

Nalezy uzywac¢ wody studziennej lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane 2z zagospodarowaniem zielenia zostang wykonane recznie lub przy pomocy sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Do prac zwigzanych z przewozeniem mas ziemnych oraz humusu nalezy stosowac
tadowarki lub koparki oraz samochody samowyladowcze o pojemnosci (fadownosci) dostosowane do ilosci
przewozonych tadunkow oraz stanu drég dojazdowych.

Samochody do transportu mas ziemnych oraz humusu powinny by¢ wyposazone w plandeki zabobiegajgce pyleniu
oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport materialtdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia

powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac
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Pozostate materiaty nalezy w czasie transportu i skladowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zawilgoceniem lub
zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport humusu oraz gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi zaopatrzonymi w plandeki,
aby nie spowodowac pylenia i zanieczyszczenia tras przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw
Drzewa w balotach i krzewy w pojemnikach nalezy zasadzi¢ w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach.
Sadzonki powinny odpowiadac¢ kryteriom podanym w projekcie, przedmiarze rob6t oraz SST w odniesieniu do gatunkow
i wielkosci (obwdd pnia lub wysokosé). Drzewa powinny mieé jednakowa wysokosc.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
— pora sadzenia — jesien lub wiosna,
— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— doly pod drzewa i krzewy o wymiarach podanych w dokumentacji i przedmiarze robét nalezy zaprawi¢ w sposob
opisany w SST,
— rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoifce, tak jednak aby szyjka
korzeniowa nie byta przykryta; zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
— drzewa zastabilizowa¢ w gruncie za pomocg materiatéw systemowych wg opisu w dokumentac;ji i SST,
— korzenie roslin zasypywaé materiatami podanymi w SST, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac.

5.3. Sadzenie drzew w obrebie chodnika

Miejsca sadzenia drzew w pasie chodnika nalezy wyznaczy¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

W wyznaczonych miejscach nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wymiary wykopu: 2,0x2,0x0,91 m.
Grunt wydobyty z wykopu nalezy zatadowaé na srodki transportowe oraz wywiez¢ z terenu budowy i zagospodarowaé
zgodnie z przepisami o odpadach.

Sciany wykopu nalezy czasowo zabezpieczyé¢ przed osypywaniem sie ziemi za pomoca dowolnych materiatéw
zaakceptowanych przez Inzyniera. W miare wypetniania wykopu nalezy deskowanie usuwac.

Grunt rodzimy na dnie wykopu nalezy wyréwnaé, a nastepnie wykonaé warstwe o grubosci po zageszczeniu 10 cm
z piasku ptukanego gruboziarnistego. Po wyréwnaniu i zageszczeniu warstwy, po zewnetrznej krawedzi wykopu utozy¢
dwurzedowo dwie warstwy modutdow antykompresyjnych z tworzywa o wymiarach 25x25x9 cm, a nastepnie wypetic¢ je
ziemig urodzajng. Wypetnione ziemig urodzajng moduty antykompresyjne przykryé nastepnie wiokning filtracyjng
wzmocnionag.

Srodek wykopu pomiedzy modutami antykompresyjnymi nalezy wypemi¢ mieszanka ziemi urodzajnej (80%) z
keramzytem 16-31,5 mm (20%) i hydrozelem (20 g hydrozelu na 10 | mieszanki).

Na $rodku tak przygotowanego podkitadu nalezy utozy¢ krate spawang 150x150 cm o oczkach 20x20 cm z pretow
stalowych o srednicy 12 mm, a na kracie zamontowac¢ modularny element kierunkowania korzeni wykonany z tworzyw, o
podstawie 130x130 cm, wysokosci 58 cm i szerokosci u goéry 105x105 cm.

Krate wewnatrz modularnego elementu kierunkowania korzeni nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg mieszanki ziemi
urodzajnej (80%) z keramzytem 16-31,5 mm (20%) i hydrozelem (20 g hydrozelu na 10 | mieszanki). Na tak
przygotowanym podktadzie umiejscowi¢ centralnie bryte korzeniowg drzewa w balocie i umocowaé jg w pionie za
pomoca pasow ze $ciggaczami przymocowanych dotem do kraty z pretéw stalowych, a na wierzchu balotu
poprowadzonych po listwach drewnianych zbitych w kwadrat. Nastepnie wypetnié modularny element kierunkowania
korzeni mieszanka ziemi urodzajnej (80%) z keramzytem 16-31,5 mm (20%) i hydrozelem (20 g hydrozelu na 10 |
mieszanki) do wysokosci ok. 30 cm ponizej poziomu kraty zeliwnej.

Wokét balotu umiesci¢ rure perforowang systemu nawadniajgco-napowietrzajacego z HDPE wraz z wlewem i
zaslepka. Pozostalg przestrzen wewnatrz modularnego elementu kierunkowania korzeni wypetni¢ 25 cm warstwg
mieszanki ziemi urodzajnej (80%) z keramzytem 16-31,5 mm (20%), a na wierzchu — pod krate zeliwng — warstwe o
grubosci 5 cm z kory sosnowej kompostowane;.

Przestrzehh poza modularnym elementem kierunkowania korzeni nalezy wypetni¢ warstwg kruszywa kamiennego
frakcji 16-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 5 cm, a nastepnie warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 23 cm. Na
warstwie ziemi urodzajnej wykonac¢ podsypke z piasku gruboziarnistego o grubosci po zageszczeniu 10 cm, a na nigj
tawe o przekroju 25x15 cm z mieszanki betonu cementowego C 12/15 stanowigcg podtoze pod krate zeliwna.

Po zdjeciu deskowania z fawy betonowej nalezy zamocowac¢ do niej rame kraty zeliwnej typu grill o wymiarach
120x120 cm oraz zamocowac elementy kraty.

Na zakonczenie zamocowac do kraty zeliwnej ostone pionowg pnia drzewa o wysokosci 180 cm z pretow stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie w kolorze czarnym.

5.4. Sadzenie drzew i krzewéw w obrebie donicy

Dno i boki podiuznej donicy bedg wytozone papa termozgrzewalng odporng na przerastanie korzeni, typu ,zielony
dach” (ujete w branzy ogélnobudowlanej). Papa jest mocowana metodg zgrzewania.

Przed przystgpieniem do robot konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci mocowania papy do podtoza
oraz wykonania pofaczenia papy na zaktadach. Doktadnos¢ wykonania potaczen papy za zaktadach jest jednym z
najwazniejszych warunkow prawidtowego funkcjonowania tej papy jako izolacji i jednoczesnie bariery zapewniajacej
odpornos¢ na przerost korzeni roslin.
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Nastepnie dno donicy nalezy wytozy¢ kolejno warstwami materiatow o wtasciwosciach wg pkt 2.3:

— matg chlonno-ochronng z wysokiej jakosci widkna syntetycznego,

— drenazem z funkcjg gromadzenia wody otwartym dyfuzyjnie z polietylenu, grubos¢ 40 mm, z zagtebieniami
gromadzacymi wode oraz otworami do aeracji oraz dyfuzji; wielokierunkowy system drenazu pod elementem,

—  widknina filtracyjng termicznie wzmacniang polipropylenowg — waga ok. 100 g/m2.

Po rozlozeniu powyzszych warstw, donice nalezy wypemi¢ warstwg substratu dachowego ekstensywnego
(mieszanka ziemi kompostowej, substratéw torfowych, piaskéw oraz min. 50% kruszyw mineralnych o roéznym
uziarnieniu, wolna od czesci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar — ok. 1300 kg/m3, nasigkliwos¢ ok.
30%) z dodatkiem hydrozelu (20 g/10 | substratu) warstwg o grubosci 38 cm w plytszej czesci donicy i 73 cm w gtebszej
czesci donicy. Bezposrednio przy scianie budynku (w gtebszej czesci donicy) nalezy wykonaé¢ warstwe izolujaca o
szerokosci 30 cm na petng gtebokos¢ donicy.

W warstwie substratu dachowego ekstensywnego, w miejscach wyznaczonych do nasadzen drzew, nalezy umiescic¢
kraty spawane 150x150 cm o oczkach 20x20 cm z pretow stalowych o $rednicy 12 mm, do ktérych bedg mocowane
bryly korzeniowe drzew.

Na warstwie substratu dachowego ekstensywnego nalezy umiejscowi¢ bryte korzeniowa drzewa w balocie i
umocowac jg w pionie za pomocg pasow ze sciggaczami przymocowanych dotem do kraty z pretéw stalowych, a na
wierzchu balotu poprowadzonych po listwach drewnianych zbitych w kwadrat. Nastepnie wypetni¢ donice warstwa
substratu dachowego intensywnego: mieszanka ziemi kompostowej, substratow torfowych, piaskow oraz min. 50%
kruszyw mineralnych o réznym uziarnieniu, wolna od czesci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar —
ok. 1300 kg/m3, nasigkliwo$¢ ok. 40%. Grubos¢ warstwy — 50 cm. Do warstwy spodniej substratu dachowego
intensywnego o grubosci 30 cm nalezy dodaé hydrozel w ilosci 20g/10 | substratu.

W wykonanej warstwie substratu nalezy zasadzi¢ krzewy.

5.5. Sadzenie krzewéw na stropodachu
Nasadzenia na stropodachu zlokalizowane beda na powierzchni izolowanej papag termozgrzewalng
przeciwkorzenna, folig PE oraz warstwami polistyrenu ekstrudowanego (wykonanie wg czesci ogélnobudowlane;j).

Na warstwie polistyrenu ekstrudowanego nalezy wytozy¢ folie dyfuzyjna, a na niej warstwe drenazowag (drenaz z
funkcjg gromadzenia wody otwarty dyfuzyjnie z polietylenu (grubos¢ 40 mm, wielokierunkowy system drenazu pod
elementem). Drenaz nalezy przykry¢ widkning filtracyjng termicznie wzmacniang polipropylenowa. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4.

Nastepnie teren przeznaczony pod nasadzenia wypetié warstwg substratu dachowego intensywnego (mieszanka
ziemi kompostowej, substratow torfowych, piaskéw oraz min. 50% kruszyw mineralnych o réznym uziarnieniu, wolna od
czesci sptawianych oraz nasion chwastéw, maksymalny ciezar — ok. 1300 kg/m3, nasigkliwos¢ ok. 40%) o grubosci 14-
20 cm.

W wykonanej warstwie substratu nalezy zasadzi¢ krzewy.

Po wykonaniu nasadzen nalezy rozlozy¢ i zamocowaé w warstwie substratu przewody nawadniajgce wg SST Z-
02.01.01 ,System nawadniania kropelkowego”.

5.6. Sadzenie krzewéw na skarpie obok tarasu

Skarpe o nachyleniu 1:2 obok tarasu nalezy obsadzi¢ krzewami lisciastymi.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci 0,5 m z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajna.

Grunt wydobyty pod krzewy nalezy zatadowaé na srodki transportowe i wywiez¢ poza teren budowy oraz
zagospodarowaé zgodnie z przepisami o odpadach.

Kompost z kory sosnowej nalezy roziozy¢é wokét posadzonych krzewdw warstwg o grubosci 5 cm zaraz po
wykonaniu nasadzen.

5.7. Pielegnacja drzew i krzewéw w dwuletnim okresie gwarancyjnym
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu dwoch lat po przejeciu inwestycji przez Inwestora) polega na:

— podlewaniu nasadzen — przez pierwsze dwa tygodnie trzy razy w tygodniu, nastepnie wedtug potrzeb, przy czym
drzewa w chodniku nalezy podlewaé poprzez system nawadniajgco-napowietrzajacy z HDPE, natomiast instalacje
nawadniajacg na stropodachu nalezy na biezaco kontrolowaé¢ i korygowac dziatanie systemu tak, aby osiagnaé
optymalne rezultaty,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu powierzchniowemu na wiosne nawozami wolno dziatajgcymi,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

—  poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2.

Badania w czasie robét zwigzanych z sadzeniem drzew w pasie chodnika
Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew w pasie chodnika polega na sprawdzeniu:
jakosci i zgodnosci z projektem i SST dostarczonych materiatéw,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci wykonania i ewentualnie czasowego zabezpieczenia wykopow,
usuniecia gruntu poza teren budowy,
wykonania poszczegodlnych warstw podtoza pod drzewa,
prawidtowosci montazu materiatow systemu antykompresyjnego i systemu mocowania drzew,
prawidtowosci posadzenia i zastabilizowania drzew,
wypetnienia dotéw materiatami wg projektu i SST,
wykonania taw betonowych,
zamocowania krat zeliwnych i oston pni drzew.

. Badania w czasie robét zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewéw w obrebie donicy

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewdw w obrebie donicy polega na sprawdzeniu:

jakosci i zgodnosci z projektem i SST dostarczonych materiatéw,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjag projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci mocowania papy zgrzewalnej do podtoza oraz wykonania potaczenia papy na zaktadach,
prawidtowosci utozenia maty chtonno-ochronnej, warstwy drenazowej i widkniny filtracyjnej,

wykonania poszczegolnych warstw podtoza pod drzewa i krzewy,

wykonania warstwy izolujacej,

prawidtowosci montazu systemu mocowania drzew,

prawidtowosci posadzenia i zastabilizowania drzew,

prawidtowosci sadzenia krzewow.

. Badania w czasie robot zwigzanych z sadzeniem krzewéw na stropodachu

Kontrola robdt w zakresie sadzenia drzew w pasie chodnika polega na sprawdzeniu:

jakosci i zgodnosci z projektem i SST dostarczonych materiatéw,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci przygotowania podioza — papy przeciwkorzennej, folii PE oraz warstw polistyrenu ekstrudowanego,
prawidtowosci wykonania warstwy podtoza (substratu dachowego),

prawidtowosci posadzenia krzewow.

. Badania w czasie robét zwigzanych z sadzeniem krzewéw na skarpie

Kontrola robdt w zakresie sadzenia drzew w pasie chodnika polega na sprawdzeniu:

jakosci i zgodnosci z projektem i SST dostarczonych materiatéw,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci wykonania dotéw pod krzewy,

usuniecia gruntu poza teren budowy,

zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

prawidtowosci posadzenia krzewow.

grubosci warstwy i prawidlowosci rozscielenia warstwy kory,

. Badania w czasie robot zwigzanych z pielegnacja nasadzen

Kontrola robdt w zakresie pielegnacji drzew i krzewdw polega na biezgcym sprawdzaniu:
podlewania i zasilania nawozami mineralnymi,

odchwaszczania,

usuwania odrostow korzeniowych,

wymiany uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wykonywania cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

Cena sadzenia drzew w obrebie chodnika obejmuje:

— wyznaczenie miejsc sadzenia drzew zgodnie z dokumentacjag projektowa,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,

— wykonanie wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopow pionowych i usuwaniem zabezpieczen w trakcie
wypetniania wykopu,

—  zaladunek i wywiezienie wydobytego gruntu oraz jego zagospodarowanie,

— wyroéwnanie dna wykopu,

— wykonanie warstwy z piasku ptukanego gruboziarnistego,

—  ufozenie modutdw antykompresyjnych,

—  ufozenie wtdkniny filtracyjnej,

—  rozilozenie warstwy ziemi urodzajnej,

— ulozenie kraty spawanej,

— montaz modularnego elementu kierunkowania korzeni,

— sadzenie i zamocowanie drzew w balotach,

— montaz systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego,

—  wypefienie dolu mieszankami wg SST,

—  rozilozenie warstwy kory sosnowej kompostowanej,

— wykonanie podsypek pod fawe i tawy betonowej,

—  zamocowanie kraty zeliwnej,

— montaz ostony pnia,

—  podlanie drzew,

—  pielegnacje do czasu wydania Swiadectwa przejecia.

Cena sadzenia drzew i krzewow w obrebie donicy obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,
— utozenie maty chtonno-ochronnej, warstwy drenazowej i widkniny filtracyjnej,
— wypelnienie donicy warstwa substratu dachowego ekstensywnego,
— wykonanie warstwy izolujgcej przy $cianie budynku,
— montaz krat spawanych,
— sadzenie i zamocowanie drzew w balotach,
— wypelnienie donicy warstwa substratu dachowego intensywnego wg SST,
— sadzenie krzewow,
— podlanie drzew i krzewdw,
—  pielegnacje do czasu wydania Swiadectwa przejecia.
Cena sadzenia krzewdw na stropodachu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,
—  ulozenie folii dyfuzyjnej, warstwy drenazowej oraz wtokniny filtracyjne;j,
— wypehienie warstwg substratu dachowego intensywnego,
— sadzenie i podlanie krzewdéw,
—  pielegnacje do czasu wydania Swiadectwa przejecia.
Cena sadzenia krzewow na skarpie obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,
— wykonanie dotéw pod krzewy z wywiezieniem i zagospodarowaniem gruntu,
—  zaprawienie dotdw ziemig urodzajna,
— sadzenie i podlanie krzewéw,
—  rozilozenie warstwy kory sosnowej kompostowanej,
—  pielegnacje do czasu wydania Swiadectwa przejecia.
Cena pielegnacji nasadzen w dwuletnim okresie gwarancyjnym obejmuje:
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— podlewanie,

— odchwaszczanie,

— nawozenie (w razie potrzeby),

— usuwanie odrostow korzeniowych,

— wymiane uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wykonywanie ciec¢ pielegnacyjnych i formujgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-P-01715:1985  Wtokniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
5. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

6. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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Z-02.01.01 SYSTEM NAWADNIANIA KROPELKOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem systemu nawadniania kropelkowego na stropodachu wg dokumentacji projektowej w
ramach budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroctawiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy montazu elementéw systemu
nawadniania kropelkowego nasadzen na stropodachu.

llo$¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania dla materialéw systemu nawadniania kropelkowego
Wszystkie zamontowane materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi
wydanymi przez uprawnione jednostki oraz uzyskac¢ zgode Inzyniera na ich zamontowanie.
Instalacja nawadniania kropelkowego sktgda sie z nastepujacych elementow:
—  zawor kulowy,
—  filtr dyskowy,
—  elektrozawory — 2 szt,
—  czujnik deszczu,
— elektryczny sterownik nawadniania,
—  zawor odpowietrzajaco-nawadniajacy — 2 szt,
—  zawor odwadniajgcy (do zamontowania w najnizszym punkcie systemu) — 2 szt,
— regulator cisnienia — 2 szt,
— nypel redukcyjny — 2 szt,
— Zlgczki — 8 szt,
—  zaslepka,
— rura polietylenowa doprowadzajgca wode o srednicy 25 mm — ok. 10 m,
— linia kroplujgca o S$rednicy 16mm podzielona na dwie sekcje, z kompensacjg cisnienia, z kroplownikami
umiejscowionymi co 33 cm,
—  szpilki do mocowania linii kroplujacej w odlegto$ciach maksymalnie 75 cm — 200 szt.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu systemu nawadniania kropelkowego
Elementy systemu nawadniania kropelkowego bedg montowane recznie.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw systemu nawadniania kropelkowego
Elementy systemu beda transportowane w sposob przewidziany przez ich producenta. Nalezy je chroni¢ przed
przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié, czy w budynku zostaty wykonane instalacje: wodociggowa oraz
energetyczna (gniazdko 220 V).
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany system nawadniania wraz z niezbednymi
obliczeniami wydajnosci nawadniania wykonanymi przez producenta systemu oraz projekt instrukcji obstugi, kontroli i
konserwaciji systemu.

Roboty mozna wykonywaé, gdy na stropodachu zostaty wykonane roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenig,
wg SST Z-01.02.01 pkt 5.5.

5.3. Montaz elementéw systemu nawadniania kropelkowego

Montazu urzadzen nalezy dokona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta.

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji, ale przed zasypaniem rur nalezy wykona¢ test poprawnosci
dziatania catego systemu. Nalezy uruchamia¢ ze sterownika poszczegolne sekcje nawadniania aby sprawdzié, czy nie
wystepuja przecieki. Jesli instalacja jest szczelna, mozna przystapi¢ do zasypywania rur substratem dachowym.

Nastepnie nalezy zaprogramowac sterowniki czasowe i w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego przeprowadzié
prébe dziatania systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ czynno$ci opisane w pkt 5.2. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci producenta, Wykonawca powinien dokonaé kontroli wszystkich
elementow i czesci ztacznych, sprawdzajac m.in. stan powierzchni zewnetrznych elementéw, ktéra nie powinny posiadac
wad, rys i pekniec.

Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét i ich zgodnosci
ze specyfikacjg wydang przez producenta systemu.

6.4. Kontrola dziatania i konserwacja zamontowanego systemu
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw systemu nawadniania
kropelkowego do momentu odbioru ostatecznego robot przez Zamawiajacego i wydania Swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢é Zamawiajagcemu dostarczong przez producenta lub
dostawce urzadzen instrukcje obstugi, kontroli i konserwacji systemu.
Niezaleznie od przekazania instrukcji, Wykonawca jest obowigzany udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokfadnej instrukcji obejmujace;:
—  obstugi sterownika systemu,
koniecznosci odwadniania i zabezpieczania istalacji na okres zimowy,
—  zwrdcenie uwagi na koniecznos¢ okresowego czyszczenia filtru dyskowego,
obstugi systemu w zakresie okresowej wymiany lub czyszczenia elementdw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z montazem systemu nawadniania kropelkowego na stropodachu jest 1 kpl.
(komplet) wykonanego systemu nawadniania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kompletu systemu nawadniania kropelkowego obejmuije:
— dostarczenie materiatdw i wymaganych instrukgji,
— wykonanie montazu elementow systemu,
—  sprawdzenie prawidtowosci montazu,
— wykonanie kontroli dziatania systemu,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie instalacji do momentu wydania swiadectwa przejecia,
—  przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji systemu,
—  przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajacego z zakresie obstugi i konserwacji systemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Z-03.01.01 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem elementami matej architektury wg dokumentac;ji projektowej w ramach budowy
Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroctawiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy montazu elementéw matej
architektury:
— montaz tawek,
— montaz koszy na smieci.
llo$¢ robdt do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Elementy matej architektury — pojedyncze urzgdzenia lub zespoty urzadzen zgrupowanych w ramach jednej
konstrukcji, zamontowane trwale w nawierzchni, stanowigce wyposazenie pasa drogowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury

Wszystkie zamontowane elementy matej architektury powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawnione jednostki oraz uzyskaé¢ zgode Inzyniera na ich zamontowanie.

Zaleca sie zamontowac elementy matej architektury wybrane przez projektanta lub w razie zmiany uzyskac¢ zgode
projektanta, poniewaz zostaty dobrane z myslg o uzyskaniu okreslonego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

Uzyte do ich wytworzenia materialy muszg odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— nie nalezy stosowaé¢ materiatéw, ktére moga wywotywaé ptomyki powierzchniowe,
— wszystkie uzyte srodki zabezpieczajgce powierzchniowo czesci urzadzen powinny byc¢ nietoksyczne.

Do kazdego elementu matej architektury producent lub dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu
umozliwiajgcg montaz i witasciwg instalacje urzadzenia w terenie. Instrukcja ta powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujace dane:

— minimalne wymagania dotyczace przestrzeni i bezpiecznych luzéw,

— identyfikacje urzadzenia i czesci,

—  kolejnos¢ montazu (instrukcja montazowa i szczegoty instalacii),

—  $rodki dopasowania, np. oznaczenia na czesciach z dotgczong szczegdtowa instrukcja,

—  szczegoly dotyczace wymaganego fundamentowania w normalnych warunkach, zakotwiczenia w gruncie oraz
projekt i umiejscowienie fundamentow (z zaleceniem ostroznosci w warunkach odstepstw od normalnosci),

— niezbedne informacje dotyczace malowania lub poddawania zabiegom konserwujacym.

Rysunki i schematy powinny wyraznie okresla¢ gtéwne wymiary urzadzenia i niezbednej przestrzeni, wysokosci i
powierzchni niezbednych do montazu.

2.3. Materiaty do fundamentowania

Do wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowac¢ beton zwykty klasy podanej przez producenta elementow
matej architektury wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne, jezeli bedg stosowane, powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu elementéw malej architektury

Elementy matej architektury bedg montowane recznie.
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Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopow pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu
elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw matej architektury i materiatéw do fundamentowania

Elementy matej architektury beda transportowane w sposob przewidziany przez ich producenta. Nalezy je chroni¢
przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Transport mieszanki betonowej na fundamenty powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu przekazanej
przez producenta.

5.3. Montaz elementéw malej architektury

Montazu urzadzen nalezy dokona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta.

W czasie montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzgdzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty mozliwosci zranienia sie
przez osoby korzystajgce z tawek i koszy na $mieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent lub dostawca dostarczyt wszystkie
opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz czesci elementéw matej architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca powinien dokonaé
kontroli wszystkich elementow i cze$ci ztacznych, sprawdzajac m.in.:
— stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna posiadac wad, rys
i pekniec,
— grubos¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczacymi wg PN-H-04623 lub innymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu jego zgodnosci z zaleceniami producenta.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega na poréwnaniu ich
wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.

Zauwazone odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury do momentu
odbioru ostatecznego robot przez Zamawiajacego i wydania swiadectwa przejecia.

Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekazaé Zamawiajagcemu dostarczone przez producenta lub
dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z zagospodarowaniem elementami matej architektury jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioza,
—  wykonanie fundamentow.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentow urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw i wymaganych instrukgji,
—  wykonanie fundamentow,
— montaz elementéw matej architektury wg instrukcji producenta,
—  sprawdzenie prawidtowosci montazu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

4. PN-B-06250 Beton zwykly

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.
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