INSTALACJE SANITARNE
I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania

i odbioru rob6t montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych instalacji sanitarnych
wewnetrznych w zwigzku z realizacjg budynku Centrum Naukowej Informacji Technicznej
Akademii Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 we Wroctawiu :

. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody zmieszanej i cyrkulacji cieptej wody
. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
. Instalacje grzewcze:
- centralnego ogrzewania
- ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
. Instalacja chtodnicza dla klimatyzacji
. Instalacja automatyki i sterowania
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy .
1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej , wody zmieszanej i cyrkulacji cieptej wody
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Instalacje grzewcze:
- centralnego ogrzewania
- ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot i materiatow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukq .

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng
czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw w PB lub ich opuszczaé.



O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
wykrycia btedoéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne

i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatdw za zgoda inspektora nadzoru

i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB i ST

i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materialty bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Akceptowanie u zytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetlniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Whbudowanie materiatdw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogag byc¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

wspotprace i pomoc Wykonawcy wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie proces produkcji materialtdw przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich



dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem
0S0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Il. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ, WODY ZMIESZANEJ
| CYRKULACJI CIEPLEJ WODY

1. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane o parametrach i wymiarach zgodnych z
normg PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Ksztaltki z Zzeliwa ciggliwego obustronnie ocynkowane do 1iaczenia stalowych rur
instalacyjnych wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

Rury z polietylenu taczone przez zgrzewanie.

Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory regulacyjne
z odcieciem i spustem montowane pod pionami na cyrkulacji oraz zaworki przed przyborami
spetniajgce norme PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.
Wymagania i badania

Armatura w sanitariatach w wykonaniu wandaloodpornym wykonana wg normy PN-93/M-
75020 - Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce. (Wielkosé
nominalnal/2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogoélne wymagania
techniczne .

Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne DN25 montowane na klatkach schodowych oraz
DN52 w garazu zgodne z normg PN-EN 671-2: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym .

Zestaw p.poz. wspoOtpracujgacy z zaworami hydrantowymi dla zapewnienia odpowiedniego
ci$nienia posiadajgca oprécz atestow higienicznych i aprobat technicznych odpowiednig
klasyfikacje ogniowa.

Izolacja cieplna instalacji wodociggowe] wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurocigagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania..

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywaé przy uzyciu podnoshika
widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich diugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na cafej diugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
Srednicach winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli diugosc rur jest wieksza niz dtugosc
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg



roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catlej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny byé¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

4.2. Rury z PE

Transport rur z PE musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na
spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dilugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ ha
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpoér nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczyC przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.3. Inne wyroby

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny byc¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wpltywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Skfadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby



nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentaciji Technicznej opracowanej zgodnie z normag PN-92/B-01706 -Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Instalacje wody zimnej ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek gwintowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy
PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Instalacje zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej, wody zmieszanej i wody
cyrkulacyjnej nalezy wykonac z rur typu PR-RT/AL/PE-RT taczonych za pomocg ksztattek
zgrzeanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02
-Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych i technologicznych. Instalacje nalezy
wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewoddéw magistralnych na poziomie podziemnej
kondygnacji uzytkowej i czesciowo w przestrzeni garazu podziemnego (woda
przeciwpozarowa). Giowne piony trzeba prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, natomiast
rozprowadzenia w sanitariatach uktada¢ w Sciankach instalacyjnych

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, a na
cyrkulacji zawory regulacyjne z odcieciem i spustem o Srednicy i lokalizacji podanej w
Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektorymi przyborami konieczne jest zalozenie
zaworow odcinajgcych.

Wszystkie sanitariaty nalezy wyposaza¢ w armature wandaloodporna.

Instalacje przeciwpozarowg wykona¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
normg PN-B-02865; 1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa .

Piony instalacji p.poz. nalezy potaczy¢é z przewodami magistrali instalacji wodociggowej
zgodnie z PN-92/B-01706. W garazu wymagane jest zamontowanie hydrantéw
wewnetrznych DN52 a na klatkach schodowych hydrantow DN25. Hydranty p.poz.
montowaé w szafkach nasciennych lub wnekowych.

Dla zachowania ciggtosci przeptywu wody przez piony hydrantowe nalezy podtaczy¢ do nich
ptuczki ustepowe (z powodu braku w sasiedztwie piondw ptuczek na najwyzszej kondygnacji
przewody cyrkulacyjne nalezy sprowadzi¢ do ptuczek na nizszych kondygnacjach).

Instalacje p.poz. nalezy wyposazyé w zestaw pompowo-hydroforowy przeciwpozarowy
zapewniajacy uzyskanie minimalnego cisnienia 0,2MPa na wylocie najdalszego hydrantu.
Lokalizacja, rodzaj i parametry stacji podwyzszania cisnienia wg Dokumentacji Projektowej.



5.3. Monta z rur ze stali

Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody
musza by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury stalowe gwintowane nalezy laczy¢ za pomocag zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tacznikach, ktére nakreca sie na konce taczonych przewodow.
Potaczenie ma by¢ wykonane w spos6b trwaly poprzez zastosowanie materiatow
uszczelniajgcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢c na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie
gwintownicg reczng lub elektryczng zrobié¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Na gwint nalezy taczy¢ ksztaltki, armature przeptywowa i wylotowg, hydranty oraz zestaw
hydroforowy.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

5.4. Montaz rur z PE-RT/AL/PE-RT

Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne i nieuszkodzone.

-Polgczenia odcinkéw rury i ksztaltek wykonane bedg metodg zgrzewania
elektrooporowego.

moze przekroczy¢:

1,06 De dla rur w zwojach

1,02 De dla rur w odcinkach prostych

-Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociaggu powinno by¢
wykonywane w temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.

-Rury PE nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotgczyé¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na
potaczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka
wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywac¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odstepach zaleznych od $rednicy rury.

5.5. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzeh
wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.



Armature przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy laczy¢ za pomocag zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.
Potaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatow
uszczelniajgcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawoér w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

5.6. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentdw.

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowaé wezyki
elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.

Armatura spilukujgca podtynkowa do wc ma by¢é wykonana ze spluczkg podtynkowsg i
przyciskiem.

Armature sptukujaca podtynkowg do pisuaroéw nalezy wykonac¢ ze skrzynkg montazowg i na
fotokomorke wg wymagan producenta.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowa¢ przy $cianach. Polgczenia
przyscienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajgcymi do sciany. Os armatury
czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboréw.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint za pomocg tgcznikéw
lub ksztaltek.

5.7. Monta z zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ w osobnym pomieszczeniu wg Dokumentacji
Projektowej

Pomieszczenie zestawu hydroforowego stanowi¢ bedzie osobna strefe pozarowa.

Zestaw podnoszenia cisnienia nalezy zasili¢c odrebnym przewodem elektrycznym.

Pompe montowac z instalacjg wodociggowa poprzez potaczenia gwintowane zgodnie z
zaleceniami producenta. Zestaw hydroforowy na za zadanie utrzymywanie cisnienia wody w
instalacji wodociggowej na zadanym poziomie.

5.8. Proby ci $nienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przy cidnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00- Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania. W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac
przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia
nie powinny wykazywac przeciekédw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym
nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz o temperaturze
55 °C.

Po przeprowadzeniu prob wszystkie przewody instalacyjne nalezy zaizolowaé zgodnie z
zapisami w Dokumentacji Projektowej. Poziomy wody pozarowej przebiegajgce w garazach
zaizolowac cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 6mm oraz na cafej diugosci zabezpieczy¢
dodatkowo sg przed mozliwoscig zamarzniecia poprzez montaz kabla grzewczego.



5.9. Nadzér nad budow g instalacji wody

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowej.

I1l. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. MATERIALY

Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Wopusty dachowe kanalizacji deszczowej wykonanej w systemie podcisnieniowego
odwadniania dachéw — QuickStream.

Rury i ksztattki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
zgodnie ze standardami DIN:

DIN 19535 Rury i ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na gorgcg wode.

DIN 19537 Rury i ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania wody
i kanalizaciji

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); wymiary

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); ogdlne wymagania jakosci i
testowanie

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) .

Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

Rury kanalizacyjne zeliwne bezkielichowe typu SML faczone na opaski z uszczelka.

Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane o parametrach i wymiarach zgodnych z
norma PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Ksztaltki z zeliwa ciggliwego obustronnie ocynkowane do 1igczenia stalowych rur
instalacyjnych wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego
Przybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm:

PN-91/M-77570 -Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane.

PN-91/M-77561 -Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspoéine
wymagania i badania-

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podiogowe
Korytka odwadniajgce garaz posiadajace Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i
Mostéw w Warszawie, a takze pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych ( ptyta studzienna i wkaz zeliwny typu ciezkiego)
powinny by¢ zgodne z PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci.



Kregi betonowe wytworzone z wodoszczelnego i wibroprasowanego betonu klasy B35 wg
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

W studzienkach betonowych nalezy zastosowac stopnie ztazowe co 30 cm wg PN-64/H-
74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Separator ropopochodnych z osadnikiem wraz z oprzyrzadowaniem.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegdlowo w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej wentylacji.

2. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika
widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE
3.1. Rury z polietylenu HDPE, PCV-S i astolanu

Transport rur z HDPE, PCV-S i astolanu (tworzywo niskoszumowe) musi sie odbywac¢ na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dilugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ nha
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac¢ sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.2. Rury kamionkowe i zelbetowe

Transport, wytadunek oraz sktadowanie podobnie jak w punkcie 3.1.



3.3. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie
odbywac¢ krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie ceramiczne przybory sanitarne muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Skfadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢é swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur zgrzewanych wg systemu podcisnieniowego
typu QuickStream. Na dachu zastosowa¢ wpusty dachowe pojedyncze z podgrzewaczami
(system podstawowy) oraz dodatkowo wpusty i przelewy systemu awaryjnego. Prace
wykonawcze nalezy przeprowadza¢ szczego6towo z wytycznymi producenta i Dokumentacjg
Projektowa, gdyz prawidiowe dziatanie systemu zalezy od odpowiedniego zwymiarowania
wpustéw dachowych oraz przewodow.

W systemie QuickStream rury odprowadzajgce wode z dachu, bedac catkowicie wypetnione
woda, tworzg podcisnienie w instalacji, co powoduje zasysanie wody z przez wpusty oraz
przeptyw wody w dalej potozonych poziomych przewodach. Dzieki temu poziomy mozna
prowadzi¢ bez jakichkolwiek spadkdw.

Whpusty deszczowe nalezy taczy¢é z pionami za pomocg przewodow poziomych
prowadzonych pod stropami najwyzszych kondygnacji. Przewody magistralne w garazu
trzeba montowaé pod stropem piwnicy. Odprowadzenie $ciekdw deszczowych zrealizowaé
nalezy za pomoca przytaczy do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych z
astolanu (podejscia do przyboréw i piony w szachtach). Przewody spustowe, prowadzone w
szachtach, powinny by¢é wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne. W najnizszych
punktach pionéw z podtaczonymi przyborami przed ich potaczeniem z przewodami
odptywowymi nalezy zainstalowac rewizje ze szczelnymi pokrywami. Przewody poziome z
nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem pod stropem garazu. Odprowadzenie sciekow
sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej zrealizowa¢ nalezy za pomoca
przytaczy dn150.
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Kanalizacj¢ podposadzkowa na poziomie garazu podziemnego wykonac nalezy z rur
zgrzewanych HDPE. Scieki z poziomu parkingu podziemnego zbierane sg systemem
korytek, ktore trzeba zamontowa¢ w podtodze garazu wg wytycznych producenta.

4.3. Montaz rur z HDPE

Rury zastosowane w kanalizacji deszczowej oraz podposadzkowej dla odprowadzenia wody
z korytek odwadniajacych  parkingu podziemnego i agregatbw pompowych
podposadzkowych nalezy laczyé metodg zgrzewania elektrooporowego. Potgczenia te,
odporne na rozcigganie, wykonywac nalezy na miejscu montazu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Rury kanalizacji podposadzkowej muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu,
zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugosc, osuszyc,
oczysci¢ i oskrobaé zgrzewane konce. Nastepnie wilozyé konce rury lub ksztattki do
elektromufy i po podiaczeniu specjalnej maszyny nalezy przeprowadzi¢ proces zgrzewania
elektrooporowego. Doktadne wytyczne montazowe wg katalogu producenta.

System mocowania rur PE systemu podcisnieniowego odwadniania dachéw wg danych
producenta.

4.4, Montaz rur z PCV-S i astolanu

Rury z PCV-S i astolanu (tworzywa niskoszumowego) zastosowane do budowy pionéw i
podej$¢ do przyborow sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia
skroplin) nalezy tgczyé za pomoca kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢é na dang dlugos¢ z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioroéw oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinac ksztattek.
Aby wykonac¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysuna¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggOw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

4.5. Monta z przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyborédw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentéw.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania
ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podej$¢ kanalizacyjnych.
Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, bidety i zlewy powinny by¢ montowane do $cian w sposéb
zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowac
do stelazy.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w
przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Whpusty podtogowe powinny byé zamontowane w poblizu punktoéw czerpalnych lub w poblizu
Scian. Wpustow nie powinno sie umieszczac¢ na ciggach komunikacyjnych.
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Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja
odprowadzenia skroplin) nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

4.6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przejscia przez stropy przewoddow z astolanu wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajacych okoto 3 cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o
okoto 5cm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

4.7. Badanie szczelno Sci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwaciji.

Probe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy
cisnieniu prébnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w
wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe nalezy napelni¢ wodg do poziomu
dachu i oceni¢ szczelnosc rur i ksztaltek.

4.8. Nadzér nad budow g instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwalos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

IV. Instalacje grzewcze:
- centralnego ogrzewania
- ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic w entylacyjnych

1. MATERIALY

Do budowy instalacji grzewcze] wewnetrzne] budynku zastosowaC nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.:

Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z normg
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane oraz rury stalowe bez szwu
przewodowe z ksztattkami zgodne z norma PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu
ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Rury z polietylenu PE (PE-RT/AL./PE-RT i PEX) taczone przez zgrzewanie.

Ksztattki z zeliwa ciggliwego do iaczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodéw (armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane laczniki rurowe z zeliwa
ciggliwego
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Grzejniki plytowe stalowe i  konwektorowe podposadzkoweo wilasnosciach cieplno-
hydraulicznych zgodnych
z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne
oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplnha i metody badan.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢é wymogi normy PN-90/M-
75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. Szczegétowe
normatywy dla poszczegolnych elementéw uzbrojenia instalacji ¢.0. znajdujg sie w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

Nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegdlowo w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej wentylacji.

2. SPRZET
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika
widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE
3.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich diugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na cafej diugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych
srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli diugosé¢ rur jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dilugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury o roznych s$rednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie badZ najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

3.2. Rury z PE
Transport rur z PE-RT/AL./PE-RT, pePEx i PEx musi sie odbywaé¢ na samochodach o
odpowiedniej diugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
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rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosc¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposOb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ nha
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpoér nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

3.3. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych Srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac dtugich grzejnikow utozonych na krétkich paletach lub na innych
grzejnikach.

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wpltywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch warstwach na réwnej
podiodze.

Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

3.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materialtdbw przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak
to mozliwe.
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W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco. lIzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE
4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany oraz przebiciami przez
stropy nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

4.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje grzewcze majg by¢ zaopatrywane w ciepto z projektowanego wezia
(poza granicami opracowania). Projektowane instalacje ogrzewania pompowego z
rozdziatem dolnym majg by¢ zasilana wodg o parametrach 70/55°C oraz wodg o obnizonych
parametrach do ogrzewania podiogowego (40/30°C). Zabezpieczenie instalacji nalezy
wykonac¢ w systemie zamknietym wg normy PN-91/B-02414 -Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania-. Urzadzenia zabezpieczajgce wchodzg w skiad
wyposazenia wezta kompaktowego.

Instalacje centralnego ogrzewania, instalacje zasilania grzejnikébw kanatowych
podposadzkowych oraz instalacje nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy wykonac z rur
stalowych przewodowych tgczonych za pomocg spawania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymogami normy
PN-91/B-10400 -Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze-.

System ogrzewania nalezy wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewodéw magistralnych
W piwnicy oraz w przestrzeni miedzystropowej parteru. Gtdwne piony trzeba prowadzi¢ w
miejscach okreslonych na rzutach Dokumentacji projektowej montujac w ich najwyzszym
punkcie odpowietrzniki automatyczne dnl15. Natomiast pod pionami wymagany jest montaz
zaworow regulacyjnych ze spustem i odcieciem. Wszystkie przewody nalezy uktada¢ pod
Sciankami instalacyjnymi lub obudowywacé piytg gipsowo-kartonowa.

W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe, stalowe,
kanatlowe grzejniki podposadzkowe, rurowe ogrzewanie podiogowe rozprowadzane z
rozdzielaczy rurowych umieszczonych w szafkach rozdzielaczowych. Lokalizacja oraz rodzaj
grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowej. Grzejniki plytowe posiadajg
podejscie przewodow od dotu (centralne). Nalezy zastosowac zestaw podigczeniowy z
mozliwoscig odciecia grzejnika i spustu wody. Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Na przewodach zasilajgcych grzejniki kanatowe podposadzkowe
zamontowac zawory termostatyczne z gtowicg zdalng. Na galgzce powrotnej zastosowac
zawor odcinajacy z mozliwoscig spustu wody.

Na podejsciach do rozdzielaczy instalacji ogrzewania podiogowego zamontowac¢ zawory
termostatyczne i zawory odcinajgce ze spustem.

W instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy na galgzce zasilajgcej
montowa¢ zawory regulacyjne i pompy obiegowe, a na powrotnej zawory regulacyjne
trojdrogowe i odcinajace.

4.3. Montaz rur ze stali

Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody
musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
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Rury stalowe instalacyjne nalezy tgczyé za pomocg spawania, przez co sg one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grubosci $cianki do 5mm powinny by¢ tgczone za pomocg
spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5mm zaleca sie
taczy¢ przez spawanie elektryczne.

Krawedzie tgczonych rur powinny byé po spawaniu dokiladnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie¢ wad spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej diugosci, a nastepnie zespawac
Z inng rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, trojnik itp.)

Na gwint nalezy taczy¢ armature, ksztaltki z zeliwa ciggliwego oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy faczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na tacznikach, ktére nakreca sie na konce lgczonych przewoddw.
Potaczenie ma byé wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci, a nastepnie
gwintownicg reczng lub elektryczng zrobié¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane ze spadkiem co
najmniej 3%, od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do wezta.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatazki zasilajace powinny by¢ wykonane
ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, galgzki powrotne z takim samym
spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian , a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od s$rednicy rury.

Potgczenia spawane przewoddéw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3
- 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia.

4.4. Monta z rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg byc¢ szczelne i nieuszkodzone.

-Potgczenia odcinkéw rury i ksztaltek wykonane bedag metodg zgrzewania
elektrooporowego.

moze przekroczyc¢:

1,06 De dla rur w zwojach

1,02 De dla rur w odcinkach prostych

-Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociaggu powinno byc¢
wykonywane w temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.

-Rury PE nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na
potaczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka
wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywac¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odstepach zaleznych od srednicy rury.
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4.5. Monta z armatury

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obsluga z latwoscig orientowala sie w
przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzenia
grzewczego.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe : naturalne.

Armature z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy faczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na armaturze, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewoddw.
Potaczenie ma byé wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Potaczenie ma gwarantowaé szczelnosé armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

4.6. Monta z grzejnikéw

Grzejniki ptytowe i kanatowe powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie
réwnolegtej do sciany budynku.

Mocowanie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zestawow do mocowania znajdujacych sie w
komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych roboét
wykonczeniowych.

Rurociggi stalowe mozna podigczyé do grzejnika za pomocg srubunkéw przytaczeniowych
normalnych typow lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zamykanych,
regulowanych srubunkow przytaczeniowych ( w wykonaniu prostym lub katowym).

Grzejniki  podtogowe (zwoje przewodow PEX) nalezy uklada¢ na odpowiednio
przygotowanym podiozu, na macie styropianowej z podziatkg. Rury mocowac¢ do maty za
pomocyg takerow. Szafki wraz z rozdzielaczami ogrzewania podiogowego montowaé w
miejscach oznaczonych w Dokumentaciji Projektowe;.

4.7. Proby ci $nienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6MPa w oparciu o0 norme PN-91/B-10400 Urzadzenia
centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Probe trzeba wykonaé przed wylaniem posadzek, zakryciem bruzd i $cianek instalacyjnych i
obetonowaniem przewoddw.

W czasie préby utrzymywaé to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzié¢
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i
cisnieniu przyjetym do obliczen.

Po pozytywnym przyjeciu prob szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez ich dwukrotne malowanie. Nastepnie rury nalezy zaizolowaé. Poziomy w
garazach, piony oraz rozprowadzenia pod stropami i podestami zaizolowac cieplnie otulinami
z polietylenu o grubosciach podanych w Dokumentacji Projektowej. Na podejscia rur do
grzejnikébw prowadzone w warstwie posadzkowej lub w piytach kartonowo-gipsowych
zatlozyC nalezy rury ochronne typu ,peschla”.
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4.8. Nadzér nad budow g instalacji grzewczych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji grzewczych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych : przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

V. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj i

Zakres wykonania:

Ustalenia zawarte w tej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot
montazowych:

— przewoddw wentylacji kanatowej

— urzadzen i elementow wentylacji kanatowej

- izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej przewodoéw wentylacyjnych

— zabezpieczen przeciwpozarowych przewodow wentylacyjnych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN-B-01411:1999-I1SO 3258:1997
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

1. MATERIALY

1.1. Przewody wentylacyjne

— przewody wentylacyjne i ksztattki wykonac jako niskocisnieniowe z blachy lub tasmy
stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999;

— powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych

— powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych
wad; technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny byé zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi

— grubosci blach na kanaty przyjmowaé¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami

— w celu zwiekszenia sztywnosci scianek stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych

— usztywnienie scianek powinno byc¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud

- wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotlowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506

— do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej

— zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu
wewnetrznym co najmniej 100 mm

— drzwiczki rewizyjne wykonac z blachy ocynkowanej

1.2. Przewody wentylacji oddymiaj acej

- przewody wentylacji oddymiajacej wykona¢é z plyt silikatowo-cementowych
ogniochronnych klasy REI120, bezazbestowych, np. typu Promatect

- powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i zadziorow

— potaczenia kanatow wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta i aprobatg techniczng
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1.3. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowe;j

— stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych

1.3.1. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zastosowanie:

- w instalacjach wentylacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej do uzdatniania
powietrza o maksymalnym zapyleniu 0,5 g/m3

— do montazu w pomieszczeniach nie zagrozonych wybuchem

Materiat:

— powierzchnie zewnetrzne central powinny by¢é gladkie, bez zataman i wgnieceh a
pokrycia ochronne bez ubytkéw, pekniec itp wad

— izolacyjnos¢ akustyczna obudowy powinna odpowiada¢ wartosciom podanym przez
producenta z doktadnoscig +/- 2 Db

— izolacyjnos¢ akustyczna obudowy powinna by¢ okreslona zgodnie z normg EN 1886

Materialy i podzespoty central powinny posiada  €:

- $wiadectwo jakosci materiatow

— dokumenty potwierdzajgce wtasnosci uzytkowe i techniczne

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w kraju

- gwarancje

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej

— znak producenta

- nr zaméwienia

— rok produkciji

— masa centrali

— oznaczenie obudowy centrali

— oznaczenia i dane charakterystyczne wyposazenia obudowy i sekcji sktadowych

- klasa filtra

— instrukcja montazu

Szczegdtowe wymagania dotycz gce elementéw central:

— wentylatory powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami
europejskimi lub krajowymi,

— silniki powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa B lub opinie bezpieczehnstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

— wymienniki ciepta, filtry, przepustnice powinny posiada¢ dokumenty badania
charakterystyk dla urzadzen i istotnych cech np. badanie szczelnosci

- welna mineralna, widkna filtracyjne, uszczelki powinna posiada¢ atest higieniczny,
stwierdzajacy ich przydatnos¢ do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym lub certyfikat na
znak bezpieczenstwa B, jesli byt wczesniej wydany.

Ogolna charakterystyka central

— kompletne urzadzenia ze zintegrowang automatyka, okablowane fabrycznie, gotowe do
uruchomienia

— urzadzenia zawierajgce wentylatory, filtry powietrza i wymiennik ciepta,

— dostep do wnetrza centrali jest zapewniony za pomocg drzwi rewizyjnych,

— charakterystyka cieplna obudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

— wg normy EN 1886.

— wspotczynnik przenikania ciepta obudowy central odpowiada klasie T3(wykonanie z
blachy stalowej o grubosci 0,7mm i izolacji o gestosci 50kg/m3)

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno byé zapewnione przez:

— zabezpieczenie elementow wirujgcych w sekcji wentylatorowej ostonami

— zastosowanie tabliczki ostrzegawczej na sekcji wentylatorowej.

19



Wymagania:

— Aprobata techniczna, normy i dokumenty zwigzane:

— PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza
w przewodzie.

— PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadow do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania ogolne.

— PN -93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

- PN [JEN 779, EN 25136, EN 305:1997, EN 308:1997, EN 1886:1999, EN 1751,
PrEN13053,EN 10142, ISO 7235, ISO 3744, DIN 17440, SIS 4250, SS 4007.

1.3.2. Nagrzewnice i chtodnice kanatowe

Wymagania:

— czynnik chtodniczy R407C

- czynnik grzewczy woda o parametrach 80/60°C z lokalnego wymiennikowego wezia
cieplnego

— Deklaracja zgodnosci z normami: PN EN 247:2000, PN EN 1216:2002, PN EN 305:2001,
PN EN 306:2001.

1.3.3. Wentylatory

Klasyfikacja wyrobu: SWW 0874-2

Charakterystyka ogdlna:

— aluminiowy wirnik ze specjalnie profilowanymi fopatkami zaprojektowany pod katem
pionowego wywiewu powietrza nadajacy mu duze przyspieszenie, a tym samym szybkie
rozproszenie (uniemozliwienie osadzania sie na dachu zanieczyszczen)

— precyzyjne wywazone dynamiczne i statyczne eliminujgce drgania i przechyty

— obudowa ze stabilizowanego UV wysokogatunkowego poliestru wzmocnionego wiéknem
szklanym ( standardowo kolor jasnoszary RAL 7001)

— rama wentylatora ze stali nierdzewne;j

— wentylatory standardowo wyposazone w ostony z drutu zamontowane od strony wylotu

— silnik wyposazony w zewnetrzng skrzynke zaciskowg zabezpieczong przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, co umozliwia wylgczenie wentylatora w celu inspekgcji lub
konserwacji wentylatora

Wymagania:

Deklaracja zgodnosci, dokumenty odniesienia: PN-EN 292-1:2000, PN-EN 292-2:2000, PN-

EN 60335-1:2002, EN 414: 1994, EN 60034-5: 1998.

1.3.4. Agregaty skraplaj ace wspotpracuj ace z centralami
Zastosowac agregaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Charakterystyka ogolna:

— urzadzenia sprezarkowe, z czynnikiem chtodniczym R407C
przeznaczone do montazu zewnetrznego

chtodzone powietrzem za pomocg wbudowanych wentylatorow
wyposazone w rame montazowg z amortyzatorami

1.3.5. Klimatyzatory typu split

Charakterystyka ogolna:

— urzadzenia wewnetrzne typu nasciennego i podsufitowego — zgodnie z dokumentacjg
projektowg

— sterowanie pilotem

— agregaty zewnetrzne chtodzone powietrzem za pomocg wbudowanego wentylatora
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1.3.6. Nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne

Elementy konczace instalacje wentylacyjne, poprzez ktére wprowadzane lub usuwane jest

powietrze z pomieszczenia. Klasyfikacja wyrobu SWW 0874-621. Wymagany atest

higieniczny PZH.

Materiat:

— blacha stalowa ocynkowana malowana lub nierdzewna, stopy aluminium ,elementy z
tworzywa sztucznego i kauczuku syntetycznego, izolacja z welny mineralne;j.

Znakowanie:

- nazwa producenta

— symbol urzadzenia i jego wielkos¢

— miesigc i rok produkcji

Wymagania:

Aprobata techniczna, atest higieniczny, dokumenty odniesienia: ISO 9001, 1SO 14001, PN-

EN I1SO 6412-3:2001, PN ISO 5135:2000, PN-EN 1506:2001.

1.3.7. Regulatory statego przeptywu

Charakterystyka ogdlna:

-  przekroj okragty, do zabudowy wewnatrz okragtych przewodoéw wentylacyjnych,

— mechanizm automatyczny

- mozliwo$¢ nastawy zadanego przeptywu

— przepustnica i mieszek z tworzywa sztucznego

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci, dokumenty odniesienia: PN-EN 1751, VDI 3803,
DIN 24194

1.3.8. Ttumiki

Zastosowanie: do redukcji szumu przeptywu powietrza

Wymagania:

— obudowa ze stali ocynkowanej o grubosci Imm,

— kulisy wypetnione welng mineralna.

— atest higieniczny PZH

Thumiki ptytowe

Materiat:

— obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami przytaczeniowymi z obu stron

- kulisy

- materiat dzwiekochtonny (ulegajacy biodegradacji),

— tkanina szklana laminowana warstwg wiokna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni
kulis przed scieraniem oraz predkosciami powietrza do 20m/s)

— odporne na wilgoc,

— niepalne zgodnie z PN 2862, w klasie A2 zgodnie z DIN 4102.

— temperatura pracy urzgdzenia od 10 do 1000C.

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-93/B-02862(DIN 4102

A2), PN-EN ISO 7235, DIN EN 23741

Thumiki okr agte

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-EN ISO 7235, PN-ISO

5135, PN-93/B-02862(DIN 4102 A2)

1.3.9. Przepustnice

Zastosowanie; do regulacji przeptywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych
Wymagany atest higieniczny PZH

Przepustnice wieloptaszczyznowe

Materiat:
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— rama z blachy stalowej ocynkowanej,

— lopatki z ttoczonych profili aluminiowych,

— dzwignia napedu ze stali ocynkowanej,

Wymagania:

Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-EN 1751, PN-H-82160

1.3.10. Czerpnie i wyrzutnie

Charakterystyka ogolna:

- monolitycznej budowy

— konstrukcja korpusowa spawana

— z systemem rynien ociekowych, odprowadzajacych osadzajace sie zanieczyszczenia
— wyposazony w listwy z otworami montazowymi

1.3.11. Przewody instalacji chtodniczych

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych. Koncowki rur
dostarczanych na budowe powinny by¢ nieuszkodzone (bez zagieC, uszkodzen Scianki) i
zabezpieczone zaslepkami.

1.4. 1zolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i aku  styczne

— grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-02421: 2000, PN-77/M-
34030 lub PN EN ISO 12241: 2001

— maty/piyty izolacyjne powinny posiadac¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.

— maty/plyty izolacyjne z welny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla
okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

— na izolacji zewnetrznych kanalw wentylacyjnych zastosowac¢ ptaszcz z blachy
aluminiowej lub ocynkowanej

— do izolacji termicznej rurociggéw chiodniczych stosowaé otuliny na bazie kauczuku
przeznaczone do izolacji zimnochronnej

Wymagania: Aprobata Techniczna COBR Techniki Instalacyjnej ,, Instal”

1.5. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

1.5.1. Przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace do przewoddw wentylacyjnych

Przeznaczenie i zakres stosowania:

— do instalacji wentylacji mechanicznej w miejscach przechodzenia tych instalacji przez
przegrody oddzielenia pozarowego dla zachowania wymagan odpornosci oghiowej
przegrody

Materiat:

— obudowa o przekroju prostokatnym, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1.25mm,
spetniajgcej wymagania normy PE-EN 10142 + A1:1997,

— wykonanie podstawowe - urzgdzenie wyzwalajgce wyposazone w topikowy wyzwalacz
termiczny (lub amputke szklana) o temperaturze zadziatania +72°C, a mechanizm
napedowy stanowi mechanizm soprezynowy zakonczony dzwignia do recznego
otwierania klapy.

— Ksztattowniki oporowe ograniczajace ruch obracanej przegrody odcinajgcej klap, sg
oklejone uszczelkg peczniejgcg o grubosci 2.5mm

— klapy pozarowe wyposazy¢ w wylgcznik krancowy informujacy o potozeniu przegrody
zamykajacej klapy

Wymagania:

— Ksztatt oraz wymiary powinny by¢ zgodne z Aprobatg Techniczng ITB

— dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu
oceny zgodnosci z Aprobata Techniczng i wydaniu w trybie zgodnym z odrebnymi
przepisami, certyfikatu zgodnosci z Aprobatg
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— podstawa oceny zgodnosci: art.10 ust.2,pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 111/97,
po0z.726) oraz rozporzadzenie MSWIA z dnia 22.04.1998r w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony p.poz., ktére mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55/98, p0z.362)

— sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

— (Dz.U. Nr 113, p0oz.728)

Wymagania: Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat Zgodnosci

1.6. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materialdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej

Konstrukcje no$na kanatow wentylacji oddymiajacej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
pozarowej EI120.

2. SPRZET
Prace roztadunkowe kanatéw i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika
widtowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego

rodzaju robét instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
Zznacznym gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocg dzwigdw lub postugujac sie pomostem
- pochylnia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg
két jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp.
za pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz armatury instalacji chtodnicze] nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegOlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mnigj
odporne na wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio

przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu

budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Potrzebne srodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdéd dostawczy — 0,9Mg

— samochéd skrzyniowy - 5Mg

- dzwig — 35Mg.
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3.1. Przewody wentylacyjne

Pakowanie przewodow elastycznych:

— indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca

— przy zamowieniu réznych $rednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowac
teleskopowo

Oznakowanie przewodow elastycznych:

- znak wytworcy,

srednica nominalna,

rodzaj materiatu,

znak dopuszczenia

3.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

3.2.1. Centrale wentylacyjne, agregaty skraplaj ace

Pakowanie:

- W przezroczystg folie, po uprzednim zabezpieczeniu kro¢cow i dzwigni przepustnic za
pomocg folii bgbelkowej

— krawedzie zabezpieczone deskami

tadowanie i roztadowywanie:

— za pomocg podnosnika widtowego lub dzwigu

Transport:

— dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytbw mocowanych do gdérnych
naroznikow szkieletu

Skfadowanie:

- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach

— w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

— (centrale opakowane fabrycznie nie wymagaja przykrycia).

3.2.2. Wentylatory

tadowanie i rozladowywanie: podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w

zaleznosci od typu wentylatora

Transport: w pozycji poziomej

3.2.3. Nawiewniki, wywiewniki

Pakowanie:

- w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony

Transport:

— dowolnymi krytymi srodkami transportu

— z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia

Sktadowanie:

- warstwowo do 5 warstw

— w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych

— zabezpieczyc¢ folig przed zabrudzeniem

— nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty
kontroli technicznej urzadzenia

3.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i aku  styczne

Pakowanie:

— zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej

Transport:

— chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapow, poczynajgc od transportu az do
zainstalowania

— przewozi¢ krytymi srodkami transportu

- pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka
transportowego, reszta w pozycji poziomej na lezaco.
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Z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajgc za
spdd paczki catg dionig

przy transporcie pionowym nalezy uzywa¢ wyciggu koszowego lub palet i dzwigu z
zawieszeniem belkowym

Przechowywanie:

pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym poditozu, w stosy do 4 pakietow.

4. WYKONANIE ROBOT, ELEMENTY PODSTAWOWE

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji w budynku. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

4.1. Montaz przewodoéw wentylacyjnych

wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowanhn na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw,
numery sekgciji itp.)

wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

w czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji;
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz zaslepic
folig

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdrych
wymiary sg od 50 do100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja;
przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach

przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczeh poprzecznych; w przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu
potaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonaé¢ na zamek
blacharski, przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy laczy¢ przez spawanie, zgrzewanie
lub nitowanie jednostronne

potaczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi
zakladanymi z jednej strony kotnierza

Sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby
skrecanie srub zaleca sie wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegle lezace sruby
ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte

potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002

szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac¢ powietrzem
oraz zaslepi¢ folig

czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontazu elementu skladowego instalacji

4.2. Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych

urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta
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urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

potaczenia roztaczne poszczegodlnych elementéw i urzadzeh powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane

szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementédw wentylacyjnych z  przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow

montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub tlumiki drgan) i
uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do
konstrukcji budynku

nalezy zapewni¢ latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany

4.2.1. Montaz central wentylacyjnych

posadowi¢ na ramie nosnej, na wypoziomowanym podiozu

dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowaé¢ nadmiernych drgan i hatasu
przytacza¢ centrale do kanatdbw wentylacyjnych za pomocg kréccéw elastycznych
amortyzacyjnych

od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen réwng co najmniej szerokosci centrali do
obstugi serwisowej

bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez
montaz wylgcznika serwisowego umozliwiajgcego odigczanie zasilania wentylatora,
zabezpieczajgcego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez uktad zdalnego
sterowania lub automatyke

4.2.2. Monta z wentylatorow

spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych

dhugosc tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ od 150mm

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje

podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora
(zgodny z oznaczeniem)

stosowac¢ zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi
producenta

po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w
przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dostawca.

montaz urzgdzeh przez osoby uprawnione

4.2.3. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych

nawiewnikébw nie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementdow konstrukcyjnych
budynku, podwieszonych lamp) zakidcajgcych ksztalt i zasieg strumienia powietrza
elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty

taczy¢ z przewodem w sposob trwaly i szczelny
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przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzi¢ jak
najkrétsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow

w przypadku potgczen przewodami elastycznymi nie stosowac odcinkow dtuzszych niz
4am.

spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody

4.3. Monta z izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akusty cznej

izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci

wyroby z welny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami i wydostawaniem sie wilokien mineralnych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999
zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wlasnosci funkcjonalnych
mat/piyt izolacyjnych,

wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio
wysokag temperature

4.4. Montaz zabezpiecze n przeciwpo zarowych

przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane z zastosowaniem przeciwpozarowych klap odcinajagcych w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod

PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PRZEZ STREFE POZAROWA,
KTOREJ NIE OBSLUGUJA, NALEZY OBUDOWAC ELEMENTAMI O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1), WYMAGANEJ DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF POZAROWYCH, BADZ TEZ WYPOSAZYC W
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

4.5. Monta z podwiesze n i konstrukcji wsporczych

wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z konstruktorem we wiasnym zakresie

Konstrukcje nosng kanatow wentylacji oddymiajgcej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
pozarowej EI120.

metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

kanaly nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca uchwytéw do
konstrukcji stropu

odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wptywalo na jej szczelnosé¢, wlasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje
zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow: przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementow instalacji np.
tlumikow, przepustnic itp., elementéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub
oséb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie konserwaciji lub
czyszczenia

poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych
rozstawienie zamocowan powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi
punktami nie przekraczato 2 cm
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— konstrukcje wsporcze wykona¢ jako typowe zgodnie z PN

— nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekladkg dzwiekochtonng np.
gumowa)

— kanaly przylaczane do urzadzen za pomocg kréécédw elastycznych amortyzacyjnych
podpierac¢ na wtasnych elementach montazowych

- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdélnych elementéw konstrukciji

4.6. Nadzér nad robotami monta zowymi

Nadzor techniczny sprawujg Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢é o0 zastosowanie rozwigzan zamiennych nie
obnizajgcych standardu, zachowujgc zatozone parametry techniczne. Wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Gtbwnego Projektanta.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych - przez Projektanta.

Wprowadzone zmiany nie mogag pocigga¢ za sobag obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszaé trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjne;j.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego bedzie zwigzane z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji Strona Wnioskujgca poniesie petng odpowiedzialnos¢
za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

4.7. Pomiary kontrolne

— Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

— Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

— Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

- Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rébwnoczesnie spetniaé wymagania projektowe z wyzej podanymi dopuszczalnymi
odchytkami od wartosci projektowych.

VI. Instalacja automatyki i sterowania
1. Szczegdblowy zakres prac

W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji automatyki HVAC petnym zakresie, a w
szczegolnosci:

Dostawa urzadzen systemu automatyki

Oprogramowanie elementéw automatyki

Dostawa szaf sterowniczych

Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

Sprawdzenie i kontrole polaczen elementéw automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych

Ustawienie parametrow regulacji

Wykonanie niezbednych testéw funkcjonowania systemu

Sporzadzenie protokotéw rozruchu

Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie

Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajgcego
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Konfiguracje systemu

Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
Schematy funkcjonalne

Zestawienie elementow automatyki

Liste niezbednych sygnatow

Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
Rozmieszczenie elementow wewnatrz szaf sterowniczych
Widok elewaciji szaf

Wykaz materiatow

Liste kablowg

Instrukcje obstugi systemu

Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)

Algorytmy sterowania z nastawami

Dostawa i wykonanie okablowania w tym:

Kable i przewody

Koryta, rurki elektroinstalacyjne

Pomocnicze materiaty montazowe

Robocizne

Podtaczenie kabli i przewoddw do urzgdzeh obiektowych
Podtaczenie kabli i przewodow w szafach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf

2. Koordynacja rob6t AKPIA

Koordynacja robét AKPIA z innymi branzami powinna by¢é wykonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Koordynacijg nalezy objgg¢:

-na etapie realizacji

harmonogramy budowy

kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

zapewnienie wkasciwych warunkéw do montazu instalacji AKPiA

-na etapie rozruchu

harmonogramy rozruchéw

szczego6towy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych
i regulacyjnych

Koordynacijg nalezy réwniez obja¢ inne roboty towarzyszace AKPIA wykonywane przez inne
branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

instalacja wody lodowej

instalacja ciepta technologicznego

instalacja elektryczna

instalacja wentylacji i klimatyzacji

3. Okablowanie

Okablowanie sterownicze i zasilajgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

4. Transport i sktadowanie
Transport na plac budowy dokonywa¢é w opakowaniach fabrycznych producenta
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Skfadowanie elementow AKPIiA dokonywaé w

pomieszczeniach w ktorych temperatura nie przekracza temperatur zalecanych przed
producenta.
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5. Wykonanie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonac¢ ogledzin zewnetrznych czesci |
elementow w celu sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci zamontowanych urzadzen (np.
centrale wentylacyjne, fancoile) w celu wyeliminowania urzadzen uszkodzonych i Zle
zmontowanych.

Elementy AKPIA nalezy montowac¢ w temperaturze otoczenia +5 do +50

Do montazu wybraé miejsca dostepne do p6zniejszego serwisowania.

Zamontowane elementy nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami oraz = mozliwym
uszkodzeniem.

Wilgotnos¢ wzgledna powinna nie przekracza¢ 95%

Zamocowanie urzadzenia powinno byé zgodne z pozycja pracy podana w DTK-kach
urzadzen.

W poblizu urzadzenie kontrolno pomiarowych nie powinno by¢ silnych pol
elektromagnetycznych

Falowniki, przetworniki czestotliwosci montowaé nalezy, w miare mozliwosci, ha centralach
wentylacyjnych, w miejscach nie przewidzianych jako ostony rewizyjne

Elementy narazone na silne wydzielanie ciepta montowaé¢ w miejscach przewiewnych

Zaciski ochronne urzadzen powinny by¢ podigczone w sposoéb trwaty z uziemieniem.
Sitowniki zaworow montowa¢ po sprawdzenie dziatania zaworu, poprawnosci wysuwu
trzpieni. Sitowniki przepustnic montowa¢ w sposob umozliwiajacy petne otwarcie i
zamkniecie przepustnic bez uzycia sity pomocnicze;j.

Zadajniki pomieszczeniowe montowac¢ w okolicach wytacznikéw oswietlenia

Potaczenia elementéw posiadajacych przewdd taczeniowy wykonaé za pomocg puszek
taczeniowych przymocowanych w sposéb trwaty do podioza.

6. Podtaczenia aparatéw i sprz etu

Podiaczenie aparatury kontrolno pomiarowej z rozdzielnicami wykonuje sie przez
podigczenie przewodami kabelkowymi zaciskow poszczegoélnych aparatow i osprzetu z
zaciskami listew montazowych.

Przy podiaczeniu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

dokonac trwatego oznaczenia przewodow

przekroje przewodéw musza by¢ zgodne z przewodami podanymi w dokumentacji

zasilanie kazdego z odbiornikow sitowych powinno by¢ wykonane osobnymi przewodami
obwody pomiarowe powinny by¢ oddzielone od sterowniczych

przewody kabelkowe z linki miedzianej powinny by¢ zakonczone tulejkami

trasy przewodow, koryt powinny by¢ tak wykonane aby nie blokowa¢ dostepu do zadnych
elementow

wykonac opisy przewodow wg wzoru

odbiornik, adres w rozdzielnicy

Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje
elektryczne

Katalogi i DTR-ki i instrukcje montazowe dostawcow AKPIA

Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzeh Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

VIII. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

- 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych".

- Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

— Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Kontrole i badania laboratoryjne

— Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

- Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

— Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

Préby szczelno $ci przewodéw

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewoddéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Sposbb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
sg podane w normie (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru i uzytkownika.

IX. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
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gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robat.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

X. ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogélnych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i urzadzenh.

Zasady szczegotowe

W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robét przed zakohnczeniem
budowy kolejnych etapow budowy, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

» zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

o prawidtowosci montazu przewoddéw a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku
przewoddéw, zmian kierunku,

» prawidtowosci zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przeszkody, w tym
zabezpieczenia p.poz.,

» prawidtowosci wynikow préby szczelnosci,

e poprawnosci montazu urzadzen i armatury,

» prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

» prawidtowosci wykonania izolacji termicznych,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonac
odbioru kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:
» poprawnosci zainstalowania urzadzen i rurociggow;
» kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociggéw;
» poprawnosci dziatania urzadzen i rurociggow;
» aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
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» kompletnosci DTR i swiadectw producenta;
e kompletnosci protokotoéw czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robat,

» Dziennik Budowy;

» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

» protokoly czesciowych odbioréw poprzednich etapow robat;

» protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

» instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin
ich usuniecia.

XI. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

opracowat :
mgr inz. Lukasz Drobinski

mgr inz. Marek Borkowski
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