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opis techniczny  
 

KOD WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV)  
 

Nr kodu CPV Nazwa robót 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Dane podstawowe 

Inwestor:   Akademia Medyczna we Wrocławiu 

Nazwa inwestycji: Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej 
we Wrocławiu 

Lokalizacja / adres: 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6 

Branża:  Instalacje elektryczne, niskoprądowe, sieci zewnętrzne 

Nr opracowania: EW.Specyfikacja 

 

1.2.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST s ą wymagania szczegółowe dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem instalacji 
zasilania tymczasowego w energi ę elektryczn ą budynków przy ul. 
Pasteura 10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7 oraz docel owych  przył ączy 
elektrycznych dla budynków przy ul. Pasteura 10 i u l. Mikulicza-
Radeckiego 7 
 

1.3.   Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowi ązuj ącą podstaw ę 
opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowyc h przy zlecaniu 
i realizacji robót elektrycznych. 
 

1.4.   Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia 
robót zwi ązanych z wykonaniem wewn ętrznych instalacji 
elektrycznych. Roboty, których dotyczy specyfikacja  obejmuj ą 
wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie 
instalacji eklektycznych i niskopr ądowych a w szczególno ści: 
� Zasilanie tymczasowe w energi ę elektryczn ą budynków przy ul. 

Pasteura 10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7 

� Docelowe przył ącza elektryczne dla budynków przy ul. Pasteura 

10 i ul. Mikulicza-Radeckiego 7 

 

1.5.   Okre ślenia podstawowe 

Okre ślenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z PN oraz definicjami 
podanymi poni żej. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami, stanowi ący urz ędowy dokument przebiegu robót 
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budowlanych oraz  zdarze ń i okoliczno ści zachodz ących w toku 
wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do 
kierowania robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zesz yt z 
ponumerowanymi stronami, słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ew. 
dodatkowych zał ączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą 
potwierdzeniu przez Inwestora. 
 
Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium ba dawcze, 
zaakceptowane przez Zamawiaj ącego, niezb ędne do przeprowadzenia 
wszelkich bada ń i prób zwi ązanych z ocen ą jako ści materiałów oraz 
robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodno ść wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został 
okre ślony - z przeci ętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy przez 
Inwestora, w formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
Przedsi ęwzi ęcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego 
poł ączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu żnym) istniej ącego 
poł ączenia. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz ęść dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary 
obiektu b ędącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w 
kolejno ści technologicznej ich wykonania. 
 
Zadanie budowlane - cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ąca 
odr ębną cało ść konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji tec hniczno-
użytkowych.  
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1.6.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, ST i poleceniami Inwestora. 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach umowy przeka że 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót.  

1.6.2.   Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b ędzie zawiera ć rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych  warunkach 
umowy. 

1.6.3.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumen ty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi ą cz ęść umowy, a 
wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokume ntacji. 
W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowi ązuje kolejno ść ich wa żności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i popraw ek. 
W przypadku rozbie żności opis wymiarów wa żniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w ST b ędą uwa żane za 
warto ści docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach 
okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i el ementów 
budowli musz ą by ć jednorodne i wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć 
dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tole rancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą lub ST i wpłynie to na niezadowalaj ącą 
jako ść elementu budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na k oszt Wykonawcy. 

1.6.4.  Organizacja pracy na budowie 

 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by ć zgodna z 
postanowieniami aktualnych zarz ądze ń wła ściwych jednostek w sprawie 
ogólnych warunków umów o prace projektowe w budowni ctwie oraz o 
realizacj ę inwestycji budowlanych. 
2. Jednostk ą   wykonawcz ą   robót   elektrycznych na budowie jest 
kierownik robót wyst ępuj ący w charakterze podwykonawcy bezpo średnio 
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współpracuj ący z generalnym wykonawc ą, b ędącym organizatorem i 
gospodarzem na budowie.  
3. Wykonawca robot elektrycznych wyst ępuj ąc w charakterze 
podwykonawcy ma prawo korzysta ć z urz ądze ń placu budowy w ramach 
okre ślonych zasadami współpracy z generalnym wykonawc ą i umow ą.  
4. Wykonawca robót elektrycznych b ędzie miał zapewnione przez 
generalnego wykonawc ę:  
 ogrodzenie placu budowy, odpowiednie  pomieszczeni a  socjalno -
administracyjne i wyodr ębnione miejsca    magazynowania materiałów, 
  c)   odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
  d)  zasilanie placu budowy energi ą elektryczn ą w potrzebnych 
ilo ściach i parametrach,     o świetlenie placu budowy i miejsc 
pracy, 
ł ączno ść telefoniczn ą na placu budowy z poł ączeniem z telefoniczn ą 
sieci ą krajow ą, 
do wgl ądu nast ępuj ące dokumenty: 
- zezwolenie wła ściwych władz na wykonywanie robót na danym 
terenie, 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z zał ącznikiem okre ślaj ącym 
cykl robót z podziałem na obiekty, w ęzły i instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoor dynowania robót 
elektrycznych z pozostałymi robotami budowlano-mont ażowymi oraz z 
czynnymi urz ądzeniami technicznymi znajduj ącymi   si ę w obiekcie 
budowy,  
- uzgodnienia z wła ścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na 
nich kablowych robót elektrycznych, 
- inwentaryzacj ę uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót 
elektrycznych. 
Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót elektrycznych nale ży 
sprawdzi ć, czy teren, na którym roboty maj ą by ć wykonywane, jest 
odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni ć z generalnym wykonawc ą 
spraw ę ewentualnych prac pozostaj ących do wykonania przez 
kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskani a prawidłowego 
przygotowania terenu.  
Nale ży tu mi ędzy innymi: 
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie  wykazanych w 
dokumentacji kabli, przewodów lub innych urz ądze ń — usuni ęcie lub 
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do kt órego 
kompetencji nale ży utrzymanie tych urz ądze ń lub nadzór nad nimi, 
Place i magazyny zamkni ęte do składowania materiałów, urz ądze ń i 
maszyn (sprz ętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elek-
trycznych powinny by ć wyznaczone na terenie odwodnionym, 
wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznacz enia i 
usytuowane w sposób ułatwiaj ący rozładunek, załadunek i ewentualnie 
monta ż wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny by ć odpowiednio dostosowane do 
środków transportowych, przewidywanej masy przewo żonych materiałów 
lub przedmiotów oraz urz ądze ń dostarczanych na plac budowy i do ich 
obj ęto ści. Szeroko ść i poło żenie dróg powinny odpowiada ć wymaganiom 
zapewniaj ącym możliwo ść dostarczenia, bez wzgl ędu na warunki 
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atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia 
do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i 
przyjmuje si ę, że jest wł ączony w cen ę umowną. 

1.6.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie: 
utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 
podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę 
do przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści 
dla osób lub własno ści społecznej i innych, a wynikaj ących ze 
ska żenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego 
sposobu działania. Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał 
szczególny wzgl ąd na: 
� lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i 

dróg dojazdowych, 
� środki ostro żności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam i lub 

substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwo ści ą powstania po żaru. 

1.6.6.  Ochrona przeciwpo żarowa 

 Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony 
przeciwpo żarowej. 
 Wykonawca b ędzie utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz y budowy, w 
pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszy nach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób 
trzecich. 
 Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.6.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do u życia.  
Nie dopuszcza si ę u życia materiałów wywołuj ących szkodliwe 
promieniowanie o st ężeniu wi ększym od dopuszczalnego, okre ślonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u żyte do robót b ędą miały aprobat ę 
techniczn ą wydan ą przez uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie 
okre ślaj ącą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zako ńczeniu robót ich szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) 
mogą by ć u żyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń 
technologicznych wbudowania. Je żeli wymagaj ą tego odpowiednie 
przepisy Zamawiaj ący powinien otrzyma ć zgod ę na u życie tych 
materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej. 
Jeżeli Wykonawca u żył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich u życie spowodowało jakiekolwiek zagro żenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 

1.6.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji na powierzchni ziemi 
i za urz ądzenia podziemne, takie jak ruroci ągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz b ędących wła ścicielami tych urz ądze ń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zam awiaj ącego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urz ądze ń w 
czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie 
rezerw ę czasow ą dla wszelkiego rodzaju robót, które maj ą by ć 
wykonane w zakresie przeło żenia instalacji i urz ądze ń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomi ć Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpocz ęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwesto ra i 
zainteresowane władze oraz b ędzie z nimi współpracował dostarczaj ąc 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca 
będzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądze ń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zam awiaj ącego. 

1.6.9.  Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń 
obci ążenia na o ś przy transporcie materiałów i wyposa żenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci ągły b ędzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki 
powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone w obr ęb 
terenu budowy i Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami Inwestora. 

1.6.10.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. W 
szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la 
zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. Uznaje si ę, że wszelkie 
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koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy żej nie 
podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej. 

1.6.11.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
 
 Wykonawca b ędzie utrzymywa ć roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób, aby 
instalacja elektryczna lub jej elementy były w zado walaj ącym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. J eśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pole cenie Inwestora 
powinien rozpocz ąć roboty utrzymaniowe nie pó źniej ni ż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.12.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepi sy i wytyczne, 
które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis ów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw 
patentowych i b ędzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie wykorzystania opatentowanych 
urz ądze ń lub metod i w sposób ci ągły b ędzie informowa ć Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwole ń i inne odno śne 
dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   MATERIAŁY  

2.1.   Elementy instalacji 

 
Podano w projekcie wykonawczym -Instalacje elektryc zne i w 
przedmiarze robót do projektu.  

2.2.  Składowanie materiałów 

Materiały , aparaty , urz ądzenia elektryczne i maszyny elektryczne 
nale ży przechowywa ć w pomieszczeniach zamkni ętych przystosowanych 
do tego celu, suchych, przewietrzanych i o świetlonych. 
Kształtowniki stalowe o wi ększych przekrojach mo żna składowa ć na 
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placu , w miejscach gdzie nie b ędą nara żone na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie korozji. 
Rury instalacyjne stalowe nale ży składowa ć w pomieszczeniach 
suchych , w oddzielnych dla ka żdego wymiaru przegrodach – w 
wi ązkach Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznyc h nale ży 
przechowywa ć w pomieszczeniach zamkni ętych w temperaturze nie 
ni ższej ni ż –15 st. C i nie wy ższej ni ż 25 st. c – w wi ązkach 
odpowiednio g ęsto wi ązanych z dala od urz ądze ń grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych na le ży 
przechowywa ć w sposób jak wy żej lecz w kr ęgach zwijanych zwi ązanych 
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Ta śmy izolacyjne nale ży 
przechowywa ć w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno by ć zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny si ę znajdowa ć na b ębnach, 
dopuszcza si ę składowanie krótkich odcinków 
w kr ęgach w sposób uniemo żliwiaj ący uszkodzenie izolacji, 
- b ębny z kablami powinny by ć ustawione na utwardzonym terenie na 
kraw ędziach tarcz, a kr ęgi uło żone 
poziomo, 
- ko ńce kabli powinny by ć zabezpieczone przed wilgoci ą. 
 Sprz ęt ochrony osobistej oraz bhp nale ży przechowywa ć w 
pomieszczeniach zamkni ętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nale ży magazynowa ć w 
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiedn ich przepisów p 
/ po żarowych i bhp.  

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych 
robót. Sprz ęt u żywany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą 
Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku u stale ń w takich 
dokumentach sprz ęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść 
wariantowego u życia sprz ętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzysk a jego 
akceptacj ę przed u życiem sprz ętu. Wybrany sprz ęt, po akceptacji 
Inwestora, nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie gwarantowa ć przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  umową. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót 
ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. B ędzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku mentów 
potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie 
gwarantuj ące zachowania warunków umowy, zostan ą przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Transport elementów instalacji elektrycznej 

Środki i urz ądzenia transportowe powinny by ć odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów ,elementów , konstrukcji 
,urz ądze ń itp. niezb ędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu nale ży zabezpieczy ć przedmioty w 
sposób zapobiegaj ący ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urz ądze ń, maszyn itp. o 
dużej masie lub znacznym gabarycie nale ży przeprowadza ć za pomoc ą 
dźwigów lub posługuj ąc si ę pomostem -pochylni ą. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu monta żu ci ężkich 
urz ądze ń, które nie maj ą kół jezdnych, nale ży wykona ć za pomoc ą 
wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów,  konstrukcji, 
urz ądze ń, maszyn itp. za pomoc ą d źwigów oraz na pochylniach nale ży 
przestrzega ć aktualnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy, a 
przy załadunku, transporcie i wyładunku r ęcznym — aktualnych 
przepisów dotycz ących r ęcznego przenoszenia ci ężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz skł adowania 
aparatury elektrycznej i urz ądze ń rozdzielczych nale ży przestrzega ć 
zalece ń wytwórców, a w szczególno ści: 
- transportowane urz ądzenia zabezpieczy ć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrz ąsami oraz przesuwaniem si ę 
wewnątrz ładowni; na czas transportu nale ży z przewo żonych urz ądze ń 
zdemontowa ć, odpowiednio zabezpieczy ć i przewozi ć oddzielnie czułe 
przyrz ądy pomiarowe, aparatur ę rejestruj ącą, przeka źniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe 
oraz inn ą aparatur ę mniej odporn ą na wstrz ąsy i drgania, 
- aparatur ę i urz ądzenia ostro żnie załadowywa ć i zdejmowa ć, nie 
nara żaj ąc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok 
lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
- przy transporcie wył ączników i transformatorów nale ż stosowa ć si ę 
do zalece ń producenta, co do sposobu 
mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) czł onów celek 
(elementów urz ądze ń rozdzielczych) powinien odbywa ć si ę, za pomoc ą 
lin mocowanych w w ęzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; 
chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty l ub poprzeczki 
konstrukcji poza punktami w ęzłowymi jest niedopuszczalne. 
 Zaleca si ę dostarczanie urz ądze ń i ich konstrukcji oraz aparatów 
na stanowiska monta żu bezpo średnio przed monta żem, w celu 
unikni ęcia dodatkowego transportu wewn ętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie du żych i ci ężkich elementów. 
Transport kabli nale ży dokona ć z zachowaniem warunków: 
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- kable nale ży przewozi ć na b ębnach, dopuszcza si ę przewo żenie 
kabli w kr ęgach je żeli masa kr ęgu nie 
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wy ższa ni ż +5oC, 
przy czym wewn ętrzna średnica kr ęgu nie powinna by ć mniejsza ni ż 
40-krotna średnica kabla, 
- zaleca si ę przewo żenie b ębnów z kablami na specjalnej przyczepie, 
dopuszcza si ę przewo żenie b ębnów z 
kablami na skrzyniach samochodów ci ężarowych lub przyczep, 
- b ębny z kablami przewo żone na skrzyniach samochodu powinny by ć 
ustawione na kraw ędzi tarcz, a tarcze 
bębnów powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie 
skrzyni samochodu, kładzenie b ębnów z kablami w skrzyni samochodu 
płasko jest zabronione, kr ęgi kabla nale ży układa ć poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samoch odu w czasie 
przewo żenia b ębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie b ębnów z kablami ze skrzyni samochodu 
zaleca si ę wykona ć przy pomocy 
dźwigu, 
- swobodne staczanie b ębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz 
zrzucanie kr ęgów kabli jest zabronione. 
 

5.  WYKONANIE   ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromonta żowych mo że przyst ąpi ć do monta żu 
aparatury i urz ądze ń dopiero po otrzymaniu od Inwestora 
potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zako ńczone i odebrane 
zgodnie z obowi ązuj ącymi ST cz. budowlanej. Przed przyst ąpieniem do 
monta żu rozdzielnic nale ży sprawdzi ć zgodno ść robót budowlanych z 
rozwi ązaniem elektrycznym. 
W szczególno ści nale ży zwróci ć uwag ę na wła ściwe wykonanie kanałów 
, szachtów i przepustów. 

5.2.   Roboty instalacyjno-monta żowe 

Monta ż urz ądze ń nale ży wykona ć zgodnie z instrukcj ą monta żu 
dostarczon ą wraz z urz ądzeniem oraz wymaganiami podanymi w 
niniejszym rozdziale. Przed przyst ąpieniem do monta żu urz ądze ń 
przykr ęcanych na konstrukcjach wsporczych ( no śnych) dostarczanych 
oddzielnie, nale ży konstrukcje te mocowa ć do podło ża w sposób 
podany w dokumentacji lub wynikaj ący z technologii monta żu danego 
urz ądzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc ą kotew 
osadzonych w betonie monta ż urz ądze ń na takich konstrukcjach mo żna 
wykona ć po stwardnieniu betonu. Niezb ędne przepusty i kotwy ( śruby) 
do mocowania osłon przewodów, dochodz ących do urz ądze ń , zaleca si ę 
mocować przed monta żem tych urz ądze ń. Nie dotyczy to rur mocowanych 
w osłonach urz ądze ń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów pr ądu 
przemiennego wykonanych przewodami jedno żyłowymi nale ży:- w 
przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadz i ć wszystkie 
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przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jed nym przepu ście 
(rurze);- w przypadku prowadzenia ka żdego przewodu w oddzielnym 
przepu ście stosowa ć rury z materiału niemagnetycznego lub elementy 
dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
Szafy i tablice rozdzielcze nale ży ustawia ć na kształtownikach 
zwi ązanych z podło żem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu  ram ę 
doln ą urz ądzenia przykr ęci ć do tych kształtowników. 
W przypadku ustawienia urz ądze ń bezpo średnio na podło żu ,w którym 
zostały wykonane zagł ębienia pod kotwy , nale ży umie ści ć śruby 
kotwi ące w przewidzianych do tego celu otworach w konstru kcji 
urz ądzenia, zało żyć podkładki i nakr ętki , a nast ępnie zala ć śruby 
betonem; po stwardnieniu betonu nakr ętki na śrubach kotwi ących 
nale ży dokr ęci ć do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urz ądze ń bezpo średnio na podło żu, 
przewidywanych do mocowania za pomoc ą kołków rozporowych, nale ży po 
ustawieniu urz ądzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy ć punkty 
osadzenia kołków. Po usuni ęciu urz ądzenia wywierci ć otwory, zało żyć 
kołki i umocowa ć urz ądzenie po ponownym ustawieniu na wła ściwym 
miejscu. 
W przypadku gdy urz ądzenie jest dostarczone w zestawach 
transportowych, nale ży wszystkie zestawy ustawi ć na miejscu i 
poł ączy ć śrubami ich konstrukcje. Nale ży stosowa ć po dwie podkładki 
okr ągłe (pod łeb śruby i nakr ętk ę ). Je żeli otwory do śrub 
ł ącz ących s ą owalne; przed skr ęceniem konstrukcji nale ży poluzowa ć 
poł ączenia śrubowe mocuj ące szyny zbiorcze na izolatorach. 
Urz ądzenia przy ścienne, na ścienne oraz wn ękowe nale ży przykr ęci ć do 
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podło żu w sposób jak wy żej. 
Urz ądzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce monta żu wraz z 
przykr ęcon ą do nich konstrukcj ą no śną, nale ży wstawi ć w 
przygotowane otwory w podło żu i zala ć betonem. Przed zalaniem 
otworów betonem urz ądzenie nale ży unieruchomi ć w sposób pewny i 
bezpieczny. 
Po ustawieniu urz ądzenia nale ży: 
—  w urz ądzeniach zło żonych z zestawów transportowych, poł ączy ć 
szyny zbiorcze , 
—  zainstalowa ć aparaty i przyrz ądy zdj ęte na czas transportu i 
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
— dokr ęci ć w sposób pewny wszystkie śruby i wkr ęty w poł ączeniach 
elektrycznych i mechanicznych, 
— zało żyć osłony zdj ęte w czasie monta żu.  
Zakończenie przewodów nale ży wykona ć z ko ńcówką kablow ą lub 
zaprasowan ą tulejk ą. 
Na przewodach nie stosowa ć ko ńcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód nale ży zaopatrzy ć na obu ko ńcach w oznaczniki z 
podaniem symboli projektowych okre ślaj ących numer obwodu i symbol 
tablicy. 
Urz ądzenia dostarczone na miejsce monta żu powinny posiada ć 
wewnętrzne poł ączenia ochronne. Pozostałe poł ączenia ochronne 
nale ży wykona ć w czasie monta żu. 
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Przewody ochronne powinny by ć oznaczone kombinacj ą barw żółtej i 
zielonej.  
 
W szczególno ści nale ży wykona ć dla wewn ętrznych instalacji 
elektrycznych roboty okre ślone w przedmiarze robót. 

 

6.  KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6.1.  Zakres kontroli 

 Wykonawca musi przewidzie ć, że poszczególne etapy wykonanych 
przez niego prac b ędą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie 
słu żby Inwestora. 
 Z ka żdej kontroli sporz ądzony b ędzie protokół. Ewentualne 
niezgodno ści wykonanych robót b ędą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlega ć b ędą nast ępuj ące urz ądzenia (grupy urz ądze ń) i 
układy: 
� rozdzielnice prefabrykowane średniego niskiego napi ęcia, 
� monta ż transformatora 
� wewnętrzne linie zasilaj ące wlz, 
� wył ączniki i rozł ączniki  niskiego napi ęcia, 
� układy zasilania obwodów pomocniczych, 
� układy sygnalizacji i sterowania, 
� dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa. 

 
Po zako ńczeniu prac monta żowych nale ży wykona ć: 
� pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla ka żdego obwodu - 

od strony zasilania). Pomiary nale ży wykona ć induktorem 1000 V 
Rezystancja izolacji mierzona mi ędzy badan ą faz ą i pozostałymi 
fazami poł ączonymi z przewodem neutralnym nie mo że by ć mniejsza 
od 0,25 M Ώ dla instalacji 230 V i 0,5 M Ώ dla instalacji 400 V; 

� pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancj a izolacji 
silników, grzejników itp. nie mo że by ć mniejsza od 1 M Ώ. 

� Pomiar kabli zasilaj ących, 
� Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej. 

 
Po pozytywnym zako ńczeniu wszystkich bada ń i pomiarów obj ętych 
próbami monta żowymi nale ży zał ączy ć instalacje pod napi ęcie i 
sprawdzi ć, czy: 
punkty świetlne zał ączaj ą si ę zgodnie z zało żonym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody s ą doł ączone do wła ściwych 
zacisków ; 
silniki obracaj ą si ę we wła ściwym kierunku.  
 
Z wykonanych pomiarów i prób winny by ć sporz ądzone protokoły. 
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6.2.   Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace monta żowe zostały 
zako ńczone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest 
zako ńczone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w 
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli , którzy b ędą  
obecni przy czynno ściach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecno ści wykonawcy przeprowadzaj ą 
kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentual nie zobowi ązuj ą 
wykonawc ę do usuni ęcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie po trzeby, jest 
zadowalaj ący, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podaj ąc 
proponowany termin gotowo ści instalacji do odbioru ko ńcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza ć Inwestorowi: 
� instrukcje pracy i obsługi urz ądze ń, 
� dokumentacj ę powykonawcz ą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
� szczegółowy raport zawieraj ący co najmniej wykaz i 

charakterystyk ę zainstalowanych  urz ądze ń oraz wyniki 
przeprowadzonych bada ń i pomiarów, 

� atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparat ów , 
urz ądze ń , przewodów i kabli. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie urz ądzenia potrzebne do 
przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regul acje i zmiany, 
które okazałyby si ę konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 
 

7.  OBMIAR   ROBÓT 

Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalni a Wykonawcy 
od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane zostan ą 
poprawione wg instrukcji Inwestora na pi śmie. 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagan ą 
do celu miesi ęcznej płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę i Inwestora. 
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót b ędą zaakceptowane przez Inwestora. Urz ądzenia i sprz ęt 
pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. Je żeli urz ądzenia te 
lub sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a tak że w przypadku wyst ępowania dłu ższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich 
wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ęto ści b ędą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejes tru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mog ą by ć doł ączone w formie oddzielnego 
zał ącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektor Nadzorem. 
Jednostk ą obmiarow ą dla  wykonania instalacji dla budynku 
biblioteki jest: 
� kpl wn ętrzowa stacja transformatorowa 630kVA 
� kpl rozdzielnic w budynku 
� kpl instalacja o świetlenia ogólnego i ewakuacyjnego z bateri ą 

centralna 
� kpl UPS 160kVA 
� kpl zasilania gniazd, 
� kpl instalacja instalacji koryt podłogowych  
� kpl instalacja okablowania komputerowego i telefoni cznego 
� kpl instalacja sygnalizacji po żaru  
� kpl instalacja d źwi ękowego systemy ostrzegawczego 
� kpl instalacja monitoringu  
� kpl instalacja systemu bezpiecze ństwa 
� kpl instalacja videodomofonów 
� kpl instalacja odgromowa 

 
 
 
 

8.  ODBIÓR   ROBÓT 

 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą 
Projektow ą, ST i wymaganiami 
Inwestora, je żeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 
pozytywne. 
 
Końcowego odbioru dokonuje u żytkownik, który ustala komisj ę odbioru 
z udziałem  Inwestora, Wykonawców , odpowiednich sł użb 
technicznych, ppo ż i bhp oraz przedstawicieli instytucji 
finansuj ących. 
Komisja odbioru powinna: 
zbada ć kompletno ść, aktualno ść i stan dokumentacji powykonawczej i 
zaakceptowa ć j ą, 



 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  

robót budowlanych - bran ża elektryczna  sieci zewn ętrzne 

 

 
 
 

Heinle, Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. 
 

20 

dokona ć bezpo średnich ogl ędzin wszystkich elementów instalacji w 
celu sprawdzenia jako ści robót i zgodno ści z otrzyman ą dokumentacj ą 
i przepisami, 
sprawdzi ć funkcjonowanie urz ądze ń oraz przeprowadzi ć wyrywkowe 
pomiary zgodno ści danych z przedstawionymi dokumentami, 
ustali ć warunki i mo żliwo ści przekazania instalacji do 
eksploatacji, 
sporz ądzi ć protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze ń, 
ustale ń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj ęcie instalacji do 
eksploatacji. 
Z chwil ą przej ęcia instalacji przez u żytkownika i w dniach z nim 
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifi kowanych 
przedstawicieli, aby przeszkoli ć personel do obsługi 
zainstalowanych urz ądze ń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli 
personel w zakresie budowy urz ądze ń, ich pracy, ustawienia 
wszystkich elementów sterowania, bezpiecze ństwa i kontroli. 
Przedstawiciel wykonawcy przeka że tak że wszelkie potrzebne 
informacje niezb ędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
codziennej instalacji. 
 

9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI  

 Prace elektryczne obj ęte niniejsz ą specyfikacj ą techniczn ą 
obj ęte s ą rozliczeniem ryczałtowym b ądź ryczałtowo ilo ściowym w 
zale żności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach nale ży ka żdorazowo kierowa ć si ę odpowiednimi 
ustaleniami zawartymi w umowie pomi ędzy Inwestorem a Generalnym 
Wykonawcą. 
 

10.  PRZEPISY   I   NORMY 

 
Wszystkie instalacje zostan ą wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi w 
Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki bu dowlanej. 
Urz ądzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji b ędą zgodne z 
międzynarodowymi wytycznymi IEC. 
Urz ądzenia b ędą zgodne z przepisami dotycz ącymi zabezpieczenia 
urz ądze ń przed wpływem obcych  pól elektromagnetycznych i o patrzone 
zostan ą znakiem CE. 

Normy 

 
 
PN- IEC- 
4391+AC:1994 

Rozdzielnice i sterownice 
niskonapi ęciowe. Zestawy bada ń w pełnym 
i niepełnym zakresie bada ń typu. 

PN- 90/E- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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06150.10,30,52 niskonapi ęciowa. 
 

PN-87/E- 
93100.01÷05 

Sprz ęt elektroinstalacyjny.  
 

PN- 89/E- 
06157.01÷03 

Łączniki mechanizmowe niskonapi ęciowe. 
 

PN- 91/E- 
06160.20,21 

Bezpieczniki topikowe niskonapi ęciowe. 
 

PN- 90/E- 93003. Wył ączniki samoczynne do zabezpieczania 
urz ądze ń elektrycznych. 

PN- 84/E- 02033 O świetlenie wn ętrz  światłem 
elektrycznym 
 

PN- EN- 60598-
1:2001 
PN- EN- 60598-2-
2:2001 
PN- EN- 60598-2-
5÷8:2001 

Oprawy o świetleniowe. Wymagania ogólne 
i badania 
Wymagania szczególne 
 

PN-84/E- 06310 Oprawy do o świetlenia pomieszcze ń 
przemysłowych. 
 

PN- 84/E- 06311 Oprawy do o świetlenia mieszka ń i wn ętrz 
użyteczno ści publicznej. 

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn e 
linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 

PN- 89/E- 05029 Barwy wska źników świetlnych i 
przycisków. 
 

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólne go 
przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej okr ągłe 

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacj i z 
tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napi ęcie znamionowe 
0,6/1 kV. 

PN-IEC- 364-4-481 : 
1994 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca  
bezpiecze ństwo. Dobór środków ochrony w 
zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Wybór środków ochrony 
przeciwpora żeniowej w zale żności od 
wpływów zewn ętrznych. 

PN-IEC- 60050-826: 
2000 

Międzynarodowy słownik terminologiczny 
elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
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PN-IEC- 60364-1 : 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
 

PN-IEC- 60364-3 : 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
 

PN-IEC- 60364-4-41 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona 
przeciwpora żeniowa. 
 

PN-IEC- 60364-4-42 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania  cieplnego. 
 

PN-IEC- 60364-4-43 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed pr ądem 
przet ężeniowym. 
 

PN-IEC- 60364-4-45 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed 
obni żeniem napi ęcia. 
 

PN-IEC- 60364-4-46 
: 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Odł ączanie izolacyjne i 
ł ączenie. 
 

PN-IEC- 60364-4-47 
: 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Zastosowanie środków 
ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed pora żeniem pr ądem elektrycznym. 
 

PN-IEC- 60364-4-442 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed 
przepi ęciami. Ochrona  instalacji 
niskiego napi ęcia przed przej ściowymi 
przepi ęciami i  uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego 
napi ęcia. 
 

PN-IEC- 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiekt ach 
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: 1999 budowlanych. Ochrona przed 
przepi ęciami. Ochrona przed 
przepi ęciami atmosferycznymi lub 
ł ączeniowymi. 
 

PN-IEC- 60364-4-444 
: 2001 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona przed 
przepi ęciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 
w instalacjach obiektów budowlanych. 
 

PN-IEC- 60364-4-473 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. 
Środki ochrony przed pr ądem 
przete żeniowym. 
 

PN-IEC- 60364-4-482 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w 
zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Ochrona przeciwpo żarowa. 
 

PN-IEC- 60364-5-51 
: 2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 

PN-IEC- 60364-5-52 
: 2002 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 

PN-IEC- 60364-5-53 
: 2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 
 

PN-IEC- 60364-5-54 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór  i monta ż 
wyposa żenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
 

PN-IEC- 60364-5-56 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór  i monta ż 
wyposa żenia elektrycznego. Instalacje 
bezpiecze ństwa. 
 

PN-IEC- 60364-5-523 
: 2001 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Obci ążalno ść pr ądowa 
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długotrwała przewodów. 
 

PN-IEC- 60364-5-537 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i  monta ż 
wyposa żenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza.| Urz ądzenia 
do odł ączania izolacyjnego i ł ączenia 

PN-IEC- 60364-5-548 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Układy uziemiaj ące i 
poł ączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
 

PN-IEC- 60364-6-61 
: 2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC- 60364-7-701 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotycz ące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposa żone w wann ę lub / 
i basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania  
dotycz ące  specjalnych instalacji lub 
lokalizacji.  Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 
: 2000 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotycz ące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodz ącymi. 
 

PN-IEC- 60364-7-707 
: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotycz ące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotycz ące uziemie ń instalacji 
przetwarzania danych 
 

PN-91/E-05010 
 

Zakresy napi ęciowe instalacji 
elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  
Dobór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie poł ącze ń wyrównawczych i 
uziemiaj ących w budynkach z 
zainstalowanym sprz ętem informatycznym. 
 

PN-IEC- 61024-1 : 
2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne  



 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  

robót budowlanych - bran ża elektryczna  sieci zewn ętrzne 
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PN-IEC- 61024-1-1 : 
2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne  
Wybór poziomów ochrony dla urz ądze ń 
piorunochronnych 
 

PN-IEC- 61024-1-2 : 
2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie 
,monta ż, konserwacja i sprawdzania 
urz ądze ń piorunochronnych. 
 

PN-IEC- 61312-1 : 
2001 

Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowla nych. 
Wymagania  ogólne.  
 

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowla nych. 
Ochrona obostrzona.  
 

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowla nych. 
Ochrona specjalna.  
 

PN-12464 –1 2004 O świetlenie miejsc pracy. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowania o świetlenia - O świetlenie 

awaryjne 
 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze ństwa. Ewakuacja. 
 

 
 
 

11.  Inne dokumenty 

 
� Przepisy Budowy Urz ądze ń Elektroenergetycznych 
� Przepisy Eksploatacji Urz ądze ń Elektroenergetycznych 
� Prawo Budowlane 
� Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim  powinny 

odpowiada ć budynki i ich usytuowanie 
 

 


